Rieber

Zum Produkt

Bankettwag.2/1 analog
beheizt -Sicken70

Der beheizte GN 2/1-Bankettwagen in reduzierter Ausfiihrung.

Der robuste Bankettwagen mit analoger Umluftheizung, dient zum sicheren Transport,
servierbereitem Warmhalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder
Teller-System. Fur mehr Flexibilitdt und perfekte Speisenqualitat bei jedem Bankettein-
satz — von der Portionierung bis zum Verzehr.

Im Schrankabteil kbnnen GN 2/1 Roste und GN-Behalter direkt eingeschoben wer-
den. Auf den Rosten kénnen die fertigportionierten Teller, durch zusatzlichen Tellertra-
ger (fur 6 Teller) mit Clochen fur optimalen Schutz der Speisen transportiert werden.

Zudem raumeffiziente Bestlickung mit GN-Behaltern und GN-thermoplates®, in Kom-
bination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder fur Niedertempe-
raturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Fir eine lUckenlose und automatische Temperaturdokumentation wéhrend des
Transportes mit CHECK Sensor nachristbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige
Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD mdglich.
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TECHNISCHE

MERKMALE

Rieber

The mobile kitchen company

Bankettwag.2/1 analog beheizt -Sicken70

TECHNISCHE

Abmessungen
Material
Gewicht
Anschlusswert
Nennspannung
Steckerart
Kabellange
Heizbereich

Schutzart

MERKMALE

Auflagesickenpaare

Auflageabstand

StoBschutz
Rollen
Rollen-@

Max. Zuladung

Bestellnummer

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

777 x 837 x 1674 mm
Edelstahl 1.4301 (CNS)
104 kg

1.750 W

1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Schukostecker (Typ F)
2.000 mm

+30 °C bis +90 °C

IPX5

18

70 mm

4 StoBecken

2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
200 mm

120 kg

88 23 01 12

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen
& auBen).

Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken.

Doppelwandig isoliert, geringer Warmeverlust.

GleichmaBige Wéarmeverteilung auch voll bestlckt.

Integrierte Temperaturanzeige in der Tur.

Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stirnseitig ergonomischer Schiebegriff.

SelbstschlieBende Tir mit Silikondichtung.

StoBecken fir Rammschutz und stoBgeschitztes
Schaltelement.

Hygienische Oberflachen, schnelle und einfache Reini-
gung, spritzwassergeschitzt (IPX4).

Made in Germany il

88 23 01 12/19 10 2021. Technische Anderungen sowie

Irrtiimer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ahnlich.



