& KBS

Tischkuhlvitrine Linus 100

Aufsatzk(hlvitrine (Umluft) mit zwei Glasschiebetlren

Technische Daten:

Abmessungen auBBen:
Breite
Tiefe
Hohe

Aufstellart
Offnungssystem
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Anzahl der Tiren
Innenbeleuchtung
Aussenmaterial
Innenmaterial
Anschlusswert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehér

Typ

Gerateart
GerateanschluBart
Einsatzbereich bis
und

Bruttoinhalt

Kihlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

Aggregat

Kaltemittel / GWP
Kaltemittelmenge

Produktvorteile:

Artikel-Nr.: 23301172
GTIN: 4059395002812

Tischkuhlvitrine Linus 4 seitig isolierverglast mit Umluftkihlung und eingebauter LED
Beleuchtung. Einfache Bedienung durch elektronische Steuerung mit digitaler
Termperaturanzeige. Front- Seiten und Ruckseiten sind aus Chromnickelstahl CNS gerfertigt.
Innen aus CNS, Bedienerseitig 2 Glasschiebeturen fur die leichte Entnahme des
Kuhlproduktes. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sorgen 4 héhenverstellbare
AusgleichsflBe.

800 mm
438 mm
734 mm

Standgerét, Aufsatz
Glastar

+4 °C

+10 °C

2

Ja

Aluminium / CNS
CNS

0,290 kW

230 Volt

72 kg

1 Abstellflache 685 x 292 mm
Linus 100
Kuhlvitrine
Steckerfertig

25 °C Umgebungstemperatur
60 % Raumfeuchte
100 |

Umluft

Ja

Automatisch
Luftgekihlit

R 290 (Propan)/3
80g
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