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WESSAMAT Eisbereiter CubeLine IC 70 EL 

Produktbeschreibung 

 Eisbereiter zur Herstellung von kristallklaren quadratischem Volleiswürfeln (30x30x30 mm) 

 luftgekühlt, zur freistehenden Installation sowie zum Einbau in Thekeneinrichtungen und Systemmöbel 

 Umweltfreundliches Kältemittel R290 

 Eisbereitungssystem mit Injektions-Verdampfer 

 Automatische Steuerung der Eisproduktion durch speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 
mit digitalem Display zur Anzeige von Betriebszuständen 

 Automatische Restwasserentleerung nach jeder Produktionscharge 

 Integrierter Vorratsbehälter mit doppeltem Boden zum Ableiten des Schmelzwassers 

 Gehäuse und Vorratsbehälter aus Edelstahl  

 Anschlussfertig inklusive Schlauchverbindungen 
 

Technische Daten: 

 
Geräteabmessungen  
   Breite (Länge) 910 mm 
   Tiefe 560 mm 
   Höhe (inkl. Mindestfußhöhe) 800 mm 
Höhenverstellung Füße 10 – 25 mm 
 Füße können für Einbau entfernt werden, 

Höhe ändert sich dadurch um 10mm auf 790mm 
Gewicht  81 kg 
  
Mindestabstand hinten 100 mm 
  
Kühlung  Luft  
Umgebungstemperatur 10 - 40 °C 
  
Kälteleistung 0,6 kW (bei 35°C Verflüssigungstemperatur und -20°C 

Verdampfungstemperatur) 
Kältemittel R 290 (GWP-Wert: 3) 
  
Abwärme 1,2 kW 
  
Eisproduktion in 24 Stunden ca. 65 kg (bei 15° C Wassertemperatur und  

20° C Umgebungstemperatur) 
Eisvorrat  ca. 36 kg (bei vollständiger Ausnutzung des gesamten  

Behältervolumens) 
  
Wasserverbrauch Eisbereitung 1,3 l / kg Eis  
  
Leistungsaufnahme 0,6 kW 
  
Wasser-  
   druck 2 – 6 bar 
   temperatur  5 – 25 °C 
   Gesamthärte max. 15 °dH (≙ 2,675 mmol/l) 
   Leitfähigkeit 100 - 450 µS/cm 
 Bei Überschreitung der angegebenen Gesamthärte bzw. 

Leitfähigkeit ist der Einsatz von entsprechend aufbereitetem Wasser 
erforderlich. 

   pH-Wert nach deutscher Trinkwasserverordnung 
  
Sicherung bauseits 10 A 
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Geräteanschlüsse  
   Netzzuleitung  230 V ~ / 50 Hz; Länge ca. 2 m 
   Trinkwasserzulauf ¾“-Außengewinde 
  
   Restwasserablauf Ø 20 mm 
   Tauwasserablauf Ø 20 mm 
  
Bestell-Nr. 2207 

 
WICHTIGE HINWEISE:  
 
Achten Sie beim Aufstellungsort auf festen Untergrund und gute Raumbelüftung 
Die Aufstellfläche muss den Gewichtsbelastungen standhalten 
Die Aufstellungshöhe soll mind. 100 mm über dem Ablauf bzw. Trichtersiphon liegen 


