
Praxisnahe Tipps, um den Spülprozess zu optimieren und die 
Betriebskosten nachhaltig zu reduzieren.

ENERGIESPAREND SPÜLEN 
MIT WINTERHALTER

Spülen Sie weiterhin mit Ihrer Spülmaschine:  
Der Verbrauch von Wasser und Strom ist deutlich 
geringer als beim Handspülen. Außerdem ist 
maximale Hygiene-Sicherheit garantiert.

Moderne Spültechnik ist besonders energieeffizient: 
Prüfen Sie, ob ältere Spülmaschinen ersetzt werden 
können. Dank der reduzierten Betriebskosten amortisie-
ren sich die Anschaffungskosten in kurzer Zeit.

Unsere Servicetechniker helfen beim Energiesparen: 
Sie überprüfen die Einstellungen für Temperatur, 
Dosierung und Standby-Modus, entkalken bei Bedarf 
den Boiler und prüfen, ob die Software aktuell ist.

Mit CONNECTED WASH Betriebskosten optimieren: 
Wenn Sie Ihre Maschine vernetzen, erhalten Sie 
konkrete Energiespar-Hinweise, die auf der 
Auswertung Ihres individuellen Betriebs basieren.

HANDSPÜLEN IST KEINE ALTERNATIVE

INNOVATIVE SPÜLTECHNIK NUTZEN

REGELMÄSSIGE WARTUNG

MASCHINE CONNECTEN

GENERELLE EMPFEHLUNGEN



+	� Kalkablagerungen auf Heizelementen im 
Maschineninnenraum vermeiden

+	� Passende Wasseraufbereitung einsetzen, 
Regeneriersalz rechtzeitig auffüllen bzw. 
Patronen austauschen

>	� Effizienter Energieeinsatz beim Aufheizen und 
optimaler Maschinenschutz

+	� Spülmaschine entkalken, sobald weiße 
Kalkablagerungen sichtbar sind

+	� Entkalkungsprogramm und speziellen  
Entkalker nutzen

>	� Optimale Heizleistung und einen  
kosteneffizienten Betrieb

KALKABLAGERUNGEN
VORBEUGEN

MASCHINE BEI  
BEDARF ENTKALKEN13 14

+	� Maschine erst kurz vor dem Spülen in  
Betrieb nehmen

+	� Manuelles oder zeitgesteuertes Einschalten
>	� Unnötig lange Heizzeiten werden vermieden

+	� Manuelle Vorabräumung von Speiseresten
+	� Grobe Verschmutzungen mit 

Schlauchpendelbrause entfernen
>	� Sauberes Tankwasser spart Energiekosten

+	� Ideale Wassertemperatur: ca. 20 – 25 °C
+	� Verschmutzungen aus Stärke und Eiweiß  

lösen sich besser
>	� Keine Energieverschwendung beim Vorspülen

MASCHINE NICHT ZU  
FRÜH EINSCHALTEN

SPÜLGUT SAUBER 
VORABRÄUMEN

MIT KALTEM WASSER 
VORSPÜLEN01 02 03

+	� Spülkörbe maximal füllen
+	� Transportbänder in Intervallen  

lückenlos bestücken
>	� Nutzung der maximalen Kapazität für  

effizienten Spülprozess

+	� Sonderprogramm auswählen
+	� Verlängerte Spüldauer und erstklassige 

Spülergebnisse
>	� Betriebskosten werden um bis zu 15 % reduziert

+	� Bei starken Verschmutzungen Einweich-  
oder Intensivprogramm nutzen

+	� Sauberes Spülergebnis garantiert
>	� Vermeidet mehrfaches Spülen und doppelten 

Energieverbrauch

KAPAZITÄT OPTIMAL 
NUTZEN

ECO-PROGRAMM 
AKTIVIEREN

SPÜLPERFORMANCE 
OPTIMIEREN04 05 06

+	� Laufende Spülgänge nicht vorzeitig abbrechen
+	� Schmutz und Spülchemie werden erst in der 

Nachspülung restlos entfernt
>	� Vermeidet mehrfaches Spülen und doppelten 

Energieverbrauch

+	� Wärmerückgewinnungsprozess nicht  
vorzeitig abbrechen

+	� Kaltes Zulaufwasser wird mit der Energie  
aus der Maschine vorgewärmt

>	� Reduziert den Energiebedarf für das  
Aufheizen des Zulaufwassers

+	� Türe oder Haube der Spülmaschine zwischen  
den Spülgängen geschlossen halten

+	� Möglichst wenig Wärmeenergie sollte aus der 
Maschine entweichen

>	� Vermeidet zusätzlichen Energiebedarf 
für das Aufheizen

SPÜLGÄNGE NICHT 
ABBRECHEN

WÄRMERÜCKGEWIN-
NUNG ABWARTEN

TÜREN ODER HAUBE 
GESCHLOSSEN HALTEN07 08 09

+	� Spülmaschine in längeren Spülpausen nicht 
ausschalten

+	� Standby-Modus senkt die Temperaturen 
automatisch bis auf ein gewisses Niveau ab

>	� In Spülpausen wird Energie gespart und die 
Maschine ist schnell wieder betriebsbereit

+	� Maschine direkt nach dem letzten  
Spülgang ausschalten

+	� Hygienische Entleerung über 
Selbstreinigungsprogramm

>	� Energiekosten für unnötig lange Betriebszeit 
werden vermieden

+	� Reiniger und Klarspüler müssen immer 
ausreichend dosiert sein

+	� Kanister rechtzeitig austauschen bzw. eingebaute  
Chemiebehälter auffüllen

>	� Vermeidet mehrfaches Spülen und zusätzlichen 
Energieverbrauch

MASCHINE IN  
SPÜLPAUSEN  
NICHT ABSCHALTEN

MASCHINE ZEITNAH 
AUSSCHALTEN

SPÜLCHEMIE  
RECHTZEITIG AUFFÜLLEN10 11 12

DIE WICHTIGSTEN ENERGIESPAR-TIPPS BEIM SPÜLEN

Winterhalter Deutschland GmbH  

Winterhalterstraße 2 – 12 | 88074 Meckenbeuren | Deutschland | www.winterhalter.de
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KONTAKT 
Sie würden gerne mehr über das Thema 
Energiesparen erfahren? Oder haben 
konkrete Fragen? Gerne: Anruf oder 
E-Mail genügt. Wir freuen uns!

Telefon: + 49 7542 402-1240
www.winterhalter.de/kontaktformular


