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VORWORT

Herzlichen Gliickwunsch

Mit dem Kauf Ihres neuen Gerates aus dem Hause SCHOLL haben Sie sich fiir ein Produkt entschieden, das
hochste technische Anspriiche mit praxisgerechtem Bedienungskomfort verbindet.

Ihr Gerat geht besonders sparsam mit Energie um. Es bietet lhnen die Mdoglichkeit, sich bei verantwortungs-
vollem Umgang, umweltbewusst zu verhalten.

Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr Gerat in
Betrieb nehmen. Sie finden hier wichtige Hinweise fiir lhre Sicherheit, den Gebrauch, die Pflege und die
Wartung des Gerates, damit Sie lange Freude an Ihrem Gerat haben.

Sollte einmal eine Storung auftreten, sehen Sie bitte erst einmal im Kapitel "Fehlersuche" nach. Kleinere
Stérungen kénnen Sie oft selbst beheben und sparen dadurch unnétige Servicekosten.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfaltig auf. Bitte reichen Sie diese Gebrauchsanweisung zur Information
und Sicherheit an neue Besitzer weiter.

Ein gutes Gerat, das sachgerecht behandelt wird, dient Ihnen viele Jahre.

Wir wiinschen lhnen viel Freude beim Gebrauch!

lhre

Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG
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1 KONVENTIONEN

1.1 PIKTOGRAMME — ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise, um
Verletzungen, Gesundheitsschdaden und Beschadigungen zu vermeiden. Unterlassen
Sie Umbauten und Verdanderungen am Gerat.

Verwenden Sie kein beschadigtes Gerat. Bei Anzeichen eines Fehlers, bei unge-
wohnlichen Gerduschen oder Geruch schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose bzw. trennen Sie das Gerat vom Netz und schalten
Sie es spannungsfrei. Verwenden Sie das Gerat nur mit unbeschadigtem Kabel.

Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von qualifizierten Fachleuten unter
Verwendung von Original Ersatz- und Zubehorteilen ausgefiihrt werden. Versuchen
Sie niemals selbst an dem Gerat Reparaturen durchzufiihren!

Schliefen Sie das Gerat nur an passende geerdete Netzanschliisse an. Stellen Sie
sicher, dass der Netzanschluss den Angaben auf dem Typenschild des Gerates ent-
spricht.

Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieRlich Kinder) mit
eingeschrankter physischer, sensorischer oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fir Sicherheit zustindige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Das Gerat nicht unbeaufsichtigt betreiben. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der Position "0" ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken bzw. das Gerat
an die Stromversorgung anschlieBen. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Wenn Sie das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieRen,
kann dies zu Unfallen fihren.

Schiitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit (Spritzwasser, Regen). Das Eindringen von
Wasser erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

BA
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Die Oberflachen des Gerates nicht beriihren. Die Oberflichen des Gerates kénnen
heill werden. Bitte lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen, bevor Sie es reinigen
oder verstauen. Gerat nicht abdecken.

Verbrennungs- und Brandgefahr!

Achtung: Nicht in die Warmestrahler/Lichtquelle blicken!

Gefahr von Augenschadigung!

BA
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1.2 PIKTOGRAMME — WARNHINWEISE

Bei samtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerdt vom
Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den
Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der
Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage
ist vor Offnen des Gerites festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Reinigungsarbeiten diirfen nur von Fachpersonen ausgefiihrt werden, die mit dieser
Gebrauchsanweisung und mit den hygienischen Vorschriften vertraut sind. Es ist
darauf zu achten, dass die Reinigung vorsichtig vorgenommen wird.

Reinigung von Edelstahl

Reinigen Sie bei leichter Verschmutzung die Flachen mit einem Tuch, weicher Birste
oder weichem Schwamm und warmem Wasser mit etwas Spilmittel. Wischen Sie
immer mit klarem Wasser nach, damit keine Reste von Reinigungsmittel zuriickblei-
ben und Verfarbungen oder Flecken verursachen, anschlieRend trockenreiben.

Bei starkerer Verschmutzung kann die Reinigung mit einem Edelstahl-Reinigungs-
mittel erfolgen.

Reinigen Sie auf keinen Fall mit:

» aggressiven oder bleichenden Reinigungsmitteln, die z.B. aktiven Sauerstoff,
Chlor oder atzende Inhaltsstoffe enthalten.

» kratzenden Reinigungsmitteln wie Scheuermilch, Stahlwolle, verseifte Stahlwol-
le, harte Biirsten, Metallschwdmme, Plastikschwamme oder Schwamme mit
kratzender Oberflache (Scheuerseite).

Reinigung von pulverbeschichteten Oberflachen

Die Reinigungsmittel dirfen die Beschichtung weder mechanisch noch chemisch
schadigen und missen frei von Losungsmitteln sein, die Beschichtung anlésen kénn-
ten.

Es dirfen keine stark alkalischen, sauren oder stark abrasiv wirkenden Stoffe ver-
wendet werden. Vor der Reinigung muss geprift werden, ob mit den ausgewahlten
Reinigungsmitteln ein befriedigender Reinigungserfolg erzielt werden kann.

Dampf- und/oder Druckreinigungsgerate diirfen nicht zum Reinigen des Gerates
verwendet werden!

Das Gerat kann so beschadigt werden, dass fir Sie Lebensgefahr besteht.

AD

Nach 3 Stunden ist die gesamt zuldssige Regenerier- und Warmhaltezeit nach HACCP
Uiberschritten.

Gesundheitliche Beeintrachtigungen sind moglich!

BA
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Lassen Sie das Gerat abkihlen, bevor Sie es reinigen.

Verbrennungsgefahr!
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1.3 PIKTOGRAMME — WICHTIGE HINWEISE

GEFAHR
weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin.

Die Missachtung des Warnhinweises fiihrt zu schwerer Kérperverletzung oder Tod.

WARNUNG
weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin.

Die Missachtung des Warnhinweises kann zu schwerer Korperverletzung oder Tod
fiihren.

VORSICHT
weist auf eine moglicherweise schadliche Situation hin.

Die Missachtung des Hinweises kann zu Sachschaden fiihren.

> > P> P>

GEFAHR — elektrische Spannung
weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin.

Die Missachtung des Warnhinweises fiihrt zu schwerer Kérperverletzung oder Tod.

ACHTUNG

ACHTUNG

Bei unsachgemaRer Anwendung kénnen kleinere Verletzungen oder Sachbeschadi-
gungen hervorgerufen werden.

Neben dieser Betriebsanleitung gelten fiir den Betrieb dieses Gerdtes noch eine
Reihe von Unfallverhiitungs- und sonstigen Vorschriften. Fir den Umgang mit Spei-
sen beachten Sie bitte die HACCP-Bestimmungen zur Einhaltung von Hygieneforde-
rungen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhre(n) Vorgesetzte(n) bzw. lhre Sicherheits-
fachkraft.

Dieses Produkt gehort nicht in den Hausmdill.

Lassen Sie dieses Produkt fachgerecht lber lhr ortliches Entsorgungsunternehmen
recyceln.
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2 PRODUKTINFORMATIONEN

Der Warmestrahler wird verwendet, um Speisen kurzfristig warmzuhalten.

Die Warmhaltetemperatur ist abhdngig vom Abstand zwischen Warmestrahler und Speise.

2.1  HINWEIS AUF EINGEHALTENE NORMEN, GESETZE, RICHTLINIEN

Dieses Gerat entspricht:

Norm, Gesetz, Richtlinie

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2.2  SICHERHEIT

Dieses Geréat entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschldgigen
Sicherheitsvorschriften. Um Schaden und Unfalle zu vermeiden, ist jedoch der sach-
gemaRe Umgang mit dem Gerat Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in
dieser Gebrauchsanweisung.

Weitere Sicherheitshinweise siehe Kapitel
» 1.1 Piktogramme — Allgemeine Sicherheitshinweise
» 1.2 Piktogramme — Warnhinweise

» 1.3 Piktogramme — Wichtige Hinweise
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3 VERPACKUNG, TRANSPORT, ZWISCHENLAGERUNG UND LIEFERUMFANG

3.1 VERPACKUNG

Mitentscheidend fiir die Verpackungsart ist der Transportweg. Die Verpackung entspricht, wenn nicht be-
sonders vertraglich vereinbart, den Verpackungs-Richtlinien HPE, die vom Bundesverband Holzmittel, Palet-
ten, Exportverpackung e.V. und vom Verein Deutscher Maschinenbauanlagen festgelegt wurden.

3.2  TRANSPORT

Beim Transport des Gerates ist besonders vorsichtig zu verfahren, um Schaden durch Gewalteinwirkung
oder unvorsichtiges Be- und Entladen zu verhindern.

Wahrend des Transportes sind StoRRe zu vermeiden.

Das Gerat selbst ist mit Sorgfalt zu behandeln.

3.3 ZWISCHENLAGERUNG

Werden die Gerdte nicht unmittelbar nach Anlieferung montiert, missen sie sorgféltig an einem geschiitz-
ten Ort gelagert werden. Dabei sind sie ordnungsgemaR abzudecken, damit kein Staub und keine Feuchtig-
keit eindringen kénnen.

3.4  LIEFERUMFANG

Der Inhalt der Lieferung ist in Lieferscheinen aufgefiihrt, deren Vollstandigkeit beim Empfang zu Gberprifen
ist.

Eventuelle Transportschidden und/oder fehlende Positionen sind sofort schriftlich zu melden.
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4 MONTAGE UND ELEKTRISCHE INSTALLATION

4.1 MONTAGE

Vor der Montage:

e Gerat auf Transportschdaden untersuchen.

e Alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz tGiberprifen.

e Machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung und den Bedingungen fir sichere Bedienung vertraut.

e Reinigen Sie vor dem ersten Betrieb das Gerat entsprechend Kapitel “Reinigung und Pflege”.

Vorgehensweise Montage:
e Montieren Sie den Warmestrahler an einen geeigneten Standort.

e Kontrollieren bzw. stellen Sie die Zugkraft des Spiralkabel Wendelzug ein.

Die Zugkraft kann am Wendelzug eingestellt werden:
e Baldachin abschrauben und vorsichtig nach unten schieben.

e Die Zugkraft so einstellen, dass der Warmestrahler leichtgangig in der Hohe
verstellbar ist, aber nicht durch sein Eigengewicht nach unten gezogen
wird.

» Flr weniger Zugkraft den roten Zeiger nach links drehen.

» Flr mehr Zugkraft den roten Zeiger nach rechts drehen.

e Baldachin vorsichtig nach oben schieben und wieder anschrauben.

BA Seite 12 von 24 11. Marz 2020
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4.2  ELEKTRISCHE INSTALLATION

Das Gerat darf nur von qualifizierten Elektrofachkraften unter Beriicksichtigung
der einschlagigen Vorschriften elektrisch installiert und in Betrieb genommen
werden!

Schlieen Sie das Gerat nur an passende geerdete Netzanschliisse an. Die Netzspan-
nung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.

Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!

Unbedingt beachten:

Fehlerhafte Gerite diirfen nicht in Betrieb genommen werden!

Die gesetzlichen Vorschriften und Anschlussbedingungen des ortlichen Elektroversorgungsunterneh-
mens mussen vollstandig eingehalten werden.

Die geltenden elektrischen SchutzmaRnahmen mussen durchgefiihrt und auf Funktionstiichtigkeit ge-
prift werden.

Der vollstandige Beruhrungsschutz muss durch den Einbau sichergestellt sein.

Dieses Gerat ist Schutzklasse |, die Netzanschlussleitung hat einen Schutzleiter.

BA
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5 BEDIENUNG

Der Warmestrahler verfligt Uber einen Schalter im Strahlergehduse.

Mit dem Schalter wird der Warmestrahler ein- und ausgeschaltet.

5.1 BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH

Vorgehensweise:
e Den Warmestrahler mit dem Schalter einschalten.

» Der Warmestrahler ist betriebsbereit und es konnen die warmzuhaltenden Speisen unter den
Warmestrahler gestellt werden.

» Die Speisen mussen vorgewadrmt sein und dirfen nicht tiefgefroren sein!
e Nach Gebrauch des Warmestrahlers zum Abschalten:
» Den Warmestrahler mit dem Schalter ausschalten.

» Den Warmestrahler abkihlen lassen.

Achtung: Nicht in die Warmestrahler/Lichtquelle blicken!

Gefahr von Augenschadigung!

Die WeiBlichtstrahler nicht mit bloBen Handen anfassen!

Verbrennungsgefahr!

Die Oberflachen des Gerates nicht berthren. Die Oberflichen des Gerdtes kbnnen
heill werden. Bitte lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen, bevor Sie es reinigen.
Gerat nicht abdecken.

Verbrennungs- und Brandgefahr!

5.2  NICHT BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH

Bitte unbedingt beachten:

e Warmestrahler sind nicht zum Auftauen/Warmmachen von gefrorenen/gekihlten Speisen.

BA Seite 14 von 24 11. Marz 2020
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6 INSTANDHALTUNG

6.1 WARTUNG UND REPARATUR

Wartung und Reparatur des Gerdtes darf nur ein autorisierter Fachmann nach den
geltenden Sicherheitsbestimmungen vornehmen.

UnsachgemaR ausgefiihrte Arbeiten gefahrden lhre Sicherheit!

A
<

Bei samtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerat vom
Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den
Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der
Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage
ist vor Offnen des Gerites festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

6.2 REINIGUNG UND PFLEGE

Bei samtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerdt vom
Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den
Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der
Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage
ist vor Offnen des Gerites festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Dampf- und/oder Druckreinigungsgerate dirfen nicht zum Reinigen des Gerétes
verwendet werden!

Das Gerat kann so beschadigt werden, dass fir Sie Lebensgefahr besteht.

<
A\

Lassen Sie das Gerat abkiihlen, bevor Sie es reinigen. Verbrennungsgefahr!
Edelstahl ist besonders kratzempfindlich!
Pulverbeschichtete Oberflachen sind besonders kratzempfindlich!

Kalk-, Fett- und Starkereste gleich entfernen, sonst entstehen Flecken!

vV V V VYV V

Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen bei allen Reinigungsmitteln.

BA
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Reinigungsarbeiten dirfen nur von Fachpersonen ausgefiihrt werden, die mit dieser
Gebrauchsanweisung und mit den hygienischen Vorschriften vertraut sind. Es ist
darauf zu achten, dass die Reinigung vorsichtig vorgenommen wird.

Reinigung von Edelstahl

Reinigen Sie bei leichter Verschmutzung die Fldchen mit einem Tuch, weicher Biirste
oder weichem Schwamm und warmem Wasser mit etwas Spulmittel. Wischen Sie
immer mit klarem Wasser nach, damit keine Reste von Reinigungsmittel zuriickblei-
ben und Verfarbungen oder Flecken verursachen, anschlieRend trockenreiben.

Bei starkerer Verschmutzung kann die Reinigung mit einem Edelstahl-Reinigungs-
mittel erfolgen.

Reinigen Sie auf keinen Fall mit:

» aggressiven oder bleichenden Reinigungsmitteln, die z.B. aktiven Sauerstoff,
Chlor oder atzende Inhaltsstoffe enthalten.

» kratzenden Reinigungsmitteln wie Scheuermilch, Stahlwolle, verseifte Stahlwol-
le, harte Bursten, Metallschwdmme, Plastikschwdamme oder Schwamme mit
kratzender Oberflache (Scheuerseite).

Reinigung von pulverbeschichteten Oberflachen

Die Reinigungsmittel diirfen die Beschichtung weder mechanisch noch chemisch
schadigen und missen frei von Losungsmitteln sein, die Beschichtung anlésen kénn-
ten.

Es durfen keine stark alkalischen, sauren oder stark abrasiv wirkenden Stoffe ver-
wendet werden. Vor der Reinigung muss geprift werden, ob mit den ausgewahlten
Reinigungsmitteln ein befriedigender Reinigungserfolg erzielt werden kann.

Wir empfehlen Ihnen einmal wochentlich die Pflege der Edelstahloberfliche mit
einem handelsiblichen Edelstahl-Pflegemittel. Es entsteht eine Schutzschicht, die
die Edelstahlflache vor Verfarbungen schiitzt.

Beachten Sie unbedingt die Angaben des jeweiligen Herstellers und probieren Sie
zunachst eine kleine Stelle aus, bevor Sie das Mittel groflachig einsetzen.
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7 FEHLERSUCHE

Reparaturen darf nur ein autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen vornehmen.

UnsachgemaR ausgefiihrte Arbeiten gefdhrden lhre Sicherheit!

Beachten Sie, dass einige MaBnahmen nur durch eine Elektrofachkraft durchgefiihrt werden diirfen. Nach
DIN EN 60204-1: 2011-01 sind Fachkrafte "Personen, die aufgrund ihrer einschldgigen Ausbildung und ihrer
Erfahrung befahigt sind, Risiken zu erkennen und mogliche Gefahrdungen zu vermeiden."

Einige der Stérungen kdnnen Sie selbst beseitigen. Priifen Sie zuerst, ob ein Bedienfehler vorliegt. Reparatu-
ren wahrend der Garantiezeit sind nicht kostenlos, wenn Bedienfehler vorliegen oder Sie einen der folgen-
den Hinweise nicht beachtet haben.

Bei samtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerat vom
Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den
Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der
Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage
ist vor Offnen des Gerates festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Arbeiten an der Elektroinstallation diirfen nur von qualifizierten
Elektrofachkraften ausgefiihrt werden!

Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Fachleuten unter
Verwendung von Original Ersatz- und Zubehorteilen ausgefiihrt werden. Versuchen
Sie niemals selbst an dem Geréat Reparaturen durchzufiihren!
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7.1  MOGLICHE FEHLFUNKTIONEN

Fehlfunktion

Ursache

Fehlerbeseitigung

Warmestrahler heizt nicht

Stecker/Elektrokabel defekt

GEFAHR!

Gefahrliche elektrische Span-
nung. Stecker abzie-
hen/Sicherung ziehen und Pro-
dukt sperren.

Behebung durch eine Elektro-
fachkraft.

Waéarmestrahler heizt nicht

Weilllichtstrahler defekt

Weilllichtstrahler austauschen

Warmestrahler heizt nicht

Schalter defekt

Schalter austauschen lassen
durch eine Elektrofachkraft.

BA
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8 TECHNISCHE DATEN

8.1 AUSFUHRUNG

Warmestrahler Alu mit:

e Strahlergehduse 170 mm Durchmesser aus Aluminium

Graualuminium, pulverbeschichtet

Perlgold, pulverbeschichtet
Achatgrau, pulverbeschichtet

Tiefscharz, pulverbeschichtet

Aluminium eloxiert

e Ein-und Ausschalter am Gehéduse

e schwarze Rosette 80 mm Durchmesser

B 0014
B 0015
B 0016
B 0017
B 0018

e mit Spiralkabel stufenlos verstellbar 850 mm - 1.700 mm

e mit WeiBlichtstrahler 250 W

Waéarmestrahler-Leiste mit:

e durchgehender Verbindungsleiste aus Chromnickelstahl 18/10

e fiir mehrere Strahler (2 — 6) nebeneinander

e Tiefe: 120 mm

e Ho6he: 30 mm

Modell-Nr. Art.-Nr. Lange Strahler Spannung Leistung
28060-2 B 0113 600 mm 2 230V 500 W
28090-3 B 0114 900 mm 3 230V 750 W
28120-4 B 0115 1.200 mm 4 230V 1.000 W
28150-5 B 0116 1.500 mm 5 230V 1.250 W
28180-6 B 0117 1.800 mm 6 230V 1.500 W
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8.2 MARZEICHNUNGEN

Malzeichnungen sind bei Bedarf erhaltlich.

Die Angaben in den Malizeichnungen haben immer Vorrang vor der Zusammenfassung der technischen
Daten in Kapitel 8.1.

8.3  SCHALTBILDER

Schaltplane sind bei Bedarf erhaltlich.
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8.4  ERSATZTEILLISTE

Wartung und Reparatur des Gerdtes darf nur ein autorisierter Fachmann nach den
geltenden Sicherheitsbestimmungen vornehmen.

UnsachgemaR ausgefiihrte Arbeiten gefdhrden lhre Sicherheit!

Arbeiten an der Elektroinstallation diirfen nur von qualifizierten
Elektrofachkraften ausgefiihrt werden!

<<< Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG

Komponente Art. Nr.

Lampenschirm, Alu, Unterteil, Graualuminium TB 063743 B 0014
Lampenschirm, Alu, Oberteil, Graualuminium TB 063739 B 0014
Lampenschirm, Alu, Unterteil, Perlgold TB-063747 B 0015
Lampenschirm, Alu, Oberteil, Perlgold TB-063748 B 0015
Lampenschirm, Alu, Unterteil, Achatgrau TB-063750 B 0016
Lampenschirm, Alu, Oberteil, Achatgrau TB-063751 B 0016
Lampenschirm, Alu, Unterteil, Tiefschwarz TB-063729 B 0017
Lampenschirm, Alu, Oberteil, Tiefschwarz TB-033977 B 0017
Lampenschirm, Alu, Unterteil, Aluminium eloxiert TB-063754 B 0018
Lampenschirm, Alu, Oberteil, Aluminium eloxiert TB-063762 B 0018
Infrarotlampe, 250 W, 230V, rot 71,40,05

Infrarotlampe, 250 W, 230 V, weils 71,40,06

Spiralkabel Wendelzug schwarz 2mm Seil max. 1,7m 73,69,98

Schalter 73,15,03

Fassung E27 Deckel M10x1 73,20,08

Fassung E27 Stein 73,20,09

Fassung E27 Gewindemantel 73,20,10

E27 Metallschraubring 54x14 73,20,11

Schraubhaken 85,10,01
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9 ENTSORGUNG UND UMWELTHINWEISE

Fir den Transport haben wir das Gerat durch die Verpackung gegen Beschadigung
gesichert. Nach dem Auspacken entsorgen Sie bitte umweltfreundlich die Verpa-

ckungsteile.
Alle Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich, hundertprozentig wieder zu

verwerten und wurden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Die Verpackungsmaterialien (Polydthylenbeutel, Polystyrolstiicke etc.) sind beim
Auspacken von Kindern fernzuhalten.

9.1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die recyclingfahigen Materialien der Verpackung sollten den ortsiiblichen Entsorgungsstellen sortiert zur
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustdndige Entsorgungsstelle.

9.2 ENTSORGUNG DES GERATS

Machen Sie das Gerat vor der Entsorgung funktionsuntiichtig.

Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss vom Elektriker demontieren lassen, anschlieend Netzka-
bel am Gerat abschneiden.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern muss an einem Sammelpunkt fir Recycling abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stoffli-
chen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag
zum Schutze unserer Umwelt.

Uber die zustindige Recyclingstelle fiir die gebrauchten Gerite werden Sie von lhrer Gemeindeverwaltung
informiert.
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10 GARANTIE UND SERVICE

10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Eine Haftung und Gewaéhrleistung des Herstellers ist ausgeschlossen wenn
» die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden,
» das Produkt nicht bestimmungsgemal verwendet wird,
» Umbauten und Funktionsanderungen durchgefiihrt werden,
» keine Original-Ersatzteile verwendet werden.

Sofern keine besonderen Garantiebedingungen aufgefihrt sind, gilt gegenlber Kaufleuten fiir alle Produkte
eine 12-monatige Gewahrleistung (Ndheres regelt Punkt 11 unserer AGB).

Die Garantie auf die Geréte ist eine Materialgarantie von einem Jahr. Das bedeutet, wir senden lhnen im
Falle eines Defekts das entsprechende Bauteil zu. Das defekte Teil ist binnen 2 Wochen an unsere Adresse
zuriickzuschicken. Ein Anspruch auf verdorbene Ware oder Folgeschaden, die nicht mit dem Gerat zu tun
haben, kénnen nicht geltend gemacht werden. Weitere Informationen zur Gewahrleitung finden Sie in un-
seren AGBs oder erhalten Sie auf Anfrage.

Bei Geraten, die nicht aus unserer Fertigung stammen gelten die entsprechenden Garantiebedingungen des
entsprechenden Herstellers. In der Regel gilt hier auch die Materialgarantie. Eine direkte Garantie von uns
wird auf diese Artikel nicht gegeben.

10.2 SERVICE

Q WICHTIG

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfaltig vorbereiten und die entsprechen-
den Ersatzteile bereitstellen kann, benotigen wir bei Ihrer Kundendienstanforderung
die folgenden Informationen:

lhre genaue Anschrift (ggf. Anschrift Endkunde, Ansprechpartner)

lhre Kontaktdaten wie Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse (ggf. auch Endkunde)
Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?

Die genauen Geratedaten (Typenschild und/oder Kaufbeleg zur Hand nehmen)

Kaufdatum

o vk w N oE

Die genau Beschreibung des Problems oder lhres Service-Wunsches (ggf. Fotos des Schaden bzw.
von den Einbaugegebenheiten)

Halten Sie bitte zusatzlich Ihren Kaufbeleg bereit. So helfen Sie uns, unnétigen Zeit- und Kostenaufwand zu
vermeiden und auch fir Sie effizienter zu arbeiten.
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10.3 SERVICEADRESSE

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag von 7% Uhr bis 16%° Uhr
Freitag von 7% Uhr bis 12%° Uhr

AuBerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns lhre Wiinsche bitte per E-Mail oder Telefax mit.

Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4
D-56470 Bad Marienberg

Telefon 0049 (0)2661/9868-10
Telefax 0049 (0)2661/9868-38 (Service)
E-Mail support@scholl-gastro.de

GBA Y xxxx 17 D neue Vorlage
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