ANGEBOT

Investitionen

Pos. Anz. Beschreibung Preis in €
(0. MwSt.)

1 1 Glaserspilmaschine ecomax plus by HOBART Eco+G415-11C
Inkl. Ablaufpumpe, Drucksteigerungspumpe, Klarspildosierpumpe,
Reinigerdosierpumpe

Gesamtpreis (Netto) €

ECOMAX ™

Eine eingetragene Marke der HOBART GmbH Commerzbank Offenburg (BLZ 664 400 84) Konto-Nr. 450333000

Ein Unternehmen der ITW-Gruppe S.W.L.LF.T.-Code: COBA DE FF 664 / IBAN: DE85 6644 0084 0450 3330 00
Robert-Bosch-Strale 17 - 77656 Offenburg Ust-1dNr.: DE812874044 /| WEEE-Reg.-Nr. DE 18913537

Fon +49 (0) 1803 326629 (9 ct/min) Sitz der Firma: Offenburg - Handelsregister Freiburg HRB 472047

Fax +49 (0) 1803 326329 (9 ct/min) Geschafstfuhrer: Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

www.ECOMAXbyHOBART.de

VW-UZU4-1Z16-244


http://www.ecomaxbyhobart.de/

ANGEBOT

by (HOBART)

Maschinenbeschreibung:
Pos. 1 Glaserspulmaschine ecomax plus by HOBART Eco+G415-11C

Spulgut Gemal DIN10512 Abs. 7

Spulart Eintank-Spulmaschine

Bauart Unterbaufahige Fronttirmaschine
Beheizungsart Elektrisch, 230 V / 400 V-Anschluss
Spulleistung Bis 60 Kdrbe pro Stunde
Einschubhdhe 315 mm

Glanzendes Spllergebnis
- Oben und unten rotierende Wasch- und Klarspilsysteme garantieren die gleichmafige
Verteilung der Waschlauge und eine perfekte Klarspilung
- Negativ gepragte und dadurch nicht verstopfende Waschdiisen
- Thermostopp-Funktion fur garantierte Temperaturen
- Tankabdecksieb reduziert den Schmutzeintrag in den Tank und verbessert somit das Spulergebnis

Reinigungsfreundlich

- Hygienischer Waschtankboden und Decke

- Zusatzlicher Graobfilter zur verbesserten Vorabscheidung von Feststoffen

- Selbstreinigungsprogramm fiir hygienische Sauberkeit auch in der Maschine

- Wasch- und Klarspilarme ohne Werkzeuge herausnehmbar

- Tiefgezogene Korblaufschiene und tiefgezogener Waschtank fir eine einfachere Reinigung

Robust und zuverlassig

- Doppelwandiges Gehause und warmeisolierte Tur zur Reduzierung der Betriebsgerausche
und zur zusatzlichen Steigerung der Energieeffizienz

- Federentlastete Tur flr eine lange Lebensdauer

- Fertigung nach EN ISO 9001

Bedienerfreundlich

- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und 3 Programmen

- Informative und leichtverstandliche Bedienelemente

- Grol3ziigige Einschubhéhe

- Digitale Temperaturanzeige des letzten getéatigten Spuilgangs

- Einfache und klar verstéandliche Bedienung- Automatische Schlauchbeflllung fur einen
reibungslosen Austausch der Reiniger- und Klarspilkanister sowie eine stabile Chemiedosierung

- Integrierter Zyklenzahler zur Uberwachung einer externen Wasseraufbereitung- Komplett
anschlussfertige Lieferung

Servicefreundlich

- Wartungsfreundlicher Zugang
- USB-Anschluss ermdgglicht eine schnelle und einfache Servicierung durch einen Servicetechniker
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Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel und flexibler Zu- und Ablaufschlauch

- Integrierte Klarspulpumpe (Drucksteigerung), Klarspul-Dosierpumpe, Reiniger-Dosierpumpe
und Ablaufpumpe

Korbausstattung (ebenfalls inbegriffen):
1x Glaserkorb (4 Stellreihen), Art.-Nr.: 371450-84
1x Glaserkorb (flach), Art.-Nr.: 371450-83

Optionales Zubehotr gegen Aufpreis:

- Externe Wasseraufbereitung

- Unterbau aus Edelstahl (435mm hoch) mit abnehmbarer Fronttir fir ergonomisches Arbeiten
- Verschiedene Draht- und Kunststoffkdrbe

- Reiniger und Klarspler fir unterschiedlichste Einsatzzwecke (auch als Startersets erhaltlich)
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Technische Daten
Pos. 1 Glaserspulmaschine ecomax plus by HOBART Eco+G415-11C

Abmessungen

Maschinen-Breite 460 mm

Maschinen-Tiefe 590 mm

Maschinen-Tiefe bei gedffneter Tur 940 mm

Maschinen-Hohe 705 mm (zzgl. 40mm hohenverstellbarer Fif3e)
Einschubhdhe 315 mm

Korbmalf3 400 x 400 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2/P3* 60/120/ 180 sec.
Spulleistung** Bis zu 60 Korbe pro Stunde
Waschtemperatur 55°C

Klarspultemperatur 65 °C

Tankinhalt 81

Frischwasserverbrauch pro Korb P1/P2/P3 2,01

Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer (Boiler) / Tank 2,8 kW (230V) bzw. 4,2 kW (400V) / 0,8 kW
Gesamtanschlusswert 3,2 kW (230V) bzw. 5,4 kW (400V)
Nennspannung (Multiphasing) 230 V/50Hz/1~ / (400V/50Hz/3~)

* Um das Erreichen hygienischer Klarspiltemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter
Heizleistung zu gewabhrleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.
** Theoretische Leistung

——— 460 —m

705*

285 —mlw— 315 —=]

* + 40 mm adjustable feet
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Allgemeine Hinweise
Pos. 1 Glaserspulmaschine ecomax plus by HOBART Eco+G415-11C

Material:

Alle Blechbauteile sind aus CrNi-Stahl 1.4301. Alle auRenliegenden und
sichtbaren Front- und Seitenflachen sind geschliffen und gebdrstet.

Alle Kunststoffteile sind aus recycelbarem und als solchem
gekennzeichneten Polypropylen.

Teile mit mechanischer Belastung sind mit 30% Glasfaser verstérkt.

Das angebotene Gerat wird in einem nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb
gefertigt.

Konformitat:

CE-Zeichen zur Bestéatigung, dass die relevanten europaischen
Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.

Zusatzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften:
VDE, UVV, DIN 10512.

Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

Gewaéhrleistung:

Abweichend von § 7 unserer AGB tibernehmen wir fur Geréte der Marke
"Ecomax” die Gewahrleistung nur dahingehend, dass fehlerhafte Teile durch
kostenlose Lieferung ersetzt werden. Eine dartiber hinausgehende
Gewahrleistung ist ausgeschlossen. Durch gesonderte Vereinbarung und
Preisaufschlag kann bei Auftragserteilung die Gewahrleistung nach § 7 der
AGB insgesamt eingeschlossen werden.
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