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Investitionen 0-0-1
16.01.2026
Pos. Anz. Beschreibung Preis in
Euro (exkl.
MwsSt.)
1 1 Haubenspiilmaschine AMXS-10C 0,00
Gesamtpreis (Netto) 0,00 €
Spulgut gemal DIN EN 17735
Spulart Eintank-Spulmaschine mit integrierter Wasserenthartung
Bauart Tischanschlussfahige Korbdurchschubmaschine
Beheizungsart Elektrisch, 400 V-Anschluss
Spulleistung 60 Korbe/h, 1080 Teller/h, 2160 Glaser/h
Korbmalf} 500 x 500 mm
Einschubhdhe 440 mm

OPTIMALES SPULERGEBNIS

GENIUS-X? FEINFILTERSYSTEM

Halt die Waschlauge permanent sauber:

Das weiterentwickelte Feinfiltersystem reinigt das Schmutzwasser in nur drei Schritten und reduziert
dadurch den Reinigerverbrauch.

Der Tank bleibt sauber:
Grobschmutz und Speisereste werden im Siebkorb aufgefangen und kénnen nicht in den Tank
gelangen.

Feinschmutz wird abgeleitet:
Nach 10 Sekunden wird der gesammelte Feinschmutz aus der Maschine geleitet. Waschung erledigt
den Rest Wahrend der Waschung wird der restliche Feinschmutz gesammelt und abgepumpt.

Ein weiterer Pluspunki:
Das System saubert sich beim Abpumpen selbstandig, wodurch die manuelle Reinigung wesentlich
reduziert wird.

SIEB-EINSATZKONTROLLE

Prift, ob Tankabdecksieb und Feinfilter richtig eingesetzt sind:

Ist das Siebsystem nicht korrekt eingesetzt, zeigt die Steuerung einen Warnhinweis an. Wird das Sieb
wieder richtig positioniert, kann der Spilbetrieb fortgesetzt werden.

Das bedeutet fur Sie:

- Die Pumpe wird vor Scherben und kleinem Besteck geschutzt.
- Sie sparen Reiniger und reduzieren lhre Betriebskosten.

- Schmutz wird zurtickgehalten.

STARKE-ABBAU-PROGRAMM

So flihlen sich lhre Teller glatt und sauber an:

Reis, Kartoffeln oder Pasta sind starkehaltige Speisen und hinterlassen auf Tellern oder Schisseln
gerne sichtbare Spuren. Mit der Zeit fuhlt sich das Geschirr nicht nur rau an, sondern wirkt matt und
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unhygienisch.

Mit HOBART zu neuem Glanz:
Das spezielle Starke-Abbau-Programm sorgt dafiir, dass sich Ihr Geschirr wieder absolut glatt und
sauber anflnhlt.

- Das zeitintensive manuelle Behandeln des Spiilguts mit aggressiver Reinigungslauge entfallt.
- Das Starke-Abbau-Programm entlastet Ihr Personal und garantiert glanzendes Geschirr.

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

WARME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE

Auch wahrend des Betriebes bleibt die vorhandene Warme im System erhalten. Das Spulwasser kuhlt
sich an den 15 mm stark isolierten Wanden der Haube nicht ab:

Das vergroRert die Warmenutzung und spart dadurch Energie. Die allseitig geschlossene Haube
verstarkt den Energiespareffekt der Isolierung.

ALLSEITIG GESCHLOSSENEN HAUBE
Besseres Raumklima — serienmalig. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heile
Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit wird das Raumklima weniger
belastet und Energie geht nicht verloren.

- Das Raumklima in der Spulkiiche wird spurbar verbessert.
- Der Energieverlsut wird erheblich reduziert.

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

Die Qualitat des Wassers wird kontinuierlich Gberwacht,woraufhin der Wasserverbrauch automatisch
angepasst wird. Bei geringem Schmutzeintrag bleibt der Wasserverbrauch niedrig, wahrend er bei
starker Verschmutzung erhéht wird.

- Betriebskosten werden gesenkt
- Sicheres Spulergebnis auch bei hohem Schmutzeintrag
- Waschlauge wird immer ausreichend mit Frischwasser regeneriert

EINFACHE BEDIENUNG

VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG

Ein-Knopf-Bedienung in Kombination mit farbigem Touchscreen - einfacher geht es nicht: Die
VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung vereinfacht die Handhabung lhrer Maschine um ein Vielfaches und
zeigt alle wichtigen Informationen im Display mittels Text und Symbolen an.

- Programme kénnen problemlos ausgewahlt werden.
- Einstellungen sind einfach durchzufihren.
- Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick abrufbar.

MIT RESTLAUFANZEIGE
Die Visiotronic Touch Steuerung zeigt deutlich sichtbar den Fortschritt des Programms an.
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- Blau: Programm wurde eben gestartet

- Teilweise Grin: Maschine spult

- Grun: Programm beendet / Maschine startbereit
- Rot: Fehler- oder Hinweismeldung

MIT INTEGRIERTEM WLAN-MODUL* & SMARTCONNECT APP**

* In welchen Landern und Sprachen SmartConnect verflugbar ist und weitere Informationen erhalten Sie
unter www.HobartSmartConnect.de.

** Kostenfreie Nutzung fur 5 Jahre.

SELBSTREINIGENDES WASCHSYSTEM

Nie mehr verstopfte Disen:

Das kombinierte Wasch- und Klarspuilsystem verfugt tber eine innovative, zum Patent angemeldete
Selbstreinigung der Wascharme bei jedem Spillgang.

INTEGRIERTE WASSERENTHARTUNG

Schitzt vor Verkalkung und steigert die Lebensdauer:

Die optional integrierbare Wasserenthartung entfernt hartebildende Mineralien aus dem Wasser.
Dadurch werden Kalkablagerungen verhindert, die zu verlangerten Programmlaufzeiten,
durchgebrannten Heizelementen und zu mangelhaften Spllergebnissen fihren kénnen.

HYGIENEPROGRAMM

Besiegt Keime und Bakterien:

Im Laufe der Zeit lagern sich in Ihrer Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Mit dem patentierten
Hygieneprogramm geben Sie Keimen und Bakterien keine Chance.

Damit Sie wissen, wann Sie das nachste Mal Ihr Hygieneprogramm durchfiihren sollten, wird Ihnen eine
Info im Display angezeigt. Dann einfach die Hygiene-Tabs in die Maschine legen und das Programm
starten. Kurze Zeit spater ist Ilhre Spllmaschine wieder hygienisch rein.

lhre Vorteile im Uberblick:

- Schnelle Beseitigung von Kalkablagerungen.

- Die Maschine wird von Schmutzriickstanden gereinigt.
- Sorgt fir einen angenehmen Duft.

CLIP-IN WASCH- UND KLARSPULSYSTEM
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, kann das Wasch- und Klarspuilsystem Uber das CLIP-IN System mit
nur einem Handgriff entnommen und wieder eingesetzt werden.

AUTOMATISCHES SELBSTREINIGUNGSPROGRAMM
Sauberer Innenraum nach jedem Splltag

Mit dem Abpumpen der Maschine wird automatisch ein mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm
ausgefuhrt. Schmutzrickstdnde werden mittels einer regenerierten Waschlauge gelést und
anschlielfend mit Frischwasser ausgesplilt.

- Signifikant reduzierter manueller Reinigungsaufwand.
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- Verhindert Schmutzaufbau im Innenraum der Maschine.
- Pflegt und schitzt Ihre Maschine.

USB-SCHNITTSTELLE

Fir die muhelose Datendokumentation:

Temperatur, Fehlermeldungen und die gewahlten Programme mussen permanent zur Uberwachung
dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe Ubernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung
automatisch.

Komfortables Ausspielen von Betriebs-und Verbrauchsdaten:

Fir den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfigen die HOBART
Haubenmaschinen Uber eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen
Speichermedium sichern zu kénnen.

ZUVERLASSIGKEIT & FLEXIBILITAT

AUFSTELLUNGSVARIANTEN

Fir eine problemlose Integration in die Kiiche:

Haubenspillmaschinen von HOBART kénnen entsprechend der Arbeitsorganisation in der Spllkiche
aufgestellt und dem Geschirrfluss angepasst werden. Denn die Haubenspullmaschinen kénnen sowohl
von vorne als auch von links und von rechts mit Korben besttickt werden. Neben dem Einbau entlang
einer Wand zwischen dem Zu- und Auslauftisch kénnen alle Haubenmaschinen als Eckaufstellung in
ein Tischsystem integriert werden.

KOMPLETT ANSCHLUSSFERTIG:

- Zu- und Ablaufschlauch

- Ricksaugverhinderer

- FlUssigreiniger-Dosierpumpe

- Klarspulmittel-Dosierpumpe

- Klarspulpumpe

- Ablaufpumpe

- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)

- eingebaute Wasserenthartung (ab 3° dH zu empfehlen)
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Abmessungen in [mm]
Gesamtbreite 703 mm
Maschinen-Breite 635 mm
Gesamt-Tiefe 815-915 mm
Maschinen-Tiefe 742 mm
Maschinen-Hohe 1510 mm
Maschinen-Hohe bei gedffneter Haube 1995 mm
Einschubhdhe 440 mm
Leistungen

Programmdauer 60 /90 / 180 sec. und Sonderprogramme
Spulleistung** bis zu 60 Korbe/h, 1080 Teller/h, 2160 Glaser/h
Tankinhalt 40|
Frischwasserverbrauch/Korb/Spllgang 1,8 I***
Anschlusswerte

Tankheizung 2.5kW
Werkseitig

Erhitzerleistung 6.1 kW
Gesamtanschlusswert 6.9 kW
Absicherung 3x16 A
Pumpenleistung 0.7 kW
Nennspannung 400/50/3 N
Anschliisse

Ablaufschlauch

Zulaufschlauch

FlieRdruck

Max. Zulauf-Temperatur
Erforderlicher Wasserdurchsatz
Lange - Anschlusskabel

Lange - Ansaugschlauch fur Flussigreiniger

Lange - Ansaugschlauch fir Klarspller

2.000 mm | ID20/AD25
2.000 mm | R 3/4"

0,8 -10 bar

60°C

5 I/min

2.500 mm

2.000 mm

2.000 mm

* Um das Erreichen hygienischer Klarsplltemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter
Heizleistung zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

** Theoretische Leistung

*** Der Wasserverbrauch kann abhangig von Schmutzeintrag und Programm abweichen
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* 25 mm FuBverstellung
** 151 mm bei optionaler Abwasserwarmerickgewinnung
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