‘ HOBART ' SPULTECHNIK
HYLINE HP-100

HYLINE HP-100

KUNDENNUTZEN PRODUKTSICHERHEIT UND LAGERHINWEISE

e Entfernt effektiv Starke und andere hartnackige Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage sind dem be-
Belage auf Spiilgut treffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

e Zur Grundreinigung von alkalisiertem Spiilgut in gewerb- Lagerung nur im Originalgebinde. Behalter dicht geschlos-
lichen Spilmaschinen. Dadurch wird Zeit und Kosten sen halten. Trocken lagern.

gespart, da das vorherige Geschirrtauchbad entfallt
e Entfernt den fertigungsbedingten Schutzfilm

auf neuen Glasern EINSATZBEREICHE
e |st chlorfrei und besitzt ein hohes Schmutzlosevermégen e Flir gewerbliche Spiilmaschinen mit entsprechendem
¢ Geruchsneutral Splilprogramm oder als Tauchbad anwendbar
e Entfernt effektiv z.B. Starke- und EiweiBbelage, Kaffee- und
Teeverfleckungen sowie Schutzbelage auf dem Spiilgut
ANWENDUNGSHINWEISE @ e Geeignet fir alle Teller, Besteck, Glas und Porzelanarten
10-30g/I
Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille tragen! TECHNISCHE DATEN
Farbe WeiB
e Nur fir die gewerbliche Anwendung pH-Wert (10 g/I) bei 20°C >12,5
e Nie mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmittel- Schittdichte bei 20°C: 1000 kg/m?
Konzentraten vermischen Lagerbedingungen Stehend, frostfrei,

) . zwischen 2 - 25°C
e Empfohlene Dosiervorgaben einhalten

e Fiir optimale Ergebnisse empfehlen wir fiir den weiteren
Einsatz die HOBART Reiniger und Klarspiiler
LIEFERBARE GEBINDE
ARTIKELNUMMER VERKAUFSEINHEIT ' GEBINDE
ZUSAMMENSETZUNG /INHALTSSTOFFE

HP-100 4x 2 kg Dose
Natriumhydroxid
ANWENDUNGSHINWEISE HINWEISE
Je nach Starke der Belage auf dem Spiilgut 10 — 30g pro Weitere Informationen iiber die HOBART Hygienelinie HYLINE
Liter dem Tankwasser zugeben. Die Spiilmaschine auf langste wie Produktprogramm und Sicherheitsdatenblatt finden Sie
Splilzeit einstellen (bzw. falls vorhanden Grundreinigungspro- unter www.hobart.de

gramm auswahlen). Die Waschzeit sollte 5 Minuten nicht we-
sentlich unterschreiten. Gegebenenfalls das Spiilprogramm
mehrmals ausflihren. AnschlieBend das Spilgut in der so
vorbereiteten Maschine spiilen. Nachfolgend das Spilgut
in der Spllmaschine nochmals unter normaler Dosierung
(Waschtank neu befiillen) spiilen.
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