
FlowMeter 10 – 100 FlowMeter 100 – 700

Anzeigeeinheit (L / B / H) 
62 / 62 / 22 mm

Sensor (L/B/H) 80/50/26 mm Sensor (L/B/H) 97/50/33 mm

Durchfl ussbereich 10 – 100 l/h 100 – 700 l/h

Durchfl ussabweichung ± max. 5 %

Betriebsdruck max. 8,6 bar

Druckverlust bis 100 l/h Durchfl uss: < 0,3 bar bis 700 l/h Durchfl uss: < 1,1 bar

Wassereingangstemperatur 4 – 30 °C

Leitungslänge max. 1,5 m

Eingangsanschluss G 3 / 8“ Überwurfmutter
G 3 / 4“ mit eingebauter 

O-Ring-Dichtung

Ausgangsanschluss G 3 / 8“ G 3 / 4“ Überwurfmutter

Bestellnummer 1033041 1033042

Errechnet nach Eingabe der jeweiligen Filterkapazität und durch Erfassung des Volumen-
stroms die Restkapazität des Filters. Einbaulage horizontal. FlowMeter ist mit einem 
Klett-Klebepunkt ausgestattet für eine komfortable Fixierung. 

Pressure vessel PURITY 1200 Quell ST

Order number for PURITY 1200 1033196

Ersatzteil für den Einsatz mit dem passenden PURITY 1200 Druckbehälterdeckel (mit oder 
ohne digitalem Display) und der entsprechenden PURITY 1200 Filterkartusche.

FlowMeter 100 – 700FlowMeter 10 – 100 FlowMeter 100 – 700

PURITY 
ZUBEHÖR /ERSATZTEILE

 PURITY Quell ST  PURITY Steam  PURITY Clean  PURITY Clean Extra      

Druckbehälterdeckel mit Anzeigeeinheit Bestellnummer

PURITY 450 / 600 Quell ST 272000

PURITY 1200 Quell ST 272400

PURITY 450 / 600 Steam 1004331

PURITY 1200 Steam 1004328

Druckbehälterdeckel ohne Anzeigeeinheit Bestellnummer

PURITY 450 / 600 Quell ST 272100

PURITY 1200 Quell ST 272500

PURITY 450 / 600 Steam 1001484

PURITY 1200 Steam 1001461

PURITY 1200 Clean / Clean Extra 273825

Fernanzeige

Maße (L / B / H) 138 / 48 / 103 mm

Leitungslänge PURITY Fernanzeige ca. 2 m

Leitungslänge Fernanzeige – Maschine max. 10 m

Spannungsversorgung
durch Batterie der 

Anzeigeeinheit MAE

Schaltstrom max. 50 m ADC

Schutzart Fernanzeige (nur bei Wandmontage) IPX4

Schraubengröße Abdeckung Torx T6

Bestellnummer 274100

Das Fernanzeige-Modul erhöht den Bedienkomfort und die Flexibilität. Einfache Montage 
des praktischen Erweiterungsgerätes an einer gut einsehbaren Stelle an der Wand, und alle 
Betriebsparameter des Filters sind jederzeit im Blick.

Display

Bestellnummer 321300

Digitale Anzeigeeinheit – wird auf den mit Elektronik ausgestatteten Druckbehälterdeckel 
aufgesetzt oder auf die Fernanzeige aufgesteckt zum Ablesen der Parameter in Augenhöhe.
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PURITY Schutzhaube

Bestellnummer 321600 (5 Stck.)

1 Satz durchsichtige Kunststoff-Abdeckhauben. Zum Schutz des Filterkopfes gegen Staub, 
Wasser, Verun reinigungen.

FÜR MEHR INFORMATIONEN

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf/LU
Switzerland
Tel.: +41 41 932-4230
Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

Wandhalterung

Maße (L / B /  H) 212,2 x 271,5 x
453,5 mm

Bestellnummer für 
PURITY Filter 450 / 600 / 1200

1015502

Wandhalterung aus Edelstahl mit Haltekette zur sicheren Montage der Filter an der Wand.

 PURITY Quell ST  PURITY Steam  PURITY Clean  PURITY Clean Extra      

Auswerfsockel mit Trittlaschen Bestellnummer

PURITY 450 / 600, blau 315757

PURITY 1200, schwarz 315758

Anschlussbogen

Bestellnummer 315648

3/4“ – 3/4“ zur komfortableren Anbringung und Fixierung von starren Schläuchen.

Dichtungsset I

Bestellnummer 321800

• 3x Flachdichtung 3/4“
• 2x Flachdichtung 3/8“
• 2x O-Ringe (1“ und 3/4“ für Ein-/Ausgang des Filterkopfes)

Spülventil

Spülschlauch Kunststoff grau 550 mm

Bestellnummer 321700

mit Absperrventil.

Griffset Bestellnummer

PURITY 450 / 600 321500

PURITY 1200 321400

• 2 x Mantelgriff blau
• 2 x Deckelgriff blau (rechts und links)
• 8 x Montageschrauben


