HOBART

ANGEBOT

Pos. Anz. Beschreibung Preis in €
(0. MwSt.)

1 1 Besteck- und Geschirrsptlmaschine PREMAX FP-10B

Gesamtpreis (Netto)
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Technische Daten: ANGEBOT

Pos. 1 Besteck- und Geschirrsplilmaschine PREMAX FP-10B

Spulgut gemal DIN10512 Abs. 7

Spulart Eintank-Spulmaschine

Bauart Unterbaufahige Fronttiirmaschine
Beheizungsart Elektrisch, 230 V/400 V-Anschluss
Spulleistung 45 Koérbe/h / 810 Teller/h / 1620 Glaser/h
Einschubhdhe 425 mm

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

ECO PROGRAMM

Niedrige Wasserverbrauche und kurze Programmzeiten sind wichtige Faktoren, um Kosten zu senken und
Zeit zu sparen. Die intelligenten HOBART PREMAX Modelle arbeiten daher mit Wasserdampf, woraus sich
fur Sie unschlagbare Vorteile ergeben. Bei der Dampfklarspilung wird der Wasserverbrauch durch Dampf
auf 1,0 | Frischwasser pro Korb reduziert. Dies spart gegeniiber herkdbmmlichen Modellen bis zu 60 % an
Wasser und Chemie.

Durch eine héhere Waschtemperatur kann mit der Heildwaschung die Kapazitat der Maschine um 13 % auf
45 Korbe/h erhdht werden. Die kirzeste Programmdauer betragt nur 80 Sekunden.

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

Der Schmutzeintrag in eine Maschine ist abhangig vom taglich wechselnden Speiseplan, der Meniauswabhl
der Gaste und der jeweiligen Tageszeit. Herkdmmliche Maschinen passen ihre Verbrauche nicht dem
Verschmutzungsgrad der Lauge an. Vielmehr setzen sie immer die maximal notwendige
Klarspulwassermenge ein, um auch bei hohem Schmutzeintrag eine ausreichende Regeneration der
Waschlauge zu erreichen. In der Folge wird mehr Wasser verbraucht, als eigentlich notwendig ist. Die
intelligente HOBART Waschlaugenkontrolle misst kontinuierlich die Qualitat der Waschlauge und reguliert
die Klarspllmenge bei jedem Spiilgang auf das notwendige Minimum, um ein einwandfreies hygienisches
Spulergebnis zu gewahrleisten. Der Verbrauch je Spilgang reduziert sich dadurch auf bis zu 1,0 |
Frischwasser. Mit der intelligenten HOBART Waschlaugenkontrolle kdnnen bis zu 60 % Wasser und Reiniger
eingespart werden.

BESTES SPULERGEBNIS

SHINE Besteckspulprogramm

Strahlendes und sauberes Besteck ist die Visitenkarte des Gastronomen. Speisereste am Besteck sind nach
langeren Antrocknungszeiten nur sehr schwer zu l6sen - meist ist ein Einweichen oder ein zweiter Spiilgang
notwendig, um ein einwandfreies Spulergebnis zu erzielen. Das HOBART Besteckreinigungsprogramm l6st
auch hartnackige Verschmutzungen durch den Einsatz von Dampf. Die Speisereste werden aufgeweicht und
gelost. Die Waschung spult den Schmutz anschlieRend ab. Ein vorheriges Einweichen ist nicht mehr
notwendig.

DAUERWASCHPROGRAMM
Das serienmélRRige Dauerwaschprogramm passt die Waschung individuell dem Verschmutzungsgrad an. Es
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wird lediglich die Waschung verlangert. Dadurch muss nicht der gesamte Spulzyklus wiederholt werden:
Keine zusatzliche Reinigerdosierung oder Klarsplilung notwendig. Das spart Zeit und reduziert die
Betriebskosten.

TOP-DRY TROCKNUNG

Das Abtrocknen von nassem Geschirr ist mihselig und zeitintensiv: Die HOBART TOP-DRY Trocknung
sorgt fur ein erstklassiges Trocknungsergebnis. Dabei wird die feuchte Luft nach Beendigung des
Spulvorgangs mit einem hydro-thermischen Energiespeicher umgewandelt und als heif3e Trocknungsluft
zurlick in die Waschkammer geleitet.

Die Feuchtigkeit kann sich dadurch nicht mehr auf dem Spilgut niederschlagen und ein manuelles Trocknen
sowie Polieren sind nicht mehr notwendig. Gleichzeitig wird das Raumklima sehr viel angenehmer, da 90%
weniger Feuchtigkeit entsteht. Und wenn Sie das Geschirr schneller als ublich bendtigen, kann der
Trocknungsprozess jederzeit unterbrochen werden.

STARKE-ABBAU-PROGRAMM

Je nach Zusammensetzung der Speisen und der Tellererwarmung wahrend des
Speisenverteilungsprozesses bilden sich mit der Zeit Starkeablagerungen auf dem Spulgut. Das spezielle
Starke-Abbau-Programm entfernt die Starke vom Geschirr in der Maschine. Umstandliches und
zeitraubendes Behandeln des Spilgutes von Hand mit aggressiver Reinigungslauge entfallt. Das
Starke-Abbau-Programm entlastet das Personal und garantiert glanzendes Geschirr.

GENIUS-X2 FEINFILTERSYSTEM

Eine dauerhaft saubere Waschlauge ist die Voraussetzung fir das beste Spilergebnis sowie geringen
Reiniger- und Wasserverbrauch. Mit dem weiterentwickelten GENIUS-X? Feinfiltersystem wird die
Waschlauge wahrend des Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern geleitet. Schmutzpartikel
werden parallel zum Waschzyklus abgepumpt. Vor der Frischwasserklarspilung werden die restlichen
Schmutzpartikel abgepumpt. Die Waschlauge wird mit dem Frischwasser der nachfolgenden Klarspilung
regeneriert. Dadurch wird sie optimal erneuert und garantiert ein noch besseres Spilergebnis. GENIUS-X2
reinigt sich beim Abpumpen selbststéandig und reduziert den Reinigerverbrauch deutlich.

SIEB-EINSATZKONTROLLE

Eine reine Waschlauge ist Voraussetzung fir ein sauberes und hygienisches Spilergebnis. Filtersysteme
tragen in erheblichem Mafl3e dazu bei, dass die Waschlauge sauber bleibt. Die Sieb-Einsatzkontrolle pruift
permanent, ob das Sieb richtig eingesetzt ist. Anderenfalls zeigt die intelligente Steuerung
VISIOTRONIC-TOUCH einen Warnhinweis an. Wird das Sieb richtig eingesetzt, kann der Betrieb fortgesetzt
werden.

WEITWINKELDUSEN

Die Effizienz der Waschung ist abhangig von der Verteilung der Waschlauge sowie dem Vermeiden von
Schattenzonen. Spruhwinkel und Prazision der Waschdusen sind hierbei wichtige Details. Die
Weitwinkeldlsen Facher spannen einen wesentlich breiteren und praziseren Sprihfacher auf. Im Vergleich
zu herkdmmlichen Systemen wird die Waschlauge effizienter verteilt. Spriihschatten werden vermieden und
das Waschergebnis - insbesondere in den Ecken - noch weiter verbessert.
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EINFACHE BEDIENUNG

VAPOSTOP?

Beim Offnen herkdmmlicher Geschirrspiilmaschinen entweicht eine heilRe Dampfwolke aus der Maschine.
Der innovative VAPOSTOP?2 bei der PREMAX-Linie zieht mit einem Ventilator die mit Feuchtigkeit gesattigte
Luft aus der Maschine. Der patentierte VAPOSTOP? verhindert wirkungsvoll den Dampfaustritt. Das
Herausnehmen des Spilgutes durch das Personal wird angenehmer und die Gaste an der Theke werden
nicht durch austretende Dampfwolken gestort. Die Feuchtigkeitsabgabe in den Raum wird zusatzlich im
Vergleich zu einer herkbmmlichen Maschine um 90 % reduziert.

VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG

Die unkomplizierte Steuerung fiir jedermann. Eine Steuerung muss dem Bediener die wichtigsten
Informationen, wie beispielsweise den Programmstatus oder Warnhinweise sofort und auf einen Blick
anzeigen. Weitere Informationen Uber das aktuelle Spulprogramm, Temperaturen oder Betriebsdaten
missen zusatzlich schnell und einfach abrufbar sein. Die intelligente Steuerung VISIOTRONIC-TOUCH
erflllt genau diese Anforderungen. Die gewiinschten Informationen werden in dem grof3en Touch-Display
sowohl in Textform als auch mittels Symbolen angezeigt. Der STARTER ist permanent beleuchtet und zeigt
Uber die Farbcodierung standig den aktuellen Betriebszustand der Maschine an. Die intelligente Steuerung
VISIOTRONIC-TOUCH garantiert eine einfache und intuitive Bedienung der HOBART Spllmaschine.

HOBART APP: WASHSMART

Mithilfe der neuen HOBART App WASHSMART haben Sie die Méglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine
umfassende Ubersicht tiber den aktuellen Status lhrer Spiilmaschine zu erhalten. Dazu zahlt, dass lhnen
rechtzeitig bevorstehende Wartungsintervalle, die aktuellen Betriebskosten oder die Chemieverbréauche
kommuniziert werden (Leerstandsmeldungen fur die Chemie erfordern das optionale Sauglanzenset oder die
integrierten Chemiebehalter).

Auf Grundlage dieser Daten kdnnen Sie Stillstdnde vermeiden, direkt per App Verbrauchsmittel
nachbestellen und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in
Verbindung setzen. Aul3erdem bietet WASHSMART fur kleinere Stérungen bebilderte Anleitungen, so dass
Sie diese selbstandig beheben kénnen.

Voraussetzung fur die Einbindung der Maschine mit dem Kunden WLAN:

. WLAN 2,4 GHz Frequenzband

. IEEE 802.11 b/g/n

. Verschlusselung: WPA2/offenes Netzwerk
. Port 433 freigegeben

Achtung, dass bauseitige Netzwerk darf kein WLAN-Netz mit Web-Browser Anmeldung (Captive
Portal) oder Enterprise WLAN sein!
Weitere Informationen zur Nutzung der App WASHSMART finden Sie auf www.washsmart.de.

RESTLAUFANZEIGE
Den Spilverlauf im Auge zu behalten ist normalerweise schwer mdglich. Entweder man kommt zu frih oder
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zu spat. Die Restlaufanzeige im STARTER zeigt gut sichtbar den Fortschritt des aktiven Spulprogramms an.
Die acht farbigen Segmente im STARTER fiillen sich dabei im Uhrzeigersinn und geben dem Personal
dadurch auch in Stofl3zeiten die Moéglichkeit, Prioritdten auf einen Blick richtig zu setzen und effizient zu
arbeiten. Bei der TOP-DRY Trocknung wird zusatzlich die verbleibende Laufzeit im Display angezeigt.

HYGIENEPROGRAMM

Im Laufe der Zeit lagern sich in der Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Das patentierte
Hygieneprogramm mit dem Hygiene-Tab INTENSIV beseitigt wirkungsvoll Kalk und Schmutzrickstande und
sorgt fur einen angenehmen Duft. Das Programm wird nach einer festgelegten Anzahl von Spulzyklen
angezeigt.

CLIP-IN WASCH-UND KLARSPULARME

Zur Unterstltzung der einfachen Reinigung der Maschine kdnnen beide Wasch- und Klarspilarme tber das
CLIP-IN System mit einem Handgriff aus der Waschkammer entnommen werden. Nach dem
Reinigungsprozess koénnen die Wasch und Klarspilarme ohne Werkzeug genauso einfach wieder
aufgesteckt werden.

SOFT-START WASCHPUMPE

In Bistros und Bars sind Spulmaschinen haufig im Tresen eingebaut. Die unmittelbare Nahe zum Gast stellt
besondere Anforderungen an die gefiihlte Lautstarke. Die SOFT-START Waschpumpe reduziert deutlich die
Gerauschemission beim Starten des Spullprogramms. Gleichzeitig wird die Waschlauge schonend
beaufschlagt.

USB-SCHNITTSTELLE

Temperatur, Fehlermeldungen und die gewdhlten Programme missen permanent zur Uberwachung
dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe Ubernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung
automatisch. Fir den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfiigt die
Spullmaschine Uber eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium
sichern zu kénnen.

ZUVERLASSIGKEIT & FLEXIBILITAT

GEDAMPFTER TURANSCHLAG

Die flache Korbfiihrung auf der Tiur-Innenseite ermdglicht problemloses Einschieben und Entnehmen des
Korbes aus der Maschine zu allen Seiten. Die Turfederung mittels Gasdruckdampfer ermdéglicht ein sanftes
Abfedern der Tur beim Offnen und ein gerduschloses SchlieRen.

MULTI-PHASING (230/400 V)
Multi-Phasing ermoglicht den Betrieb der Spilmaschine wahlweise an 230 V oder 400 V. Veranderungen vor
Ort sind durch einfaches Umstecken jederzeit moglich. (Werkseitig 400V)

Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
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- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)

- Flussigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspulmittel-Dosierpumpe
- Klarspilpumpe

- Ablaufpumpe

- Ricksaugverhinderer

Korbausstattung:
1 Tellerkorb P-18-12
1 Universalkorb B-00-07

1 Besteckkorb mit 4 Boxen 01-246175-1

ANGEBOT

Abmessungen in [mm]

Maschinen-Breite 600 mm

Maschinen-Tiefe 603 mm

Maschinen-Tiefe bei gedffneter Tur 1048 mm

Maschinen-Hohe 825 mm

Einschubhdhe 425 mm

Leistungen

Programmzeiten* 80/150/ 170 sec. und Sonderprogramme
Spulleistung** bis zu 45 Kérbe/h / 810 Teller/h / 1620 Glaser/h
Waschtemperatur 63 °C

Klarspultemperatur 82 °C

Tankinhalt 10,6 |

Frischwasserverbrauch/Korb 11

Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer
Gesamtanschlusswert
Pumpenleistung
Absicherung
Nennspannung

Anschlisse

6,2 kW (2,1 kW)
6,8 kW (3,3 kW)
0,5 kW / 350 I/min
3x16 A (16 A)

400/50/3 (230/50/1)

Ablaufschlauch
Zulaufschlauch
FlieRdruck

Max. Zulauf-Temperatur

Erforderlicher Wasserdurchsatz

Lange - Anschlusskabel

Lange - Ansaugschlauch fur Flussigreiniger

2.000 mm | ID20/AD25

2.000 mm | R 3/4"
0,5 - 10 bar

60°C

5 I/min

2.000 mm

2.500 mm

SPULTECHNIK GARTECHNIK
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Lange - Ansaugschlauch fur Klarsptiler 2.500 mm

* Um das Erreichen hygienischer Klarspiltemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter
Heizleistung zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.
** Theoretische Leistung

Seite 7 von 8
SPULTECHNIK GARTECHNIK UMWELTTECHNIK SERVICE



Technische Daten:

\ HOBART’

ANGEBOT

Pos. 1 Besteck- und Geschirrsplilmaschine PREMAX FP-10B

‘r— 825 =

600 >

*=+ 40 mm

11 Ablaufschlauch

® pei Maschinen mit Schlauchbeflllung

A

1048

A

603

[2] Frischwasseranschluss

A

10

\\ N
\ <
=
*:

@)

O

e

.

t31 Anschlusskabel

t41 Flassigreiniger @

[SIKlarspuler ®

SPULTECHNIK GARTECHNIK

Seite 8 von 8

UMWELTTECHNIK SERVICE



