
EmaxxBurner
Der perfekte Einstieg 
in die Profi-Liga



NEUE BRENNER-GENERATION!

Der neue EmaxxBurner im Überblick:

  Gas-Herd mit 2, 4, 6 oder 8 Flammen
  5,5 kW und 7,5 kW Leistung 
  innovative Brenner-Technologie
 auch für kleine Töpfe und Pfannen ab 70 mm 

 Durchmesser (5,5 kW) und 100mm (7,5 kW)  
 

 Brennerzündung mit Zündfl amme
 Bautiefe 750 mm oder 850 mm, kompatibel zu den 

 entsprechenden „Thermik“-Serien von EKU
  optional mit Gasbackofen oder Elektro-

 Heißluftbackofen erhältlich
  Keine Kipp-Gefahr: Einteilige CNS-Schieberoste über   

 zwei Kochstellen ermöglichen bequemes und sicheres   
 Verschieben von Töpfen und Pfannen.



Kostenvorteil & bestes Preis-

Leistungsverhältnis

Edelstahl-Korpus 

Integrierte Brennermulde

Funktionales Design

Maximaler Wirkungsgrad

Minimaler Verbrauch

Der besonders wirtschaftliche Gasherd mit modernster Brenner-Technologie



Gasherde Thermik-750
Typ Bauart Kochstellen Maße in mm Anschlußwert

Breite Tiefe Gas

EB-750-GST-2 2 Flammen 
Unterbau vorne offen

1 x 5,5 kW 
1 x 7,5 kW 400 750 13,0 kW

EB-750-GST-4 4 Flammen 
Unterbau vorne offen

2 x 5,5 kW 
2 x 7,5 kW 800 750 26,0 kW

EB-750-GST-6 6 Flammen 
Unterbau vorne offen

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW

EB-750-GST-8 8 Flammen 
Unterbau vorne offen

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW

Breite Tiefe Gas Elektro

EB-750-GEH-4 4 Flammen 
mit El. Backofen

2 x 5,5 kW 
2 x 7,5 kW 800 750 26,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEH-6 6 Flammen 
mit El. Backofen

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEHW-6 6 Flammen 
mit El. Backofen + Wärmeschrank

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,80 kW

EB-750-JGEH-6 6 Flammen 
mit El. Jumbo Backofen

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,75 kW

EB-750-GEH-8-1* 8 Flammen
mit El. Backofen und Abstellfach 

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEH-8-2 8 Flammen 
mit 2 x El. Backofen

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 17,10 kW

EB-750-JGEHW-8 8 Flammen 
mit El. Jumbobackofen + Wärmeschr.

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 11,35 kW

EB-750-GGH-4 4 Flammen 
mit Gas Backofen

2 x 5,5 kW 
2 x 7,5 kW 800 750 32,5 kW 0,08 kW

EB-750-GGHW-6 6 Flammen 
mit Gas Backofen + Wärmeschrank

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 750 45,5 kW 0,32 kW

EB-750-GGH-8-1* 8 Flammen
mit Gas Backofen und Abstellfach 

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 58,5 kW 0,08 kW

EB-750-GGH-8-2 8 Flammen 
mit 2 x Gas Backofen

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 750 65,0 kW 0,16 kW

*Auf Wunsch statt offenem Abstellfach auch mit Wärmeschrank lieferbar



Gasherde Thermik-750
Typ Bauart Kochstellen Maße in mm Anschlußwert

Breite Tiefe Gas

EB-750-GST-2 2 Flammen
Unterbau vorne offen

1 x 5,5 kW
1 x 7,5 kW 400 750 13,0 kW

EB-750-GST-4 4 Flammen
Unterbau vorne offen

2 x 5,5 kW
2 x 7,5 kW 800 750 26,0 kW

EB-750-GST-6 6 Flammen
Unterbau vorne offen

3 x 5,5 kW
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW

EB-750-GST-8 8 Flammen
Unterbau vorne offen

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW

Breite Tiefe Gas Elektro

EB-750-GEH-4 4 Flammen
mit El. Backofen

2 x 5,5 kW
2 x 7,5 kW 800 750 26,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEH-6 6 Flammen
mit El. Backofen

3 x 5,5 kW
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEHW-6 6 Flammen
mit El. Backofen + Wärmeschrank

3 x 5,5 kW
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,80 kW

EB-750-JGEH-6 6 Flammen
mit El. Jumbo Backofen

3 x 5,5 kW
3 x 7,5 kW 1200 750 39,0 kW 8,75 kW

EB-750-GEH-8-1* 8 Flammen
mit El. Backofen und Abstellfach 

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 8,55 kW

EB-750-GEH-8-2 8 Flammen
mit 2 x El. Backofen

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 17,10 kW

EB-750-JGEHW-8 8 Flammen
mit El. Jumbobackofen + Wärmeschr.

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 52,0 kW 11,35 kW

EB-750-GGH-4 4 Flammen
mit Gas Backofen

2 x 5,5 kW
2 x 7,5 kW 800 750 32,5 kW 0,08 kW

EB-750-GGHW-6 6 Flammen
mit Gas Backofen + Wärmeschrank

3x 5,5 kW
3 x 7,5 kW 1200 750 45,5 kW 0,32 kW

EB-750-GGH-8-1* 8 Flammen
mit Gas Backofen und Abstellfach 

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 58,5 kW 0,08 kW

EB-750-GGH-8-2 8 Flammen
mit 2 x Gas Backofen

4 x 5,5 kW
4 x 7,5 kW 1600 750 65,0 kW 0,16 kW

Gasherde Thermik-850

Typ Bauart Kochstellen Maße in mm Anschlußwert

Breite Tiefe Gas

EB-850-GST-2 2 Flammen 
Unterbau vorne offen

1 x 5,5 kW 
1 x 7,5 kW 400 850 13,0 kW

EB-850-GST-4 4 Flammen 
Unterbau vorne offen

2 x 5,5 kW 
2 x 7,5 kW 800 850 26,0 kW

EB-850-GST-6 6 Flammen 
Unterbau vorne offen

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 850 39,0 kW

EB-850-GST-8 8 Flammen 
Unterbau vorne offen

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 850 52,0 kW

Breite Tiefe Gas Elektro

EB-850-GEH-4 4 Flammen 
mit El. Backofen

2 x 5,5 kW 
2 x 7,5 kW 800 850 26,0 kW 9,3 kW

EB-850-GEHW-6 6 Flammen 
mit El. Backofen + Wärmeschrank

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 850 39,0 kW 9,55 kW

EB-850-JGEH-6 6 Flammen 
mit El. Jumbo Backofen

3 x 5,5 kW 
3 x 7,5 kW 1200 850 39,0 kW 10,2 kW

EB-850-GEH-8-2 8 Flammen 
mit 2 x El. Backofen

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 850 52,0 kW 18,6 kW

EB-850-JGEHW-8 8 Flammen 
mit El. Jumbobackofen + Wärmeschr.

4 x 5,5 kW 
4 x 7,5 kW 1600 850 52,0 kW 10,45 kW



EKU Großküchentechnik GmbH    Am Schlag 30    D - 65549 Limburg/Lahn    www.eku-limburg.de

OVER 40 YEARS
QUALITY MADE
IN GERMANY

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die EKU Grossküchentechnik GmbH mit Sitz in Limburg an der Lahn 
Spezialist für hochwertige Großküchen-Geräte. An zwei Standorten entwickelt und produziert das Fa-
milienunternehmen selbst unter anderem thermische Geräte - von der Imbissausstattung bis zur Großver-
pfl egung in Elektro-, Induktion- und Gas-Varianten. Das Leistungsportfolio umfasst einen überregionalen 
Kundendienst für EKU-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch renommierte Fach-
händler für Großküchentechnik sowie einen weltweiten Ersatzteilversand.


