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GLASER- UND
GESCHIRRSPULMASCHINEN

made in germany



LOW PRICE
HIGH PERFORMANCE




ECOMAX ODER ECOMAX PLUS -

SIE HABEN DIE WAHL!

max ma

oy (HOBART) oy (HOBART)
Die Einstiegsmodelle fUr alle, die eine preiswerte Fir budgetorientierte Gastronomen, die ein Plus an
Spulmaschine fir den gewerblichen Einsatz suchen. Komfort und Ausstattung suchen. max vereint alle
Optimal geeignet fir Start-ups und Betriebe mit un- Ausstattungsmerkmale einer ecomax Spulmaschine und
regelmaBigem Spulaufkommen, die zum ersten Mal bietet dazu noch ein Plus an Waschpower, Energieeffizienz,
in eine Spulmaschine investieren. max erflllt alle Gerduschdédmmung und einfacher Bedienung.

Anforderungen fir ein hygienisches Spulergebnis.

ecomax
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LOW PRICE

HIGH PERFORMANCE




UNSERE MODELLE .
IN DER UBERSICHT _made in germany

Modell
GlaserspUlmaschine

Modell
Glaserspllmaschine

Modell
Geschirrspllmaschine

Modell
Geschirrspllmaschine

Modell
HaubenspUllmaschine
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GLASERSPULMASCHINE

Die schnelle und zuverlassige
Glaserspulmaschine in kompakter
Bauweise. Perfekt fir Start-ups,
kleine Bars oder Lokale.

AUSSTATTUNG

e Elektronische Steuerung mit digitaler Temperatur- e USB-Anschluss firr einen vereinfachten
anzeige fur eine einfache Bedienung Servicezugang

e Rotierende Wasch- und Klarspilarme e Inkl. Anschlusskabel, Zu- und Ablaufschlauch
fur eine gleichmaBige Wasserverteilung fur sofortige Inbetriebnahme

¢ Negativ gepragte Waschdusen schiitzen e Thermostopp-Funktion fir garantierte
vor Blockieren der Dusen Temperaturen

* Integrierter Zyklenzahler, z. B. zur Uberwachung e Selbstreinigungsprogramm fir hygienische
der Wasseraufbereitung Sauberkeit auch in der Maschine

¢ Tiefgezogene Korblaufschiene fir eine
einfachere Reinigung
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GLASERSPULMASCHINE

e I max +++
AUSSTATTUNGS +++ zusatzlich zuf
Elektronische Steuerung mit digitaler Tankabdecksieb, Grobfilter und Pumpenansaug-
Temperaturanzeige und 3 Programmen schutz garantieren einen zuverldssigen Betrieb

fur eine einfache Bedienung Federentlastete Tir fir eine lange Lebensdauer

Tiefgezogener Waschtank

Komplett anschlussfertig inkl. Klarsptlpumpe
fur eine einfache Reinigung

(Druck-Steigerung), Reinigerdosier- und
Verbesserte Energieeffizienz spart Betriebskosten Ablaufpumpe

Doppelwandiges Gehause und Optionaler Unterbau fiir ergonomisches Arbeiten
warmeisolierte TUr zur Reduzierung von
Larmbelastigung und Energieverlusten

Flllstandsanzeige Uber optional erhaltliche
Sauglanzen moglich

Wi—mﬁ
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* Neues Modell verfligbar ab April 2020
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GESCHIRRSPULMASCHINE

Mit einer hohen Kapazitét von bis zu 60 Kérben
pro Stunde ist diese Geschirrspllmaschine der
zuverlassige Partner fir Vereinsheime, Bistros
und Imbiss-Stuben. Passt als praktische Unter-
bauversion unter jede Arbeitstheke.

AUSSTATTUNG
e Elektronische Steuerung mit digitaler Temperatur- e USB-Anschluss fir einen vereinfachten
anzeige fiir eine einfache Bedienung Servicezugang
¢ Rotierende Wasch- und Klarspularme e Inkl. Anschlusskabel, Zu- und Ablaufschlauch
flr eine gleichmaBige Wasserverteilung fur sofortige Inbetriebnahme
¢ Negativ gepragte Waschdusen schiitzen ¢ Thermostopp-Funktion fir garantierte Temperaturen

vor Blockieren der Disen

Selbstreinigungsprogramm fUr hygienische
¢ Integrierter Zyklenzahler, z. B. zur Uberwachung Sauberkeit auch in der Maschine
der Wasseraufbereitung

Tankabdecksieb reduziert Schmutzeintrag
¢ Tiefgezogene Korblaufschiene fir eine in den Tank
einfachere Reinigung

Klarspilpumpe fir einen optimalen FlieBdruck

Optionaler Unterbau flr ergonomisches Arbeiten
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GESCHIRRSPULMASCHINE

AUSSTATTUNGS

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige und 3 Programmen
flr eine einfache Bedienung

Tiefgezogener Waschtank
fur eine einfache Reinigung

Verbesserte Energieeffizienz spart Betriebskosten

Doppelwandiges Gehause und
warmeisolierte TUr zur Reduzierung von
Larmbelastigung und Energieverlusten

* Neues Modell verfligbar ab April 2020

+++ zusatzlich zur

maX +++

Grobfilter garantiert einen zuverldssigen Betrieb
Federentlastete TUr fUr eine lange Lebensdauer

Komplett anschlussfertig inkl.
Klarspulpumpe (Druck-Steigerung),
Reinigerdosier- und Ablaufpumpe

Flllstandsanzeige Uber optional erhaltliche
Sauglanzen mdglich
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HAUBENSPULMASCHINE

Die Geschirrspilmaschine ftr ergonomisches
und effizientes Arbeiten in der Spllktche. In
Kombination mit Tischen der leistungsstarke
Partner fur Gastronomie und Hotellerie.

AUSSTATTUNG

¢ Allseitig geschlossene Haube halt Energie und Feuchtigkeit
im System und spart bis zu 3 kW Energie

e Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
und 3 Programmen flr eine einfache Bedienung

¢ Tiefgezogener Waschtank fiir eine einfache Reinigung

e Rotierende Wasch- und Klarspilarme flr eine
gleichmaBige Wasserverteilung

¢ Negativ gepragte Waschdusen schitzen vor Blockieren der Dusen

¢ Inkl. Anschlusskabel, Zu- und Ablaufschlauch
flr sofortige Inbetriebnahme

e Thermostopp-Funktion fiir garantierte Temperaturen

e Selbstreinigungsprogramm fir hygienische Sauberkeit auch in der Maschine
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AUSSTATTUNG

by (HOBART)

GLéSER- GE§CHIRR- HA}JBEN-

SPULMASCHINEN SPULMASCHINEN SPULMASCHINEN
MODELLE
{Ir\‘lgesg:reta:t\:hértung* - - - - - - - - - - - - - -
\EI\)/(;::zreaufbereitung** B 9 B B © © B © B © B - © -
Doppelwandiges Gehduse - - - - [ J - - = = [} o — — —
Tiefgezogener Waschtank - - - - [ J - - - - [ J [ J [ J [ ] o
Federentlastete Tur - - - - [ ) - - - - [ () = = —
Tankabdecksieb - - - - (] (] { (] { { (] (]
Ablaufpumpe (@) (] (J ([ ] (] O O (] (] { ( O ([ ] (]

Klarspulpumpe

(Druck-Steigerung)*** B o B o o i ¢ ¢ ¢ i o - ¢ ¢
Klarspiildosierpumpe [ [ [ [ J [ ([ [ [ J [ [ ] [ ] [ [ ] [ ]
Reinigerdosierpumpe (@) () () (] [ ) O O () () () ()

HOBART Tischprogramm - - - - - - - - - - - O (@) (@)

Unterbau (435 mm hoch)
mit abnehmbarer Tiir

Glaserkorb (4 Stellreihen) [ J [ J [ J [ J [ J - - - = = = — — —

Glaserkorb (flach) - - - - [ ) — — = = = = — — —
Tellerkorb P-18-12 - - - - - ([ ([ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ ]
Besteckbox CB-1 [ [ [ [ - ([ [ [ J [ - - [ J ([ ([
Besteckbox CB-4 - - - - — — = = = (] () — — -
Universalkorb B-00-07 - - - - - = = = = [} [} — — —

*  Flr Maschinen ohne integrierte Enthértung empfehlen wir zum Schutz der Maschine ab 3°dH eine externe Wasseraufbereitung.
** Bei Einsatz einer externen Wasseraufbereitung ist die Verwendung einer integrierten Drucksteigerungspumpe notwendig.
*** Notwendiger FlieBdruck ohne Klarsplilpumpe: 2 - 6 bar. Notwendiger FlieBdruck mit Klarspiilpumpe: 0,8 - 6 bar.

® Inklusive O Optional
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TECHNISCHE DATEN

MODELLE

Programmdauer*
Korbleistung
Tankinhalt
Wasserverbrauch
Pumpenleistung

Tankheizung

ERHITZERLEISTUNG
Werkseitig

Adaptierbar

GESAMTANSCHLUSSWERT
Werkseitig

Adaptierbar

Spannung

Breite

Tiefe

Hohe
Einschubhéhe

KorbmaR

60 / 120 sec.
60 /h

101

2,0 I/Korb
0,18 kW

1,8 kw

1,9 kW (230 V)

5,6 kW (400 V)

2,1 kW (230 V)

5,8 kW (400 V)

230/50 /1
(400 / 50 / 3N)

436 mm
534 mm
700 mm
308 mm

390 x 390 mm

60 / 150 sec.
60 /h

251

2,3 I/Korb
0,34 kW

1,8 kw

5,6 KW (400 V)

1,9 kW (230 V)

5,9 kKW (400 V)

2,2 kW (230 V)

400/ 50/ 3N
(230 /50 /1)

576 mm
604 mm
820 mm
360 mm

500 x 500 mm

75 7 150 / 180 sec.

48 /h

211

2,3 I/Korb
0,4 kW

2,5 kW

6,2 KW (400 V)

6,6 kW (400 V)

400 /50 / 3N

635 mm
742 mm
1.480 (1.960) mm
440 mm

500 x 500 mm

made in germany

60 / 120 / 180 sec.

60 /h

81

2,0 I/Korb
0,4 kw

0,8 kW

2,8 kW (230 V)

4,2 KW (400 V)

3,2 kW (230 V)

5,4 kW (400 V)

230/50 /1
(400 / 50 / 3N)

460 mm
590 mm
705 mm
315 mm

400 x 400 mm

60 / 120 / 180 sec.
60 /h

10,6 |

2,3 I/Korb

0,5 kW

0,8 kW

6,2 KW (400 V)

2,1 kW (230 V)

7,5 kW (400 V)

3,4 kW (230 V)

400/ 50/ 3N
(230 750/ 1)

600 mm
600 mm
825 mm
425 mm

500 x 500 mm

* Um das Erreichen hygienischer Klarsplltemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewabhrleisten,
besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung.
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HYGIENELINIE HYLINE
REINIGER / KLARSPULER

Hochkonzentrierte gewerbliche Fllssigreiniger
fur den Einsatz in gewerblichen Spilmaschinen.
Sparsam im Verbrauch durch besonders
ergiebige Formel. Speziell abgestimmt auf

max und ecomax Spulmaschinen.

Hochkonzentriertes Klarspdlmittel

fur den Einsatz bei gewerblichen
Spulmaschinen. Gibt Glasern und
Besteck den besonderen Glanz und
sorgt fur ein fleckenfreies Spulergebnis.

14

Glaserreiniger HLG-10
Schont Dekore, mit Glaskorro-
sionsschutz, garantiert beste
Bierschaumstabilitat,

Inhalt: 11 kg

Universalreiniger HLB-20
Flr mittleres bis hartes Wasser
geeignet, hohe Reinigungs-
leistung, gutes Stérke- sowie
Fettldsevermdgen, ohne Chlor,
reinigt geruchsneutral,

Inhalt: 12 kg/24 kg

Universalreiniger HLU-30
Fir weiches Wasser geeignet,
aktivchlorhaltig, hohe
Reinigungsleistung,

sehr gute Bleichwirkung,
Inhalt: 12 kg/24 kg

Universalreiniger HLU-31
FUr hartes Wasser geeignet,
hohe Reinigungsleistung,
Inhalt: 12 kg

Universalreiniger HLU-32
FUr weiches Wasser geeignet,
fur die intensive Anwendung:
mit besonderer Wirkung
gegen Starke, chlorfrei,
Inhalt: 12 kg

Aluminiumreiniger HLA-40
Besonders geeignet fur Spal-
gut aus Aluminium und Edel-
stahl, hoher Materialschutz,
Inhalt: 12 kg

Glaserklarspiiler HLG-1000
Hochkonzentriert, schont Dekore,
schnell trocknend, garantiert beste
Bierschaumstabilitat,

Inhalt: 10 |

Universalklarspiiler HLU-3000
Hochkonzentriert,

sehr gutes Ablaufverhalten,
Inhalt: 10 |

Spezialklarspiiler HLD-5000

FUr den Einsatz bei Osmose-Wasser,
schont Dekore, sehr gutes Ablaufver-
halten und fleckenfreie Trocknung,
Inhalt: 10 |




HYDROLINE
WASSERAUFBEREITUNG

Immer genau die richtige Wasserqualitat
fur Ihre Anforderung. Egal ob Sie einen
effektiven Schutz der Maschine vor
Verkalkung suchen oder ein fleckenfreies
Ergebnis bei Weinglasern winschen.

w

Externe Einkammer-
Enthdrtung SE-H
Schiitzt Heizstabe vor
Verkalkung und redu-
ziert den Reinigerver-
brauch. Zeitgesteuerte
automatische Rege-

Externe Doppelkam-
mer-Enthdrtung SD-H
Schiitzt Heizstabe vor
Verkalkung und redu-
ziert den Reinigerver-
brauch. Regeneration
erfolgt parallel zum

Teilentsalzungspat-
rone STAR PD
Entfernt rlickstandslos
die im Wasser befind-
lichen Hartebildner.

Vollentsalzungspat-
rone STAR EXTRA FD
Entfernt alle Mineralien
im Wasser. FUr ein
glanzendes Spiler-
gebnis bei Glasern
und Besteck.

Umkehrosmose
RO-S

Entfernt alle Mineralien
und Partikel aus dem
Wasser. Fir ein glan-
zendes Spulergebnis
bei Glasern und

neration. Spulprozess. Besteck.

HYDROLINE PROTECT SE-H PROTECT SD-H STAR PD STAR EXTRA FD PURE RO-S

Einkammer- Doppelkammer-

Typ Enthartung Enth&rtung Teilentsalzung Vollentsalzung Umkehrosmose
Zulauftemperatur 4 - 65°C 4 - 65°C 4 - 60°C 4 - 60°C 5 - 35°C
Leistung (kontinuierlich) 10 I/min 20 I/min 5 I/min 5 I/min 2,0 I/min
FlieBdruck 3 -6 bar 3 -7 bar 2 - 6 bar 2 -6 bar 1-6 bar
Anschluss Zulaufschlauch R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Anschluss Ablaufschlauch R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Regenerationsart zeitgesteuert mengengesteuert - = =
Kapazitit 1.000 | be!.8°dH 1140 1 bei"8°dH 13.000 | bei"‘I0°dH 5.400 | be.i' 10°dH _
(Gesamtharte) (Gesamtharte) (Karbonatharte) (Gesamtharte)
Spannung 230/50/1* - - - 230/50/1*
Gesamtanschlusswert 0,03 kW - - - 0,2 kw

Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserharte von 3°dH eine integrierte Enthéartung oder externe Enthartungsanlage.
Zum Schutz der Membran der RO-S vor Verblockung wird ab einer Wasserharte von 10°dH eine vorgeschaltete externe Enthédrtungsanlage empfohlen.
Ab 35°dH ist zum Betrieb der RO-S eine vorgeschaltete Enthartungsanlage zwingend notwendig.

* vor Ort wird zur Stromversorgung eine 230 V-Steckdose bendtigt

0255 130
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SE-H SD-H RO-S
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Eine eingetragene Marke der HOBART GmbH
Ein Unternehmen der ITW-Gruppe

Robert-Bosch-StraBBe 17 - 77656 Offenburg - info@ecomaxbyhobart.com
Tel +49 180 332 6629 (9 cvmin) * Fax +49 781 600-1139

www.ecomaxbyHOBART.de

I
made in germany

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 01/2020.
Technische Anderungen oder Anderungen der Ausfiihrung bleiben vorbehalten.
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