PURITY C1100 see TA
XtraSafe

Korrosionsschutz fur Kaffeemaschinen, Backofen
und Dampfgarer

Wasser mit hohen Chlorid- und Sulfatgehalten kann in Kaffeemaschinen, Backéfen und Kombidédmpfern Korrosion
verursachen. Dies kann zu einer dauerhaften Schadigung von Komponenten und somit auch zu Maschinenausfall fUhren.
FrUihzeitiger Austausch von Ersatzteilen und hohe Wartungskosten sind die Folge.

Um diese Risiken zu mindern, hat BRITA PURITY C1100 XtraSafe entwickelt. Die Kartusche bietet durch ein 5-stufiges
Filtrationsverfahren mit zwei lonenaustauschern einen effektiven Schutz vor Maschinenkorrosion. Chloride, Sulfate sowie
kalk- und gipsbildende Mineralien werden durch die individuelle Verschnitteinstellung des jeweils flr die Anwendung
passenden Filterkopfes gezielt reduziert.

Das Ergebnis ist ein Wasser mit einer ausgewogenen Mineralienbalance. FUr wohlschmeckenden Kaffee, perfekt
gedampftes Gemuse und Fleisch, unwiderstehlich knusprige Backwaren und optimal geschltzte Maschinen vor Rost,
Gips- und Kalkablagerungen.

lhre Vorteile

* Schltzt Gerate optimal vor Korrosion durch Reduktion von Chloriden und Sulfaten
« Beugt einem vorzeitigen Austausch von Ersatzteilen vor

» Schitzt vor Gips- und Kalkablagerungen

* Sorgt fUr einen optimalen Geschmack von Kaffee, Speisen und Backwaren

* Reduziert geruchs- und geschmacksstdorende Inhaltsstoffe

* Erhalt eine ausgewogene Mineralienbalance durch angepasste
Verschnitteinstellungen fur Kaffeemaschinen, Kombidampfer und Backdfen

« Einfache Berechnung der Filterkapazitat und Ermittlung der passenden
Verschnitteinstellung mit der BRITA Professional Filter Service App

Auf der Suche nach
dem richtigen Filter?

Laden Sie sich die kostenlose BRITA Professional
Service Filter App herunter, um den passenden Filter

far lhr System zu finden.

DfitaUSieren Sie lhre Wasserfiltration
mit dem BRITA iQ Meter

Mit der BRITA iQ Technologie erhalten Sie Echtzeiteinblicke in
Ihr gesamtes Filterportfolio - fUr volle Transparenz und Kontrolle.
Die Vernetzung lhrer Filtersysteme ermdglicht die

vorausschauende Planung von Filterwechseln und die

Optimierung von Wartungsablaufen, um maximale
Betriebseffizienz zu gewahrleisten.




Umfassende Filtrationstechnologie
mit System

Vorfiltration
Als ersten Schritt halt ein Vorfilter grobe Partikel
zurlck.

Kationen-Reduktion

Dieser Schritt reduziert Karbonat- und Perma-
nenthérte sowie weitere Kationen. Dies verhindert
Kalkablagerungen.

Anionen-Reduktion

Bei diesem Schritt werden die restlichen Anionen,
wie Chloride und Sulfate entfernt, um Korrosion und
Gipsablagerungen vorzubeugen.

° Aktivkohlefiltration
AnschlieBend durchlauft das Wasser einen
Aktivkohlefilter, um Bestandteile zu entfernen, die einen
negativen Einfluss auf Geschmack und Aroma haben.

e Feinfiltration

Am Ende des Filtrationsprozesses halt ein Filtervlies
feine Partikel zurlck.

Vereinfachte Darstellung
der Filtration. Nicht
maBstabsgetreu.

Qualitadt und Sicherheit
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Optimale Wasserqualitat
Herausragende und konstante Wasserqualitat -
frei von stérenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Hoéchste Produktsicherheit

FUr stérungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.
Einfache Handhabung

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten
wird von unabhéangigen Instituten gepruft und Gberwacht.
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PURITY C1100 XtraSafe

Technologie

Vollentsalzung

Kapazitat'

Benutzerspezifische Kapazitatsberechnung nur mit BRITA Professional Filter Service App

Betriebsdruck

2 bar - max. 8,6 bar

Wassereingangstemperatur

4-30 °C

AnschlUsse (Eingang/Ausgang)

G3/8“ oder John Guest 8 mm

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 300 1/h
Nenndurchfluss 100 I/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,2 bar
Gewicht (trocken/nass) 7,7/12,5 kg

MaRe (B/T/H) mit Filterkopf

184/184/557 mm

MaBe (B/T/H) Filterkartusche

184/184/548 mm

Betriebslage
Kartuschen und Filterképfe

PURITY C1100 XtraSafe

vertikal
Bestellnummer

1043056 (Pack 1)

Filterkopf 0-70 % G3/8" (Kaffeeanwendung)

1013637 (Pack 1)

Filterkopf 0-70 % JG 8 (Kaffeeanwendung)

1013636 (Pack 1)

PURITY C O - 3 Filterkopf G3/8*
(Backofen, Kombidampfer)

1023325 (Pack 1)

PURITY C O - 3 Filterkopfset (Backdfen, Kombidampfer)
Zubehor

Durchfluss-Messgerat iQ Meter 10 - 100

1026234 (Pack1)
Bestellnummer

1057522 (Pack 1)

Durchfluss-Messgerat FlowMeter 10 - 100

1033041 (Pack 1)

Karbonat- und Gesamtharte Testkit

710403

Leitwertmessgerat

1034799

Passende Schlauche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect-Sortiment sowie weiteres Zubehor finden Sie in unserer Preisliste.

FuBnote

' Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und
Maschinenverhaltnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflisse (beispielsweise
schwankende Leitungswasserqualitat und / oder verschiedene Maschinentypen) kann es zu
Abweichungen von diesen Angaben kommen.

Als Speisewasser fur BRITA Wasserfilter darf ausschlieBlich Wasser in Trinkwasserqualitét verwendet werden.

BRITA Recycling-Programm

Nachhaltigkeitsziele sind langst kein Luxus mehr - sie sind
wichtige Leistungsindikatoren far Unternehmen. Das BRITA
Recycling-Programm hilft Ihnen, sie bestmdglich in bestehende
Ablaufe zu integrieren, indem es bewahrte Rickgabelésungen
bietet, die Ihre interne Abfallentsorgung reduzieren, Lagerflache
freisetzen und die Entsorgungskosten senken kdnnen. Senden Sie
gebrauchte Kartuschen zum Recycling zurtck.

Erfahren Sie mehr Uber das BRITA Recycling-Programm:
brita.net/recycling-professional

Flr mehr Informationen:

BRITA SE

Heinz-Hankammer-StraBe 1| 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch
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