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Typografische
Konventionen

Warnhinweise

Allgemeines

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschutzt. Alle Informationen durfen weder vollstdndig noch
teilweise vervielfaltigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs verwertet oder Dritten zu-
ganglich gemacht werden.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Dies ist die Original-Betriebsanleitung. Zielgruppe: Bedienpersonal, Klichenleiter.

& Wichtiger Hinweis auf Besonderheiten bzw. Sonderfélle.

@ Erlauternde Information in anleitenden Kapiteln oder Abschnitten.

Q{> Querverweis auf ein Kapitel, Unterkapitel oder Fremddokument.

v Voraussetzung, die erfilllt sein muss, bevor die nachfolgenden Schritte ausgefiihrt werden.
» Handlung oder Tatigkeit, die ausgeflhrt werden muss.

Gerateausflihrung XYZ
Ein derart gekennzeichneter Abschnitt gilt nur fir eine bestimmte Gerateausfihrung oder
Gerateoption.

A Signalwort!

Art und Quelle der Gefahr
Madgliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises.
» MaBnahme zur Vermeidung der Gefahr und ihrer Folgen.

Das Signalwort (Vorsicht, Warnung, Gefahr) weist auf die Gefahrenstufe hin.
Vorsicht warnt vor moglichen leichten Kérperverletzungen oder Sachschaden.
Warnung warnt vor mdglichen schweren Kdrperverletzungen.

Gefahr warnt vor maglichen schwersten/tddlichen Kérperverletzungen.
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Einsatzzweck

Einsatzbedingungen

Produktmerkmale

Zu diesem Produkt

Der beheizte fahrbare Tellerspender ist konstruiert fur folgende Einsatzzwecke:
e Aufbewahrung/Bevorratung von trockenem Geschirr

e Bereitstellung/Ausgabe von Geschirr

e Aufheizen und Warmhalten von trockenem Geschirr

Das Gerat darf nicht zur Trocknung von Geschirr eingesetzt werden.

Das Geréat darf nicht verwendet werden fur die Aufoewahrung, das Erhitzen oder den Transport
von Speisen.

Lagerung und Transport von brennbaren oder Lebensmittel nachteilig beeinflussenden Gutern
ist nicht zul&ssig.

Der beheizte fahrbare Tellerspender eignet sich vor allem fUr einen Einsatz in der Sozialgastrono-
mie (Kliniken, Seniorenheime, Kindertagesstéatten), Hotellerie und Gastronomie (Bankett, Party-
service) sowie in der Betriebsgastronomie (Kantinen, Mensen).

Der Transport von Personen mit oder auf dem Gerat sowie dessen Anbauten ist nicht zuléassig.
Das Geréat darf nicht als Leiterersatz oder als Klettergerust (Kinder) benutzt werden. Es besteht
Kippgefahr.

Das Gerat darf nicht zum Tansport oder zur Lagerung von geféhrlichen oder giftigen Stoffen/
Flissigkeiten benutzt werden.

Umgebung

Das Geréat darf bei einer Umgebungstemperatur von +15 °C bis +38 °C und normaler Luftfeuch-
tigkeit (ohne Betauung) betrieben werden.

Das Gerét ist fUr einen Einsatz bis 2000 m G. N. entwickelt worden.

Einweisung Dritter
Wird das Gerat an Dritte verliehen, mUssen diese Personen in die sichere Handhabung des Ge-
rats eingewiesen und auf mégliche Gefahren aufmerksam gemacht werden.

Allgemein

Der beheizte fahrbare Tellerspender ist in Edelstahl ausgeflhrt. Die Edelstahloberflache ist mik-
roliert.

Die Geratebezeichnung enthélt eine Kurzbezeichnung der Gerateausflhrung. Die ersten beiden
Buchstaben bezeichnen den Geratetyp (,1S* entspricht Tellerspender).

Nach einem Bindestrich folgen weitere geréatetypische Merkmale.

Das Gerét ist von einem Gehausemantel umschlossen.

Die Stapelrdhren sind mit Abdeckhauben abgedeckt. Ein Halteclip am Schiebegriff dient der
Aufnahme von einer Abdeckhaube EPP bzw. zwei AbdeckhaubenPC.
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Bedienung und Betrieb
Das Stapelgut wird auf einer Stapelplattform gestapelt. Die Ausgabehdhe der Stapelplattform
kann durch das Ein- und Aushangen von Federn eingestellt werden.

Das Geréat ist mit vier Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Rollenfeststeller.

Ein Sicherheits-Schiebegriff ermoglicht eine einfache Fortbewegung des Geréts. Stabile
StoBecken schitzen vor Beschadigung.

Ein Gerat in dessen Typ-Bezeichnung -UH enthalten ist (z. B. Tellerspender TS-UH2), ist mit einer
Umluftheizung ausgestattet. Ein Gerat in dessen Typ-Bezeichung -H enthalten ist (z. B. Teller-
spender TS-H1) ist mit einer statischen Heizung ausgestattet.

Die Temperatur-Regelung beruht auf einem Kapillarrohr-Thermostat.

Die gewlnschte Soll-Temperatur im Gerat kann Uber einen Drehregler unterhalb des Schiebe-
griffs stufenlos eingestellt werden. Die Stellung ,,7“ entspricht einer Temperatur von ca. +60 °C.
Das Geréat besitzt einen Ein-/Ausschalter.

Ein Uberlastschutz verhindert eine Uberhitzung des Geréts.

Die Tellerspender eignen sich flr MenUteller mit Durchmessern von 180 bis 330 mm, sowie fir
eckige Teller von 180 x 180 bis 280 x 280 mm.

Die Flhrungsstébe in der Stapelrdhre lassen sich an den Tellerdurchmesser anpassen.

Die Stapelréhre der Tellerspender ist mit 4 Flhrungsstében ausgestattet. Optional ist die Tel-
lerrdhre mit 4 zusatzlichen Fllhrungsstében zur sicheren Aufnahme kleinerer Geschirrteile bzw.

Geschirrteile anderer Formen ausgestattet.

Reinigung
Zur Erleichterung der Reinigung ist optional eine Ausfiihrung mit Reinigungsschublade erhaltlich.

Die Stapelrdhre kann flur eine grindliche Reinigung entnommen werden.
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Allgemeines

Zu diesem Produkt

Sicherheit

Das Gerét ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dabei wurden alle Anforderungen
erfullt, die an einen sicherheitsgerechten Betrieb zu stellen sind. Trotzdem entstehen beim Be-
trieb des Gerats Restgefahren. Die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in dieser Betriebs-
anleitung sollen helfen, sich vor diesen Gefahren zu schitzen.

Sicherheitshinweise
Die Sicherheitshinweise in diesem Kapitel griindlich lesen und beachten.

Der Betreiber ist daflr verantwortlich, dass die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
beachtet werden.

Warnhinweise
Warnhinweise mit Gefahrensymbol (Warndreieck) im Text beachten.

Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung muss vor der ersten Inbetriebnahme sorgfaltig gelesen werden.

Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass alle Benutzer vor der ersten Benutzung des Gerats
diese Anleitung lesen.

Diese Betriebsanleitung ist so aufzubewahren, dass sie flir das Bedienpersonal jederzeit zu-
ganglich ist.

Reinigung und Wartung

Das Gerat zu Reinigungsarbeiten und bei Wartungsarbeiten bzw. beim Austausch von Teilen
vom Stromnetz trennen. Den Netz- und/oder Geréatestecker wahrend der durchzufiihrenden
Arbeiten an einem geeigneten Ort aufbewahren und vor Néasse, Beschadigung und Verschmut-
zung schutzen.

Einsatzzweck
Das Geréat darf nur flr die vorgesehenen Einsatzzwecke verwendet werden.

Der Betreiber ist verantwortlich fUr die sach- und bestimmungsgemaBe Verwendung des Gerats.

Einsatzbedingungen
Gerat nur unter den zugelassenen Umgebungsbedingungen betreiben.

Die Benutzer des Gerats missen in die Bedienung des Geréts eingewiesen sein und diese Be-
triebsanleitung verstanden haben.
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Transport

Inbetriebnahme

Aufrechte Transportposition
Gerat nur aufrecht stehend transportieren.

Transport mit LKW oder Lieferwagen
Gerat nur in LKW oder Lieferwagen mit Laderampe transportieren. Die Laderampe darf einen
Neigungswinkel von 10° nicht Uberschreiten.

Gerat nur mit geldsten Rollenfeststellern transportieren. Gerat gegen Verrutschen sichern. Eine
Transportsicherung mit den Rollenfeststellern ist nicht zuldssig.

Gerat gegen vertikale Bewegungen wéahrend des Transports sichern. Gepolsterte Sicherungs-
stangen einsetzen.

Schutzfolien
Beim Auspacken des Geréts eventuell vorhandene Schutzfolien abziehen. Ansonsten besteht
Brandgefahr.

Einstellung der Fiihrungsstébe

Die FUhrungsstabe mussen korrekt auf die verwendete TellergroBe eingestellt sein. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass der Tellerstapel kippt und Teller zwischen den Flhrungsstaben hin-
durchrutschen und beschadigt werden.

Die FUhrungsstabe werden beim Heizbetrieb heil. HeiBe FUhrungsstabe nur geschiitzt (z. B. mit
Topflappen oder Schutzhandschuhen) anfassen.

Stapelgut-Ausgabehdhe

Die Stapelgut-Ausgabehdhe muss bei der Inbetriebnahme dem aktuellen Bedarf angepasst
werden. Bei zu hoch eingestellter Stapelplattform besteht die Gefahr, dass das Stapelgut kippt.
Kippendes Stapelgut kann Verletzungen verursachen. Bei zu niedrig eingestellter Stapelplattform
muss das Stapelgut in einer ergonomisch ungtinstigen Position entnommen werden.

Der Gerateinnenraum wird beim Heizbetrieb heil. Vor Einstellung der Stapelgut-Ausgabehdhe
sicherstellen, dass der Gerateinnenraum abgeklhlt ist.

Die Federn zur Einstellung der Stapelgut-Ausgabehdhe muissen in symmetrischer Weise aus-
und eingehangt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Federn ungleichmaBig bean-
sprucht werden. Stérker belastete Federn unterliegen einem héheren VerschleiB. Die Federn
mussen so eingehangt werden, dass der Federanfang nicht zur R6hrenmitte zeigt.

Standort

Gerat nie neben Geraten mit starker Dampfentwicklung betreiben (z. B. Spllmaschine). Die
Dampfe kénnen zur Betauung des Geréts flhren.

Durch den Feuchtigkeitsfim entsteht bei angeschlossenem Gerét die Gefahr eines Kurzschlus-
ses oder eines elektrischen Schlags.
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Inbetriebnahme nach Lagerung

Wenn das Gerat von einem kalten Lagerraum in eine Kliche gebracht wird, schlagt sich die

in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit auf der Oberflache und im Inneren des Geréts nieder.
Durch den Feuchtigkeitsfim entsteht bei angeschlossenem Gerét die Gefahr eines Kurzschlus-
ses oder eines elektrischen Schlags.

Das Gerét erst betreiben, wenn es Raumtemperatur angenommen hat.

Netzanschluss
Die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung und Netzfrequenz missen mit den ent-

sprechenden Werten der Netzsteckdose Ubereinstimmen.

Das Gerét darf nicht verwendet werden, wenn die Isolierung des Netzkabels oder der Netzste-
cker beschadigt ist.

Netzstecker nur bei ausgeschaltetem Gerat ein- oder ausstecken. Ansonsten kann die Gerate-
elektrik und Netzsteckdose beschéadigt werden.

Zum Ausstecken nur am Netzstecker-Gehause ziehen.

Bedienung und Betrieb  Allgemeines
Der Anwender muss die mit dem Gerat verbundenen Gefahren kennen und einschatzen kénnen.

Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige
Fahigkeiten keinen flr die Bedienung des Gerats relevanten Einschrankungen unterliegen.

Das Gerét nur in einwandfreiem Zustand verwenden.

Bei Beschadigung das Gerét vor versehentlicher Verwendung sichern und unmittelbar die Repa-
ratur durch eine der unter Reparatur genannten befugten Servicestellen veranlassen.

Hinweisschilder
Am Gerat sind folgende Hinweisschilder angebracht:

Hinweisschild Bedeutung - Anbringort
~Warnung vor heiBer Oberflache” nach DIN 4844-2

Unleserliche, beschadigte oder nicht mehr vorhandene Hinweisschilder umgehend ersetzen.
Stapelgut-Ausgabehdhe

Die bei der Inbetriebnahme eingestellte Stapelgut-Ausgabehdhe muss bei Bedarf angepasst
werden. Bei zu hoch eingestellter Stapelplattform besteht die Gefahr, dass das Stapelgut kippt.

BLANCO 11
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Kippendes Stapelgut kann Verletzungen verursachen. Bei zu niedrig eingestellter Stapelplattform
muss das Stapelgut in einer ergonomisch ungulnstigen Position entnommen werden.

Der Gerateinnenraum wird beim Heizbetrieb heil3. Vor Einstellung der Stapelgut-Ausgabehohe
sicherstellen, dass der Gerateinnenraum abgekihlt ist.

Die Federn zur Einstellung der Stapelgut-Ausgabehdhe muissen in symmetrischer Weise aus-
und eingehangt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Federn ungleichmaBig bean-
sprucht werden. Stérker belastete Federn unterliegen einem hdheren VerschleiB3. Die Federn
mussen so eingehangt werden, dass der Federanfang nicht zur R6hrenmitte zeigt.

Die Stapelrdhre ist nicht dafiir geeignet auBerhalb des Geratekorpus betrieben/genutzt zu wer-
den.

Beschickung
Kein Kunststoffgeschirr in das Stapelgerat einsetzen. Das Stapelgerat und/oder das Kunststoff-
geschirr kdnnen beschadigt werden.

Im Tellerspender, der mit 4 FUhrungsstaben je Stapelrdhre ausgestattet ist, dirfen runde
Teller mit einem Durchmesser von 180 bis 330 mm, sowie eckige Teller von 180 x 180 bis

280 x 280 mm, eingesetzt werden. Werden kleinere Teller eingesetzt, besteht die Gefahr, dass
der Tellerstapel kippt und Teller zwischen den Flhrungsstében hindurchrutschen und bescha-
digt werden.

Die gleiche Gefahr besteht, wenn die Flhrungsstéabe nicht an den Durchmesser der aktuell ge-
stapelten Teller angepasst wurden. Deshalb mUssen die FUhrungsstébe bei jedem Wechsel des
Tellerdurchmessers an die neue TellergroBe angepasst werden.

Tragfahigkeiten

Stapelgerat maximal mit den in den technischen Daten angegebenen Geschirrmengen beladen
sowie Gewichtsobergrenze bei der Zuladung nicht Uberschreiten. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass das Stapelgerat oder das Stapelgut Kippt und/oder beschadigt wird. Ein kippendes Stapel-
gerat oder kippendes Stapelgut kann Verletzungen verursachen

Belastung der Anbauteile

Gerateausfiihrung mit Klappbord
Das stirnseitig montierte Klappbord ist zum Abstellen von Geschirr und/oder Tabletts konstruiert
und darf nicht mit schweren Gegenstéanden belastet werden.

Die zulassige Flachenlast betragt 25 kg.

Das Sitzen auf dem Klapptisch ist nicht zulassig.



Tellerspender fahrbar

Gerateausfiihrung mit Aufnahmerahmen fiir GN-Behalter
Der stirnseitig montierte Aufnahmerahmen ist zur Aufnahme von einem oder mehrerer GN-Be-
héltern konstruiert und darf nicht mit schweren Gegenstanden belastet werden.

Die zulassige Flachenlast betragt 25 kg.

Das Sitzen auf dem Aufnahmerahmen ist nicht zuléassig.

Abdeckhauben

Wird das Gerat flr langere Zeit ohne Abdeckhaube beheizt, entstehen hohe Warmeverluste. Ge-
rat im Heizbetrieb stets mit Abdeckhaube abdecken. Die Abdeckhaube darf nur kurzzeitig zum
Einbringen oder zur Entnahme von Geschirr abgenommen werden.

Abdeckhaube bei der Entnahme aus dem Halteclip nur soweit nach oben drehen, dass sie leicht
nach vorne aus dem Halteclip gezogen werden kann.

Gerateausfiihrung mit Reinigungsschublade
Bei fehlender Reinigungsschublade entstehen im Heizbetrieb hohe Warmeverluste im Gerét. Da-
her muss wahrend des Heizbetriebs immer die Reinigungsschublade eingesetzt sein.

HeiBe Gerateteile und Gegenstande

Die Geréateoberseite, der Gerateinnenraum, die Reinigungsschublade (optional) und im Gerat
enthaltene Gegenstande (Geschirr) werden bei Betrieb heif3 (bis ca. +110 °C und kénnen Ver-
brennungen verursachen.

HeiBe Teile nur geschitzt (z. B. mit Topflappen oder Schutzhandschuhen) anfassen.

Zugang zur Temperatur-Regelung

Wenn das Gerat ohne Aufsicht frei flr Gaste zuganglich ist, muss das Gerét so platziert werden,
dass die Temperatur-Regelung nicht durch Unbefugte verstellt werden kann. Beispielsweise
kann die Geréateseite mit der Temperatur-Regelung gegen eine Wand gestellt werden.

Rollenfeststeller
Gerat stets mit den Rollenfeststellern vor dem Wegrollen sichern. Das Gerat kann durch unbeab-
sichtigtes Wegrollen Verletzungen und Sachschaden verursachen.

Standortwechsel
Vor jedem Standortwechsel den Netzstecker ziehen. Andernfalls kann die Netzanschlussleitung
oder die bauseitige Netzsteckdose beschadigt werden.

Gerat nur schieben, nicht ziehen.

Geréat immer mit zwei Handen am Rohr des Schiebegriffs schieben. Je nach Gewicht des Gerats
besteht beim Fortbewegen mit einer Hand die Gefahr, dass das Gerat nicht schnell genug abge-
bremst werden kann.

BLANCO 13
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AuBerbetriebnahme

Reinigung und Pflege
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Darauf achten, dass die Hande nicht zwischen Gerat und Wanden oder anderen Gegenstanden
(z. B. Schranke) eingeklemmt werden (Quetschgefahr).

Um die Gefahr einer Rollenbeschadigung zu verringern, ist eine Uberbelastung der Rollen zu
vermeiden:

e Gerat nicht mit arretierten Rollenfeststellern bewegen

e StoBe vermeiden

e Gerat vorsichtig (ohne Schwung) tUber Schwellen oder Stufen ziehen.

Steht das Gerat auf einer schragen Flache, muss es zusatzlich zu den arretierten Rollenfeststel-
lern mit weiteren SicherungsmaBnahmen (z. B. Unterlegkeile) gegen ein unbeabsichtigtes Weg-
rollen gesichert werden.

Das Geréat ist im Stand kippsicher bis zu einer Neigung von 10°. Nur schrage Flachen mit einer
Neigung < 10° befahren.

Das Gerat kann beim Schieben Uber eine schrage Flache seitlich ausbrechen. Gerét Uber Ram-
pen und Kuhlen nur mit 2 Personen (an jeder Seite des Gerats eine) schieben.

Ziehen des Netzsteckers
Netzstecker nur bei ausgeschaltetem Gerat ein- oder ausstecken, da sonst die Gerateelektrik
und die Netzsteckdose beschadigt werden kann.

Zum Ausstecken des Netzsteckers nur am Netzsteckergehéuse ziehen.

Netzstecker

Vor dem Reinigen das Gerat ausschalten und den Netzstecker ziehen. In das Gerét eindringen-
des Wasser kann einen Kurzschluss verursachen. In diesem Fall besteht Gefahr durch elektri-
schen Schlag.

Hygiene
Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sowie die nationalen Hygienebestimmungen
der Lander sind einzuhalten.

Reinigungsintervall
GerateauBenseite nach jedem Gebrauch reinigen, Gerateinnenraum nach Bedarf.

Reinigungsmethode

Nur zugelassene Reinigungsmethoden verwenden.

Kein Dampfstrahlgerat, keinen Hochdruckreiniger, keine Wasserbrause oder éhnliche Reini-
gungsgerate verwenden.

Reinigungsmittel allgemein
Keine Metallteile zur Reinigung verwenden. Metallteile kdnnen das Gerat beschadigen und/oder
zu Korrosion flihren.
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Wartung

Reparatur

Keine spitzen oder scharfkantigen Gegensténde zur Reinigung verwenden. Diese kbnnen das
Gerat beschéadigen.

Keine Scheuermittel verwenden. Scheuermittel verkratzen die Oberflache.

Reinigungsmittel fiir Kunststoffteile
Keine Scheuermittel verwenden. Scheuermittel verkratzen die Oberflache.

Keines der folgenden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit folgenden Inhaltsstoffen ver-
wenden (Materialschaden!):

e Ethanol, Isopropanol und héhere Alkohole

e Aceton

e Reinigungsbenzin

e Terpentin

e Essigsaureester

HeiBe Gerateteile und Gegenstande

Die Gerateoberseite, der Gerateinnenraum und im Gerat enthaltenen Gegenstande (Geschirr)
werden bei Betrieb hei3 (Verbrennungsgefahrl).

Gerat vor der Reinigung mindestens 20 Minuten abklhlen lassen.

Wiederholungspriifung zur elektrischen Sicherheit
Mindestens alle 6 Monate eine Wiederholungsprifung zur elektrischen Sicherheit entsprechend
den Normen der Reihe DIN VDE 0702 durch eine Elektro-Fachkraft durchflhren lassen.

Anschlusskabel und Netzstecker

Mindestens alle 6 Monate nach DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) oder entsprechenden natio-
nalen Vorgaben Anschlusskabel und Netzstecker auf mechanische Beschédigung und Uberalte-
rung prufen.

Rollenfeststeller

Rollenfeststeller regelmaBig auf inre Wirksamkeit prufen.

Bei unzureichender Arretierung unmittelbar den Austausch der defekten Rolle(n) durch eine der
unter Reparatur genannten befugten Servicestellen veranlassen.

Befugte Personen

Das Gerét darf ausschlieBlich durch folgende Servicestellen repariert werden:
e Hausinternes, durch BLANCO Professional geschultes Fachpersonal

e Externer, durch BLANCO Professional geschulter Kundendienst

e Service von BLANCO Professional

Bei Reparaturen durch andere Stellen erlischt die Gewahrleistung.
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Normen und Richtlinien  Geltende Normen, Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Der Betreiber ist daflr verantwortlich, dass die geltenden Normen, Richtlinien und Sicherheits-
bestimmungen eingehalten werden.

Produktkennzeichnung Das Gerat ist mit einem Typenschild versehen. Beim Entfernen des Typenschilds erlischt die Ge-
wahrleistung.

16 BLANCO
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Transportschédden
priifen/abwickeln

Lieferumfang

Auspacken

Verpackungsmaterial
entsorgen

Transport

& Das Gerat muss unmittelbar nach der Lieferung auf Transportschaden kontrolliert werden
(Sichtprifung).

» Transportschaden im Beisein des Transporteurs auf dem Frachtbrief dokumentieren (Be-
schreibung des Defekts).

» Schaden durch den Transporteur bestatigen lassen (Unterschrift).

®»  Gerat behalten und Schaden mit dem Frachtbrief bei BLANCO Professional reklamieren.
—oder -
Gerat nicht annehmen und dem Transporteur an BLANCO Professional zurlickgeben.

&= Durch diese Vorgehensweise ist eine ordnungsgemaie Schadensregulierung sichergestellt.
Spater gemeldete Transportschaden mussen durch den Empfénger des Gerats entsprechend
nachgewiesen werden.

StandardméBig sind im Lieferumfang enthalten:
e Gerat

e Halteclip fur Abdeckhaube

e Betriebsanleitung

Der genaue Lieferumfang und die Ausflihrung des Gerats sind den Lieferpapieren zu entneh-
men.

®» Transportverpackung an den vorgesehenen Stellen 6ffnen. Nicht reiBen oder schneiden!
» | ieferumfang prufen.
» Fventuell vorhandene Schutzfolien am Geréat entfernen.

& Verpackungsmaterialien bestehen aus recyclingfahigem Material.

» \erpackungsmaterial gemafl den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben umweltgerecht
und ordnungsgemanl dem Recycling zuflhren.

BLANCO 17
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Betriebsvoraussetzungen

Erstinbetriebnahme

Flihrungsstidbe an den

18 BLANCO

Tellerdurchmesser
anpassen

Inbetriebnahme

v/ Gerat hat Raumtemperatur angenommen

v’ Gerét weist keine bekannten Defekte oder sichtbaren Schaden auf

v/ Nachfolgende Einstellungen korrekt durchgefiihrt und bei Bedarf an neue Situation ange-
passt

v' Eventuell vorhandene Schutzfolie vollstandig entfernt

&~ Bei der Erstinbetriebnahme kann das heil3 werdende Isolationsmaterial zu einer leichten
Rauch- und Geruchsentwicklung fihren. Aus diesem Grund empfehlen wir, vor der ersten
Nutzung das Gerat im leeren Zustand ca. 2 Stunden zu heizen.

v’ Gerét befindet sich im ausgeschalteten Zustand.

A Vorsicht!

Sachschaden an der Geréateelektrik.

Wenn das Gerat nicht fir die vorliegende Netzspannung oder Netzfrequenz ausgelegt ist, kann

die Geréateelektrik beschadigt werden.

» \or dem AnschlieBen sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspan-
nung und Netzfrequenz mit den entsprechenden Werten der Netzsteckdose Ubereinstim-
men.

» Sicherstellen, dass sich keine warmeempfindlichen Gegenstande im Gerateinnenraum oder
auf der Geréateoberseite befinden.

» Netzstecker in die Steckdose stecken.

®»  Gerat am Ein-/Ausschalter einschalten.

Die Betriebsanzeige leuchtet.

» Drehregler auf die hdchste Stufe stellen.

®» Geradt ca. 2 Stunden heizen.

» Gerat am Ein-/Ausschalter ausschalten.

Die Betriebsanzeige erlischt.

®  Gerat nach dem Abkuhlen reinigen.

U, Kapitel ,Reinigung und Pflege”

@ Die Fhrungsstéabe der Tellerspender kdnnen auf den jeweiligen Durchmesser der verwende-
ten Teller eingestellt werden. Wir empfehlen, mit den verwendeten Tellern zu testen, welcher
Einstellbereich am besten geeignet ist.
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» [(hrungsstab nach oben ziehen (1.).

» F{hrungsstab in Richtung Réhrenmitte drehen (2.) wenn der Durchmesser verkleinert werden
soll.
—oder -
Flhrungsstab in Richtung Geratemantel drehen (3.) wenn der Durchmesser vergroBert wer-
den soll.

» Fihrungsstab ablassen (4.) und im Gerateboden in das entsprechende Fihrungsloch einste-
cken.

®» Transportsicherung des Flhrungsstabes arretieren.

Stapelgut-Ausgabehohe () Die Stapelgut-Ausgabehdhe der Stapelplattform wird Uber Federn reguliert, mit denen die
testen Stapelplattform an der Oberseite des Gerategehauses aufgehangt ist.

@ Zur Anpassung der Stapelgut-Ausgabehdhe kdnnen bei Bedarf einzelne Federn ein- oder
ausgehangt werden.

(@ Das Gerat wird werkseitig mit vollstandig eingehangten Federn geliefert. Wir empfehlen die
Stapelgut-Ausgabehdhe mit dieser Federeinstellung zu testen und bei Bedarf zu andern.

&= Wenn zu einem spéteren Zeitpunkt anderes Stapelgut im Stapelgerat gestapelt werden soll,
das eine Anderung der Stapelgut-Ausgabehdhe erforderlich macht, miissen entweder ausge-
hangte Federn wieder eingehangt oder weitere Federn ausgehangt werden.

&= Die Stapelgut-Ausgabehdhe ist korrekt eingestellt, wenn der oberste Teller oberhalb der Gera-
teabdeckung liegt.

» 11 Teller auf die Stapelplattform stellen.

» \Nenn der oberste Teller nicht Uber die Gerateoberseite hinausragt oder mehrere Teller Uber
die Grateoberseite hinausragen, alle Teller entnehmen und Federeinstellung &ndern.

W Unterkapitel ,Stapelgut-Ausgabehdhe einstellen* auf Seite 20

» Nach Anderung der Federeinstellung Stapelgut-Ausgabehdhe erneut testen.

= Gegebenenfalls Anderung der Federeinstellung und Test der Stapelgut-Ausgabehdhe so oft
wiederholen, bis die korrekte Einstellung erreicht ist.

BLANCO 19
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Stapelgut-Ausgabehéhe

20 BLANCO

einstellen

@ Zur Anpassung der Stapelgut-Ausgabehdhe werden einzelne Federn ein- oder ausgehangt.
@ Das Gerat wird werkseitig mit vollstandig eingehangten Federn geliefert.
&= Grundsatzlich gilt fur die Einstellung der Stapelgut-Ausgabehdhe:
— Die Federn mussen in symmetrischer Weise aus- und eingehangt werden.
— Die Federn mussen von innen nach auBen ausgehangt werden; das heiBt, beim Aushan-
gen der Federn jeweils bei den mittleren Federn beginnen.
— Die Anzahl der eingehéngten Federn in beiden Einstellseiten darf sich um maximal 1 Feder
unterscheiden.

A Vorsicht!

Scharfkantiger Federanfang.

Der scharfkantige Federanfang kann, bei falscher Montage, Verletzungen an Arm, Hand und Fin-

gern verursachen.

®» Beim Einhangen der Federn ist darauf zu achten, dass der beidseitige Federanfang nicht in
die Rdéhrenmitte zeigt.

&= Wenn zu einem spéateren Zeitpunkt anderes Stapelgut im Stapelgerat gestapelt werden soll,
das eine Anderung der Stapelgut-Ausgabehdhe erforderlich macht, miissen entweder ausge-
hangte Federn wieder eingehangt oder weitere Federn ausgehangt werden.

» Sicherstellen, dass der Gerateinnenraum abgekuhlt ist.

» Stapelgut vollstdndig entnehmen.

» Auf zwei gegenUberliegenden Einstellseiten jeweils eine der inneren Federn an der unteren
Aufhédngung ein- oder aushangen.

<)

Igllg & Cl°

O

am T
e[RRI

» Stapelgut-Ausgabehohe testen und bei Bedarf weitere Federn ein- oder aushangen.
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Halteclip fir  Halteclip zusammenstecken
Abdeckhaube anbringen ¥ Je nach Position der Haltezunge, dient der Halteclip der Aufnahme von zwei Abdeckhauben
PC oder einer Abdeckhaube EPP.

(1) Position zur Aufnahme von Abdeckhauben PC
(2) Position zur Aufnahme von Abdeckhaube EPP

®» Haltezunge von hinten in die gewtinschte Aufnahme bis zum Anschlag einschieben.

Die Haltezunge rastet sptrbar in den Grundkérper des Halteclips ein.

BLANCO 21
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Gerat anschlieBen

Halteclip anbringen
= Den Halteclip von unten Uber das Rohr des Schiebegriffs schieben (1.) bis er einrastet.

-

» Halteclip bis zum Anschlag nach unten drehen (2.).

v/ Gerét ausgeschaltet

A Vorsicht!

Sachschaden an der Geréateelektrik.

Wenn das Gerat nicht flr die vorliegende Netzspannung oder Netzfrequenz ausgelegt ist, kann

die Gerateelektrik beschadigt werden.

» \/or dem AnschlieBen sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung
und Netzfrequenz mit den entsprechenden Werten der Netzsteckdose Ubereinstimmen.

» Sicherstellen, dass sich auBen am Geréat und im Gerét keine Schutzfolien mehr befinden.

» Sicherstellen, dass sich keine warmeempfindlichen Gegensténde im Gerateinnenraum befin-
den.

» Netzstecker in die Steckdose stecken.
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Bedienung und Betrieb

Geratelibersicht

1
2
3

Abdeckhaube
TellerfUhrungsstab
Federn zur Einstellung der Stapelgut-Ausgabehdhe

~

)

)

)

) Nachfullsignal (optional)
) Halteclip flir Abdeckhaube
)

)

)

)

D O

Schiebegriff

Bedienblende mit Schalter und Temperatur-Regler
Netzkabel

Reinigungsschublade (optional)

N

(
(
(
(
(
(
(
8
©
(10) Netzstecker-Halterung
(11) Lenkrolle mit Rollenfeststeller
(12) StoBecke
(
(
(
(
(

13) Umlaufender StoBschutz (optional)

Dekorblende (optional)

Stapelplattform

)
)
)
)
14) Lenkrolle ohne Rollenfeststeller
15)
16)
17)

Abklapp-Bord (optional)
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Bedienelemente -
Ubersicht

Anwendungsfille -
Ubersicht

BLANE®  control N

(1)  Drehregler zur Einstellung der Soll-Temperatur im Gerét
(2) Ein-/Ausschalter mit Betriebsanzeige

& Die gewlnschte Soll-Temperatur im Gerat kann Uber den Drehregler stufenlos eingestellt wer-
den. Der Einstellwert ,, 7 entspricht einer Soll-Temperatur der Geschirrteile von ca. +60 °C.

& Der Tellerspender WS-UH2 hat keinen Drehregler zur Einstellung der Soll-Temperatur im Ge-
rat. Bei dem Gerét ist eine Soll-Termperatur von ca. +140 °C fest voreingestellt.

Es werden folgende drei Anwendungsfalle unterschieden:

Kiichenbereich, Betrieb mit Bedienpersonal

Wenn das Gerat in einer Kliche mit Bedienpersonal betrieben wird, gibt es keine Einschrankun-
gen bei der Temperatureinstellung, bis auf eine Ausnahme:

Wenn die Temperatur im Geréat Uber +60 °C betréagt, hat das Bedienpersonal Sorge zu tragen,
dass durch geeignete SicherheitsmaBnahmen kein Schaden entsteht. Um Verbrennungen zu
vermeiden, durfen beispielsweise die hei3e Gerateoberseite und heiBes Geschirr nur geschitzt
(z. B. mit Topflappen oder Schutzhandschuhen) angefasst werden.

AuBenbereich, Betrieb mit Bedienpersonal

Wenn das Geréat im AuBenbereich mit Bedienpersonal betrieben wird, gibt es keine Einschran-
kungen bei der Temperatureinstellung, bis auf eine Ausnahme:

Wenn die Temperatur im Gerat Uber +60 °C betragt, hat das Bedienpersonal Sorge zu tragen,
dass durch geeignete SicherheitsmaBnahmen kein Schaden entsteht. Um Verbrennungen zu
vermeiden, durfen beispielsweise die heiBe Gerateoberseite und heiBes Geschirr nur geschutzt
(z. B. mit Topflappen oder Schutzhandschuhen) angefasst werden.

Wenn aus Griinden der Optik auf SchutzmaBnahmen verzichtet werden soll, darf die Temperatur
im Gerét nicht mehr als +60 °C betragen.
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AuBenbereich, Betrieb mit Selbstentnahme durch Gaste

Wenn das Geréat im AuBenbereich betrieben wird und Gaste am Gerét selbst Geschirr entneh-
men, darf die Temperatur im Gerateinnenraum maximal +60 °C betragen.

Des Weiteren muss das Gerat so platziert werden, dass die Temperatur-Regelung nicht durch
Unbefugte verstellt werden kann. Beispielsweise kann die Gerateseite mit der Temperatur-Rege-
lung gegen eine Wand gestellt werden.

Soll-Temperatur einstellen & Wenn das Gerat fur Géste frei zuganglich ist, darf eine Soll-Temperatur von +60 °C nicht
Uberschritten werden. Die Temperatur muss so eingestellt werden, dass man sich am Ge-
schirr und auf der Gerateoberseite nicht die Finger verbrennen kann. BLANCO Professional
empfiehlt, die Temperatur auf der Gerateoberseite ca. 45 Minuten nach dem Einschalten vor-
sichtig (1) mit der Hand zu prifen und gegebenenfalls die Temperatur-Einstellung zu andern.

& Wenn Gaste am Gerét selbst Geschirr entnehmen kdnnen, muss das Gerat so platziert wer-
den, dass die Temperatur-Regelung nicht durch Unbefugte verstellt werden kann. Beispiels-
weise kann die Geréateseite mit der Temperatur-Regelung gegen eine Wand gestellt werden.

» Drehregler auf die gewlnschte Stufe stellen.

Abdeckhaube in Halteclip Abdeckhaube PC in Halteclip ablegen
einhdngen & Der Halteclip kann bis zu zwei Abdeckhauben PC aufnehmen.

»  Abdeckhaube schrag zwischen Halteclip-Grundkérper und Haltezunge einschieben (1.) und
nach unten ablassen (2.).
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Gerat beschicken

Abdeckhaube aus
Halteclip enthehmen

Abdeckhaube EPP in Halteclip ablegen

»  Abdeckhaube zwischen Halteclip-Grundkérper und Haltezunge einschieben.

& Wenn das Geréat ohne aufgesetzte Abdeckhaube beheizt wird, entstehen hohe Warmever-
luste. Das Gerat wahrend des Heizbetriebs stets mit Abdeckhaube abdecken. Das Geréat nur
kurzzeitig zum Einbringen oder zur Entnahme von Geschirr offnen.

& Kein Kunststoffgeschirr in das Stapelgerat einsetzen. Das Stapelgerat und/oder das Kunst-
stoffgeschirr kann beschadigt werden.

&~ Die in den Technischen Daten angegebenen Gewichtsobergrenzen bei der Zuladung durfen
nicht Uberschritten werden.

v/ Stapelgut-Ausgabehdhe korrekt eingestellt

v Fihrungsstabe an den aktuellen Tellerdurchmesser angepasst
» Stapelgerat mit Tellern beschicken.

» Stapelgerat mit Abdeckhaube abdecken.

A Vorsicht!

Beschadigung der Abdeckhaube.

Wird die Abdeckhaube bei der Entnahme aus dem Halteclip zu weit nach oben gedreht, kann

die Abdeckhaube beschadigt werden.

» Abdeckhaube bei der Entnahme aus dem Halteclip nur soweit nach oben drehen, dass sie
leicht nach vorne aus dem Halteclip entnommen werden kann.
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Abdeckhaube PC aus Halteclip entnehmen

» Abdeckhaube unten leicht nach oben drehen (1.) und nach vorne aus Halteclip entnehmen

@)

Abdeckhaube EPP in Halteclip ablegen

» Apbdeckhaube unten leicht nach oben drehen (1.), oben von hinten aus dem Halteclip schie-
ben (2.) und nach vorne entnehmen (3).
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Klappbord hoch-/
herunterklappen

Gerateausfiihrung mit Klappbord
&= An der Geratestirnseite gegenlber dem Schiebegriff ist ein Klappbord angebracht.

A Warnung!

Gefahr durch Uberlastung.

Uberlastung kann zum plotzlichen Abklappen des Klappbords fiihren. Darauf abgestellte Gegen-
stande kdnnen durch Herunterfallen zu Sachschaden und/oder Verletzungen flhren.

» Das Klappbord mit maximal 25 kg Flachenlast belasten.

Klappbord hochklappen
» Klappbord etwas (ca. 30°) Uber die Waagrechte hinaus nach oben klappen (1.).

1

» Klappbord zum Gerat hin schrédg nach unten gleiten lassen (2.) und in beide Arretierung
einrasten lassen.

» Nochmals kontrollieren, dass die Halterung in beiden Arretierungen eingerastet ist und gege-
benenfalls Arretierung korrigieren.

Klappbord herunterklappen
» Klappbord vom Gerat weg schrag nach oben ziehen (1.), bis die Arretierungen ausrasten.

» Klappbord nach unten klappen (2.).
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Gerat an neuen Standort
bringen

Standortwechsel

& Wenn die Fahrtstrecke Unebenheiten aufweist, missen besondere Vorkehrungen getroffen
werden.

tl;> Unterkapitel ,Fahren Uber Rampen, Kuhlen, schrage Flachen® auf Seite 30

v’ Keine Gegenstande und/oder Lebewesen auf der Geréteoberseite und im Gerateinnenraum

v/ Netzstecker gezogen und in Netzstecker-Halterung eingesteckt

v/ 2 Personen

Gerateausfiihrung mit Klappbord
v’ Klappbord abgeklappt

A Vorsicht!

Eingeklemmter FuB.

Beim Ldsen und Arretieren der Rollenfeststeller kann der FuB3 eingeklemmt und dabei verletzt

werden.

» Darauf achten, dass der FuB3 nicht zwischen die Rollenfeststeller und die Rolle oder Geréate-
verkleidung geréat.

Rollenfeststeller 16sen (1).

Gerat mit beiden Handen am Rohr des Schiebegriffs vorsichtig an neuen Standort schieben.
Rollenfeststeller arretieren (2).

Bei Bedarf:

Netzstecker einstecken und Geréat wieder einschalten.
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Fahren liber Rampen,
Kuhlen, schrédge Flachen

Geschirr aufheizen und

30 BLANCO

warmhalten

& Alle Hinweise, Voraussetzungen und Handlungsaufforderungen flir den Standortwechsel auf
ebener Flache gelten auch flr das Fahren Uber Rampen, Kuhlen und schrage Flachen.
v/ Zwei Personen

A Warnung!

Umkippen des Gerits.

Das Gerat kann beim Befahren einer schragen Flache umkippen.

» Das Gerat niemals Uber eine Flache (z. B. Rampe) mit einer Neigung >10° fahren.
» [F{hrungsstébe so einstellen, dass der Abstand zum Stapelgut méglichst gering ist.

A Warnung!

Seitliches Ausbrechen des Gerats.

Das Gerat kann auf schragen Flachen seitlich ausbrechen.

» Gerat immer mit 2 Personen (an jedem Ende des Geréts eine) Uber schrage Flachen schie-
ben.

A Vorsicht!

HeiBe Gerateoberseite.

Die Gerateoberseite ist direkt nach dem Betrieb heiB. Wenn das Geréat von zwei Personen ge-
schoben wird, kann sich eine Person, welche die Gerateoberseite direkt mit der Hand berihrt,
die Hand verbrennen.

» HeiBe Gerateoberseite zum Schieben des Geréats nur mit Schutzhandschuhen anfassen.

» Zuerst prifen, ob das Gerat gefahrlos Uber die Rampe, Kuhle oder schrage Flache gescho-
ben werden kann.

®»  (erat vorsichtig mit zwei Personen (an jedem Ende des Gerats eine) Uber die Rampe, Kuhle
oder schréage Flache schieben.

v’ Gerat beschickt

v/ Gerat mit Abdeckhaube abgedeckt

v/ Gerit befindet sich im ausgeschalteten Zustand

v/ Optional vorhandene Reinigungsschublade eingesetzt

» Sicherstellen, dass sich keine warmeempfindlichen Gegensténde im Gerat befinden.
» Netzstecker in die Steckdose stecken.

» Gerat am Ein-/Ausschalter einschalten.

Die Betriebsanzeige leuchtet.

» Bej Bedarf die Soll-Temperatur andern.

Q{> Kapitel ,Soll-Temperatur einstellen”
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Geschirr enthnehmen

Gerateausfiihrung mit statischer Heizung
»  Geschirr 150 Minuten aufheizen.

Gerateausfiihrung mit Umluft-Heizung
®»  Geschirr 120 Minuten aufheizen.

®» Bej eingeschaltetem Gerat Geschirr so lange warm halten, wie gewlnscht.

& Wenn Gaste am Gerat selbst Geschirr entnehmen kénnen, muss das Gerat so platziert wer-
den, dass die Temperatur-Regelung nicht durch Unbefugte verstellt werden kann. Beispiels-
weise kann die Geréateseite mit der Temperatur-Regelung gegen eine Wand gestellt werden.

A Warnung!

HeiBe Gerateoberseite/HeiBer Gerateinnenraum/HeiBes Geschirr.

Im Heizbetrieb werden die Gerateoberseite, der Gerateinnenraum und im Geréat enthaltenes Ge-
schirr heiB und kénnen Verbrennungen verursachen.

» HeiBe Teile nur geschitzt (z. B. mit Topflappen oder Schutzhandschuhen) anfassen.

»  Abdeckhaube abnehmen (falls vorhanden).
»  Geschirr nach Bedarf entnehmen.
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AuBerbetriebnahme

Gerat auBer Betrieb = Gerat am Ein-/Ausschalter ausschalten.
nehmen Die Betriebsanzeige erlischt.
» Netzstecker ziehen und in die Netzstecker-Halterung stecken.
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Betriebsanzeige leuchtet
nicht

Betriebsanzeige leuchtet,
aber Geschirr wird nicht
ausreichend aufgeheizt/

warmgehalten

Betriebsanzeig leuchtet,
aber Gerateinnenraum
bleibt kalt

Geréat heizt immer auf
maximale Temperatur,
unabhéngig von der
Regler-Einstellung

Teller sind zu groB
oder zu klein fir die
Stapelrohre

Hilfe im Problemfall

Ursache

MaBnahme

Netzstecker ist ausgesteckt.

» Netzstecker in die Steckdose stecken.

Netzkabel beschadigt; z. B. Draht gebro-
chen (auch ohne auBere Beschadigung
maglich).

» Netzkabel durch eine zur Reparatur befugte
Stelle austauschen lassen.
&y Kapitel ,Reparatur®

Bauseitige Sicherung (Haus-Sicherung)
defekt.

» Bauseitige Sicherung prifen und ggf. ersetzen.

Gerateelektrik defekt. » Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.
& Kapitel ,Reparatur"
Ursache MaBnahme

Temperatur-Einstellung zu niedrig ge-
wahlt.

» Hohere Temperatur einstellen.
Q> Kapitel ,Soll-Temperatur einstellen”

Gerat nicht mit Abdeckhaube abgedeckt.

» Gerat mit Abdeckhaube abdecken.

Gerateelektrik defekt. » Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.
& Kapitel ,Reparatur”
Ursache MaBnahme

Uberlastschutz hat ausgel®st.

» Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.
&y Kapitel ,Reparatur®

Gerateelektrik defekt. » Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.
Wy Kapitel ,Reparatur*
Ursache MaBnahme

Temperatur-Regelung defekt.

» Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.
&, Kapitel ,Reparatur®

Ursache

MaBnahme

FUhrungsstébe nicht korrekt eingestellt.

» F{hrungsstabe an den Tellerdurchmesser
anpassen.

Wy Unterkapitel ,Fiihrungsstabe an den Teller-
durchmesser anpassen” auf Seite 18

TellergroBe ist flr das Stapelgerat nicht
geeignet.

Keine.
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Korrosion an

Ursache

MaBnahme

Edelstahlteilen

Falsche Handhabung/Pflege.

» Korrosionsstellen entfernen.
» Auf korrekte Handhabung/Pflege achten.

Gerat ist duBerlich

Ursache

MaBnahme

beschédigt

Schaden durch Transport, Standort-
wechsel oder sonstige auBere Einwir-
kung.

» Gerat auBer Betrieb nehmen.

Yy Kapitel ,AuBerbetriebnahme*

» Gerat vor versehentlicher Inbetriebnahme
sichern.

» Fine zur Reparatur befugte Stelle verstandigen.

&, Kapitel ,Reparatur”
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Edelstahl

Reinigungsintervall

Reinigungsmethoden

Reinigung und Pflege

Edelstahl ist eine Bezeichnung flr besonders korrosionsbestandige und hygienische Stéhle. Der
bei BLANCO Professional derzeit eingesetzte Edelstahl besteht im Wesentlichen aus den Ele-
menten Eisen, Chrom und Nickel.

Die Korrosionsbestandigkeit von Edelstahl beruht auf einer sogenannten Passivschicht an der
Werkstoffoberflache, die beim Kontakt mit Sauerstoff gebildet wird. Verletzungen der Passiv-
schicht durch mechanische Einwirkungen werden — bei ausreichend vorhandenem Sauerstoff an
der Werkstoffoberflache — selbststandig behoben.

Die Stabilitat der Passivschicht kann auch durch chemische Einwirkung sowie durch Kalk-, Fett-,
Starke- und EiweiBschichten beeintréchtigt werden, wodurch die Entstehung von Korrosion ge-
férdert werden kann.

Der Kontakt folgender Stoffe mit Edelstahl kann ebenfalls Korrosion verursachen/férdern:

e Konzentrierte S&uren, Halogene (z. B. Chloride, Bromide) und deren Salze sowie kochsalz-
haltige Gewdurze

e Salzsduredampfe, die sich z. B. bei der Verwendung von industriellen Reinigern bilden kon-
nen

e Beruhrung mit Fremdmetall (z. B. Stahl oder Eisen)

e Berlihrung mit Eisen (z. B. Stahlwolle, Spéane aus Leitungen, eisenpartikelhaltiges Wasser)

Zur Aufrechterhaltung der Korrosionsbestandigkeit ist der Kontakt mit den oben genannten Stof-
fen zu vermeiden. Die folgenden Hinweise zu Reinigung und Pflege sind unbedingt zu beachten.

& Oberflachen aus Edelstahl immer sauber, trocken und fur Luft zug&nglich halten!

BLANCO Professional empfiehlt:

Stark beanspruchte Edelstahloberflachen (z. B. beheizte Bain-Marie-Becken) zusétzlich zur
taglichen Routinereinigung regelmaBig mit BLANCOPOLISH behandeln. So bleiben die Passiv-
schicht und damit die Korrosionsbestandigkeit der Edelstahloberflache langer erhalten.

Die Oberflache muss nach jedem Gebrauch grindlich mit klarem Wasser gereinigt und abge-
trocknet werden.

Zur taglichen Routinereinigung ist die Wischreinigung mit einem feuchten Tuch vorgeschrieben.
Hartnackige Verschmutzungen dirfen mit einer Blrste (Kunststoff- oder Naturborsten) entfernt
werden.

Alle weiteren Reinigungsmethoden miissen von BLANCO Professional zugelassen
werden.

& Kein Dampfstrahlgerat, keinen Hochdruckreiniger, keine Wasserbrause oder dhnliche Reini-

gungsgerate verwenden.
& Keinesfalls eine ggf. integrierte Heizung zur Trocknung verwenden.
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Reinigungsmittel

Gerat reinigen

Folgende Reinigungsmittel diirfen fiir Edelstahloberflachen eingesetzt werden:

e HandelsUbliche Edelstahlreinigungsmittel, z. B. BLANCOPOLISH

e Handelsubliche Reinigungsmittel auf Wasserbasis

e Handelsubliche Entkalkungsmittel auf Basis organischer bzw. fir Edelstahl nicht schadlicher
anorganischer Sauren (z. B. Essigsaure, Zitronenséure, Amidosulfonséure, Phosphorsaure);
im Zweifel ist der Reinigungsmittelhersteller zu kontaktieren

e Weiches Reinigungstuch bzw. feuchtes Mikrofaser-Reinigungstuch.

Reinigungsmittel, die fiir Edelstahloberflédchen nicht geeignet sind:
¢ Alle Reinigungsmittel, die Chloride oder Hypochlorite enthalten kénnen (z. B. Entkalker auf
Basis von Salzsaure, Chlorbleichlaugen etc.).

Folgende Reinigungsmittel diirfen fiir pulverbeschichtete Geréateteile sowie Kunst-

stoff- und Glasteile eingesetzt werden:

e Handelsubliche Reinigungsmittel auf Wasserbasis

e Weiches Reinigungstuch

e BLANCO-Mikrofaser-Reinigungstuch (nur mit Wasser gebrauchen)

e Fleckenrickstande, insbesondere Fettspritzer und Fettablagerungen, kdnnen mit einer war-
men 30%-igen Schmierseifenldsung unter Zuhilfenahme einer Burste (Kunststoff- oder Natur-
borsten) entfernt werden

e Glasoberflachen kénnen ganz leicht mit handelslblichen Glasreinigern gesaubert werden.

Reinigungsmittel, die fiir pulverbeschichtete Gerateteile, sowie Kunststoff- und Glas-

teile, nicht geeignet sind:

e Edelstahlreinigungsmittel oder sonstige scheuernde Reinigungsmittel

e [ 6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel

e Alle Reinigungsmittel, die Chloride oder Hypochlorite enthalten kdnnen (z. B. Entkalker auf
Basis von Salzsaure, Chlorbleichlaugen etc.)

v/ Gerét ausgeschaltet

v’ Keine externen Gerite angeschlossen

v' Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen
v/ Gerat innen und auBen abgekihlt

A Warnung!

In das Gehéuse eindringendes Wasser.

Bei Reinigungsarbeiten am angeschlossenen Gerat kann eindringendes Wasser in das Gehause
zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Schlag flUhren.

»  Gerat am Ein-/Ausschalter ausschalten.

» Um das Gerat vom Stromnetz zu trennen, Netzstecker ziehen.

» Netzstecker in die Netzstecker-Halterung stecken.
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BLANCO Professional empfiehlt:

Grundsatzlich sollte vor der Anwendung von chemischen Reinigungsmitteln die Vertraglichkeit
mit der Oberflache immer an einer verdeckten Stelle geprift werden. So werden ungewollte
Uberraschungen durch Verfarbungen oder andere Reaktionen zwischen Reiniger und Oberfla-
che vermieden.

& Sollte beim Reinigen mineralischer oder gar metallischer Staub aufgenommen werden, mUs-
sen die Putzhilfsmittel (z. B. Bursten, Mikrofasertlicher, etc.) permanent ausgespult werden,
damit die Staubpartikel keine Spuren auf der Oberflache hinterlassen kénnen.

» Die Oberflache unbedingt nach jedem Gebrauch grtindlich mit klarem Wasser reinigen und
abtrocknen.

Tellerstapelrohre aus-/ v Die Stapelrdhre kann fir eine griindliche Reinigung entnommen werden.
einbauen
Stapelrohre ausbauen
» Stapelrdre mit beiden Handen im Innern der Réhre an zwei gegenulberliegenden Seiten grei-
fen und aus dem Gerat heben.
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Stapelrohre einbauen

&= Die Stapelrdhre kann sowohl mit den Federn in Richtung Schiebegriff als auch in Richtung
Geratelangsseite eingebaut werden. Sie l&sst sich leichter einsetzen und entnehmen, wenn die
Federn parallel zur Geréatelangsseite orientiert sind.

A Vorsicht!

Quetschgefahr durch Einklemmen der Hénde.

Wenn die Stapelrdhre beim Einsetzen in den Geratekorpus auBen am Flansch der Stapelrdhre
gehalten wird, besteht beim Ablassen der Rohre die Gefahr, dass Finger eingeklemmt und dabei
verletzt werden.

» 7um Einsetzen der Stapelréhre immer mit beiden Handen in die Stapelréhre greifen.

»  Stapelrére mit beiden Handen im Innern der Réhre an zwei gegenlberliegenden Seiten grei-
fen und anheben bis sich die Stapelrdhre oberhalb der Gerateoberkante befindet.
= Die Stapelrdhre vorsichtig in die Offnung im Geratekorpus ablassen.
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Reinigungsschublade  Gerateausfiihrung mit Reinigungsschublade
reinigen (@ Die Reinigungsschublade befindet sich auf der Unterseite des Geréts und wird von 2 Fihrun-
gen gehalten. Ihre Entnahme erleichtert die Reinigung des Geratebodens.
& Die Reinigungsschublade kann von der - in Schieberichtung - rechten Gerateldngsseite ent-
nommen werden.
& Beide FUhrungsschienen sind mit je einem Auszugsstopper versehen, die ungewolltes Heraus-
rutschen der Reinigungsschublade verhindern.

» Reinigungsschublade (1) vorne leicht anheben (1.) bis sich die Unterkante der Auflageflache
oberhalb des Auszugsstoppers (2) befindet.

®» Reinigungsschublade herausziehen (2).

®» Reinigungsschublade mit den zuvor beschriebenen Reinigungsmethoden und Reinigungs-
mitteln reinigen.

®» Reinigungsschublade nach der Reinigung bis zum Anschlag in die Fihrung schieben.
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Gerat regelmésig
warten lassen

Rollenfeststeller
kontrollieren

Wiederholungspriifung

zur elektrischen

Sicherheit durchfiihren

40 BLANCO

lassen

Anschlusskabel und
Netzstecker priifen

Wartung

& BLANCO Professional empfiehlt eine regelmaBige Wartung des Gerats durch entsprechend
geschultes Fachpersonal. Eine regelméaBige Wartung beugt Geréteausfallen vor, verlangert die
Lebensdauer des Gerats und dient dem allgemeinen Werterhalt.

®» (Gerat regelmaBig durch entsprechend geschultes Fachpersonal warten lassen.

A Warnung!

Spannungsfiihrende Komponenten.

Bei Wartungsarbeiten bzw. beim Austausch von Teilen am angeschlossenen Gerat kann das Be-
rbhren spannungsfihrender Komponenten zu einem elektrischen Schlag flhren.

» Gerdt am Ein-/Ausschalter ausschalten.

» Um das Gerat vom Stromnetz zu trennen, Netzstecker ziehen.

» Netzstecker in die Netzstecker-Halterung stecken.

&= Die Rollenfeststeller missen nach jedem Standortwechsel des Geréts auf ihre Wirksamkeit
Uberprtft werden.

» Rollenfeststeller arretieren.

» \ersuchen, das Gerat (ohne Gewalt!) fortzubewegen.

» Bei unzureichender Arretierung unmittelbar den Austausch der defekten Rolle(n) durch eine
der unter Reparatur genannten befugten Servicestellen veranlassen.

» Mindestens alle 6 Monate eine Wiederholungsprifung zur elektrischen Sicherheit entspre-
chend den Normen der Reihe DIN VDE 0701-0702 durch eine Elektro-Fachkraft durchfihren
lassen.

» \Mindestens alle 6 Monate nach DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) oder entsprechenden
nationalen Vorgaben Anschlusskabel und Netzstecker auf mechanische Beschadigung und
Uberalterung priifen.
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Reparatur

Befugte Personen <& Reparaturen dirfen ausschlieBlich durch folgende befugte Servicestellen ausgefihrt werden:
— Hausinternes, durch BLANCO Professional geschultes Fachpersonal
— Externer, durch BLANCO Professional geschulter Kundendienst
— Service von BLANCO Professional

Defekt-Beschreibung Der Service von BLANCO Professional benétigt neben der genauen Beschreibung des Defekts
folgende Angaben auf dem Typenschild:
e Artikelnummer
e  Modell
e Seriennummer
e Fertigungsdatum
e Fertigungsauftragsnummer

2 3

m BLANCO Profession|il GmbH + Co KG
Flehinger Str.59 75038 Oberderdingen / Germz|ny

FROFESSI[INAL MADE IN GERMANY

tom No. [ [BN]1 ] e
I
SV ke [ e orer [ —(5)

[ CEPXE B
(1) Artikelnummer
(2) Fertigungsdatum
(8) Modellbezeichnung
(4) Fertigungsdatum
(5) Fertigungsauftragsnummer

Austausch von & Defekte Komponenten, das Netzkabel mit eingeschlossen, durfen ausschlieBlich durch folgen-
Komponenten de Servicestellen ausgetauscht werden:

— Hausinternes, durch BLANCO Professional geschultes Fachpersonal

— Externer, durch BLANCO Professional geschulter Kundendienst

— Service von BLANCO Professional

Ersatzteile < Bei der Bestellung von Ersatzteilen werden bendtigt:
— Ersatzteilbezeichnung
— Artikelnummer
— Fertigungsdatum des Geréts
- Menge
t¥;> Siehe Service-Informations-System im Internet (www.blanco-professional.com)
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Adresse

BLANCO Professional GmbH + Co KG
Flehinger Str. 59

75038 Oberderdingen

Telefon 07045 44-81416

Telefax 07045 44-81508

E-Mail service.pro@blanco.de
Internet www.blanco-professional.com
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Entsorgung

Gerit entsorgen () Bei der Entsorgung eines Elektro- bzw. Elektronik-Altgerats Gber den normalen Siedlungsab-
fall kann von den vorhandenen Inhaltsstoffen des Geréts eine Gefahrdung der Umwelt und
der menschlichen Gesundheit ausgehen.

Das Geréat darf daher nicht zusammen mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden, son-

dern muss davon getrennt einer Entsorgungsstelle fiir Elektrogeréate (z. B. einem speziellen

Entsorgungsfachbetrieb) zugefihrt werden.

Als Hinweis auf diesen Sachverhalt ist das Gerat mit dem nebenstehenden Symbol nach

DIN EN 50419, Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeraten entsprechend Artikel 15(2)

der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) gekennzeichnet. Dartber hinaus sind ggf. weitere spezielle
| ] nationale Besonderheiten bei der Entsorgung zu bericksichtigen.

» Gerat (z. B. durch Abschneiden des Netzsteckers) vor der Entsorgung unbrauchbar machen.
»  Gerat einem Wertstoff-Center oder einer Elektroschrott-Sammelstelle zufuhren.

&= Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbem(ill entsorgt werden.

& Weitere Informationen zur Entsorgung sind beim Handler oder beim Service von
BLANCO Proffessional erhaltlich.

Uy Kapitel ,Adresse*
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Technische Daten

@ Je nach Ausfuhrung kann ein dieser Betriebsanleitung unterliegendes Gerat auch abwei-
chende technische Daten (elektrische und kéltetechnische Angaben, MaBe) aufweisen. Die
verbindlichen Angaben sind dem Typenschild oder der spezifischen Auftragsunterlagen bzw.
Zeichnungen zu entnehmen.

Allgemeine Daten = Abmessungen und Gewicht (ca.)

Modell AuBenmaBe in mm (L x B x H) AuBenmaBe in mm (L x B x H)
inkl. Tellerfiihrungsstébe inkl. EPP Abdeckhaube
TS-H1 680 x 520 x 1030 680 x 520 x 1120
TS-H2 1075 x 520 x 1030 1075 x 520 x 1120
TS-UH2 1115 x 520 x 1030 1115 x 520 x 1120
Modell Lichtes MaB in mm Leergewicht in kg
TS-H1 @: 180 bis 330 45
O: 180 x 180 bis 280 x 280
TS-H2 @: 180 bis 330 70
O: 180 x 180 bis 280 x 280
TS-UH2 @: 180 bis 330 75
[: 180 x 180 bis 280 x 280

Gerateausfiihrung mit Anbauteilen

Bauteil/Zubehorteil | AuBenmaBe in mm (L)

Leergewicht in kg

Flachenlast in kg

Tragrahmen flr +160 +2 +25
GN-Behalter
Klappbord +300 +5 +25

Gerateausfiihrung mit Dekorblenden

44 BLANCO

Modell Leergewicht in kg
TS-H1 +8
TS-H2 +12
TS-UH2 +12
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Kapazitdt/Zuladung (ca.)

Modell Kapazitat/Lichtes MaB in mm Stapelh6éhe in mm | Max. Zula-
(Abhéngig von eingesetzem (mit/ohne dung in kg
Geschirr) Abdeckhaube)
TS-H1 40-85 Teller 800/785 80
@: 180 bis 330
[: 180 x 180 bis 280 x 280
TS-H2 80-170 Teller 800/785 160
@: 180 bis 330
[: 180 x 180 bis 280 x 280
TS-UH2 80-170 Teller 800/785 160
@: 180 bis 330
[: 180 x 180 bis 280 x 280

Temperaturbereich (Gerateinnenraum)
+30 °C bis +110 °C

Elektrische Daten  Anschlusswerte

Modell Spannung Leistung (maximal)
TS-H1 220 bis 240 V ~, 50 bis 60 Hz 0,9 kW
TS-H2 220 bis 240V ~, 50 bis 60 Hz 1,2 KW
TS-UH2 220 bis 240V ~, 50 bis 60 Hz 1,5 kW
Schutzart

IP X 5 (Das Gerét ist gegen Strahlwasser geschitzt nach DIN EN 60529.)
Umwelt Umgebungsbedingungen - Betrieb
Temperatur: —15 °C bis +38 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: ohne Betauung

Umgebungsbedingungen - Lagerung, Transport

Temperatur: —10 °C bis +38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: ohne Betauung
Emissionen

Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Gerats ist kleiner als 70 dB(A).

BLANCO 45



Tellerspender fahrbar

46 BLANCO

Werkstoffe
Geratekorpus:

Abdeckhaube PC:
Abdeckhaube EPP

(optional bei TS-H1/2):

Flhrungsstabe:

Edelstahl, pulverbeschichtetes Edelstahlblech,
Polyamid, Polyethylen
Polycarbonat

Polypropylen
Kunststoffbeschichter Stahl
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Bestellangaben
Tellerspender
TS-H118-33  Artikelnummer 374 291, 573 775
Tellerspender
TS-H2 18-33  Artikelnummer 374 294,573 778
Tellerspender
TS-UH218-33  Artikelnummer 374,573 779
Betriebsanleitung  Dokumentnummer: 154 629
Zubehor
Abdeckhaube PC fiir
Tellerspender  Artikelnummer 573 771
Abdeckhaube EPP fir
Tellerspender  Artikelnummer 573 767
GN-Behélter zum Einhén-
gen in GN-Einhdngerahmen  Artikelnummer siehe Preisliste von BLANCO Professional
BLANCO-Mikrofaser-
Reinigungstuch  Artikelnummer 126 999
Edelstahireinigungs-
und -pflegemittel
BLANCOPOLISH  Artikelnummer 511 895
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Normen

Richtlinien fir
CE-Kennzeichnung/

EU-Konformitatserklarung

48 BLANCO

C€

Verordnungen,
Vorschriften

Normen, Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften

Das Geréat ist zum Auslieferungszeitpunkt mit den grundlegenden Anforderungen der anzuwen-
denden Produktnormen in ihrer jeweils aktuellen Fassung in Ubereinstimmung.

Das Gerét ist zum Auslieferungszeitpunkt, soweit zutreffend, mit den Anforderungen folgender
Verordnungen/Richtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung in Ubereinstimmung.

e 1935/2004  Verordnung Uber Materialien und Gegenstande, die dazu bestimmt sind mit
Lebensmitteln in Berihrung zu kommen

e 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

e 2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie

e 2014/30/EU  EMV-Richtlinie

e 2011/65/EU  RoHS-Richtlinie

e 2014/68/EU  Druckgeraterichtlinie

Bei der Handhabung und Nutzung dieses Gerétes, sind folgende Verordnungen, Vorschriften,
berufsgenossenschaftliche Regeln sowie ggf. weitere nationale Bestimmungen der Lander, in
ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

e EG Nr. 852/2004 Verordnung Uber Lebensmittelhygiene
e DGUV-Regel 110-002 Arbeiten in Kiichenbetrieben
e DGUV Vorschrift 3 Unfallverhttungsvorschrift fur elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Auf Wunsch ist eine Kopie der EU-Konformitatserklarung beim Service/Vertriebsteam von
BLANCO Professional erhaltlich.
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c € EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of Conformity

Hersteller / Manufacturer: BLANCO Professional GmbH + Co KG
Flehinger Stralle 59
75038 Oberderdingen / Germany

Produktbezeichnung / Product: Tellerspender, beheizt / Plate Dispenser, heated
Tellerspender, umluftbeheizt /
Plate Dispenser, heated by convection

Typenbezeichnung / Type designation: TS-H1 TS-H2 TS-UH2

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erkldrung erflillt die einschldgigen Harmonisierungsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie / Machinery Directive

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / Certain Voltage Limits Directive
2014/30/EU EMV-Richtlinie / Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU RoHS-Richtlinie / RoHS Directive

Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonized standards:

EN 60335-1:2012-01 + COR 2014 :2014-01 + A11: 2014-08

EN 60335-2-49:2003-03 + COR 2007:2007-09 + A1:2008-09 + A11:2012-04
EN 62233:2008-04 + COR 2008: 2008-08

EN ISO 12100:2010-11

EN 55014-1:2006-12 + A1:2009-05 + A2:2011-09

EN 55014-2:1997-02 + COR 1997:1997-12 + A1:2001-12 + A2:2008-10

EN 61000-3-2:2014-08

EN 61000-3-3:2013-08

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der oben genannten Produkte, verliert diese Erklarung ihre Gliltigkeit.
If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Dokumentationsbevoliméachtigter / Leiter Forschung und Entwicklung
Person authorized for documentation: Head of Research and Development
BLANCO Professional GmbH + Co KG
Flehinger Stralke 59, 75038 Oberderdingen / Germany

Das VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut { EU-Kenn-Nr. 0366 ), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, hat das Produkt gepriift
und zertifiziert. Der Zeichengenehmigungsausweis berechtigt zum Fiihren der untenstehenden Zeichen des VDE.

The VDE Testing and Certification Institut (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, has tested

and certified the product granting the VDE Marks Licence for the mark(s) as displayed.

AN
/D\}A o A’@ -2 . Zeichengenehmigungsausweis /
s e \*~ =y Marks Licence No.: 40035671

Unterzeichnet fiir und im Namen von /
Signed for and on behalf of

BLANCO Professional GmbH + Co KG

Oberderdingen, 2017-02-08 / M 7 %’W
_’-""'".—. [« i g

Dr. Hillenmeier Steininger
Lelter Forschung und Entwicklung / Leiter Qualitdtsmanagement /
Head of Research and Development Head of Quality Management

CE-0042-02/17_de-en
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