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Anwendungshinweis

Wichtiger Anwendungshinweis

GEFAHR
A Wird die Netzleitung durch falsche

Handhabung extrem geknickt, kann
es zu Kabelschaden kommen.
Nehmen Sie keinesfalls das Gerat in
Betrieb, wenn dieses an der Netz-
leitung oder dem Netzstecker be-
schadigt ist!

FALSCH FALSCH

Netzleitung nach oben ziehen
und um die Griffe wickeln.

Kabeltille wird extrem ge-
knickt.

RICHTIG

Netzleitung zur Seite ziehen und
um den Geratekorpus oder den
Zapfhahn wickeln. Kabeltiille
wird extrem geknickt.

Netzleitung immer zu einer kleinen Schnecke aufrollen und neben
das Gerat legen. Kabeltille wird nicht geknickt.

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiir diesen Hogastra-Kaffeeautomaten
entschieden haben und wiinschen lhnen viel Freude mit diesem Gerat.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und be-
achten Sie die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anweisung in Griffweite des Gerates auf.

Bei Weitergabe des Gerdtes an Dritte verweisen wir auf die Ver-
pflichtung, diese Anleitung ebenfalls mit auszuhandigen.
Zielgruppe dieser Anleitung

Die sichere Bedienung der Hogastra-Kaffeeautomaten ist bei Ein-
haltung der Informationen in dieser Anleitung auch ohne spezielle
Ausbildung gewahrleistet. Jedoch werden die Verordnungen u.a.
Hygieneverordnungen im gewerblichen Bereich vorausgesetzt.
Eintragen der Typenschilddaten

Tragen Sie die Daten des Gerate-Typenschilds hier ein:

Modell:

Gerate-Nr.:

Baujahr:

Bitte geben Sie diese Daten an, wenn Sie eine Serviceleistung fiir
lhren Hogastra-Kaffeeautomaten bendtigen. Dies ermdglicht eine
schnellere Bearbeitung.

1.1 Lieferumfang und Gerateiibersicht

Kaffeeautomat

Deckel

CNS-Filterscheibe
Steigrohr

Aufsatzfilter

Pegelglas
Haltegriff

Kaffeebehalter

Kipphebel

Zapfhahn

Netzkabel

Ein-/Ausschalter
Kontrollleuchte

&7—/

Aufsatzfilter Zapfhahn

B Kipphebel

Edelstahl- -

klemme —

—
!— Dichtung

diinne Blrste

dicke Biirste
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1.2 Funktionsbeschreibung

Der Kaffee wird mit einer aromaschonenden Temperatur von ca. 95°C
gebriiht. Das Wasser wird im Heizelement erhitzt und steigt portions-
weise durch den Eigendruck im Steigrohr nach oben in den Aufsatz-
filter. Dort sprudelt das heifle Wasser in Intervallen auf das Kaffeemehl.
Dabei wird das Kaffeemehl durchfeuchtet und gibt die wertvollen
Aromastoffe an das heifle Wasser ab. Der fertige Kaffee fliefSt zurlick in
den Kaffeebehalter. Ist der Briihvorgang beendet, schaltet das Gerdt
selbsttatig auf die HeilShaltestufe um. Dies wird durch das Aufleuchten
der griinen Kontrolllampe (Tassensymbol) signalisiert. Jetzt kann der
Kaffee durch Betatigen des Zapfhahnes enthnommen werden.

Kaffeemehl

Wasser bzw. nach
dem Beenden des
Briihvorganges Kaffee

2.1 Zeichenerklarung

GEFAHR

Lebensgefahrliche Verletzungen durch
Stromschlag kénnen die Folge sein, wenn
dieses Zeichen nicht beachtet wird.

WARNUNG

Schwere Verbriihungen/Verbrennungen
durch heiBe Oberflachen kénnen die Folge
sein, wenn dieses Zeichen nicht beachtet
wird.

Personenschaden

WARNUNG

Schwere Verletzungen kénnen die Folge
sein, wenn dieses Zeichen nicht beachtet
wird.

VORSICHT

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umwelt-
schaden sowie vor Funktionsstérungen.

Hinweis
Dieses Zeichen verweist auf nutzliche Tipps
und zusatzliche Informationen.

= BB BB

2.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Das Gerat ist zur Zubereitung und Bevor-
ratung grofler Kaffeemengen in haushalts-
nahen Anwendungen, wie beispielsweise in
Kichen fur Mitarbeiter in Laden, Buros und
anderen gewerblichen Bereichen, von Kun-
den in Hotels, Motels und weiteren ahn-
lichen Wohnumgebungen, in Frahsticks-
pensionen, in landwirtschaftlichen Betrieben
und ahnlichen Anwendungen bestimmt. Wird
das Gerat in gewerblichen Bereichen ge-
nutzt, ist der Betreiber verpflichtet, die fur
den Einsatzbereich des Gerates allgemein

glltigen Arbeits-, Sicherheits- und Unfall-
verhutungsvorschriften sowie die gelten-
den Umweltschutzbestimmungen zu be-
achten und einzuhalten. Das Gerat darf nur
in technisch einwandfreiem und betriebs-
sicherem Zustand betrieben werden. Jede
uber die bestimmungsgemalie Verwendung
hinausgehende Verwendung des Gerates
ist untersagt. Fur alle Schaden bei nicht be-
stimmungsgemafer Verwendung haftet al-
lein der Betreiber.

Eine andere Verwendung oder Veranderung
des Gerates gilt als sachwidrig, birgt Gefahren
in sich und schlieRt die Gewahrleistung aus.
Der Hersteller tibernimmt keine Haftung bei
Personen- oder Sachschaden.

2.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Hinweise um Perso-
nen- und Sachschaden auszuschlief3en:

GEFAHR
A Ein Nichtbefolgen der folgenden An-

weisungen fluhrt zu lebensgefahr-

lichen Verletzungen durch Strom-

schlag.

« Uberprifen Sie vor dem Anschluss
des Gerates, ob die Angaben auf
dem Typenschild mit lhrer Netz-
spannung Ubereinstimmen.

* Die normale Haussicherung schitzt
nicht vor einem lebensgefahrlichen
Stromschlag, sondern lediglich die
Leitungen vor Uberlastung. Um Per-
sonen vor Stromunfallen zu schut-
zen, muss zusatzlich ein FI-Schutz-
schalter installiert sein. SchlieBen
Sie das Gerat nicht an, wenn kein
FI-Schutzschalter vorhanden ist.

eLassen Sie das Gerat regelmaBig
nach DGUV Vorschrift 3 flr ortsver-
anderliche elektrische Betriebsmittel
prufen.

* Nehmen Sie keinesfalls das Gerat in
Betrieb, wenn dieses an der Strom-
leitung oder an dem Netzstecker be-
schadigt ist.

* Wird die Netzleitung durch falsche
Handhabung extrem geknickt, kann
es zu Kabelschaden kommen.
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* Wenn die Netzanschlussleitung die-
ses Gerates beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder sei-
nen Kundendienst oder eine ahnlich
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefahrdungen zu vermeiden.

* Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz
des Gerates, ob die Isolierung des
Netzkabels unversehrt ist.

« Vergewissern Sie sich, dass sich das
Stromkabel nicht in unmittelbarer
Nahe von anderen Warmequellen
(z.B. Grill, Herdplatte) befindet.
HeiBe Oberflaichen koénnten das
Kabel beschadigen.

« Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser.

«Ziehen Sie vor jedem Befillen des
Gerates mit Wasser den Netzstecker.

« Halten Sie die elektrischen Leitun-
gen von Flussigkeiten und direkten
Witterungseinflissen fern und be-
dienen Sie das Gerat nie mit nassen
Handen.

«Ziehen Sie den Netzstecker nach
jeder Bedienung, bei Funktions-
stérungen und vor jeder Reinigung
des Gerates.

«Ziehen Sie nie an der Netzleitung
oder direkt am Gerat, wenn Sie den
Netzstecker ziehen wollen.

*Nehmen Sie nie selbst Reparatur-
mafnahmen an dem Gerat vor.

e Kontaktieren Sie im Falle von Be-
schadigungen umgehend unsere
Service-Hotline.

« Kinder dirfen nicht mit dem Gerat
spielen.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab
8 Jahren und dartber benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt werden
oder bezuglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben.
Reinigung und die Wartung durch
den Benutzer diirfen nicht durch
Kinder vorgenommen werden, es
sei denn, sie sind 8 Jahre oder alter

und werden beaufsichtigt. Das Ge-
rat und seine Anschlussleitung sind
von Kindern junger als 8 Jahre fern-
zuhalten.

* Dieses Gerat kann von Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung und
mangelnden Kenntnissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezuglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben.

*Es darf keine Flissigkeit auf die
Geratesteckverbindung tiberlaufen.

WARNUNG

Ein Nichtbefolgen der folgenden An-

weisungen kann zu schweren Ver-

brihungen flhren:

e Transportieren Sie das Gerat nicht
mit heifem Inhalt.

* Nehmen Sie nicht den Deckel ab, so
lange das Gerat eingeschaltet ist.

* Beruhren Sie das heilde Gerat nur an
den Griffen.

* Beachten Sie, dass nach der An-
wendung die Oberflache des Heiz-
elements noch tber Restwarme ver-
fugt.

* Flllen Sie kein kaltes Wasser in das
noch heille Gerat, dies fuhrt zu
Dampfbildung und maoglicherweise
zu Verbrennungen.

*Lassen Sie das Gerat vor dem Be-
flllen vollstandig abkuhlen.

* Befiillen Sie den Behalter maximal
bis zur obersten Markierungsmarke.
Bei Uberfiillung kann heiRe Fliissig-
keit herausspritzen.

* Eine Fehlanwendung kann zu mdg-
lichen Verletzungen fuhren.

WARNUNG

Ein Nichtbeachten der folgenden An-

weisungen kann zu schweren Ver-

letzungen flhren:

* Das Gerat darf nur von Personen be-
trieben werden, die diese Anleitung
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vollstandig gelesen und verstanden
haben.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
ein Stolpern fur Sie und andere aus-
geschlossen ist.

«Im Gerateinnenraum nur lebens-
mittelunbedenkliche Reiniger und
Pflegemittel verwenden.

VORSICHT

Ein Nichtbeachten der folgenden Hin-

weise kann zu Sach- und Umwelt-

schaden sowie Funktionsstérungen
flhren:

« Stellen Sie das Gerat nicht an 6ffent-
lich zuganglichen Platzen auf.

« Stellen Sie das Gerat nie in den Ge-
schirrsptler. Beachten Sie das Kapi-
tel ,,Reinigung” vor jeder Sauberung
des Gerates.

« Stellen Sie das Gerat immer auf eine
feuerfeste Unterlage.

* Betreiben Sie das Gerat nie im lee-
ren Zustand. Vergewissern Sie sich
vor jedem Gebrauch, dass das Ge-
rat mindestens bis zur Markierungs-
marke ,Minimum” gefullt ist.

*Kippen Sie das Gerat nicht, um die
Restmenge an Kaffee zu entnehmen.
Diese Restmenge dient zum Schutz
der Heizung.

« Erwarmen Sie keine Milch und milch-
haltigen Getranke oder Getranke
mit Kohlensaure.

« Vergewissern Sie sich am Ende jedes
Gebrauchs, dass das Gerat aus-
geschaltet ist.

«Der Kaffeebereiter darf bei Be-
nutzung nicht in einen Schrank ge-
stellt werden.

Hinweis

Die Ubersetzungen der Bedienungs-
anleitung wurden nach bestem Wis-
sen erstellt.

Eine Haftung fir Ubersetzungsfehler
ubernehmen wir nicht. Mal3gebend
ist die deutsche Bedienungsanleitung.

Die Fullmenge ist im Kapitel , 5.1 Kaffeepulver dosieren” ersichtlich.

Nennspannung:

230-240V ~/50 Hz

Schutzklasse: 1*

Leistungsaufnahme (Briihen):
Warmbhalten:
Hoéhe mit Filter /

Leergewicht

ca. 1600 W

100 — 200 W/h (abh. vom Modell)
CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS 50/ CNS 50 CL: 45 cm /50 cm / 4,0 kg
CNS75/CNS75CL: 49cm/53cm/4,0kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

* Sprithwassergeschiitzte Ausfiihrung fiir den GroBkiicheneinsatz (IPX3)

Briihzeit
jw) +10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.

4.1 Auspacken

Wir empfehlen, die Verpackung fiir eventuelle Transportzwecke
aufzubewahren.

Wollen Sie die Verpackung dennoch beseitigen, so beachten Sie die
ortlichen Entsorgungsvorschriften.

A

) |

WARNUNG

Ein nicht ordnungsgemaf funktionierendes Gerdt kann

zu schweren Verletzungen fiihren.

» Benutzen Sie keinesfalls ein beschadigtes Gerat und
kontaktieren Sie umgehend unsere Service-Hotline.

Hinweis

Vergleichen Sie die Angaben des Kapitels , Lieferumfang”
mit den Bestandteilen des Gerdtes. Das Gerat wird im
funktionsbereiten Zustand geliefert und muss nicht zu-
sammengebaut werden.

1. Automat aus der Verpackung entnehmen.
2. Kontrollieren Sie das Gerat auf mogliche Beschadigungen.

4.2 Aufstellen

A

WARNUNG

Ein Nichtbeachten der folgenden Anweisungen zur Auf-

stellung des Gerates kann zu schweren Verletzungen fih-

ren:

« Stellen Sie das Gerat nur auf eine stabile, feuerfeste
und waagerechte Unterlage. Beachten Sie dabei, dass
das Gerat nicht fir Kinder zuganglich ist.

» Nehmen Sie keinesfalls das Gerat in Betrieb, wenn die-
ses an der Stromleitung oder an dem Netzstecker be-
schadigt ist.

» Achten Sie darauf, dass mindestens ein Abstand von
5cm zu umliegenden Objekten wahrend des Betriebes
besteht.
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4.3 Erstreinigung

Ablagerungen an dem Kaffeeautomaten konnen bei der ersten
Zubereitung den Geschmack des Kaffees verfalschen. Daher ist es
wichtig, das Gerat vor dem ersten Gebrauch griindlich zu reinigen.

° Hinweis
l Bei der ersten Zubereitung darf der Kaffee nicht ver-
wendet werden und muss beseitigt werden.
1. Kaffeeautomaten bis zur oberen Markierung mit kaltem
Wasser fillen.
2. Aufsatzfilter mit Filterscheibe und Steigrohr einsetzen
(siehe Kap. 5.2 , Kaffee zubereiten”).
3. 2-3Tassen Kaffeepulver in den Filter eingeben.
4. Deckel schlief3en.
5. Ein-/Ausschalter dricken.
Der Kaffeeautomat beginnt mit dem Briihen des Kaffees.
6. Nach Fertigstellung des Kaffees Ein-/Ausschalter driicken.
Der Kaffeeautomat schaltet sich aus.
7. Zubereiteten Kaffee entsorgen.

5.1 Kaffeepulver dosieren

VORSICHT
Beachten Sie, dass die kleinstmdgliche Einflllmenge ca.

15 Tassen (2 Liter) betragt. Die Markierungen an der
Innenseite zeigen die Fillhdhe an.

Bei einer Unterschreitung dieser Menge setzt der Briih-
vorgang nicht ein.

Hinweis

l Um einen Kaffeegeschmack nach lhren persénlichen
Vorstellungen zu erreichen, kénnen Sie das Kaffeemehl

selbstverstandlich individuell dosieren.

Verwenden Sie mehr Kaffeemehl, wird der Kaffee star-

ker, verwenden Sie weniger Kaffeemehl, wird der Kaffee

schwacher.

Markieren Sie die Tabelle Ihres Modells fiir eine schnelle Wiedererkennung [X1.
Modell CNS 35/CNS 35 CL (2,01-4,51) &)
& T

15 ca.150g = 2,5x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g~=40x &
35 @.270g=45x 2

Modell CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <)
) T

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=40x &
35 ca.270g=45x &
40 ca.300g~=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g = 6,0x &

Modell CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) €
] 7T

15 ca.180g=3,0x &
30 ca.240g=4,0x &
40 ca.300g~=50x &
50 ca.345g=6,0x &
60 ca.390g=70x S
70 ca.435g=80x &
75 ca.450g=9,0x &
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Modell CNS 100/CNS 100 CL (2,0 | - 12,5 ) &)
7

15 ca.180g=30x &
25 ca.225g=35x &
35 c.270g=45x &
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g=60x &
65 ca.405g=70x &
75 ca.450g=75x &
85 ca.480g~=8,0x &
100 ca.540g=9,0x &

Modell CNS 130/CNS 130 CL (2,0 | - 16,5 ) &)
)

15 ca.180g= 3,0x =
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g= 6,0x 2
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x =
120 ca. 6009 =10,0 x &
130 ca.660g =11,0x &

Modell CNS 160/CNS 160 CL (2,0 | - 20,0 ) &)
—7T

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g~= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x =
150 c.720g=12,0x &
160 ca. 7509 =12,5x &

5.2 Kaffee zubereiten

WARNUNG
Wahrend des Briihvorganges erwarmen sich die Bestand-

teile des Automaten auf eine Temperatur von bis zu 90°C

und kdnnen bei unsachgemaBem Gebrauch zu schweren

Verbrennungen fiihren.

+ Beriihren Sie den Kaffeeautomaten im heien Zustand
nur an den Haltegriffen.

So fiillen Sie Wasser ein:

Kaffeebehalter mindestens bis zur unteren oder maximal bis zur

oberen Markierung (siehe Kapitel 5.1 ,,Kaffeepulver dosieren”) be-

fillen.

1. Deckel 6ffnen.

2. Aufsatzfilter und Steigrohr entfernen.

3. Kaffeebehadlter mit kaltem Wasser maximal bis zur oberen
Markierung fiillen.

So befestigen Sie die CNS-Filterscheibe:

1. CNS-Filterscheibe unter flieBendem Wasser anfeuchten. Dies
ermdéglicht eine starkere Haftung des Kaffeepulvers an der
Filterscheibe.

2. Mittelloch der CNS-Filterscheibe tiber die Spitze der Fiihrungs-
hilse des Aufsatzfilters fiihren.

3. Daumen und Zeigefinger an die bei-
den Enden der Edelstahlklammer
legen und  zusammendricken.
Dadurch vergréfBert sich der Ring der
Edelstahlklammer.

4. Ring der Edelstahlklammer Uber die
Fihrungshilse des Aufsatzfilters
fuhren, bis dieser direkt an der
CNS-Filterscheibe anliegt.
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So setzen Sie den Aufsatzfilter ein und befiillen diesen mit
Kaffeepulver:

VORSICHT
Kaffeepulver kann das Steigrohr verstopfen. Funktions-

stérungen sind die Folge.

 Achten Sie darauf, dass kein Kaffeepulver in das Steig-
rohr gelangt.

° Hinweis
1 Wenn Sie das Filtervlies verwenden, so legen Sie es auf
die CNS-Filterscheibe.

1. Steigrohr von unten in die Fiihrungshiilse des Aufsatzfilters
stecken.

2. Aufsatzfilter am oberen Ende des Steigrohres festhalten und
das untere Ende des Steigrohres in das Heizelement am Boden
des Kaffeeautomaten einsetzen. Der Aufsatzfilter muss direkt
auf dem Rand des Kaffeebehalters aufliegen.

3. Aufsatzfilter mit der entsprechenden Anzahl Tassen an Kaffee-
pulver befiillen (siehe Kap. 5.1 ,Kaffeepulver dosieren”). Dabei
mussen der Filterboden sowie die CNS-Filterscheibe vollstéandig
und gleichmafig bedeckt werden.

So bereiten Sie den Kaffee zu:

1. Deckel schliefRen.

2. Ein-/Aus-Schalter driicken, um das Gerat einzuschalten.

Die gelbe und die rote Kontrollleuchte leuchten auf und der
Brihvorgang wird gestartet.

Ist der Bruhvorgang beendet, schaltet der Kaffeeautomat
selbsttatig auf die HeiBhaltestufe von ca. 83°C um. Dies wird
durch das Aufleuchten der griinen Kontrolllampe (Tassen-
symbol) signalisiert.

Die rote Kontrollleuchte ist aus.

So entfernen Sie den Aufsatzfilter nach Beendigung des Briih-
vorganges:

WARNUNG
Wahrend der Warmbhaltephase hat der Kaffeeautomat

eine Temperatur von ca. 83°C und kann bei unsach-

gemafBem Gebrauch zu schweren Verbrennungen fiihren.

« Berlihren Sie den Kaffeeautomaten im heiffen Zustand
nur an den Haltegriffen.

° Hinweis

1 Nach einer Dauer von 10 — 15 Minuten ist der Kaffee voll-

standig aus dem Aufsatzfilter abgetropft. Entfernen Sie
nach dieser Dauer den Filter.

1. Ein-/Aus-Schalter driicken, um das Gerat auszuschalten.

Aufsatzfilter an den seitlichen Griffen heben und darauf ach-
ten, dass das Steigrohr ebenfalls entnommen wird.

3. Kaffeesatz aus dem Aufsatzfilter entsorgen.
Kaffeeautomaten mit dem Deckel wieder schlieBen.

Ein-/Aus-Schalter driicken, um den Kaffeeautomaten anzu-
schalten.

vk

5.3 Kaffee entnehmen
1. Tasse unter den Zapfhahn stellen.

Zapfhahn 6ffnen:
2. Kipphebel am Zapfhahn leicht nach unten driicken,
um das Ventil fiir die Kaffeeentnahme zu 6ffnen.
Wird der Kipphebel vollstandig nach unten
gedriickt, arretiert er. Der Kaffee flief3t so
lange, bis Sie den Kipphebel wieder in die
Ausgangsposition driicken.

Zapfhahn schlie3en:

3. Kipphebel am Zapfhahn wieder in die Ausgangs-
position driicken.

GEFAHR
Das Gerat wird mit 230 V Haushaltsspannung betrieben.

Der direkte Kontakt von Wasser mit den Strom fiihren-

den Leitungen kann zum Stromschlag oder direkt zum

Tod fihren.

« Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netz-
stecker aus der Steckdose.

» Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser.

« Halten Sie Feuchtigkeit von den elektrischen Bestand-
teilen des Automaten fern.

VORSICHT
Schaden durch Verunreinigungen, ungeeignete Reini-

gungs- und Entkalkungsmittel.

Reinigen Sie Ihren Automaten grundlich. Verwenden Sie
zur Reinigung und zur Entkalkung des Gerates Bio-Clean
Reiniger und Bio-Clean Entkalker, ansonsten kénnen wir
im Schadensfall keine Garantie (ibernehmen. Diese kon-
nen Sie bei uns bestellen.

6.1 Allgemein

Das Gerat ist wartungsfrei. Doch wie bei jedem anderen Gerat ist

fir den stérungsfreien Gebrauch eine Reinigung nach jeder Nut-

zung des Gerates nétig.

Beachten Sie dazu folgende Anweisungen:

«  Gerateteile auseinander nehmen und einzeln reinigen.

*  Nur milde Reinigungsmittel verwenden. Keine Scheuermittel,
Stahlwolle oder aggressive oder dtzende Entkalker benutzen.

«  Keine Bestandteile des Automaten in der Spulmaschine reini-
gen.

+  Behalter mit warmem Wasser fillen, mildes Reinigungsmittel
zugeben und ausspiilen. Das Gerat nicht mit einem Wasser-
schlauch oder Hochdruckreiniger abspritzen.

*  Gerateteile mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen.

Gereinigte Teile mit einem weichen Tuch trocknen.

Starke Verschmutzungen im Heizelement mit der dicken

Burste entfernen. Mit klarem Wasser nachspiilen.

Das Innere des Steigrohres mit der diinnen Burste reinigen.

Membrane an der Unterseite des Steigrohres auf Beweglichkeit

prifen und gegebenenfalls Verklebungen entfernen.

Die Feder am oberen Bereich des Steigrohres nicht entfernen.

Achten Sie darauf, dass diese nicht beschadigt wird.

6.2 Zapfhahn & Pegelglas
Zusatzlich zu den oben genannten Anweisungen miissen Zapfhahn
& Pegelglas gereinigt werden:

Zapfhahn
1. Kipphebel des Zapfhahnes abschrauben.
'_Kipphebel 2. Dichtung entnehmen und Teile des Zapf-
hahnes unter flieBendem Wasser reinigen.
‘ 3. Alle Teile mit einem weichen Handtuch
trocknen.
i— Dichtung 4. Kipphebel und Dichtung zusammensetzen.
! 5. Kipphebel wieder anschrauben.
Pegelglas
Schraub- Schraubverschluss aufdrehen.
verschluss Pe_gglglas mit den Dichtunger_u entnehmen.
Reinigen Sie das Pegelglas mit der diinnen
s Pegelglas Birste unter flieBendem Wasser.

3. Pegelglas und Dichtungen wieder einsetzen.
4. Schraubverschluss wieder zuschrauben.

11
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6.3 Entkalkung

VORSICHT
Stark kalkhaltiges Wasser kann zu Ablagerungen im
Gerat fihren. Dadurch kénnen das Steigrohr, das Pegel-
glas und der Zapfhahn verstopft und beschadigt werden.
« Entkalken Sie das Gerat in Abhangigkeit von der
Wasserharte in regelmafligen Abstanden.
So entkalken Sie mit Bio-Clean Entkalker:
Zur Entkalkung empfehlen wir Bio-Clean Entkalker. Die Anwendung
ist ganz einfach und problemlos.
Dieser Entkalker bietet sich auch fiir das Entfernen der Kalk-
ablagerungen am Steigrohr, am Pegelglas und am Zapfhahn an.
1. Bio-Clean Entkalker auf die verkalkten Flachen aufspriihen.
2. Bio-Clean Entkalker je nach Verkalkung fiir 5—10 Minuten ein-
wirken lassen.
3. Flachen mit feuchten Lappen abwischen und mit klarem
Wasser griindlich nachspilen.
4. Im Bedarfsfall Vorgang wiederholen.

Auch bei hochwertigen Elektrogeraten kénnen nach Jahren Ver-
schleiflerscheinungen an einzelnen Teilen auftreten. Jedoch bitten
wir Sie, folgende Liste bei mdglichen Problemen zu beachten, bevor
Sie unseren Kundendienst in Anspruch nehmen.

Problem Abhilfe
Kontrollleuchte « Kontrollieren Sie, ob Sie den Netzstecker in die
des Ein-/Aus- Steckdose gesteckt haben.

schalters leuchtet . Kontrollieren Sie die Netzleitung auf mogliche Be-
nicht / das Gerat schidigungen. Falls diese vorliegen, so kontaktieren
funktioniert nicht Sie umgehend unsere Kundendienststelle. Nehmen
Sie keinesfalls selbst Reparaturen am Gerat vor.
« Lassen Sie die Steckdose durch einen Fachmann
kontrollieren.

Es flieBt kein oder - Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr verstopft oder
nur wenig Wasser verbogen ist.
in den Aufsatz- « Kontrollieren Sie, dass die Pumpmembrane am
filter Steigrohr nicht verstopft und frei beweglich ist.
« Kontrollieren Sie, ob Sie zu wenig Wasser eingefiillt
haben (siehe Kapitel 5.1 ,Kaffeepulver dosieren”).
« Kontrollieren Sie, ob das Heizelement frei von Kalk
und Kaffeeresten ist.

Der Kaffee ist kalt « Kontrollieren Sie, ob das Gerat noch eingeschaltet
ist.

« Kontrollieren Sie die griine Kontrollleuchte. Leuchtet

sie nicht, informieren Sie unsere Kundendienststelle.

Es ist Kaffeepulver + Sie haben vergessen, die Filterscheibe einzulegen.
im Kaffee - Sie haben die Filterscheibe falsch herum eingelegt.
- Sie haben vergessen, die Filterscheibe anzufeuchten.

< lhre Kaffeesorte ist zu feinkornig. Verwenden Sie
eine andere Kaffeesorte mit grober Mahlung.

Der Kaffee ist zu = Kontrollieren Sie, ob Sie das Kaffeepulver richtig do-
dinn siert haben (siehe Kap. 5.1 , Kaffeepulver dosieren”).
< Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr verstopft oder
verbogen ist.
* Kontrollieren Sie, dass die Pumpmembrane am
Steigrohr nicht verstopft und frei beweglich ist.
* Reinigen Sie das Gerat (siehe Kapitel 6 ,Wartung &
Reinigung®).
« Entkalken Sie das Gerat (siehe Kapitel 6.3 ,Entkal-
kung”).

Der Kaffee flieSt
schlecht ab

lhre Kaffeesorte ist zu feinkérnig. Verwenden Sie
eine andere Kaffeesorte mit grober Mahlung.

« Die Filterscheibe ist verstopft. Reinigen Sie diese.
« Sie verwenden ein Filtervlies und haben dieses unter
die Filterscheibe gelegt (siehe Kapitel 5.2).
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Problem Abhilfe

Wasser lauft aus « Kontrollieren Sie den Zapfhahn. Reinigen Sie diesen
wenn nétig (siehe Kapitel 6.2).
» Kontrollieren Sie das Gerat auf auBerlich sichtbare

Beschadigungen.

Hat lhnen diese Tabelle zur Problembehebung nicht geholfen, so
kontaktieren Sie bitte unsere Kundendienststelle oder senden Sie
uns den Automaten zu.

Kontakt siehe Kapitel 8.3 ,,Serviceadresse”
Fligen Sie dem Paket den Kaufbeleg und einen Zettel bei, auf dem
Sie um die Reparatur des Artikels bitten. Unsere zentrale Kunden-
dienststelle repariert den Automaten umgehend und Sie erhalten
ihn in wenigen Tagen zurick.
Liegt uns der Kaufbeleg nicht vor, missen wir Ihnen leider alle Kos-
ten in Rechnung stellen. Eine riickwirkende Gutschrift kann nicht
erfolgen.

8.1 Altgerateriicknahme & Entsorgung (B2B)
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht tiber den nor-
malen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss dem Recycling
von elektrischen Geraten zugefiihrt werden. Das Symbol auf dem Pro-
dukt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Um-
welt.
Gewerbliche Kunden (B2B) sind verpflichtet, den gelieferten Kaffee-
automaten nach Nutzungsbeendigung entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften ordnungsgemaf entsorgen zu lassen.
Bitte kontaktieren Sie unseren Service (siehe Kapitel 8.3 ,Service-
adresse”), damit die fiir Sie kostenlose Riickholung des Gerates orga-
nisiert werden kann.
Falls Sie das Gerat in einem anderen EU-Mitgliedsstaat als Deutschland
erworben haben, ist furr die Rlicknahme und Entsorgung der Importeur
in lhrem Land verantwortlich. Bitte fragen Sie lhren Vertragspartner.
Das ausgediente Gerat ist am Ende seiner Lebensdauer
entsprechend den nationalen Bestimmungen zu ent-
sorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spe-
zialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit
der Entsorgungsabteilung ihrer Kommune in Ver-
= bhindung zu setzen.

8.2 Garantieurkunde

Wir danken Ihnen und freuen uns, dass Sie ein Qualitatserzeugnis der
Hogastra GmbH erworben haben. Ihr Gerat wurde mit der gewohnten
Sorgfalt hergestellt, getestet und vor der Auslieferung gepriift. Sollten
Sie dennoch einen berechtigten Grund zur Beanstandung haben, bitten
wir Sie, sich an unseren zentralen Kundendienst zu wenden. Reparatu-
ren werden ausschlieBlich dort ausgefiihrt.

Hierfiir ist uns das Gerat in einer sicheren Transportverpackung zu
Uberstellen (siehe Kapitel 8.3 ,Serviceadresse”). Fiir Transportschaden,
die auf den Versandwegen entstehen, haften wir nicht.

Zur Prufung firr die Voraussetzungen fur unser Tatigwerden bitten
wir Sie, uns den Kaufbeleg vorzulegen. Liegt uns kein Nachweis des
Kaufdatums vor, werden die Kosten in Rechnung gestellt. Eine rick-
wirkende Gutschrift oder Vergiitung kann nicht erfolgen.

Die Hogastra-Garantie leisten wir zusatzlich zu lhren gesetzlichen
Rechten gegen den Handler aus dem Kaufvertrag.

Die Hogastra-Garantie gilt ausschlieBlich fur die Bundesrepublik
Deutschland. Dem Kaufer (Verbraucher), der das Gerat erstmals in Be-
trieb nimmt, leisten wir ab dem Zeitpunkt der Ubergabe fiir die Dauer
von 24 Monaten Garantie in dem in diesen Garantiebedingungen
aufgefiihrtem Umfang. Voraussetzung ist jedoch, dass das Gerat in
Deutschland gekauft wurde, unserer Servicezentrale zugestellt wird und
diese Garantiebedingungen zusammen mit dem Kaufbeleg vorgelegt
werden. In allen anderen Fallen gilt die gesetzliche Gewahrleistungs-
frist fiir gewerbliche Nutzung. Wird das in Deutschland gekaufte Gerat
ins Ausland verbracht, gelten diese Garantiebedingungen auch, sofern
im betroffenen Land ein von uns autorisierter Kundendienst besteht
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und das Gerat die dort technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung
usw.) erfillt.

Im Rahmen der Garantie werden wir alle Méngel, die auf Material- oder
Fertigungsfehlern beruhen, beheben. Ausgeschlossen von der Garan-
tie sind Schaden oder Mangel aus nicht vorschriftsmaBigem Anschluss,
unsachgemafBer Handhabung, Verschlei, Nichtbeachtung der Be-
dienungsanweisungen sowie Schaden, die durch mangelnde Wasser-
qualitat hervorgerufen werden. Wasser mit niedrigen Hartegraden
ist haufig aggressiv. Weiches Wasser (z.B. aus Wasseraufbereitungs-
anlagen) ist durch einen hohen Anteil an Kohlensaure wenig gepuffert,
d.h. es 16st feste Stoffe z.B. Kalk, aber auch Metalle. Die Beurteilung
und Anerkennung von Garantieleistungen sowie das Recht auf Nach-
besserung, Austausch, Preisnachlass oder Auflésung des Kaufvertrages
ist ausschlieBlich uns als Hersteller Giberlassen und richtet sich nach der
Verhaltnismafigkeit.

Fur Folgeschaden jeglicher Art tibernehmen wir keine Haftung. Durch
eine Garantieleistung wird die Garantiefrist nicht erneuert bzw. ver-
langert. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe durch
Personen, die nicht zu unserer Kundendienstorganisation gehéren, vor-
genommen werden. Das Gleiche gilt, wenn das Typenschild bzw. die
Geratenummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde oder wenn
Teile fremder Herkunft eingebaut wurden.

8.3 Serviceadresse ®
Hogastra GrbH —+Hogasta_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Service-Telefon +49(0)6623 - 7011

Service-Fax +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Konformitatserklarung

Die Gerate entsprechen den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.
Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitatserklarung.

Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitats-
erklarung zu.

8.5 Hinweis fiir Exporteure

Beim Export der Gerdte innerhalb und auf3erhalb der EU miissen die
landesspezifischen Arbeits- und Sicherheitsanforderungen sowie die
technischen Ausfiihrungen (Landesnormen) durch den Exporteur
hinterfragt und umgesetzt werden.

Die Bedienungsanleitungen mussen durch den Exporteur in den jewei-
ligen Landessprachen mitgeliefert werden.

Firma: Besteller:
StraBe: Telefon:
PLZ/Ort: Email:
Datum: Unterschrift:

13



Upozornéni pro pouzivani

re re

Diilezité upozornéni pro pouzivani

NEBEZPECI
A Pokud je sitovy kabel kvili nespravné

manipulaci extrémné ohnuty, muze
dojit k jeho poskozeni.

Nepouzivejte zarizeni, pokud je
poskozeny sitovy kabel nebo zastrcka!

SPATNE SPATNE

Vytahnout napajeci kabel Vytahnout napajeci kabel na

nahoru a navinout jej kolem stranu a navinout jej kolem téla

drzadel. Kabelova prlGchodka pfFistroje nebo kolem vycepniho

je extrémné ohnuta. kohoutku. Kabelova priichodka je
extrémné ohnuta.

SPRAVNE

Sitovy kabel vzdy naviite do malého Sneka a umistéte jej vedle
spotrebice. Kabelova priichodka nebude ohnuta.

14

Dékujeme Vam, ze jste se rozhodli pro tento automat na kavu firmy
Hogastra a prejeme Vam hodné poté3eni s timto pfistrojem.

Prectéte pred uvedenim do provozu navod k obsluze a dbejte na v ném
obsazené bezpecnostni pokyny.

Uchovavejte tento navod v dosahu pfistroje.

Pro pfipad predani tohoto pfristroje tfetim osobam, Vas upozornujeme
na Vasi povinnost, tento navod také odevzdat.

Cilova skupina tohoto navodu

Bezpecna obsluha tohoto automatu na kavu firmy Hogastra, je
pfi dodrZeni instrukci tohoto navodu zarucena i bez specialniho
zaskoleni. Pfedpokladaji se ovSem nafizeni, mimo jiné hygienicka
nafizeni v podnikatelské oblasti.

Zapsani udajia typového Stitku

Zapiste zde udaje z typového Stitku pfistroje:

Model:

C. pfistroje:

Rok vyroby:

Uvedte prosim tyto Udaje, kdyz potrebujete servisni sluzbu pro
automat na kavu firmy Hogastra. Toto umozni rychlejsi zpracovani.

Vas automat na kavu ’

1.1 Objem dodavky & prehled o pfistroji

Automat na kavu

0
CNS-filtr
Stoupaci trubka

Nastavcovy filtr

Ukazatel hladiny
Drzak

Nadrz na kavu

Preklapéci

Vytokovy kohout

Sitovy kabel

Za- / vypinac
Kontrolka

Vytokovy kohout

B Prekiapédi
Svorka z packa
uslechtilé

ocele

—
B Tésnéni

tenky kartac

tlusty kartac
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1.2 Popis funkce

Kava se vafi pfi teploté cca 95°C, zachovavajici aroma.

Voda se ohreje v topném elementu a stoupa vlastnim tlakem po
davkach stoupaci trubkou nahoru do nastavcového filtru. Tam kypi
horka voda po intervalech na mletou kavu.

Pfitom mleta kava prosakne a predava hodnotné aromatické latky
horké vodé. Hotova kava tece zpét do nadrze na kavu. Kdyz je proces
vareni u konce, pfistroj samocinné prepne na stupen udrzovani horkého
stavu. Toto se signalizuje rozsvicenim zeleného kontrolniho svétla
(symbol Salku). Nyni Ize odebrat kavu stisknutim vytokového kohoutu.

Mleta kava

Voda, resp. po ukonceni
vareni kava

2.1 Vysvétleni znacek

NEBEZPECi

Zivotunebezpeéna poranéni skrze
uder elektrickym proudem mohou byt
nasledkem, kdyz se nedbd na tuto znacku.

VYSTRAHA

TéZzka opareni/popaleniny skrz horké
povrchy mohou byt nasledkem,

kdyZz se nedba na tuto znacku.

VYSTRAHA

Tézka poranéni mohou byt nasledkem,
kdyz se nedba na tuto znacku.

Skody na zdravi osob

POZOR

Tato znacka varuje pred vécnymi Skodamia
Skodami v zivotnim prostredi, jakoz i pred
poruchami funkénosti.

Pokyn
Tato znacka poukazuje na uzite¢né tipya
pridavné informace.

= BB B P>

2.2 Pouziti podle urceni

Zarizeni je urceno k pripravé a skladovani
velkého mnozstvi kavy pfi  domacim
pouziti, jako napriklad v kuchynich pro
pracovniky v obchodech, kancelafich a jinych
zaméstnaneckych prostorach, pro zakazniky
v hotelech, motelech a dalsich podobnych
ubytovacich zarizenich, v penzionech se
snidani, v hospodarskych podnicich a pro
podobna pouziti. Pokud je zafizeni pouzivano
v komercnich prostorech, je provozovatel
povinen dbat na obecné platné pracovni,
bezpecnostni a preventivni predpisy a platné

predpisy na ochranu zivotniho prostredi a
dodrzovat je. Zafizeni smi byt pouzivano
pouze pokud je v technicky bezchybném a
bezpecném stavu. Jakékoli pouziti nad ramec
zamysleného pouZiti zafizeni je zakazano.
Provozovatel sam odpovida za vSechny skody
zpUsobené nespravnym pouzitim.

Jakékoli jiné pouziti nebo uprava zafizeni se
povazuje za nevhodné, nese rizika a vylucuje
platnost zaruky. Vyrobce neprebira zadnou
odpovédnost za zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

2.3 Zakladni bezpecnostni pokyny
Dbejte na nasledujici pokyny aby se vyloucily
Skody na zdravi osob a skody na vécech:

NEBEZPECi
A Neuposlechnuti nasledujicich instrukci

vede k Zivotunebezpecnym poranénim

skrz uder elektrickym proudem.

* Zkontrolujte pred pfipojenim
pfistroje, jestli udaje na typovém
Stitku se shoduji s napétim Vasi sité

*Bézna domovni pojistka nechrani
pred smrtelnym urazem elektrickym
proudem, ale chrani jen elektrické
vedeni pred pretizenim. Chcete-li
zajistit ochranu osob pred elektfinou,
musite nainstalovat také proudovy
chranic. Pristroj nepripojujte, pokud
rozvod neni opatfen proudovym
chrani¢em.

* Pfistroj  nechavejte  pravidelné
kontrolovat podle predpisit DGUV 3
pro prenosné elektrické provozni
prostredky.

*V z2adném pripadé neuvadéjte tento
pfistroj do provozu, kdyz je na
elektrickém vedeni anebo na sitové
zastréce poskozeny.

« Pokud je sitovy kabel kvuli nespravné
manipulaci extrémné ohnuty, muze
dojit k jeho poskozeni.

* Pokud je napajeci kabel tohoto

zarizeni  poskozen, musi byt
vyménén vyrobcem nebo jeho
servisnim pracovnikem nebo
podobné kvalifikovanou osobou,

aby se predeslo nebezpedi.
15
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e Kontrolujte pred kazdym pouzitim
pristroje, je-li izolace sitového kabelu
neposkozena.

* Ujistéte se o tom, ze se elektricky
kabel nenachazi v bezprostredni
blizkosti jinych tepelnych zdroji
(napft. gril, plotna sporaku). Horké
povrchy by mohly poskodit kabel.

* Nikdy neponorte tento pfistroj do
vody.

« Vytahnéte sitovou zastrcku pred
kazdym plnénim tohoto pfristroje
vodou.

» Udrzujte elektricka vedeni vzdalené
od tekutin a primych povétrnostnich
vliva (napf. dést) a nikdy neobsluhujte
tento pristroj mokryma rukama.

«Vytahnéte sitovou zastrcku po
kazdé obsluze, pfi poruchach a pred
kazdym ciSténim pfistroje.

*Nikdy netahejte za sitovy kabel
anebo pfimo za pristroj, kdyz chcete
vytahnout sitovou zastrcku.

* Neprovadéjte nikdy sami opravna
opatreni na pfristroji.

*V pfipadé poskozeni, neprodlené
kontaktujte nas servisni hotline.

« Déti si nesméji se zafizenim hrat.

« Toto zafizeni mohou pouzivat déti ve
véku 8 let a starsi, pokud jsou pod
dozorem nebo pokud byly pouceny
o0 bezpecném pouzivani zarizeni a
pokud porozumély nebezpecim,
ktera z toho vyplyvaji. Cisténi a
udrzbu uzivatelem smi provadét
pouze déti starsi 8 let a pod
dozorem. Zarizeni s pfipojovacim
kabelem musi byt umisténo mimo
dosah déti mladsich 8 let.

« Toto zafizeni mohou pouzivat osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatecnymi  zkuSenostmi
a znalostmi, pokud jsou pod
dozorem nebo pokud byly pouceny
o bezpecném pouzivani zarizeni a
pochopily prislusna nebezpeci.

A\
A

A

*Na pripojku zafizeni nesmi stékat
zadna kapalina.

VYSTRAHA

Neuposlechnuti nasledujicich instrukci

muze vést k téZzkym oparenim:

* Netransportujte tento pfistroj s
horkym obsahem.

* Nesejméte viko, pokud je pristroj
zapnuty.

* Pristrojese
drzadlech.

* Davejte pozor na to, Zze po pouziti
ma povrch topného clanku stale
zbytkové teplo.

* Nepoustéjte zadnou studenou vodu
do jesté horkého pristroje, to vede k
tvorbé pary a mozno k popaleninam.

*Pfed plnénim nechte zafizeni
vychladnout.

*Nadrz naplnujte maximalné az po
nejvyssi znacku. Pfi preplnéni muze
horka tekutina vystriknout.

* Nespravné pouziti miize vést k Urazu.

VYSTRAHA

Neuposlechnuti nasledujicich instrukci

muze vést k téZzkym poranénim:

* Tento pfistroj smi byt provozovan
pouze osobami, které tento navod
ulné precetly a pochopily.

* Pokladejte sitovy kabel tak, aby
bylo klopytnuti pro Vas a pro jiné
vyloucené.

* Na vnitfni prostor zafizeni pouzivejte
pouze Cistici prostfedky pro
potravinarské ucely.

dotykejte pouze na

POZOR

Nedbani na nasledujici pokyny muze

vést ke sSkodam na vécech a na

Zivotnim prostredi, jakoz i k porucham

funkcnosti:

* Neinstalujte pfistroj
pristupna mista.
*Nikdy nedejte tento pfistroj do
mycky na nadobi. Dbejte na kapitolu
,Cisténi” pred kazdym Cisténim
pristroje.

na verejné
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e Pfistroj vzdy umistéte na nehoflavou
podlozku.

* Nidy neprovozujte tento pfristroj v
prazdném stavu. Ujistéte se pred
kazdym pouzitim o tom, ze je pfistroj
alespon po znacku ,Minimum”
naplnény.

* Nenaklapéjte pfristroj na to, abyste
z néj odebrali zbytkové mnozstvi
vody. Toto zbytkové mnozstvi slouzi
na ochranu topeni.

* Neohrivejte zadné mléko a napoje
s obsahem mléka anebo napoje s
kysli¢nikem uhli¢itym.

« Ujistéte se u konce kazdého pouziti
o tom, ze je pfistroj vypnuty.

« Kavovar nesmi byt béhem pouzivani
umistén ve skfini.

Pokyn

M |Preklady této prirucky byly provedeny
podle nasich nejlepsich znalosti.
Nepfrijimame 2adnou odpovédnost
za chyby prekladu. Rozhodujici je
némecky navod k obsluze.

Plnici mnozstvi je patrné v kapitole ,5.1 Davkovani mleté kavy”.

Jmenovité napéti: 230-240V ~/50 Hz
Trida ochrany: 1*

cca 1600 W

100 — 200 W/h (zav. na modelu)
CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm/ 6,5 kg

Prikon (vareni):
Pfikon pfi udrzovani teploty:

Vyska s filtr /
Hmotnost bez naplné:

* Verze odolna proti stfikajici vodé pro pouziti ve velké kuchyni (IPX3)

Doba vareni 3
O 10%
15 cca 12 min.
35 cca 25 min.
50 cca 30 min.
70 cca 40 min.
100 cca 50 min.
130 cca 70 min.
160 cca 80 min.

4.1 Vybaleni

Doporucejeme ulozit obal pro pfipadné transportni ucely.

Chcete-li pfesto obal odstranit, pak dbejte na mistni predpisy pro
likvidaci odpadu.

VYSTRAHA
Pristroj ne radné fungujici mdze vést k tézkym poranénim.

» Nepouzivejte v zadném pripadé poSkozeny pfristroj a
neodkladné kontaktujte nas servisni hotline.

° Pokyn

1 Porovnejte udaje v kapitole ,,Objem dodavky” se slozkami
pfistroje. PFistroj se dodava ve funkcénim stavu a neni

tfeba ho sestavit.

1.  Vyjméte automat z obalu.
2. Kontrolujte pfistroj ohledné moznych poskozeni.

4.2 Postaveni

VYSTRAHA
Nedbani na nasledujici instrukce pro postaveni pfistroje,

muze vést k tézkym poranénim:

» Postavte tento pfistroj pouze na stabilni, nehorlavé a
vodorovnou podlozku. Dbejte pfitom na to, aby pfistroj
nebyl pFistupny pro déti.

* V zadném pfipadé neuvadéjte pfistroj do provozu,
kdyz je jeho elektrické vedeni anebo sitova zastrcka
poskozena.

« Dbejte na to, aby béhem provozu byl odstup k okolnim
objekttim alespon 5cm.

4.3 Prvni cisténi
Usazeniny v automatu na horkou vodu, mohou pfi prvni pfipravé
zfalSovat chut kavy. Proto je dilezité pfistroj pred prvnim pouzitim
dukladné vycistit.
o Pokyn
PFi prvni pripravé se kdva nesmi pouzit a musi se odstranit.

-

Naplrite automat na kavu studenou vodou az po horni znacku.

Vsadte nastavcovy filtr s filtra¢nim kotoucem a se stoupaci
trubkou (viz kap. 5.2 ,Pfiprava kavy”).

Vlozte 2-3 3alky mleté kavy do filtru.
Uzavrete viko.
Stisknéte za-/vypinac. Automat na kavu zacina vafit kavu.

Po ukonceni vareni kavy stisknout za-/vypina¢. Automat na
kavu se vypne.

Pfipravenou kavu odstranit.

N

owuAw

N

5.1 Davkovani mleté kavy

POZOR
A Zohlednéte to, Zze nejmensi mozné plnici mnozstvi ini asi
15 3alkd (2 litry). Znacky na vnitini strané ukazuji vysku
pInéni.
PFi podkroceni tohoto mnozstvi, proces vareni nezacne.

° Pokyn

l Pro dosazeni chuté kavy podle Vasich osobnich predstav,
muZzete mletou kavu samoziejmé individualné davkovat.

Pouzijete-li vice mleté kavy, bude kava silnéjsi, pouzijete-li

méné mleté kavy, bude kava slabsi.

17



ez )

Oznacte tabulku Vaseho modelu pro rychlé opétovné nalezeni [X1.

Model CNS 35/CNS 35CL(2,01-4,51) €

S

15
20
25
30
35

T

cca 1509 = 2,5x &
cca180g=30x &
cca 210g=35x &
cca240g=40x &
cca270g=45x &

Model CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) €

3

15
20
25
30
35
40
45
50

T

cca 150g= 2,5x &
cca 180g~=30x &
cca 210g=35x &
cca240g=40x &
cca270g=45x &
cca 300g = 50x &
cca330g=55x &
cca360g=60x &

Model CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) <)

3

15
30
40
50
60
70
75

T

cca 180g=3,0x &
cca240g=40x &
cca 300g = 50x &
cca 3459~ 60x &
cca3%0g~=70x &
ccad435g=80x &
cca450g=9,0x &

Model CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)

15
25
35
45
55
65
75
85
100

| —

cca 180g=3,0x &
cca225g=35x &
cca270g=45x &
cca315g~50x &
cca 360g = 6,0x &
ccad405g=70x &
ccad50g=75x &
cca480g=80x &
cca540g=90x &

Model CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1-16,51) &)

3

15
30
45
60
75
90
105
120
130

T

cca 180g~= 3,0x &
cca240g= 40x
cca300g= 50x >
cca360g= 60x &
cca 420g= 7,0x &
ccad80g~= 80x &
cca 540g~= 9,0x &
cca 600 g =10,0 x &
cca 6609 =11,0x &

Model CNS 160/CNS 160 CL (2,0 1-20,0 1) &)

18

3

15
30
45
60
75
90
105
120
130
150
160

j —

cca 180g= 3,0x &
cca240g= 4,0x &
cca 300g= 50x &
cca360g= 60x
cca420g= 7,0x &
cca480g= 80x &
cca 540g= 9,0x &
cca 600 g =10,0 x &
cca 6609 =11,0x &
cca 7209 =12,0x &
cca 7509 =12,5x &

5.2 Priprava kavy

VYSTRAHA
& Béhem procesu vareni se slozky automatu ohfeji na
teplotu az do 90°C a mohou pfi neodborném pouziti vést
k téZzkym popaleninam.
+ Dotykejte se automatu na kavu v horkém stavu pouze
prostfednictvim drzaka.

Takto naplnite vodu:

Nadrz na kavu naplrite alespon po spodni, maximalné po horni

znacku (viz kapitolu 5.1 ,,Davkovani mleté kavy”).

1. Otevite viko

2. Odstrante nastavcovy filtr a stoupaci trubici.

3. Naplnte nadrz na kdvu studenou vodou maximalné po horni
znacku.

Takto upevnite filtracni kotou¢ CNS

1. Navlhcete filtracni kotou¢ CNS pod tekouci vodou.
Toto Umozni silnéjsi pfilnuti mleté kavy na filtracni kotouc.

2. Navlecte stfedovy otvor filtracniho kotouce CNS pres Spicku
vodiciho pouzdra nastavcového filtru.

3. Prilozte palec a ukazovak na oba
konce svorky z uslechtilé ocele a
stisknéte ji. Timto se zvétsi prstenec
svorky z uslechtilé ocele.

4. Zavadéjte prstenec svorky z
uslechtilé ocele pres vodici pouzdro
nastavcového filtru, az nez pfimo
dolehne na filtracni kotouc¢ CNS.

Takto vsadite nastavcovy filtr a naplnite ho mletou kavou:

POZOR
Mleta kdva mlze ucpat stoupaci trubici. Nasledkem jsou

poruchy funkénosti.

+ Dbejte na to, aby se zadna mleta kava nedostala do
stoupaci trubice.

° Pokyn
l Kdyz pouzijete filtracni rouno, pak ho poloZte na filtracni
kotou¢ CNS.

1. Nastr¢te stoupaci trubici zespod do vodiciho pouzdra
nastavcového filtru.

2. Drzte nastavcovy filtr na hornim konci stoupaci trubice a
vsadte dolni konec stoupaci trubice do topného elementu na
dné automatu na kavu. Nastavcovy filtr musi dosedat pfimo na
okraj nadrze na kavu.

3. Naplnte nastavcovy filtr mletou kavou s pfislusSnym poctem
salka (viz kap. 5.1 ,Davkovani mleté kavy”). Pfitom musi byt
dno filtru jakoz i filtracni kotou¢ CNS uUpIné a stejnomérné
zakryty.

Takto pfipravite kavu:

1. Uzavrete viko.

2. Stisknéte za-/vypinag, aby se pfistroj zapnul.

Zluta a cervena kontrolka se rozsviti a priibéh vafeni se
nastartuje. Kdyz je proces vareni ukoncen, automat na kavu
samocinné prepne na stupen udrzovani teploty pfi cca 83°C.
Toto se signalizuje rozsvicenim zeleného kontrolniho svétla
(symbol 3alku). Cervena kontrolka je vypnuta.

Takto odstranite nastavcovy filtr po ukonéeni procesu vareni:

VYSTRAHA
Béhem faze udrZovani teploty ma automat na kavu

teplotu cca 83°C a pfi nepfiméreném pouzivani muze
vést k téZkym popaleninam.
» Dotykejte se automatu na kavu v horkém stavu pouze
prostiednictvim drzaka..
Pokyn
l Po uplynuti doby 10-15 minut je kava z nastavcového
filtru UpIné odkapana. Odeberte filtr po této dobé.




ez )

Stisknéte za-/vypinac, aby se pfistroj vypnul.

Zvednéte nastavcovy filtr za postranni drzadla a dbejte na to,
aby se sejmula i stoupaci trubice.

Zlikvidujte kavovou sedlinu z nastavcového filtru jako odpad.
Opét uzavrete automat na kavu vikem.

Stisknéte za-/vypinac, aby se automat na kavu zapnul.

N -

vihw

5.3 Odbér kavy
1. Postavte Salek pod vytokovy kohout.
Otevieni vytokového kohoutu:

2. Lehce stisknéte preklapéci packu na vytokovém
kohoutu smérem dold, aby se otevrel ventil pro
odbér kavy.

Kdyz se preklapéci packa stiskne dold
° uplné, pak se aretuje. Kava tece tak dlouho,
1 pokud nezatladite preklapéci packu opét
do jeji vychozi plohy.

Uzavreni vytokového kohoutu:

3. Preklapéci packu na vytokovém kohoutu zase
zatlacte do vychozi polohy.

NEBEZPECi
Tento pfistroj se provozuje s napétim 230 V obvyklym v

domacnostech.

Primy kontakt vody s vedenimi, kterymi tece proud, mize

vést k elektrickému uderu anebo pfimo k smrti.

« Vytadhnéte pred vSemi disticimi pracemi sitovou
zastrcku ze zasuvky.

» Neponofte nikdy tento pfistroj do vody.

« Udrzujte vlhkost vzdalené od elektrickych slozek
automatu na kavu.

POZOR
Skody skrze znedisténi, nevhodné ¢istici a odvapriovaci

prostredky.

Cistéte sv(j automat dikladné. K &isténi a odvapnéni
jednotky pouzivejte pouze (istic Bio-Clean (,Bio-
Clean-Reiniger”) a odvapnovac Bio-Clean (,Bio-Clean-
Entkalker”), jinak nem(zeme poskytnout v pripadé
poskozeni zadnou zaruku.

6.1 Vseobecné

Tento pfistroj nevyzaduje Udrzbu. Oviem jako u kazdého jiného

pfistroje, je pro bezporuchové pouzivani pfistroje Cisténi nutné.

Dbejte pfitom na nasleduijici instrukce:

*  Pouzivejte pouze mirné distici prostiedky. Nepouzivejte zadné
abrazivni latky, ocelovou vinu anebo agresivni anebo leptavé
odvaprnovace.

*  Nedistéte zadné slozky automatu na horkou vodu v mycce na
nadobi.

* Naplnte nadrz na vodu teplou vodou, pfidejte mirny distici
prostfedek a proplachujte ji. Neostfikujte tento pfistroj hadici
na vodu anebo vysokotlakou cistickou.

«  Cistéte dily pfistroje vlhkym hadrem anebo houbou. Osuste
ocisténé dily mékkym hadrem.

e Silnd znecisténi v topném elementu odstrante tlustym
kartacem. Oplachnéte ¢istou vodou.

»  Vnitfek stoupaci trubice Cistéte tenkym kartacem.

+  Kontrolujte membranu na spodni ¢asti stoupaci trubice ohledné
jeji pohyblivosti a odstrante pfipadna slepeni.

* Neodstrante pruzinu v horni ¢asti stoupaci trubice. Dbejte na
to, aby se tato neposkodila.

6.2 Vytokovy kohout & ukazatel vysky hladiny
Navic k vySe jmenovanym instrukcim se musi dcistit vytokovy
kohout& sklo ukazatele Urovné:

Vytokovy kohout

1. Preklapéci packu vytokového kohoutu
odsroubujte.

'— Preklapéci
packa L MY — ; , .
2. Sejméte tésnéni a ocistéte dily vytokového
kohoutu pod tekouci vodou.
3. VsSechny dily osuste mékkym ru¢nikem.
i— Tésnéni Preklapéc i packu a t &snéni s lozte

! dohromady.
5.

Preklapéci packu opét nasroubujte.

P

Sklo ukazatele urovné
. VySroubujte Sroubovy uzavér.
2. Sejméte sklo ukazatele urovné s tésnénimi.
Ocistéte sklo ukazatele tenkym kartacem
Sklo pod tekouci vodou.
ukazatele 3. Opét vsadte sklo ukazatele drovné s
urovne tésnénimi.
4. Opét zasSroubujte Sroubovy uzavér.

Sroubovy
uzaveér

6.3 Odvapnéni

POZOR
A Silné vapenata voda miiZe vést k usazeninam v zafizeni.
To mize zpUsobit ucpani a poskozeni cerpaci trubicky,
hladinového skla a kohoutku.
« Odvapnéte v pravidelnych intervalech tento pfistroj v
zavislosti na tvrdosti vody.
Takto provedete odvapnéni s odvapnovacem Bio-Clean-
Entkalker:
Pro odvapnéni doporucujeme prostfedek Bio-Clean-Entkalker. Jeho
pouziti je Uplné jednoduché a bezproblémové.
Tento odvapnovac je také vhodny pro odstrafiovani usazenin
vodniho kamene v Cerpaci trubicce, hladinovém skle a kohoutku.
1. Nastfikejte Bio-Clean-Entkalker na zvapenatélé plochy.
2. V zavislosti na zvapenaténi nechte Bio-Clean-Entkalker po
dobu 5-10 minut pUsobit.
3. Tyto plochy vlhkym hadrem utfete a potom je Cistou vodou
dikladné oplachnéte.
4. V pfipadé potfeby tento postup opakujte.

I u vysoce hodnotnych elektrickych pfistroji se mohou po letech
na jednotlivych castech vyskytnout znamky opotiebeni. Prosime
Vas oviem u moznych problém( nejdfive vénovat pozornost
nasledujicimu seznamu predtim, nez se obratite na nas zakaznicky
servis.

Problém Odpomoc
Kontrolni svétlo » Zkontrolujte, jestli jste strcili sitovou zastrcku do
za-/vypinace zasuvky.
nesviti / pfistroj + Zkontrolujte si ovy pfivod ohledné moznych
nefunguje poskozeni. Pokud existuji, bezodkladné kontaktujte
nas zakaznicky servis. V Zadném pripadé sami
neprovadéjte opravy na pfistroji.
* Nechte zkontrolovat sitovou zasuvku odbornikem.
Z&dna nebo jen » Kontrolujte, je-li stoupaci trubice ucpana anebo

malo vody tece do pokfivena.
nastavcového filtru . Kontrolujte, neni-li membrana ¢erpadla na stoupaci
trubici ucpana a je-li volné pohybliva.

» Ujistéte se, Ze jste do zafizeni nenaplnili pfilis malo
vody (viz kapitolu 5.1 ,,Davko — vani mleté kavy”).
Kontrolujte, je-li topny element prosty zbytkt vapna
a kavy.
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Problém Odpomoc
Kava je studena « Zkontrolujte, je-li pFistroj jesté zapnuty.
« Kontrolujte, sviti-li zelené kontrolni svétlo. Nesviti-li,
informujte o tom nase servisni stredisko.
Mleta kava se » Zapomnéli jste vlozit filtracni kotouc.
nachazi v kavé + Nespravné jste vlozili filtraéni kotou¢.

< Zapomnéli jste navlhcit filtracni kotouc.
« Vas druh kavy je pfrilis jemnozrnny. Pouzijte jiny druh
kava s hrubsim zrnem.

Kava je prilis slaba « Kontrolujte, jestli jste spravné davkovali mletou kavu
(viz kapitolu 5.1 “Davkovani mleté kavy").
Kontrolujte, je-li stoupaci trubice ucpana anebo
pokfivena.

Kontrolujte, neni-li membrana cerpadla na stoupaci
trubici ucpana a je-li volné pohybliva.

« Vycistéte pristroj (viz kapitolu 6 ,Udrzba & cisténi”).
» Odvapnéte pfistroj (viz kapitolu 6.3 ,,0dvapnéni”).

Kava Spatné < Vas druh kavy je pfili§ jemnozrnny Pouzijte jiny druh

odtéka kavy s hrubym zrnem.

Filtra¢ni kotouc¢ je ucpany. Ocistéte ho.

« Pouzivate filtracni rouno a polozili jste ho pod
filtracni kotouc (viz kapitolu 5.2).

Voda vytéka Kontrolujte vytokovy kohout. Ocistéte ho, je-li to
potrebné. (viz kapitolu 6.2).
» Zkontrolujte pfistroj ohledné zevné viditelnych

poskozeni.

Kdyz Vam tato tabulka nepomohla k odstranéni problému, pak

kontaktujte nasi servisni sluzbu anebo ndm automat zaslete.
Kontakt: viz kap. 8.3 , Adresa servisu”

K baliku priloZte doklad o koupi a listek, na kterém prosite o opravu

tohoto artiklu. Nase centralni servisni stfedisko automat obratem

opravi a Vy ho béhem nékolika malo dnl obdrzite zpét.

Neni-li nam doklad o koupi predlozen, pak Vam bohuZel musime

tyto naklady vyfakturovat. Dobropis se zpatecnou platnosti nelze

provést. Z technicko-zuc¢tovacich diivodi se zaslani provadi vylu¢né

na dobirku.

8.1 Vzeti starych pristroji zpét & likvidace jako odpad (B2B)
Tento produkt se nesmi na konci své Zivotnosti likvidovat pres normalni
domaci odpad, nybrz musi byt priveden k recyklaci elektrickych
pristroji. Na to poukazuje symbol na produktu, na navodu k pouziti
anebo na obalu.

Materialy jsou znovu zuzitkovatelné. Opétovnym pouzitim, zuzitkovanim
materialu anebo jinymi formami vyuZiti starych pfistrojl, prispivate
dalezitym zpGsobem k ochrané naseho Zivotniho prostredi.
Kontaktujte prosim nas hotline servis (viz kap. 8.3 ,Adresa servisu”),
pokud mate otazky ohledné likvidace pfistroje. Po uplynuti zivotnosti
zafizeni zaSlete zafizeni na své naklady na nasi servisni adresu k likvidaci.
Ziskali jste tento pfistroj v jiné &lenské zemi EU nez je Némecko. Za vzeti
zpét a likvidaci je zodpovédny dovozce ve Vasi zemi. Zeptejte se prosim
Vaseho smluvniho partnera.

Staré zafizeni musi byt zlikvidovano na konci své
zivotnosti v souladu s narodnimi predpisy. Je vhodné se
obratit na spolecnost specializujici se na likvidaci odpadu
nebo se obratit na oddéleni pro nakladani s odpady ve
Vasi obci.
|
8.2 Zarucni list
Dékujeme Vam a t&3ime se tomu, ze jste ziskali jakostni vyrobek firmy
Hogastra GmbH. Vas pfistroj byl vyroben, testovan a pred expedici
kontrolovan s obvyklou svédomitosti. Kdybyste oviem presto méli
mit opravnény diivod k reklamaci, pak Vas prosime, obratte se na nas
centralni zakaznicky servis. Opravy se vykonavaji vylu¢né tam.
Za timto ucelem je tfeba nam tento pfistroj dodat v bezpecném
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transportnim obalu (viz kapitola 8.3 ,,Adresa servisu”). Za transportni
Skody, které vzniknou na pfepravni trase, nerucime.

Pro kontrolu predpokladd proto, abychom se stali aktivnimi, Vas
prosime o predlozeni stvrzenky o nakupu. Pokud nemame k dispozici
doklad o datumu koupi, pak se naklady vyfakturuji. Dobropis se
zpatecnou platnosti anebo refundaci nelze uskutecnit.

Tuto Hogastra-garancii poskytujeme pfidavné k Vasim zakonnym
praviim vici prodejci, vyplyvajicim z kupni smlouvy.

Zaruka firmy Hogastra se vztahuje vyhradné na Spolkovou republiku
Némecko. Kupujicimu (spotrebiteli), ktery po prvé uvede pfistroj do
provozu, poskytujeme zaruku na dobu 24 mésict, pocinaje okamzikem
predani, v rozsahu udaném v zaru¢nich pdminkach. Predpokladem
v3ak je, Ze zafizeni bylo zakoupeno v Némecku, je dodano do naseho
servisniho strediska a Ze jsou tyto zaru¢ni podminky predlozeny spolu
s dokladem o zakoupeni. Ve vSech ostatnich pfipadech plati zakonna
zarucni Ihidta pro zivnostenské pouziti. Kdyz se v Némecku zakoupeny
pristroj preveze do zahranici, plati tyto zarucni podminky také, pokud
v prislusné zemi existuje nami autorizovany servis zakaznikim a tento
pristroj tamé&jsi technické predpoklady splfiuje (napf. napéti atd.).

V ramci garancie odstranime v3echny nedostatky, které spocivaiji
na materialovych a vyrobnich chybach. Z garancie vyloucené jsou
skody anebo nedostatky vyplyvajici z pfipoje ne podle predpist, z
neodborného zachazeni, z opotrebeni, z nedbani na navody k pouziti
jakoz i Skody, které jsou vyvolané nedostatecnou kvalitou vody. Voda s
nizkymi stupni tvrdosti je ¢asto agresivni. Mékka voda (napf. z Upraven
vod) je skrze vysoky podil kyslicniku uhli¢itého malo vyrovnana, t.j.
rozpousti pevné latky, napf. vapnik ale také kovy atd. Posouzeni a
uznani garancnich vykond, jakoz i prava na vylepseni, vyménu, slevu
z ceny anebo zruseni kupni smlouvy, je pfenechano vylu¢né nam jako
vyrobci a fidi se podle pfimérenosti.

Za nasledné 3kody jakéhokoliv druhu neprebirame zadné ruceni.
Provedenim garan¢niho vykonu se zarucni lhiita neobnovi resp.
neprodlouzi. Garancie zanika, kdyz byly provedeny opravy anebo
zakroky skrze osoby, které nepatfi k nasi organizaci servisnich sluzeb.
Stejné plati tehdy, kdyz se typovy Stitek resp. Cislo pfistroje odstranilo
resp. udélalo necitelnym anebo kdyz byly vestavéné dily ciziho pavodu.
D-36199 Rotenburg

—‘Hogastra '’
Servisni telefon  +49(0)6623 - 70 11

Servisni fax +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.3 Adresa servisu
Hogastra GmbH
Industriestr. 21-23

8.4 Prohlaseni o shodé

Zafizeni spliuji nejnovéjsi normy a smérnice EU. To je potvrzeno v ES
prohlaseni o shodé. V pfipadé potieby Vam radi zasSleme pfislusné
prohlaseni o shodé.



Oplysning vedr. anvendelse

Vigtig oplysning vedr. anvendelse

FARE
A Hvis stromkablet bgjes ekstremt pga.
forkert handtering, kan der opsta
kabelskader.
Tag aldrig apparatet i brug, nar det
er beskadiget pa stromkablet eller
stromstikket.

FORKERT FORKERT

Stromkablet traekkes opad og Stremkablet traekkes til side, og
vikles rundt om handtaget. vikles den rundt om apparatet

Kabeltyllen bgjes ekstremt. eller taphanen.
Kabeltyllen bgjes ekstremt.

KORREKT

Stremledningen skal altid rulles op til en lille snegl og lsegges ved
siden af apparatet. Kabeltyllen knaekkes ikke.

Indledning

Tak fordi du har valgt denne Hogastra kaffeautomat. Vi haber at du vil
fa meget glaede af den.

Lees denne brugsanvisning inden ibrutagning, og tag hgjde for
sikkerhedsanvisningerne som den indeholder.

Brugsanvisningen bar opbevares i raekkevidde af apparatet.

Hvis apparatet videregives til tredjemaend, er du forpligtet til at lade
denne brugsanvisning falge med.

Malgruppe for denne brugsanvisning

Hvis informationerne i denne brugsanvisning overholdes, er en
sikker betjening af Hogastra kaffeautomater ogsa sikret uden
speciel uddannelse. Der forventes dog kendskab til forordninger,
herunder hygiejneforordninger for erhvervsmaessige omrader.
Overfaring af dataene pa typeskiltet

Skriv dataene pa typeskiltet ind her:

Model:

Apparat-nr.:

Byggear:

Venligst angiv disse data hvis du far brug for en serviceydelse for
Hogastra varmtvandsautomaterne. Dette muligger en hurtigere
bearbejdning.

1.1 Leveringsomfang og oversigt over apparatet

Kaffeautomat

lag

KNS-filterplade
stigrar

filterbeholder

skueglas

greb

kaffebeholder

vippehandtag

tappehane

netledning

taend/sluk-kontakt
kontrollampe

Filterbeholder Tappehane

B vippehandtag

fjederklemme -
rustfrit stal

-
!— taetning

tynd borste

tyk barste
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1.2 Funktionsbeskrivelse

Kaffen bliver brygget med en temperatur pa 95 grader celsius, hvorved
kaffens aroma bevares.

Vandet opvarmes i varmeelementet og stiger pa grund af sit eget tryk
portionsvist opad i stigreret og ind i filterbeholderen. Her streammer det
opvarmede vand pa kaffepulveret i intervaller.

Herved bliver kaffepulveret godt gennemvaedet og afgiver sine
vaerdifulde aromastoffer til det varme vand. Den faerdige kaffe lgber
tilbage til kaffebeholderen. Nar bryggeprocessen er afsluttet, skifter
kaffeautomaten selvstandigt om til varmholdning. Dette indikeres ved
at den grenne kontrollampe (kop-symbol) begynder at lyse. Nu kan
kaffen udtages via tappehanen.

kaffepulver

vand hhv. kaffe
efter afsluttet

brygning

2.1 Tegnforklaring

FARE

Tilsidesaettelse af dette symbol kan
medfare livsfarlige kvaestelser pga.
elektrisk stad.

ADVARSEL

Tilsidesaettelse af dette symbol kan
medfgre alvorlig skoldning / alvorlige
forbraendinger forarsaget af varme
overflader.

Personskader

ADVARSEL

Tilsidesaettelse af dette symbol kan
medfgre alvorlige kvaestelser.

GIV AGT

Dette symbol advarer mod materielle skader,
miljoskader og funktionsfejl.

Bemaerk
Dette symbol henviser til nyttige tips og
yderligere informationer.

= BB B P

2.2 Formalsbestemt anvendelse

Apparatet er beregnet til at tilberede
og opbevare store kaffemaengder i
husholdningslignende anvendelser som f.eks.
til medarbejdere i butikker, kontorer og
andre erhvervsomrader, til gaester pa hoteller,
moteller og andre lignende boligomgivelser,
i pensioner, der tilbyder morgenmad, i
landbrugsbedrifter og lignende anvendelser.
Anvendes apparatet pa erhvervsomradet, er
brugeren forpligtet at iagttage og overholde
de almen galdende arbejdssikkerheds-,
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sikkerhedsog forebyggende forskrifter samt
de galdende miljgforskrifter. Apparatet ma
kun anvendes i teknisk fejlfri og driftssikker
tilstand. Enhver brug af apparatet der gar ud
over den formalsmaessig brug, er forbudt.
Brugeren alene er ansvarlig for alle skader
ved ikke formalsmaessig brug.

Enhver anden brug eller aendring af apparatet
gaelder som ikke-korrekt, indebzerer farer og
medforer at garantien bortfalder. Producenten
afviser ethvert ansvar ved person- og
materielle skader.

2.3 Grundlzaeggende sikkerhedsanvisninger
For at udelukke person- og materielle skader
skal felgende anvisninger overholdes:

FARE

A Tilsidesaettelse af falgende anvisninger

medfgrer livsfarlige kvaestelser pga.

elektrisk stad.

s Kontrollér inden tilslutning af
apparatet om oplysningerne pa
typeskiltet stemmer overens med
den faktisk forhandenvaerende
netspaending.

*Den normale hussikring beskytter
ikke mod et livsfarligt elektrisk
stod, men kun ledningerne mod
overbelastning. For at beskytte
personer mod stremulykker, skal
der ogsa vaere installeret et Fl-rele.
Tilslut ikke enheden, hvis der ikke
findes et Fl-relce.

*Fa regelmaessigt enheden efterset
iht. DGUV forskrift 3 for flytbart
elektrisk udstyr.

* Hvis stromkablet knaekkes ekstremt
pga. forkert handtering, kan der
opsta kabelskader.

e Apparatet ma under ingen
omstaendigheder tages i drift hvis
stromledningen eller netstikket er
beskadiget.

« For at undga farer skal stramkablet
i tilfelde af skader udskiftes af
producenten, dens kundeservice
eller en person med tilsvarende
kvalifikationer.




 Kontrollér inden hver anvendelse af
apparatet at netkablets isolering er i
fejlfri stand.
«Kontrollér at elledningen ikke
befinder sig i umiddelbar naerhed af
andre varmekilder (sasom grill eller
kogeplade). Varme overflader kan
beskadige ledningen.
Dyp aldrig apparatet ned i vand.
Traek principielt stikket ud af
stikkontakten inden du fylder vand
i apparatet.
Serg for at holde elledningerne vaek
fra veesker, og undga at udsaette
dem for direkte vejrlig. Desuden ma
apparatet ikke betjenes med vade
haender.
Traek stikket ud af stikkontakten efter
hver betjening, ved funktionsfejl
samt inden renggring af apparatet.
Traek aldrig i netledningen eller i
selve apparatet for at traekke stikket
ud af stikkontakten.
Provaldrigselvatreparere apparatet.
| tilfaelde af beskadigelse kontakt
omgaende vores service-hotline.
Barn ma ikke lege med apparatet.
Dette apparat kan benyttes af bgrn
over 8 ar, hvis de er under opsyn
eller er underrettet om maskinens
sikre brug og de har forstaet de
herved opstaende farer. Rengering
og vedligeholdelse, der udfgres af
brugeren, ma ikke foretages af born,
medmindre de er 8 ar eller xldre og
befinder sig under opsyn. Apparatet
og tilslutningskablet skal opbevares
utilgaengeligt for bgrn under 8 ar.
Dette apparat kan benyttes af
personer med indskraenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evnet
eller med manglende erfaring eller
manglende viden, hvis disse er under
opsyn eller er blevet instrueret i
apparatets sikre brug og har forstaet
de hermed forbundne farer.
« Der maikke lobe vaeske pa apparatets
tilslutning.

ADVARSEL
Tilsidesaettelse af falgende anvisninger
kan medfare alvorlig skoldning:

« Apparatet ma ikke transporteres
med varmt indhold.

+Undga at fjerne laget mens der er
teendt for apparatet.

*Mens apparatet er varmt, ma der
kun rgres ved det pa handtagene.

* Bemaerk at varmeelementets
overflade stadig er varm efter brug.

+Undga at fylde koldt vand i det
endnu varme apparat — det bevirker
at der dannes damp hvilket kan
medfere forbraendinger.

*Lad apparatet kgle helt af inden
pafyldning.

*Beholderen ma maksimalt fyldes
med vand til gverste maerke. |
tilfaelde af overfyldning kan varm
vaeske sprgjte ud.

*En forkert brug kan medfare
kvaestelser.

ADVARSEL

Tilsidesaettelse af folgende anvisninger

kan medfare alvorlige kvaestelser:

* Apparatet ma kun betjenes af
personer som har laest og forstaet
denne brugsanvisning fuldstaendigt.

* Netledningen skal laegges saledes at
hverken du eller andre kan snuble
over den.

* | apparatets indre skal der anvendes
fodevareegnede renggringsmidler.

GIV AGT

Tilsidesaettelse af folgende

henvisninger kan medfgre materielle

skader, miljgskader samt funktionsfejl:

* Opstil ikke udstyret pa offentligt

tilgaengelige steder.

s Apparatet ma ikke kommes i

opvaskemaskinen. Tag inden hver

rengoering af apparatet hegjde for

kapitlet ,,Rengoring”.

«Stil altid udstyret pa et ildfast

underlag.

+Undga at saette apparatet i drift
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mens det er tomt. Kontrollér inden
hver brug at apparatet er fyldt
mindst til ,minimum®-meaerket.

eLad vaere med at tippe apparatet
for at fjerne resterende vand. Denne
resterende vandmangde bruges til
at beskytte varmeelementet.

« Apparatet ma ikke anvendes til at
opvarme maelk, drikke derindeholder
maelk eller kulsyreholdige drikke.

« Kontrollér efter hvert brug at der er
slukket for apparatet.

 Kaffemaskinen ma ikke placeres i et
skab, nar den er i brug.

>

Bemaerk
M |Brugsvejledningens oversattelse er
fremstillet efter bedste viden. Vierikke
ansvarlige for evt. oversaettelsesfejl.
Den tyske brugsvejledning er
bindende.

Fyldmaengden fremgar af kapitel 5.1 ,Dosering af kaffepulver”.

Maerkespaending: 230-240V ~/50 Hz
Beskyttelsesklasse: 1*

Optagen effekt (brygning): ca. 1600 W

Optagen effekt ved varmholdning: 100 — 200 W/h (afh. af model)

Hgjde inkl. filter / CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

egenvaegt:

* Staenkvandbeskyttet udgave til brug i storkekkener (IPX3)

Bryggetid =
) O *10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.
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4.1 Udpakning
Vi anbefaler at opbevare emballagen til eventuel senere transport.

Hvis du alligevel gnsker at bortskaffe emballagen, skal du tage
hgjde for de lokale forskrifter vedr. bortskaffelse.

ADVARSEL
Et ikke korrekt virkende apparat kan medfere alvorlige

kvaestelser.

 Etbeskadigetapparat ma underingen omstaendigheder
anvendes - kontakt omgaende vores service-hotline.

° Bemaerk

1 Sammenlign punkterne i kapitel , Leveringsomfang” med
apparatets faktisk forhandenvaerende komponenter.

Apparatet leveres i monteret stand - det er ikke

ngdvendigt at samle det.

1. Tag automaten ud af forpakningen.
2. Kontrollér apparatet mht. eventuelle beskadigelser.

4.2 Opstilling

ADVARSEL
Tilsidesaettelse af falgende anvisninger vedr. opstilling af

apparatet kan medfare alvorlige kvaestelser:

« Placér apparatet kun pa et solidt, ildfast og vandret
underlag. Samtidigt skal der sgrges for at apparatet er
utilgaengeligt for bern.

« Apparatet ma under ingen omstaendigheder tages i
drift hvis stremledningen eller netstikket er beskadiget.

« Sorg for at der under drift er en afstand pa mindst
5 cm mellem apparatet og omgivende objekter.

4.3 Forste renggring

Ved forste tilberedning kan aflejringer i kaffeautomaten spolere
kaffens gode smag. Det er derfor vigtigt at rengere apparatet
omhyggeligt inden det tages i brug for ferste gang.

Bemaerk
[

l Ved forstegangs tilberedning ma kaffen ikke bruges,
men skal bortskaffes.

Fyld kaffeautomaten op med koldt vand til gverste markering.
Isaet filterbeholderen med filterplade og stigrer

(jf. kapitel 5.2 ,Tilberedning af kaffe”).

3. Kom 2-3 kopper kaffepulver ind i filteret.

Luk laget.

5. Tryk taend/sluk-kontakten. Kaffeautomaten begynder at
brygge kaffe.

6. Nar denne kaffe er klar, trykkes atter taend/sluk-kontakten.
Kaffeautomaten slukker.

7. Denne kaffe skal bortskaffes.

N =

t

5.1 Dosering af kaffepulver

GIV AGT
A Bemaerk at mindste mangde for pafyldning er ca. 15
kopper (2 liter). Fyldehgjden kan kontrolleres ved hjzelp
af de indvendige markeringer.
Hvis der fyldes for lidt pa, starter bryggeprocessen ikke.

Bemaerk

1 For at opna en smag der svarer til dine personlige behov
kan kaffepulveret selvfglgelig doseres individuelt.

Hvis der anvendes mere kaffepulver, bliver kaffen

steerkere, og hvis der bruges mindre kaffepulver, bliver

kaffen mildere.




Sat kryds ved tabellen for din model sa du hurtigere kan finde den igen [X1.

Model CNS 35/CNS 35CL(2,01-4,51) €
] 7T

15 ca.150g= 2,5x 2
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 a.240g=40x 2
35 ca.270g=45x &

Model CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) €
7T

15 ca.150g = 2,5x &
20 ca.180g~=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=4,0x &
35 ca.270g=45x &
40 ca.300g=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g~=6,0x &

Model CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) <)
7T

15 ca.180g=3,0x &
30 ca.240g=40x &
40 ca.300g=50x &
50 ca.345g=6,0x &
60 ca.390g=70x &
70 ca.435g=8,0x &
75 ca.450g=9,0x &

Model CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)
8 )

15 ca.180g=3,0x &
25 ca.225g=35x &
35 ca.270g=45x &
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g = 6,0x &
65 ca.405g~=70x &
75 ca.450g~=75x &
85 ca.480g=8,0x &
100 ca.540g=9,0x &

Model CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1-16,51) &)
) )

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g~= 50x &
60 ca.360g= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g~ 8,0x &
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x &

Model CNS 160/CNS 160 CL (2,0 1-20,0 1) &
7

15 ca. 180g= 3,0x S
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x &
60 ca.360g= 60x &
75 ca.420g~= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x &
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca.600g =10,0x &
130 ca.660g =11,0x &
150 a.7209 =12,0x &
160 ca.750g =12,5x &

5.2 Tilberedning af kaffe

ADVARSEL
Under  brygningsprocessen  opvarmes apparatets
komponenter til temperaturer pa op til 90 grader celsius

hvilket ved ikke sagkyndig anvendelse kan forarsage

alvorlige forbraendinger.

» Mens kaffeautomaten er varm, ma der kun rores ved
den pa handtagene.

Sadan pafyldes vand:

Fyld kaffebeholderen mindst til nederste og hgjst til gverste
markering (jf. kapitel 5.1 ,,Dosering af kaffepulver®).

1.
2.
3.

Abn laget.

Fjern filterbeholder og stigrar.

Fyld kaffebeholderen op med koldt vand, maksimalt til averste
markering.

Sadan fastgeres KNS-filterpladen:

1.

2.

KNS-filterpladen vaedes under rindende vand. Herved opnas en
bedre vedhaeftning af kaffepulveret pa filterpladen.
KNS-filterpladens centrale boring fgres hen over toppen af
filterbeholderens fgringshylster.

3. Tommelfinger og pegefinger saettes
pa hver sin ende af fjederklemmen af
rustfrit stal, og enderne presses let
mod hinanden.

4. Herved forstorres dabningen i
fjederklemmens ring.

5. Fjederklemmens ring feres hen over
filterbeholderens foringshylster
indtil ringen slutter taet op mod KNS-
filterpladen.

Sadanisaettes filterbeholderen og fyldes den op med kaffepulver:

GIV AGT
Kaffepulver kan tilstoppe stigrgret. Dette kan forarsage

[
1 Hvis du vil anvende filterpapir, skal du leegge det pa KNS-

funktionsfejl.
« Pas pa at der ikke kommer kaffepulver ind i stigroret.

Bemaerk

filterpladen.

Saet stigroret nedefra ind i filterbeholderens faringshylster.
Hold fast i filterbeholderen pa stigrerets overste ende
og sat stigrarets nederste ende ind i varmeelementet i
kaffeautomatens bund. Filterbeholderen skal sidde direkte pa
kaffebeholderens rand.

Kom det passende antal kopper kaffepulver i filterbeholderen
(jf. kapitel 5.1 ,Dosering af kaffepulver”). Herved skal
bade filterbeholderens bund og KNS-filterpladen daekkes
fuldsteendigt og jeevnt til med pulver.

Sadan tilberedes kaffen:

1.
2.

Luk laget.

Tryk teend/sluk-kontakten for at teende for apparatet.

Den gule og den rgde kontrollampe

begynder at lyse, og brygningen startes.

Nar bryggeprocessen er afsluttet, skifter kaffeautomaten
selvsteendigt om til varmholdning med en temperatur pa ca. 83
grader celsius. Dette indikeres ved at den grgnne kontrollampe
(kop-symbol) begynder at lyse. Den rede kontrollampe er
slukket.

Sadan fjernes filterbeholderen efter brygning:

ADVARSEL
« Under varmholdningsfasen har kaffeautomaten
en temperatur pa ca. 83 grader celsius hvilket ved

ikke sagkyndig anvendelse kan forarsage alvorlige
forbraendinger.

* Mens kaffeautomaten er varm, ma der kun rgres ved
den pa handtagene.

Bemaerk

l Efter ca. 10 — 15 minutter er kaffen dryppet fuldstandigt

ud af filterbeholderen. Herefter bor filteret fjernes. Pa
25



denne made undgar man at bitterstoffer drypper ud af
det fugtige kaffepulver og kommer ind i den faerdige
kaffe.

°
) |

Tryk teend/sluk-kontakten for at slukke for apparatet.

Loft filterbeholderen lodret op ved hjzlp af de to handtag i
siden, og serg herved for at stigroret ogsa kommer med ud.

Kaffegrums fjernes fra filterbeholderen og bortskaffes.
Luk kaffeautomaten igen med laget.
Tryk teend/sluk-kontakten for at taende for kaffeautomaten.

N -

vohw

5.3 Udtagning af kaffe
1. Placér en kop under tappehanen.
Abn tappehanen:
2. Tryk tappehanens vippehandtag let nedad for at
abne ventilen til udtagning af kaffe.
Hvis vippehandtaget trykkes fuldstaendigt
L ned, arreteres det. Kaffen bliver ved med at
stromme ud indtil hdndtaget bringes i sin
oprindelige position igen.
Lukning af tappehanen:
3. Tryk tappehanens vippehandtag i sin oprindelige
position igen.

-\ -7

FARE
Dette apparat bruger 230 V standardspaending.

Direkte kontakt af stramfgrende ledninger med vand kan
medfore elektrisk stad eller umiddelbar dad.

* Traek altid stikket ud af stikkontakten inden renggring.

» Dyp aldrig apparatet ned i vand.

 Hold fugtighed borte fra kaffeautomatens elektriske
komponenter.

Giv agt

Fare for skader pga. tilsmudsning eller ikke egnede

renggringsog afkalkningsmidler.

Renger automaten omhyggeligt. Til rengering og
afkalkning af apparatet skal der anvendes Bio-Clean-
renggringsmidler og Bio-Clean-afkalker, ellers kan vi ikke
yde garanti ved skader.

> P

6.1 Generelt

Apparatet kraever ingen vedligeholdelse. Men ligesom ved alt andet
udstyr er en renggring dog ngdvendig efter hvert brug for at sikre
en fejlfri drift.

Overhold i denne forbindelse falgende anvisninger:
«  Skil apparatets dele ad og renger dem hver for sig.

« Anvend kun milde renggringsmidler. Brug ingen skuremidler,
staluld eller aggressive eller aetsende afkalkningsmidler.

+ Ingen af kaffeautomatens dele ma renggres i opvaskemaskinen.

+ Kaffebeholderen fyldes med varmt vand, et mildt
renggringsmiddel tilsaettes, og der skylles grundigt.

«  Apparatets dele rengeres med en fugtig klud eller svamp.
Rengjorte dele torres med en blad klud.

«  Kraftigere tilsmudsning i varmeelementet fjernes med den
tykke borste. Skyl efter med rent vand.

«  Stigrerets indre renggres med den tynde barste.

«  Membranen pa stigrgrets nederste ende kontrolleres mht.
bevaegelighed, og om nagdvendigt fjernes kleebende rester.

«  Fjederen pa stigrarets gverste ende ma ikke fjernes. Pas pa at
denne ikke beskadiges.

6.2 Tappehane og skueglas

Ud over ovennavnte anvisninger skal ogsa tappehane og skueglas
rengores:
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Tappehane
' ) . 1. Skru tappehanens vippehandtag af.
——vippehandtag 5 T34 taetningen ud og renger tappehanens
dele under rindende vand.
3. Tor alle dele med et bladt handklaede.

n

Vippehandtag og taetning samles.
Skru vippehandtaget fast igen.

ita&tning 5:

Skueglas

1. Skru skruelaget af.

Tag skueglasset inkl. teetninger ud.
Renggr skueglasset under rindende vand
ved hjeelp af den tynde bgrste.

3. Isaet skueglas og teetninger igen.
4. Seet skrueldget pa igen og skru fast.

skruelag

skueglas

6.3 Afkalkning

GIV AGT
A Vand med hgjt kalkindhold kan medfore aflejringer
i apparatet. Derved kan stigergret, niveauglasset og
taphanen tilstoppes og beskadiges.
« Derfor skal apparatet afkalkes med jeevne mellemrum,
afhaengigt af vandets hardhedsgrad.
Sadan afkalkes med Bio-Clean afkalkningsmiddel:
Til afkalkning anbefaler vi Bio-Clean afkalkningsmiddel. Hermed er
afkalkning saerdeles nem og problemigs.
Denne afkalker er ogsa egnet til fjernelse af kalkaflejringer pa
stigergret, niveauglasset og taphanen.
1. Bio-Clean afkalkningsmiddel sprgjtes pa fladerne med
kalkaflejringer.
2. Lad Bio-Clean afkalkningsmidlet virke i 5—10 minutter.
3. Fladerne tarres af med en fugtig klud og skylles grundigt efter
med rent vand.
4. Om ngdvendigt gentages denne procedure.

Selv ved elektriske apparater af hgj kvalitet kan der i lgbet af arene
opsta slid pa enkelte dele. Vil vi dog bede dig om ved eventuelle
problemer forst at tjekke falgende liste inden du kontakter vores
kundeservice.

Problem Afhjaelpning
Teend/ » Kontrollér om stikket er sat i stikkontakten.
slukkontaktens + Kontrollér  netledningen  mht.  eventuelle
kontrollampe lyser beskadigelser. Hvis dette skulle vaere tilfaeldet,
ikke / apparatet kontakt omgaende vores kundeservice. Prov under
virker ikke ingen omstaendigheder selv at reparere apparatet.

» Lad en fagmand undersgge stikkontakten.

Der strammer » Kontrollér om stigreret er tilstoppet eller bgjet.

kun lidt eller slet - Kontrollér at pumpemembranen pé stigraret ikke er
intet vand ind i tilstoppet og at den kan bevaege sig frit.
filterbeholderen « Kontroller, om du har fyldt for lidt vand pa

(jf. kapitel 5.1 ,,Dosering af kaffepulver”).

» Kontrollér om varmeelementet er fri for kalk- og
kaffeaflejringer.

Kaffen er kold « Kontrollér om der stadig er teendt for apparatet.

» Kontrollér den grgnne kontrollampe. Hvis den ikke
lyser, kontakt vores kundeservice.

Der er kaffepulver - Det er blevet glemt at isaette filterpladen.
i kaffen « Filterpladen er blevet isat den forkerte vej.
» Det er blevet glemt at vaede filterpladen.
» Din kaffe er for fintmalet. Anvend grovmalet kaffe.



Problem Afhjaelpning

Kaffen er for tynd - Kontrollér om doseringen af kaffepulver er korrekt
(jf. kapitel 5.1 “Dosering af kaffepulver”).
« Kontrollér om stigraret er tilstoppet eller bgjet.
< Kontrollér at pumpemembranen pa stigroret ikke er
tilstoppet og at den kan bevaege sig frit.

« Renggr apparatet
(jf. kapitel 6 ,Renggring og vedligeholdelse”).

Afkalk apparatet (jf. kapitel 6.3 , Afkalkning”).

Kaffen strommer  « Din kaffe er for fintmalet. Anvend grovmalet kaffe.
darligt af Filterpladen er tilstoppet. Renger filterpladen.

Der anvendes filterpapir, og dette er lagt neden
under filterpladen (jf. kapitel 5.2).

Vand siver ud Kontrollér tappehanen. Renger tappehanen om
ngdvendigt (jf. kapitel 6.2).

Kontrollér apparatet mht. synlige, udvendige skader.

Hvis dette skema til afhjelpning af problemer ikke har hjulpet,
bedes du kontakte vores kundeservice eller indsende automaten.
Kontakt se kapitel 8.3 , Serviceadresse”
Vedleg kvitteringen som dokumentation for kebet og en
seddel hvor du beder om reparation af produktet. Vor centrale
kundeservice vil omgaende reparere automaten og returnere den
nogle dage senere.
Hvis kvitteringen ikke fremlaegges, sender vi en regning over
omkostningerne. Belgbet kan ikke erstattes med tilbagevirkende
kraft. Af afregningsmaessige arsager forsender vi udelukkende pr.
efterkrav.

8.1 Returnering og bortskaffelse af udtjent udstyr (B2B)

Nar det er udtjent, ma dette produkt ikke bortskaffes sammen med
normalt husholdningsaffald, men skal tilfares genanvendelse af
elektrisk udstyr. Dette gor symbolet opmaerksom pa, som befinder sig
pa produktet, brugsanvisningen eller emballagen.

Materialerne er genanvendelige. Med genanvendelse, materiel
genvinding eller andre former for genvinding af udtjent udstyr yder du
et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljget.

Hvis du har spergsmal vedr. bortskaffelse af apparatet, er du velkommen
til at kontakte vores service-hotline (jf. kapitel 8.3 ,Serviceadresse”).
Efter endt brugstid bedes du sende apparatet tilbage til vores
serviceadresse. Vi bortskaffer det og afholder omkostninger.

Du har kebt apparatet i en anden EU-medlemsstat end Tyskland. For
returnering og bortskaffelse er importgren i dit land ansvarlig. Sperg
din autoriserede partner.

Efter endt brugstid skal det udtjente apparat bortskaffes

iht. De nationale forskrifter. Vi anbefaler at kontakte et

firma, der har specialiseret sig pa bortskaffelse, eller

kontakte bortskaffelsesafdelingen i din kommune.
|

8.2 Garantibevis

Vi siger tak og glaeder os over at du har kebt et kvalitetsprodukt
fra Hogastra GmbH. Dit apparat er blevet produceret og testet med
vores saedvanlige omhu, samt kontrolleret for udleveringen. Skulle
der mod forventning vaere en berettiget grund til reklamation, bedes
du henvende dig til vores centrale kundeservice. Reparationer bliver
udelukkende gennemfart dér.

Hertil skal apparatet fremsendes i en sikker forpakning (se kapitel 8.3
"Serviceadresse"). Vi hafter ikke for transportskader der opstar under
forsendelsen.

For at vi kan kontrollere forudsaetningerne for vores behandling af
sagen, bedes du vedlaegge kvitteringen. Foreligger ingen kvittering,
sender vi en regning over omkostningerne. Belgbet kan ikke erstattes
med tilbagevirkende kraft.

Vi yder denne Hogastra-garanti supplerende til dine lovmaessige krav
mod forhandleren resulterende af kabekontrakten.
Hogastra-garantien gaelder udelukkende for Forbundsrepublikken
Tyskland. Vi yder — i det omfang som det fremgar af disse

garantibetingelser — overfor den kgber (bruger), der tager apparatet
i brug for farste gang, en garanti der gzelder fra det tidspunkt hvor
apparatet overgives og 24 maneder frem. Forudsaetningen er dog,
at apparatet er kebt i Tyskland, sendes til vores servicecentral
og naervaerende garantibetingelser fremleegges sammen med
kebskvitteringen. | alle andre tilfelde geelder den lovmaessige
garantiperiode for erhvervsmaessig anvendelse. Bringes et apparat, der
er blevet kabt i Tyskland, til udlandet, gaelder disse garantibetingelser
ligeledes hvis der i det pagaeldende land eksisterer et servicecenter som
er godkendt af os, og hvis apparatet opfylder de tekniske krav, der
gaelder i det pagaeldende land. (fx stremspaending mv.).

Som led i garantien fjerner vi alle mangler der hidrgrer materielle
eller produktionsfejl. Skader forarsaget af ikke korrekt tilslutning,
uhensigtsmaessig handtering, slitage, tilsidesaettelse af
brugsanvisningen samt skader forarsaget af darlig vandkvalitet, daekkes
ikke af garantien. Vand med lave hardhedsgrader er ofte aggressivt.
Blgdt vand (fx fra vandbehandlingsanlaeg) er darligt pufret pga. hgjt
kulsyreindhold, dvs. det oplaser faste stoffer, som fx kalk, men ogsa
metaller. Bedemmelse og godkendelse af garantiydelser, samt ret
til udbedring, udskiftning, reducering af prisen eller annullering af
kabekontrakten, er udelukkende overladt til os som producent og
retter sig efter de pagaeldende forhold.

Vi haefter ikke for felgeskader. Garantien forleenges eller fornyes
ikke gennem en garantibetinget ydelse. Garantien annulleres hvis
reparationer eller indgreb foretages af personer der ikke tilharer vor
kundeserviceorganisation. Det samme gaelder hvis typeskiltet er blevet
fiernet eller gjort ulzeseligt, eller hvis dele med fremmed oprindelse er

blevet monteret.
—+Hogasta '’

8.3 Serviceadresse

Hogastra GmbH
Industriestr. 21-23
D-36199 Rotenburg

Service-telefon +49(0)6623 - 70 11

Service-fax +49(0)6623 - 923225
E-Mail info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Overensstemmelseserklaering

Apparaterne overholder de aktuelle EU-standarder og direktiver
Dette dokumenterer vi i EU-overensstemmelseserklzering. Ved behov
tilsender vi gerne den pagaeldende overensstemmelseserklaering.
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Nota importante de aplicacidon

PELIGRO
A Si el cable de red esta muy doblado

debido a una manipulaciénincorrecta,
se pueden producir dafos en el cable.
No utilice el aparato si el cable de
alimentacion o en el enchufe de red
estan danados.

INCORRECTO INCORRECTO

Tirar del cable de alimentacion Tirar del cable de alimentacion

hacia arriba 'y enrollarlo hacia un lado vy enrollarlo

alrededor de las asas. alrededor del cuerpo del aparato

El manguito del cable se dobla © del grifo.

en exceso. El manguito del cable se dobla en
exceso.

CORRECTO

Enrollar siempre el cable de alimentacion en un pequefo tornillo y
colocarlo junto al aparato. El manguito del cable no se dobla.
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Le damos las gracias por haberse decidido por esta cafetera automatica
de Hogastra y le deseamos que goce mucho con el aparato.

Antes de poner en funcionamiento lea estas instrucciones de manejo y
tenga en cuenta las observaciones que en ellas se hacen respecto a la
seguridad. Guarde estas instrucciones cerca del aparato.

Al hacer entrega del aparato a otras personas, le recordamos que tiene
usted obligacion de entregar también estas instrucciones.

Grupo objetivo para estas instrucciones

El manejo seguro de esta cafetera automatica de Hogastra queda
garantizado también para personas sin una formacién especial,
siempre y cuando se atengan a lo indicado en estas instrucciones.
No obstante, se dan por supuestas las prescripciones tales como,
entre otras, prescripciones de higiene para el sector comercial.
Anotaciones en la placa de caracteristicas

Anote aqui los datos indicados en la placa de caracteri:

Modelo:

N° de aparato:

Ano de fabricacion:

Haga el favor de indicar estos datos siempre que necesite alguna
prestacion de servicio para la cafetera automatica de Hogastra. Con
ello se acelera la tramitacion.

Su cafetera automatica ’

1.1 Volumen de suministro y aclaracion del aparato

Cafetera automatica

Tapa

Disco filtrante CNS
Tubo ascendente

Filtro

Tubo indicacién nivel

Asidero

Deposito de café

Palanca bascular

Grifo

Cable de la red

Conectador /
desconectador

Lampara de control
Filtro Grifo

' Palanca
. bascular

Grapa de -

acero —

——
B Junta

Cepillo delgado

Cepillo grueso
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1.2 Descripcion del funcionamiento

El café se cuela manteniendo su aroma a una temperatura de aprox.
95°C.

El agua se calienta en el elemento de calefaccion y sube a porciones por
su propia presion a través del tubo ascendente hasta el filtro. Alli sale el
agua a intervalos hasta el café molido.

Durante ello es humedecido el café molido, transfiriéndose al agua los
valiosos aromas. El café asi colado retorna al depésito de café. Una vez
finalizado el proceso de colar, conecta el aparato automaticamente a la
fase de mantener caliente . Esto se indica luciendo la ldmpara de control
verde (simbolo de taza). Ahora puede echarse el café a través del grifo.

i 1 Café molido

Agua o café tras haber
finalizado el proceso
de colar

2.1 Aclaracion de los simbolos

PELIGRO

Si no se tiene en cuenta este simbolo
pueden originarse accidentes graves
por electrocucion.

ADVERTENCIA

Si no se tiene en cuenta este simbolo
pueden originarse escaldaduras /
quemaduras graves debido a
superficies calientes.

Dafnos personales

ADVERTENCIA

Si no se tiene en cuenta este simbolo
pueden originarse heridas graves.

CUIDADO

Este simbolo advierte sobre dafios materiales y
del medio ambiente, asi como sobre fallos de
funcionamiento.

Observacion

Este simbolo indica consejos aprovechables e

= BB B>

informaciones adicionales.

2.2 Utilizacion para los fines previstos

El aparato esta disefiado para la preparacion
y almacenamiento de grandes cantidades de
café en aplicaciones domésticas tales como
cocinas para empleados en tiendas, oficinas
y otras areas comerciales; clientes en hoteles,
moteles y otros entornos residenciales
similares; casas de huéspedes, granjas vy
aplicaciones similares. Si el aparato se utiliza
en areas comerciales, el usuario esta obligado
a observar y cumplir las normas de trabajo,
seguridad y prevencion de accidentes que sean

de aplicacién general, asi como las normas de
proteccion del medio ambiente aplicables en el
area de aplicacion del aparato. El aparato solo
se puede utilizar en un estado técnicamente
perfecto y seguro. Queda prohibido cualquier
uso del aparato mas alla de su propésito. El
operador es el unico responsable de los dafos
causados por un uso inadecuado.

Cualquier otro uso o modificacion del aparato
se considera inapropiado, conlleva riesgos y
no esta cubierto por la garantia. El fabricante
no se hace responsable de las lesiones
personales ni de los danos materiales.

2.3 Observaciones basicas de seguridad

Tenga en cuenta estas observaciones para
que queden excluidos danos personales y
materiales:

PELIGRO
A El no observar estas instrucciones

puede conducir a originar heridas por

electrocucion.

*Antes de conectar el aparato
compruebe si las indicaciones de la
placa de caracteristicas coinciden
con la tension de su red.

*El fusible normal en la casa no
protege contra una electrocucion
que pone en peligro la vida, sino
solo las lineas contra sobrecargas.
Para proteger a las personas
contra accidentes por corriente
eléctrica tiene que estar instalado
adicionalmente  un interruptor
protector Fl. No conecte el aparato
si no dispone de un interruptor
protector Fl.

*Deje revisar con regularidad el
aparato de conformidad con el
Reglamento DGUV 3 para equipos
eléctricos portatiles.

*No ponga jamas el aparato en
funcionamiento si el cable de la
corriente o el enchufe presentan
deterioros.

*Si el cable de red esta muy doblado
debido a una  manipulacion
incorrecta, se pueden producir
danos en el cable.
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*Si el cable de alimentacion de este
aparato esta danado, el fabricante,
su servicio de atencion al cliente o
una persona calificada similar debera
reemplazarlo para evitar riesgos.
Cada vez que vaya a utilizar el
aparato controle si el aislamiento
del cable esta en correcto estado.
Cerciorese de que el cable de
corriente no esté cerca de focos de
calor (por ejemplo, parrilla, placa del
hornillo). Las superficies calientes
pueden deteriorar el cable.

No sumergir jamas el aparato en
agua.

Antes de echar agua en el aparato
desconecte el enchufe de la red.
Mantenga los cables eléctricos
apartados del agua y de las
influencias directas del tiempo (por
ejemplo, lluvia) y no maneje nunca
el aparato con las manos humedas.
Desconecte el enchufe de la red
cada vez que termine la labor, en
caso de fallos de funcionamiento y
antes de limpiar el aparato.

No desconecte nunca el enchufe
tirando del cable o del aparato.

No realice nunca usted mismo
reparaciones en el aparato.

En caso de averias contacte usted
con la Hotline de nuestro servicio
postventa.

No permita que los ninos jueguen
con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado
por nifos de 8 anos de edad o
mayores si son supervisados o
instruidos en el uso seguro del
mismo y han comprendido los
peligros resultantes. La limpieza
y el mantenimiento por parte del
usuario no deben ser realizados por
ninos, a menos que tengan 8 anos
de edad o mas y estén supervisados.
El aparato y su cable de conexién
deben mantenerse fuera del alcance
de los nifios menores de 8 afos.

A

* Este aparato puede ser utilizado por
personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales limitadas
o con falta de experiencia vy
conocimientos si son supervisadas o
han sido instruidas en el uso seguro
del aparato y han comprendido los
peligros que implica.

* No debe entrar liquido en la conexion
del aparato.

ADVERTENCIA

Elnotenerencuentaestasobservaciones

puede conducir a escaldaduras graves:

* No transporte el aparato conteniendo
liquido caliente.

*No retire la tapa mientras que el
aparato esté conectado.

» Coja el aparato solo por los asideros.

*Tenga en cuenta que la superficie
del elemento calefactor todavia tiene
calor residual después del uso.

*No rellene agua si el aparto esta
todavia caliente. Ello conduciria a la
formacion de vapor y, posiblemente,
a quemaduras.

*Deje que el aparato se enfrie
completamente antes de llenarlo.

* Rellene el aparato hasta la marcacion
superior como maximo. Si se rellena
excesivamente puede saltar agua
caliente.

 El uso inadecuado puede provocar
lesiones.

ADVERTENCIA

El no observar estas instrucciones

puede conducir a heridas graves:

* El aparato solo podra ser manejado
por personas que hayan leido estas
instrucciones por completo.

*Tienda el cable de la red de modo
gue no pueda tropezar nadie con él.

« Utilice unicamente productos
de limpieza y de conservacion
adecuados para los alimentos
colocados en el interior de la unidad.

CUIDADO

El no observar estas instrucciones
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puede conducir a danos materiales y

A del medio ambiente, asi como a fallos

en el funcionamiento:

* No coloque el aparato en lugares de
acceso publico.

*No meta nunca el aparato en el
lavavajillas. Cada vez que vaya a
limpiar el aparto, observe lo indicado
en el capitulo “Limpieza”.

» Coloque siempre el aparato sobre
una base ignifuga.

* No permita que el aparato funcione
estando vacio. Cada vez que vaya a
utilizarlo, cerciérese que el contenido
del aparato alcance como minimo la
marca de "Minimo”.

*No vuelque nunca el aparato para
vaciar el resto de agua. Este resto
sirve para proteger la calefaccion.

*No caliente nunca leche, liquidos
lacteos o bebidas que contengan
acido carbonico.

* Después de cada uso debe cerciorarse
de que el aparato esté desconectado.

« La cafetera no debe colocarse en un
armario cuando esté en uso.

Observacion

M |La traduccion del manual de
instrucciones se ha realizado segun
nuestro leal saber y entender.

No asumimos ninguna responsabilidad
por errores de traduccion. Las
instrucciones de uso en aleman son
de caracter vinculante.

Las cantidades se indican en el capitulo “5.1 Dosificar polvo de café”.

Tension nominal: 230-240V ~/50 Hz

Clase de proteccion: 1*

aprox. 1600 W

100 — 200 W/h (depende del modelo)
CNS 35/ CNS 35 CL: 38cm /44 cm/ 3,5 kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/ 4,0 kg
CNS75/CNS75CL: 49cm/53cm/4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

Consumo de potencia (ebullicién):
Consumo de potencia fase:
Altura con filtro /

Peso en vacio:

* Version protegida contra salpicaduras de agua para uso en cocinas de
comedor (IPX3).

Tiempo de colar 2

+10%
15 aprox. 12 min.
35 aprox. 25 min.
50 aprox. 30 min.
70 aprox. 40 min.
100 aprox. 50 min.
130 aprox. 70 min.
160 aprox. 80 min.

4.1 Desempaquetar

Recomendamos guardar el embalaje para posibles transportes
posteriores.

Si, por el contrario, desea desechar el embalaje, debera atenerse a
las prescripciones locales al respecto.

ADVERTENCIA
Un aparato que no funcione correctamente puede

conducir a heridas graves.

* No utilice jamas un aparato defectuoso y contacte
inmediatamente con la Hotline de nuestro servicio
postventa.

° Observacion

l Compare lo indicado en el capitulo “Volumen del
suministro” con las piezas del aparato. El aparato se

suministra listo para el funcionamiento no siendo

necesario ensamblarlo.

1. Sacar el aparato del embalaje.
2. Controle si el aparato presenta eventualmente deterioros.

4.2 Instalar

ADVERTENCIA
El no observar las instrucciones siguientes al instalar el

aparato puede conducir a heridas graves:

* Coloque el aparato solo sobre una base estable,
ignifuga y horizontal. Tenga en cuenta que los nifios
no tengan acceso al aparato.

* No ponga jamas el aparato en funcionamiento si
presenta deterioros en el cable de corriente o en el
enchufe a la red.

» Preste atencion en que durante el funcionamiento
quede por lo menos una distancia de 5cm respecto a
otros objetos.

4.3 Primera limpieza

Las sedimentaciones en las cafeteras automaticas pueden falsear
el sabor del café en la primera utilizaciéon. Por ello es de gran
importancia limpiar el aparato a fondo antes de utilizarlo por
primera vez.

Observacion
(]

l El café hecho al utilizar el aparato por primera vez no
debera consumirse, siendo necesario desecharlo.

1. Rellenar la cafetera automatica con agua fria hasta la
marcacion superior.

Colocar el filtro junto con el disco filtrante y el tubo
ascendente (véase capitulo 5.2 "Preparar café”).

Echar 2-3 tazas de café molido en el filtro.

Cerrar la tapa.

Apretar el conectador / desconectador.

La cafetera automatica comienza con la coccién del café.

Una vez colado el café, apretar el conectador /
desconectador. La cafetera automatica se desconecta.

Tirar los posos del café.

Nouwukw N

®
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5.1 Dosificar el café molido

A

°
) |

CUIDADO

Tenga en cuenta que la cantidad minima de relleno son
aprox. 15 tazas (2 litros). Las marcas en el lado interior
indican la altura de llenado.

Si el llenado es inferior a dicha cantidad no comienza el
proceso de coccion.

Observacion

Para hacer un café a su gusto, puede usted naturalmente
dosificar individualmente el café molido.

Si se utiliza mas café molido, el café es mas fuerte y si se
utiliza menos café molido, el café es mas flojo.

Marque la tabla de su modelo para hallar con mas rapidez [X].

Modelo CNS 35/CNS 35 CL (2,01-4,51)

Modelo CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51)

Modelo CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51)

Q’_\)

—

15 aprox. 1509 = 2,5x &
20 aprox. 180g~=3,0x &
25 aprox. 210g=3,5x &
30 aprox. 240g=4,0x &
35 aprox. 270g = 45x &

@)

—

15 aprox. 150g = 2,5x &
20 aprox. 180g~=3,0x &
25 aprox. 210g = 3,5x &
30 aprox. 240g=4,0x &
35 aprox. 270g = 45x &
40 aprox. 300g = 5,0x &
45 aprox. 330g=55x &
50 aprox. 360g = 6,0 x &

N

3 T

15 aprox. 180g~=3,0x &
30 aprox. 240g=4,0x &
40 aprox. 300g = 5,0x &
50 aprox. 3459~ 6,0x &
60 aprox. 390g=7,0x &
70 aprox. 435g~=80x &
75 aprox. 450g = 9,0x &

Modelo CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) <)

3 J—

15 aprox. 180g~=3,0x &
25 aprox. 225g~=35x &
35 aprox. 270g = 4,5x &
45 aprox. 3159 = 50x &
55 aprox. 360g = 6,0x &
65 aprox. 405g=7,0x &
75 aprox. 450g = 75x &
85 aprox. 480g ~ 8,0x &
100 aprox. 540g=9,0x &

Modelo CNS 130/CNS 130 CL (2,01-16,51) <)
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15 aprox. 180g~= 3,0x &
30 aprox. 240g~ 40x &
45 aprox. 300g= 50x &
60 aprox. 360g~= 6,0x &
75 aprox. 420g~= 7,0x 2
90 aprox. 480g= 8,0x &
105 aprox. 540g~= 9,0x &
120 aprox. 6009 =10,0 x &
130 aprox. 6609 =11,0x &

Modelo CNS 160/CNS 160 CL (2,01-20,01) <)

T

15 aprox. 180g~= 3,0x &
30 aprox. 240g= 4,0x 2
45 aprox. 300g = 50x &
60 aprox. 360g = 6,0x &
75 aprox. 420g= 7,0x &
90 aprox. 480 g~ 8,0x &
105 aprox. 540g = 9,0x &
120 aprox. 600 g =10,0 x &
130 aprox. 6609 =11,0x &
150 aprox. 7209 =12,0x &
160 aprox. 7509 =12,5x &

5.2 Preparar café

ADVERTENCIA

Durante la coccion se calienta la cafetera automatica

hasta una temperatura de 90°C y, si no se utiliza

correctamente, puede conducir a escaldaduras graves.

« Estando caliente agarre la cafetera automatica sélo
por los asideros.

Modo de rellenar agua:
Llenar el depdsito de café como minimo hasta la marca inferior

o

como maximo hasta la marca superior (véase capitulo 5.1

"Dosificacion del café molido”).

1.
2.
3.

Abrir la tapa
Retirar el filtro y el tubo ascendente.

Llenar con agua el depésito del café hasta la marca superior
como maximo.

Modo de fijar el disco filtrante CNS:

1.

Humedecer el disco filtrante CNS con agua.

Con ello se obtiene una adherencia mejor del café molido al
disco filtrante.

Colocar el disco filtrante CNS pasandolo con su agujero central
por la punta del casquillo de guia del filtro.

3. Apretar con el
el dedo indice
la grapa de acero.
Con ello aumenta el tamafo de la
anilla de la grapa de acero.

4. Pasar la anilla de la grapa de acero
por el casquillo de guia del filtro
hasta que apoye directamente sobre
el disco filtrante CNS.

dedo pulgar vy
los extremos de

Modo de colocar el filtro y llenarlo con café molido:

CUIDADO

El café molido puede obturar el tubo ascendente. Ello
podria originar fallos en el funcionamiento.

« Preste atencién en que no pueda entrar el café molido
en el tubo ascendente.

Observacion
[

l Si utiliza usted un vellédn de filtro, coloquelo sobre el
disco filtrante CNS.

Introducir desde abajo el tubo ascendente en el casquillo de
guia del filtro.

Sujetar el filtro en el extremo superior del tubo ascendente y
encajar el extremo inferior del tubo ascendente en el elemento
de calefaccion dispuesto en el fondo de la cafetera automatica.
El filtro debera apoyar directamente sobre el borde del
depésito de café.

Echar en el filtro la cantidad de tazas de café molido necesaria
(véase capitulo. 5.1 "Dosificar el café molido”). El fondo del
filtro y el fondo del disco filtrante CNS deberan quedar tapados
completa y uniformemente.
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Modo de preparar el café:

1. Cerrar la tapa.

2. Para conectar el aparato, apretar el conectador /
desconectador.
Las lamparas de control amarilla y roja se encienden y comienza
el proceso de coccion.
Una vez finalizado el proceso de coccién, se conecta
automaticamente la cafetera automatica a la fase de mantener
en caliente de aprox. 83°C. Esto se indica luciendo la ldmpara
de control verde (simbolo de taza).
La lampara de control roja esta apagada.

Modo de retirar el filtro tras haber finalizado el proceso de

coccion:

ADVERTENCIA

Durante la fase de mantener en caliente la temperatura

de la cafetera automatica es de aprox. 83°C y, si no se

maneja adecuadamente, pueden originarse quemaduras

graves.

» Estando la cafetera automatica caliente, agarrela sélo
por los asideros.

° Observacion

1 Después de 10-15 minutos se ha colado la totalidad del
café a través del filtro. Transcurrido ese tiempo, retire el

filtro. Con ello se impide que las materias amargas de los

posos del café molido goteen en el café colado.

—

Para desconectar el aparato, apretar el conectador /
desconectador.

2. Elevar el filtro cogiéndolo por los asideros y poniendo atencién
en que el tubo ascendente salga también al mismo tiempo.

3. Retirar del filtro y tirar los posos de café.
4. Cerrar de nuevo la cafetera automatica con la tapa.
5. Para conectar la cafetera automatica, apretar el conectador /

desconectador.

5.3 Servir café
1. Colocar la taza debajo del grifo.
Abrir el grifo:
2. Para abrir la valvula de salida de café, apretar

ligeramente hacia abajo la palanquita basculante
del grifo.

Si la palanquita se aprieta hasta el fondo,
queda encastrada en esa posicion. El café

sale hasta que se apriete de nuevo la
palanquita hasta la posicién de partida.
Cerrar el grifo:
3. Retroceder la palanquita del grifo hasta su posicién

de partida.

PELIGRO

El aparato funciona con una tension doméstica de 230 V.
El contacto directo del agua con cables conductores de
corriente puede originar electrocuciones y hasta, incluso,
la muerte.

« Antes de limpiar desconecte el enchufe de la red.

* No sumerja jamas el aparato en agua.

« Mantenga alejada de la humedad los componentes
eléctricos de la cafetera automatica.

CUIDADO

Dafos originados por suciedad, limpieza inadecuada o

productos descalcificantes.

Limpie su automatico a fondo. Utilice el limpiador Bio-
Clean Cleaner y el descalcificador Bio-Clean Descaler
para limpiar y desincrustar el aparato, de lo contrario no
podemos asumir ninguna garantia en caso de dafos.

6.1 Generalidades

El aparato no necesita ningin mantenimiento. Sin embargo, al

igual que en cualquier otra clase de aparato, es necesario, para un

funcionamiento sin problemas, limpiar el aparato cada vez que se
hubiese usado.

Observe las siguientes instrucciones al respecto:

«  Desmontar los distintos componentes del depésito y limpiarlos
uno por uno.

« Utilizar sélo un producto de limpieza suave. No utilizar
detergentes en polvo, estropajos de acero o descalcificadores
agresivos o causticos.

* No lavar en el lavavajillas ninguno de los componentes de la

cafetera automatica.

Rellenar el depdsito de café con agua caliente, agregar un

detergente suave y aclarar.

Limpiar los componentes del aparato con un pafo hiumedo o

con una esponja. Secar las piezas limpiadas con un pafio suave.

»  Alejar las suciedades fuertes en el elemento de calefaccion con
el cepillo grueso. Aclarar con agua limpia.

«  Limpiar el interior del tubo ascendente con el cepillo fino.

*  Comprobar la libertad de movimientos de la membrana en la
parte inferior del tubo ascendente y limpiar los puntos que se
hubiesen pegado.

* No retirar el resorte en la parte superior del tubo ascendente.
Preste atencion en no dafarlo.

6.2 Grifo e indicador del nivel

Ademas de las instrucciones anteriormente dadas, es necesario
limpiar el grifo y el tubo indicador del nivel:

Grifo

'—Palanquita 1.

. basculante 2.
w .
? Junta 4.

Tubo indicador de nivel
Abrir la tapa roscada.

Desenroscar la palanquita del grifo.
Retirar la junta y limpiar las piezas del grifo
con agua corriente.

Secar todas las piezas con una toalla suave.
Ensamblar la palanquita y la junta.
Enroscar de nuevo la palanquita.

b4

Tapa . . . . .

Roscada Retirar junto con las juntas. Limpiar el tubo
— indicador del nivel con agua y el cepillo fino.
. Tubo 3. Colocar de nuevo el tubo indicador de nivel

indicador y las juntas.

nivel 4. Cerrar de nuevo la tapa roscada.

6.3 Descalcificar

CUIDADO
El agua con un alto contenido de cal puede provocar
acumulaciones de residuos en el aparato. De esta forma
se puede obstruir y danar el vidrio de nivelacién y el grifo.
» Descalcifique el aparato regularmente en dependencia
del grado de dureza del agua.
Modo de descalcificar con descalcificador “Bio-Clean”:
Para descalcificar recomendamos el descalcificador “Bio-Clean”. Su
aplicacion es muy simple y nada de problematica.
Este descalcificador también es adecuado para eliminar los
depositos de cal del tubo ascendente, del vidrio de nivelacién y del
grifo.
1. Rociar el descalcificador
calcificada.
2. Segun sea la cantidad de cal, dejar que el descalcificador haga
su efecto durante 5 a 10 minutos.
3. Limpiar las superficies con un pafio himedo y aclararlo a fondo
con agua clara.
4. Repetir el proceso en caso de necesidad.

“Bio-Clean” sobre la superficie
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También en los aparatos eléctricos de alta calidad pueden
presentarse, tras afos de uso, huellas de desgaste de algunas
piezas. Sin embargo, en el caso de presentarse problemas le
rogamos tenga en cuenta la lista citada a continuaciéon antes de
hacer uso de nuestro servicio postventa.

Problema Remedio

La lampara de control  + Controle si el aparato esta enchufado a la red.
del conectador / « Controle si el cable a la red presenta dafos.
desconectador no luce. En el caso de presentar dafios, contacte sin
El aparato no funciona. demora con nuestro servicio postventa. No
repare jamas usted mismo el aparato.
» Confie a un especialista el control del enchufe.

No fluye agua o » Controle si el tubo ascendente esta obstruido

s6lo poca hacia el o doblado.

filtro » Controle si la membrana de bombeo en el tubo
ascendente no esta obturada y puede moverse
libremente.

« Compruebe si se ha rellenado muy poca agua
(véase capitulo 5.1 "Dosificar el café molido”).

« Controlar la ausencia de restos de cal o de café
en el elemento de calefaccion.

El café esta frio « Controle si el enchufe a la red esta debidamente
enchufado.

« Controle la lampara de control verde. Si no luce,
informe a nuestro servicio postventa.

Hay posos en el café « Se ha olvidado de colocar el disco filtrante.
» Ha colocado el disco filtrante al revés.
» Se ha olvidado de humedecer el disco filtrante.

« La clase de molido del café que utiliza es
demasiado fina. Utilice un café de molido mas

grueso.
El café es demasiado e Controle si ha dosificado correctamente la
flojo cantidad de café molido (véase capitulo 5.1

"Dosificar el café molido”).

« Controle si el tubo ascendente esta obstruido
o doblado.

« Controle si la membrana de bombeo en el tubo
ascendente no esta obturada y puede moverse
libremente.

+ Limpie el aparato
(véase capitulo 6 “Mantenimiento y limpieza”).

« Descalcifique el aparato
(véase capitulo 6.3 "Descalcificar”).

El café fluye con e La clase de molido del café que utiliza es
dificultad demasiado fina. Utilice un café de molido mas
grueso.

« El disco filtrante esta obstruido. Limpielo.

e Usted utiliza filtro de vellén y lo ha colocado
debajo del disco filtrante (véase capitulo 5.2 ).

Escape de agua » Controle el grifo y limpielo en caso de necesidad
(véase capitulo 6.2).

« Controlessi el aparato presenta danos exteriores.

Si con ayuda de esta tabla no ha podido solucionar el problema, contacte con
nuestro servicio postventa o envienos el automatico.

Contacto, véase capitulo 8.3 “Direccion del servicio postventa”
Adjunte al paquete el comprobante de compra y una hoja solicitando la
reparacion del articulo. Nuestra central de servicio postventa reparara sin
demora el aparato y lo recibira usted de vuelta a los pocos dias.

Si no se nos presenta el comprobante de compra, nos vemos obligados a
facturarles los costes de la reparacion. No se extendera retroactivamente
ninguna nota de abono. Por motivos técnicos de suministro se realiza el envio
exclusivamente contra reembolso.
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8.1 Devolucion de aparatos usados y deseche (B2B)
Al final de su vida este aparato no puede desecharse con la basura doméstica normal,
sino que debe ser entregado para el reciclaje de aparatos eléctricos. El simbolo en el
producto, instrucciones de uso y en el embalaje lo indica claramente.
Las materias son reutilizables. Con ello o con cualquier otra forma de volver a utilizar
los materiales de aparato usados, contribuimos altamente a la proteccién del medio
ambiente.
En el caso de que tenga usted que hacer alguna consulta relacionada con el deseche
del aparto, contacte con nuestra Hotline del servicio postventa (véase capitulo 8.3
"Direccion del servicio postventa”). Al final de su vida util envie el aparato a nuestra
direccion de servicio para su eliminacion, corriendo usted con los gastos.
Si usted ha adquirido el aparato en otro pais miembro UE que no sea Alemania.
Para el deseche del aparato es responsable el importador en su pais. Consulte a su
representacion.
Al final de su vida util, el aparato desechado debe eliminarse de
acuerdo con la normativa nacional.
Es aconsejable ponerse en contacto con una empresa especializada
en eliminacion de residuos o con la oficina de eliminacion de

residuos de su municipio.
|

8.2 Certificado de garantia

Le agradecemos y nos alegramos que haya adquirido un producto de calidad de
Hogastra GmbH. El producto ha sido fabricado, probado y, antes del suministro,
verificado con el cuidado acostumbrado. Sin embargo, si tiene un motivo justificado
para reclamaciones, le rogamos ponerse en contacto con nuestro servicio de postventa.
Todas las reparaciones tienen lugar, exclusivamente, alli.

Para ello nos tiene que enviar el aparato en un embalaje de transporte seguro (Ver
capitulo 8.3 "Direccion del servicio postventa”). No nos hacemos responsables por
dafios de transporte producidos durante el trayecto.

Para la comprobacion de los requisitos de nuestra tarea, le rogamos presentarnos el
comprobante de compra. Si no se nos acredita la fecha de compra, debemos facturar los
costes de la reparacion. No puede tener lugar un abono retroactivo o bonificacion.

Esta Garantia Hogastra la prestamos adicionalmente a sus derechos legales contra el
comerciante que figura en el contrato de compra. La garantia de Hogastra se aplica
exclusivamente a la Repdblica Federal de Alemania. Al comprador (usuario) que pone
en servicio el aparato por primera vez, le brindamos garantia por el término de 24 meses
desde el momento de la entrega, con los alcances mencionados en estas condiciones
de garantia. Sin embargo, la condicion es que el aparato haya sido adquirido en
Alemania, se entregue en nuestro centro de servicio y estas condiciones de garantia se
presenten junto con el comprobante de compra. Si el aparato comprado en Alemania
es trasladado al extranjero, rigen también estas condiciones de garantia, siempre que
en el respectivo pais exista un servicio postventa autorizado por nosotros y que alli se
cumplan las condiciones técnicas necesarias (p. ej."Voltaje”, etc.).

En el marco de la garantia, eliminaremos todos los desperfectos, que se presenten
debido a fallos de material o de produccion. Quedan excluidos de la garantia los
fallos o desperfectos como consecuencia de conexion no conforme a las instrucciones,
manipulacién inadecuada, desgaste, falta de observancia de las instrucciones de uso,
asi como dafios provocados por deficiente calidad de agua. El agua con pocos grados
de dureza es con frecuencia agresiva. El agua blanda (por ejemplo, procedente de una
instalacion de tratamiento de aguas) con gran parte de acido carbdnico, disuelve mejor
las materias sélidas, por ejemplo, cal y también metales, etc.

La evaluacion y reconocimiento de las prestaciones de garantia, asi como el derecho
a enmiendas, cambio, rebajas o disolucion del contrato de compra, queda a nuestro
exclusivo criterio como fabricantes y depende de la proporcionalidad.

No asumimos ninguna responsabilidad sobre dafios consecuentes. Una prestacion con
cargo a la garantia no renueva o prolonga el plazo de la garantia. La garantia deja de
tener validez en el momento que hubiesen manipulado o reparado personas que no
pertenezcan a nuestra organizacion de servicio postventa. Lo mismo tiene validez si se
hubiese quitado la placa de caracteristicas o el nimero de aparato o tales se hubiesen
hecho ilegibles, asi como si montan piezas de procedencia extrafia.

—+Hogasta '’
Teléfono servicio +49(0)6623 - 70 11

Fax servicio +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.3 Direccion del servicio postventa
Hogastra GmbH

Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

8.4 Declaracion de conformidad

Los aparatos cumplen con las normas y directrices actuales de la UE. Esto lo certificamos
en la Declaracion de Conformidad CE. En caso necesario, estaremos encantados de
enviarle la correspondiente declaracion de conformidad.
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Consigne d‘utilisation

Consigne d’utilisation importante

DANGER
A Si le cable d‘alimentation a été

soumis a une torsion extréme suite
a une manipulation incorrecte, des
dommages peuvent apparaitre.

Ne mettez en aucun cas |'appareil en
service si celui-ci est endommagé au
niveau du cable d‘alimentation ou de

la prise!
INCORRECT INCORRECT
Tirer le cable d’alimentation Débrancher le cable

vers le haut et I'enrouler autour d‘alimentation par le coté et

des poignées. enrouler le corps de I'appareil ou

Le passe-cable est soumis a une le robinet.

torsion extréme. Le passe-cable est soumis a une
torsion extréme.

CORRECT

Toujours enrouler le cable d'alimentation en un petit escargot et
le poser a c6té de I'appareil. Le passe-cable n'est pas soumis a une
torsion.

Introduction

Nous vous remercions d’avoir opté pour cette machine automatique
Hogastra et vous souhaitons beaucoup de plaisir a son utilisation.
Veuillez lire le mode d’emploi avant la mise en service et respectez les
consignes de sécurité qui y sont contenues.

Veuillez conserver ce mode d’emploi a portée de main de I'appareil. Si
vous confiez I'appareil a des tiers, nous vous rappelons |‘obligation de
leur remettre également ce mode d’emploi.

Groupe cible de ce mode d’emploi

La commande sire des machines a café Hogastra est garantie méme
sans formation spéciale a condition que les informations contenues
dans le mode d’emploi soient observées. Toutefois, les décrets,
entre autres les décrets sur I'hygiéne dans le secteur commercial,
sont sous-entendus.

Inscription des données de la plaquette signalétique

Veuillez inscrire ici les données de la plaquette signalétique de
I'appareil:

Modéle:

Appareil no.:

Année de construction:

Veuillez communiquer ces données si vous avez besoin d'une
prestation de service pour vos machines a café Hogastra. Cette
mesure vous permettra un suivi plus rapide.

Votre machine a café automatique ’

1.1 Etendue de la livraison & composants de I'appareil

Machine a café automatique

Couvercle

CNS-Diaque filtrant
Tuyau ascendant

Filtre

Voyant

Poignée
Réservoir a café
Levier

Robinet de
distribution

Cable de secteur

Interrupteur Marche/Arrét
Témoin

Robinet de distribution

B Levier
Attache en

acier fin —

Brosse fine

Brosse épaisse
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1.2 Description du fonctionnement

Le café est préparé a une température d'env. 95° C pour préserver
I'ardbme. L'eau est réchauffée dans I'élément de chauffe et passe
progressivement dans le tube ascendant en raison de sa propre pression
pour se diriger vers le haut dans le filtre. A cet endroit, I'eau chaude est
répartie par intervalles sur le café en poudre.

Le café en poudre est ainsi humidifié et transmet ses arbmes précieux a
I'eau chaude. Le café prét revient dans le récipient a café. Lorsque le
café est terminé, l'appareil passe automatiquement sur le niveau de
tenue au chaud. Ceci est signalé par un témoin vert (symbole de tasse).
Le café peut maintenant étre servi en actionnant le robinet de
distribution.

Café en poudre

Eau ou café lorsque
la préparation
est terminée

2.1 Explication des symboles

DANGER

La non-observation de ce symbole
peut entrainer des blessures mortelles
par décharge électrique.

AVERTISSEMENT

La non-observation de ce symbole peut
entrainer de graves échaudages/brilures
par contact avec des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENT

La non-observation de ce symbole peut
entrainer de graves blessures.

Dommages personnels

PRECAUTION

Ce symbole signale des dommages matériels et
environnementaux ainsi que des dérangements
fonctionnels.

Remarque
Ce symbole attire I'attention sur des conseils
utiles et sur des informations supplémentaires.

= BB B>

2.2 Utilisation conforme aux fins prévues
L'appareil est concu pour préparer et stocker
d'importantes quantités de café dans des
applications domestiques, comme dans
les cuisines pour les collaborateurs dans
les boutiques, les bureaux et autres zones
industrielles, les clients dans les hotels, les
motels et autres lieux de résidence, dans les
bed and breakfast, les entreprises agricoles et
applications similaires. Si I'appareil est utilisé
dans des zones industrielles, I|'exploitant
est tenu de respecter les prescriptions
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généralement en vigueur en matiere de travail,
de sécurité et de prévention des accidents
pour le domaine d’utilisation de l'‘appareil
ainsi que les dispositions applicables pour
la protection de I'environnement. Lappareil
ne doit étre exploité que dans un état sir
et techniquement parfait. Toute utilisation
de l'appareil dépassant le cadre d'un usage
conforme est interdite. Seul I'exploitant est
responsable de tous les dommages en cas
d’utilisation non conforme.

Toute autre utilisation ou modification
de l'appareil est considérée comme non
appropriée, présente des dangers et exclut
la garantie. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages matériels
et de blessures corporelles.

2.3 Consignes de sécurité de base

Veuillez observer les consignes suivantes
pour exclure des dommages personnels et
matériels:

DANGER
A La non-observation des instructions ci-

apres entraine des blessures mortelles

par décharge électrique.

* Avant de brancher l'appareil, veuillez
controler si les indications de la
plaquette signalétique correspondent
a votre tension secteur.

s Les fusibles normaux d'un batiment
ne protégent pas d'une décharge
électrique trés dangereuse, mais
uniquement le réseau électrique
d’une surtension. Pour protéger les
individus d'une électrocution, il est
nécessaire d’installer en supplément
un disjoncteur différentiel. Ne
branchez pas I'appareil, si aucun
disjoncteur différentiel n‘est installé.

«Faites  contréler régulierement
I'appareil conformément a la DGUV
directive 3 (Assurance sociale
allemande des accidents de travail et
maladies professionnelles [DGUV])
pour matériel électrique mobile.

* Ne mettez en aucun cas l'appareil en
marche si son cable d‘alimentation
ou sa fiche secteur est endommagé.
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*Si le cable d‘alimentation a été
soumis a une torsion extréme suite
a une manipulation incorrecte, des
dommages peuvent apparaitre.

Si la ligne de branchement secteur
de cet appareil est endommagée, elle
doit étre remplacée par le fabricant
ou son service apres-vente ou
encore une personne possédant une
qualification équivalente afin d'éviter
les dangers.

«Avant d'utiliser votre appareil,
controlez si l'isolation du cable
secteur est intacte.

» Assurez-vous que le cable ne se
trouve pas a proximité immédiate
d'autres sources de chaleur (gril,
plaque chaude).

sLes surfaces chaudes pourraient
endommager le cable.

* Ne plongez jamais |'appareil dans de
I'eau.

» Débranchez |'appareil a chaque fois
qu'il doit étre rempli d'eau.

*Tenez les cables électriques a
I'écart de liquides et d’'influences
atmosphériques directes et ne vous
servez jamais de votre appareil avec
des mains mouillées.

« Débranchez la fiche secteur apres
chaque utilisation, en «cas de
dérangement fonctionnel et avant le
nettoyage de l'appareil.

* Ne tirez jamais sur le cable secteur ou
directement I'appareil lorsque vous
souhaitez débrancher la fiche secteur.

* Ne procédez jamais vous-méme a des
réparations de l'appareil.

*En cas de dommages, Vveuillez
contacter immédiatement notre
antenne de service.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec
I'appareil.

* Cet appareil peut étre utilisé par des
enfants de plus de 8 ans s'ils sont
sous surveillance ou qu'ils ont été
avisés quant a une utilisation sdre
de I'appareil et qu'ils ont compris les

dangers en découlant. Le nettoyage et
I'entretien par l'utilisateur ne doivent
pas étre réalisés par des enfants a
moins qu'ils n‘aient plus de 8 ans et
qu'ils se trouvent sous surveillance.
L'appareil et sa ligne de branchement
doivent étre tenus a I'écart d’'enfants
de moins de 8 ans.

»Cet appareil peut étre utilisé par
des personnes possédant des
capacités  physiques, sensorielles
ou intellectuellement limitées ou
disposant une expérience et des
connaissances insuffisantes si elles
sont sous surveillance ou qu'elles ont
été avisées quant a une utilisation
sire de l'appareil et qu'elles ont
compris les dangers en découlant.

* Aucun liquide ne doit couler sur le
raccord de l'appareil.

AVERTISSEMENT

La non-observation des instructions

suivantes peut entrainer de graves

échaudages:

*Ne transportez jamais I‘appareil
lorsque son contenu est chaud.

*Ne retirez pas le couvercle aussi
longtemps que |'appareil est en
marche.

* Ne saisissez |'appareil chaud qu‘au
niveau de ses poignées.

*Notez que la surface de I'élément
chauffant comporte une chaleur
résiduelle aprés |'utilisation.

*Ne remplissez pas d'eau froide
dans l'appareil encore chaud, ce qui
provoquerait la formation de vapeur
et entrainerait éventuellement des
bralures.

* Laissez entierement refroidir
I'appareil avant le remplissage.

* Remplissez le réservoir au maximum
jusquau repére du haut. Des
projections de liquide chaud
pourraient se produire en cas de
remplissage excessif.

*Un mauvais usage peut entrainer
des blessures éventuelles.
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AVERTISSEMENT

La non-observation des instructions

suivantes peut entrainer de graves

blessures:

s Lappareil peut uniquement étre
utilisé par des personnes qui ont
intégralement lu et compris ce mode
d'emploi.

* Posez le cable secteur de maniére
a exclure tout trébuchement pour
vous et des tiers.

e Utiliser uniquement des produits
d'entretien adaptés aux denrées
alimentaires a  l'intérieur de
I'appareil.

PRECAUTION

La non-observation des consignes ci-

aprés peut entrainer des dommages

matériels et environnementaux ainsi
que des dérangements fonctionnels:

*Ne placez pas l'appareil dans des
endroits accessibles au public.

*Ne lavez jamais |'appareil au lave-
vaisselle. Respectez les consignes
du chapitre «Nettoyage» avant de
nettoyer l'appareil.

* Posez toujours |'appareil
support ininflammable.

* Ne faites jamais fonctionner |'appareil
vide. Assurez-vous, avant chaque
utilisation, que l'appareil est au moins
rempli jusqu’au repere « Minimum ».

* Ne basculez pas l'appareil pour retirer
I'eau restante. Cette quantité d'eau
sert a protéger le chauffage.

* Ne réchauffez pas de lait, de boisson
lactée ou boisson gazeuse.

» Assurez-vous a la fin de l'utilisation
que l'appareil est bien hors service.
*La cafetiere ne doit pas étre placée
dans un placard lorsqu'elle est utilisée.

sur un

Remarque

Les traductions du mode d’emploi
ont été réalisées selon nos meilleures
connaissances. Nous déclinons
toute responsabilité en cas d’erreurs
de traduction. Le mode d'emploi
allemand est déterminant.

La quantité de remplissage est indiquée au chapitre «5.1 Dosage de
café en poudre».

Tension nominale:

230-240V ~/50 Hz

Classe de protection: 1*

Puissance absorbée
(mise en ébullition):

Env. 1600 W

Puissance absorbée

tenue au chaud:

Hauteur avec filtre /
Poids a vide:

100 — 200 W/h (en fonction du modeéle)

CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm / 4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm/67 cm/ 6,5 kg

* Conception protégée contre les aspersions d’eau pour une utilisation dans
les grandes cuisines (IPX3)

Temps de passage &2
) O +10%
15 Env. 12 min.
35 Env. 25 min.
50 Env. 30 min.
70 Env. 40 min.
100 Env. 50 min.
130 Env. 70 min.
160 Env. 80 min.
4.1 Déballage

Nous vous recommandons de conserver I'emballage a des fins
éventuelles de transport.

Si vous souhaitez toutefois ne pas le conserver, veuillez tenir compte
des prescriptions d'évacuation locales.

A

) |

AVERTISSEMENT

Un appareil qui ne fonctionne correctement peut

entrainer de graves blessures.

« N'utilisez en aucun cas un appareil endommagé et
contactez immédiatement notre antenne de service.

Remarque

Comparez les indications du chapitre «Etendue de la
livraison» avec les composants de |'appareil. L'appareil
est livré a I'état prét a fonctionner et na donc pas besoin
d’étre monté.

1. Retirer la machine a café automatique de son emballage.
2. Controlez la présence éventuelle de dommages sur l'appareil.

4.2 Mise en place

A

AVERTISSEMENT

La non-observation des instructions suivantes relatives a

la mise en place de I'appareil peut entrainer de graves

blessures:

« Ne posez l'appareil que sur un support stable,
ininflammable et horizontal. Veillez a ce que I'appareil
ne soit pas accessible a des enfants.

« Nemettezenaucun cas |'appareil en marche si son cable
d’alimentation ou sa fiche secteur est endommagé.

« Veillez a respecter un écartement d'au moins 5cm par
rapport a d'autres objets pendant le fonctionnement.
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4.3 Premier nettoyage

Les dépdts se trouvant sur les machines a café automatiques
peuvent altérer le golt du café préparé pour la premiére fois. Il
est donc important de nettoyer soigneusement I'appareil avant sa
premiére mise en marche.

Remarque

l Le café préparé a la premiére mise en marche de la
machine n’est pas destiné a étre consommé et doit étre
jeté.

1. Remplir la machine a café automatique d’eau froide jusqu’au
repére supérieur.

2. Mettre en place le filtre avec le disque et le tuyau ascendant
(voir chap. 5.2 « Préparation de café »).

3. Remplir le filtre de 2 a 3 tasses de café en poudre.

4. Fermer le couvercle.

5. Actionner l'interrupteur Marche/Arrét.
La machine a café automatique commence a passer le café.

6. Actionner I'interrupteur Marche/Arrét lorsque le café est prét.
La machine a café automatique se met hors service.
7. Eliminer le café préparé.

5.1 Dosage du café en poudre

PRECAUTION

Tenez compte que la quantité la plus faible s'éléve a env.
15 tasses (2 litres). Les repéres se trouvant a l'intérieur
indiquent I’'hauteur de remplissage.

Si cette quantité n'est pas atteinte, le café ne passe pas.

Remarque

l Vous pouvez bien shr doser individuellement le café
en poudre pour obtenir un café conforme a vos go(ts

personnels.

Augmentez la quantité de café en poudre si vous

souhaitez que votre café soit plus fort ou diminuez la

quantité de café en poudre si vous souhaitez que votre

café soit moins fort.

Cochez le tableau correspondant a votre modele pour le retrouver plus rapidement X1.
Modéle CNS 35/CNS 35 CL (2,0 1-4,51) &)
7

15 Env. 150 g = 2,5x &
20 Env. 1809 = 3,0x &
25 Env. 210g = 3,5x &
30 Env. 2409~ 40x &
35 Env. 2709 = 45x &

Modele CNS 50/CNS 50 CL (2,0 1-6,51) &)
) )

15 Env. 150g = 2,5x &
20 Env. 180 g~ 3,0x &
25 Env. 210g= 3,5x &
30 Env. 2409 = 4,0x &
35 Env. 270g = 45x &
40 Env. 300g = 5,0 x &
45 Env.330g=55x &
50 Env. 3609 = 6,0 x &

Modeéle CNS 75/CNS 75 CL (2,0 1-9,51) &)
S 7T

15 Env. 180g = 3,0 x &
30 Env. 2409 = 4,0x &
40 Env.300g = 5,0x &
50 Env. 3459~ 6,0x &
60 Env. 3909~ 7,0x &
70 Env. 4359 = 8,0x &
75 Env. 4509 = 9,0x &

Modéle CNS 100/CNS 100 CL (2,0 I - 12,5 I&)
 —

15 Env. 180g = 3,0x &
25 Env. 225g = 3,5x &
35 Env. 270g = 45x &
45 Env. 315g = 5,0x &
55 Env. 360g = 6,0 x &
65 Env. 4059 = 7,0x &
75 Env. 4500 = 7,5x &
85 Env. 480g = 8,0x &
100 Env. 5409 = 9,0x &

Modeéle CNS 130/CNS 130 CL (2,0 | - 16,5 If&)
j —

15 Env. 180g = 3,0x &
30 Env. 240g = 4,0x &
45 Env. 300g = 50x &
60 Env.360g = 6,0x &
75 Env.420g = 7,0x &
90 Env. 480g = 8,0x &
105 Env. 540 g = 9,0x &
120 Env. 600 g =10,0 x &
130 Env. 660 g 11,0 x &

Modéle CNS 160/CNS 160 CL (2,0 | - 20,0 %)
j —

15 Env. 180g~= 3,0x &
30 Env. 240g = 40x &
45 Env. 300g = 50x &
60 Env. 360g = 6,0x &
75 Env. 4209~ 7,0x &
90 Env. 480g~ 8,0x &
105 Env. 540g =~ 9,0x &
120 Env. 6009 =10,0x &
130 Env. 6609 =11,0x &
150 Env. 7209 =12,0x &
160 Env. 750 g =12,5x &

5.2 Préparation du café

AVERTISSEMENT

Pendant le passage du café, les composants de la machine

a café automatique chauffent jusqu’a une température

de 90°C et peuvent provoquer de graves bralures en cas

d’utilisation non conforme.

* Ne touchez la machine a café automatique a I'état
chaud qu‘au niveau de ses poignées.

Voici comment remplir le réservoir d'eau:

Remplir le réservoir a café au moins jusqu‘au repére inférieur ou au

maximum jusqu’au repeére supérieur (voir chapitre 5.1 «Dosage de

café en poudre»).

1. Ouvrir le couvercle.

2. Retirer le filtre et le tuyau ascendant.

3. Remplir d'eau froide le réservoir a café jusqu‘au repére du haut
au maximum.

Voici comment fixer le disque filtrant CNS:

1. Humidifier le disque filtrant CNS a I'eau courante. Ceci permet
d’obtenir une meilleure adhérence du café en poudre sur le
disque filtrant.

2. Faire passer le trou central du disque filtrant CNS sur la pointe
de la douille de guidage du filtre.

3. Placer le pouce et l'index aux deux
extrémités de I'attache en acier fin et
les comprimer. L'anneau de |'attache
en acier fin s'agrandit alors.

4. Faire passer I'anneau de l'attache en
acier fin par la douille de guidage
du filtre jusqu'a ce que celui-ci soit
directement en contact avec le
disque filtrant CNS.
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Voici comment mettre en place le filtre et le remplir de café en
poudre:

PRECAUTION
Le café en poudre peut boucher le tuyau ascendant. Ceci
peut entrainer des dérangements fonctionnels.

 Veillez a ce que le café en poudre ne s’infiltre pas dans
le tuyau ascendant.

Remarque
® q

1 Si vous utilisez un non-tissé filtrant, placez celui-ci sur le
disque filtrant CNS.

1. Mettre en place le tuyau ascendant par le bas dans la douille
de guidage du filtre.

2. Maintenir le filtre a I'extrémité supérieure du tuyau ascendant
et mettre l'extrémité inférieure du tuyau ascendant dans
I'élément de chauffe au fond de la machine a café automatique.
Le filtre doit étre directement en contact avec le bord du
réservoir de café.

3. Remplir le filtre du nombre de tasses de café en poudre
correspondant (voir cha. 5.1 «Dosage de café en poudre»). Le
fond du filtre et le disque filtrant doivent étre intégralement et
réguliérement recouverts de café en poudre.

Voici comment préparer le café:

1. Fermer le couvercle.

Actionner l'interrupteur Marche/Arrét pour mettre |'appareil
en service.

Les voyants de contrble jaune et rouge s‘allument et le café
commence a passer.

Lorsque le café est prét, la machine a café automatique passe
automatiquement sur le niveau de tenue au chaud d’env. 83°C.
Ceci est signalé par un témoin vert (symbole de tasse).

Le voyant de contrdle rouge est éteint.

Voici comment retirer le filtre lorsque le café est passé:

AVERTISSEMENT

Pendant la phase de tenue au chaud, la machine a café

automatique atteint une température d'env. 83°C et peut

donc provoquer de graves brllures lors d'une utilisation
inappropriée.

» Ne touchez la machine a café automatique a l'état

chaud qu’au niveau de ses poignées.

Remarque

1 L'écoulement intégral du café se fait en 10 a 15 minutes.
Le filtre peut alors ensuite étre retiré. Cette mesure

permet d'éviter que des substances améres contenues

dans la poudre de café humide s'écoulent dans le café

prét a consommer.

1. Actionner l'interrupteur Marche/Arrét pour mettre l'appareil
hors service.

2. Soulever le filtre au niveau des poignées latérales et veiller a ce
que le tuyau ascendant soit également retiré.

3. Eliminer le marc de café du filtre.

4. Remettre le couvercle en place sur la machine a café
automatique.

5. Actionner I'interrupteur Marche/Arrét pour mettre en marche
la machine a café automatique.

5.3 Prélévement du café
1. Placer une tasse sous le robinet de distribution.
Ouverture du robinet de distribution:
2. Appuyer légérement sur le levier du robinet de

distribution pour ouvrir la valve de prélévement de
café.
Le levier est bloqué lorsqu’il est
® complétement actionné vers le bas. Le
1 café s'écoule jusqu’'a ce que le levier soit a
nouveau ramené dans sa position initiale.
Fermeture du robinet de distribution:
3. Ramener le levier du robinet de distribution dans sa
position initiale.

DANGER

L'appareil fonctionne avec une tension domestique

de 230 V. Un contact direct de I'eau avec des cables

conducteurs de courant peut entrainer des décharges

électriques ou la mort.

« Retirez la fiche secteur de la prise de courant avant
d’effectuer des travaux de nettoyage quelconques.

* Ne plongez jamais I'appareil dans de I'eau.

e Tenez I'humidité a I'écart des composants électriques
de la machine a café automatique.

PRECAUTION

Dommages provoqués par des salissures, des produits de
nettoyage et de détartrage inappropriés.

Nettoyez soigneusement votre machine a café
automatique. Pour le nettoyage et le détartrage de
I'appareil, utilisez le produit d’entretien Bio-Clean et
le détartrant Bio-Clean, sans quoi nous ne pourrons
prendre en charge aucune garantie en cas de dommage.

6.1 Généralités

L'appareil ne requiert d’entretien particulier. Toutefois, comme dans

le cas de n'importe quel appareil, son nettoyage s'impose aprés

chaque utilisation pour qu'il fonctionne sans perturbation.

Respectez a cette fin les instructions suivantes:

«  Démonter les composants de |'appareil et les nettoyer un par un.

*  Nutiliser qu'un produit de nettoyage doux. Ne pas utiliser de
produits abrasifs, de paille de fer ou de détartrants agressifs ou
caustiques.

* Ne pas laver les composants de la machine a café automatique
au lave-vaisselle.

*  Remplir le réservoir a café avec de l'eau chaude, ajouter un
produit de nettoyage doux puis rincer.

*  Nettoyer les composants de I'appareil avec un chiffon ou une

éponge humide. Sécher les composants lavés avec un chiffon

doux.

Eliminer les salissures tenaces de I'élément de chauffe avec la

brosse épaisse. Rincer a I'eau claire.

Nettoyer I'intérieur du tuyau ascendant avec la brosse fine.

Contréler la mobilité de la membrane se trouvant sur la face

inférieure du tuyau ascendant et éliminer les éventuelles crodtes.

Ne pas retirer le ressort se trouvant dans le haut du tuyau

ascendant. Veillez également a ce qu'il ne soit pas endommagé.

6.2 Robinet de distribution & voyant

Le robinet de distribution et le voyant doivent étre nettoyés en plus
des instructions ci-dessus:

Robinet de distribution

1. Dévisser le levier du robinet de distribution.

'_L""”er 2. Retirer le joint et nettoyer a |'eau courante
les composants du robinet de distribution.
i 3. Sécher tous les composants a laide d'un
torchon doux.
i—JOint 4. Assembler le levier et le joint.
! 5. Revisser le levier.

Voyant
Ouvrir la fermeture a vis.
Retirer le voyant avec les joints.
Nettoyer le voyant a l'aide de la brosse fine
Voyant a l'eau courante.
3. Remettre en place le voyant et les joints.
4. Revisser la fermeture a vis.

1.
Fermeture
avis
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6.3 Détartrage

PRECAUTION
Une eau fortement calcaire peut entrainer des dépots
dans l'appareil. Le tube montant, le verre indicateur et le
robinet peuvent ainsi se boucher et s'endommager.
« Détartrez I'appareil en fonction de la dureté de I'eau a
des intervalles réguliers.
Voici comment détartrer votre appareil avec le détartrant Bio-
Clean:
Nous vous recommandons d'utiliser le détartrant Bio-Clean pour le
détartrage. L'utilisation est simple et non problématique.
Ce détartrant est également conseillé pour éliminer les dépots de
calcaire sur le tube montant, le verre indicateur et le robinet.
1. Vaporiser le détartrant Bio-Clean sur les surfaces entartrées.
2. Laisser agir le détartrant Bio-Clean pendant 5 a 10 minutes
selon le degré d'entartrage.
3. Frotter les surfaces avec un chiffon doux et les rincer
soigneusement a I'eau.
4. Répéter I'opération en cas de besoin.

Des phénoménes d'usure peuvent également se produire sur des
appareils électriques de grande valeur au bout de quelques années.
Nous vous prions de consulter la liste suivante en cas d’'éventuels
problémes avant de faire appel a notre service aprés-vente.

Probléme Remédes
Le témoin de » Controélez si la fiche secteur a bien été branchée a
I'interrupteur la prise.
Marche/Arrét + Contrélez la présence d’endommagements sur le
ne s‘allume cable d'alimentation. En cas d’endommagements,

pas/I‘appareil ne
fonctionne pas

contactez immédiatement notre antenne de service
apres-vente. N'effectuez en aucun cas vous-méme
des réparations sur l'appareil.

« Faites contrdler la prise de courant par un spécialiste.

De l'eau ne « Controblez si le tuyau ascendant est bouché ou tordu.
s'écoule pasdans . Contrélez si la membrane de la pompe sur le tuyau
le filtre ou alors ascendant est bouchée et si elle bouge librement.

qu'en quantité - Vérifiez que vous n‘avez pas versé trop peu d'eau
insuffisante (voir chapitre 5.1 «Dosage du café en poudre»).

e Controlez si des restes de calcaire et de café se
trouvent sur I'élément de chauffe.

Le café est froid « Contrdlez si I'appareil est encore en service.

e Controlez le témoin vert. S'il n'est pas allumé,
informez notre antenne du service apres-vente.

Le café contient « Vous avez oublié de mettre le disque filtrant en
du café moulu place.

« Vous avez mal mis en place le disque filtrant.
« Vous avez oublié d’humidifier le disque filtrant.

« Votre café est moulu trop finement. Utilisez une
autre sorte de café a mouture grossiére.

Le café n'est pas e Controlez si vous avez correctement dosé le café
assez fort moulu (voir chapitre 5.1 «Dosage du café en
poudre »).

* Contrélezsi le tuyau ascendant est bouché ou tordu.

« Contrélez si la membrane de la pompe sur le tuyau
ascendant est bouchée et si elle bouge librement.

* Nettoyez l'appareil (voir chapitre 6 «Entretien &
Nettoyage »).

« Détartrer I'appareil (voir chapitre 6.3 «Détartrage »).

Le café s'écoule « Votre café est moulu trop finement. Utilisez une
mal autre sorte de café a mouture grossieére.

« Le disque filtrant est bouché. Nettoyez-le.
« Vous utilisez un non-tissé filtrant et I'avez placé sous
le disque filtrant (voir chapitre 5.2).

Probléme Remeédes

De I'eau s'écoule » Contrdlez le robinet de distribution. Nettoyez-le au
besoin (voir chapitre 6.2).
» Controlez la présence de dommages externes
apparents sur l'appareil.

Si ce tableau ne vous a pas permis de remédier au probléme, veuillez
contacter notre antenne de service aprés-vente ou nous envoyer la
machine a café automatique.

Contact, voir chap. 8.3 «Adresse de service»
Joignez a votre envoi votre bon d’achat et une notice par laquelle
vous nous demander de réparer |'article. Notre antenne centrale de
service aprés-vente réparera aussitot votre machine qui vous sera
renvoyée quelques jours plus tard.
Au cas ou le bon d'achat ne serait pas joint a I'envoi, les colts
vous seront facturés. Un avoir rétro-actif ne pourra pas étre établi.
Pour des raisons techniques de facturation, I'expédition se fait
uniquement contre remboursement.

8.1 Reprise des appareils usagés et évacuation (B2B)

A la fin de sa durée de vie, ce produit n'a pas le droit d'étre évacué
avec des déchets domestiques normaux mais doit étre dirigé vers une
collecte pour le recyclage des appareils électriques. Le symbole se
trouvant sur le produit, dans le mode d’emploi ou sur I'emballage le
signale.

Les matériaux peuvent étre recyclés. En réutilisant, en recyclant ou
en récupérant sous une autre forme quelconque les appareils usagés,
vous contribuez de maniere importante a la protection de notre
environnement.

Veuillez contacter notre Hotline de service (voir chap. 8.3 «Adresse de
service») pour toutes questions sur I'évacuation de I'appareil. Envoyez
I'appareil a la fin de sa durée de vie a notre service aprés-vente a vos
propres frais en vue d'une élimination.

Si vous avez fait I'acquisition de cet appareil dans un autre état membre
de I'UE que I'Allemagne, I'importateur de votre pays est responsable
de sa reprise et de son évacuation. Adressez-vous a votre partenaire
contractuel.

L'appareil usagé doit étre éliminé a la fin de sa durée de
vie conformément aux dispositions nationales.
Il est recommandé de prendre contact avec une

entreprise spécialisée dans I'élimination des déchets ou.
L]

8.2 Document de garantie

Nous vous remercions d‘avoir fait I'acquisition d'un produit de qualité
de la Hogastra GmbH. Votre appareil a été fabriqué avec le soin
habituel, testé et contrélé avant sa livraison. En cas de réclamation
justifiée, veuillez vous adresser a notre service aprés-vente central. C'est
lui qui se charge exclusivement des réparations.

A cette fin, l'appareil doit nous étre renvoyé dans un emballage de
transport fiable (voir chapitre 8.3 « Adresse de service»). Nous déclinons
toute responsabilité pour les dommages subis pendant le transport.
Nous vous prions de bien vouloir nous présenter le bon d‘achat afin
gue nous puissions controler les conditions de nos activités. Si aucune
piéce justificative de la date d’achat n'est disponible, les colts encourus
seront facturés. Un avoir rétro-actif ou un remboursement n‘aura pas
lieu.

Cette garantie Hogastra vous est accordée en plus des droits légaux
que vous pouvez faire valoir envers votre revendeur et découlant du
contrat d'achat.

La garantie Hogastra s‘applique exclusivement a la République
Fédérale d’Allemagne. Nous accordons a l'acheteur (consommateur)
qui met pour la premiére fois cet appareil en service une garantie
de 24 mois dans I'étendue spécifiée dans les présentes conditions de
garantie a compter de sa date de remise. Cependant, la condition
préalable, c'est que I'appareil ait été acheté en Allemagne, que notre
centre d'assistance ait été informé et que ces conditions de garantie
soient présentées, accompagnées du justificatif d'achat. Le délai de
garantie légal pour une utilisation commerciale s’applique dans tous
les autres cas. Si I'appareil acheté en Allemagne est utilisé a I'étranger,
les présentes conditions de garantie sont également valables dans la
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mesure ol un service aprés-vente autorisé existe dans le pays concerné
et ou l'appareil remplit les conditions techniques en vigueur dans le
pays concerné (p. ex. tension, etc.).

Tous les vices dus a des défauts de matériaux ou de production seront
réparés dans le cadre de la garantie. Les dommages ou les vices résultant
d'un branchement non conforme aux prescriptions, d’une utilisation
inadéquate, d'une usure, de la non-observation des instructions de
commande ainsi que les dommages provoqués par une qualité d'eau
insuffisante sont exclus de la garantie. L'eau a faibles degrés de dureté
est souvent agressive. L'eau douce (provenant p. ex. d'installations de
traitement d’eau) est moins tamponnée en raison d’une part élevée en
gaz carbonique, c’est-a-dire qu'elle dissout des matiéeres solides comme
le calcaire mais aussi les métaux. L'appréciation et la reconnaissance
des prestations de garantie ainsi que le droit a réparation, a échange,
a réduction de prix ou a dissolution du contrat d'achat nous reviennent
exclusivement en notre qualité de fabricant et s'orientent sur I'équité.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages subséquents.
Une prestation de garantie ne renouvelle ni ne prolonge le délai
de garantie. La garantie expire lorsque des réparations ou des
interventions ont été effectuées par des personnes qui ne font pas
partie de I'organisation de notre service aprés-vente. La méme chose
s'applique lorsque la plaque signalétique ou le numéro de I'appareil
a été retiré ou rendu illisible ou lorsque des composants d'origine
étrangeére ont été montés.

8.3 Adresse de service ®
Hogastra GmbH —+Hogasta_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Téléphone de service +49(0)6623 -7011
Télécopie de service  +49(0)6623 - 923225

E-mail info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Déclaration de conformité

Les appareils sont conformes aux normes et aux directives en vigueur
de I'UE. Nous attestons cet état de faits dans la déclaration de
conformité CE. Si besoin, nous vous enverrons volontiers la déclaration
de conformité correspondante.
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Instructions for use

Important instructions for use

A

DANGER

If the power cable is very bent due
to incorrect handling, this may lead to
damage to the cable.

Never put the appliance into operation
if there is damage to the power cable
or the plug!

INCORRECT INCORRECT

Pull the power cable up and Pull the power cable to the side

wrap it around the handles. and wrap it around the body of

The cable support sleeve will the appliance or the tap.

be very bent. The cable support sleeve will be
very bent.

CORRECT

Always roll up the power cable into a small coil and place it beside
the appliance. The cable support sleeve will not be bent.

Thank you for choosing this Hogastra coffee machine, we hope that
you enjoy using this appliance.

Please read the instruction manual before installation and pay close
attention to the safety advice included.

Keep this manual within reaching distance of the appliance.

When handing over the appliance to a third party, we would like to
point out your obligation also to handover this manual.

Target group of this instruction manual

The safe operation of the Hogastra coffee machine is guaranteed
without any special training, provided that you observe the
instructions in this manual. However, the regulations, including
hygiene regulations, are provided for a commercial context.

Entry of the type plate data

Enter the appliance’s type plate data here:

Model:

Appliance-No.:

Year of manufacture:

Please enter these data if you need your Hogastra coffee machine
to be serviced. This enables faster processing.

Your Coffee Machine ’

1.1 Delivery and Overview of the Appliance

Coffee Machine

Lid

CNS-Filter disk
Riser tube

Filter attachment

Water-level gauge

Handle

Coffee container

Tab
Spigot
Flex
On/off switch
Indicator light
Filter attachment Spigot
Bt
Stainless -
steel clip —

Fine brush

Thick brush
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1.2 Function Description

The coffee is brewed at a temperature of approx. 95°C to preserve the
aroma.

The water is heated in the heating element and rises gradually through
the cylinder pressure in the riser tube up into the filter attachment. In
the filter, the hot water bubbles through the coffee grounds.

As a result, the coffee powder is saturated with water and releases
valuable aromas into the hot water. The finished coffee pours back into
the coffee container. When the brewing process is over, the appliance
automatically switches to the temperature preservation stage. This is
indicated when the green indicator light (with the cup symbol) lights
up. Now the coffee can be dispensed via the spigot.

Coffee powder

Water, or after the
end of the brewing
process, coffee

2.1 Signs and Symbols

DANGER

Failure to observe this symbol can result in
life endangering injuries by electrocution.

WARNING

Failure to observe this symbol can result in
severe scalding/burns from hot surfaces.

Personal Injury

WARNING

Failure to observe this symbol can result in
severe injuries.

ATTENTION

This symbol warns you about damage to your
property or to the environment, as well as
about disruptions to functioning.

Advice

This symbol indicates useful tips and additional
information.

“ BB B>

2.2 Use according to the regulations

The appliance is intended for the preparation
and storage of large quantities of coffee in
non-domestic applications, for example in
kitchens for employees in shops, offices and
other commercial areas, by customers in
hotels, motels and other similar residential
environments, in agricultural holdings and
similar applications. If the appliance is used
in commercial areas, the operator is obliged
to observe and comply with the general
work, safety and accident prevent regulations
44

that apply to the area of application of
the appliance, as well as the applicable
environmental regulations. The appliance
may only be operated in a technically perfect
and safe condition. Any use beyond the
intended use of the appliance is prohibited.
The operator is solely liable in the event of an
unintended use.

Any other use or alteration of the appliance
is deemed to be improper, carriers dangers
and is not covered by the warranty. The
manufacturer assumes no liability for personal
injury or material damages.

2.3 Basic Safety Advice

Please observe the following advice, in order
to eliminate damage to your person and

property:

DANGER
A Failure to follow the following

instructions may lead to life-

endangering injuries by electrocution.

» Check whether the details on the type
plate agree with your mains voltage
before turning on the appliance.

* A typical house fuse only prevents
wires from overloading and does not
protect you from life-threatening
electric shocks. In order to protect
people from electrical accidents,
a ground fault circuit interrupter
(GFCl) must also be installed. Do
not connect the device if no GFCl is
present.

*Have the device regularly tested
in accordance with German Social
Accident Insurance (Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung,
DGUV) Regulation 3 for portable
electrical equipment.

* Never operate the appliance when
the power supply line or the plug is
damaged.

« If the power cable is very bent due
to incorrect handling, this may lead
to damage to the cable.

« If the power cable of this appliance is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its customer service




or a similarly qualified person, in
order to avoid danger.

» Before every use of the appliance,
check that the electric cable is intact.

 Check that the electric cable is not
in close proximity to other sources
of warmth (e.g. grill, hot plate). Hot
surfaces could damage the cable.

* Never submerge the appliance in
water.

* Take out the plug before filling the
appliance with water.

« Keep the electric cables away from
liquids and direct exposure to the
weather (e.g. rain) and never operate
the appliance with wet hands.

*Take out the plug after every
operation, when therearedisruptions
to the functioning of the appliance
and before cleaning the appliance.

* Never pull the mains cable or the
appliance when you want to take
out the plug.

* Never repair the appliance yourself.

*In the case of damage, contact our
service hotline immediately.

 Children must not play with the
appliance.

* This appliance may be used with
children aged 8 and over if they
are supervised or if they have been
instructed with regard to the safe
use of the appliance and have
understood the resulting risks.
Cleaning and the user maintenance
may not be performed by children,
unless they are aged 8 or older and
are supervised. The appliance and its
connection cable must be kept away
from children under 8.

«This appliance can be used by
persons with limited physical,
sensory or mental abilities or with a
lack of experience and knowledge if
they are supervised or if they have
been instructed with regard to the
safe use of the appliance and have
understood the resulting risks.

B>

* No liquid may spill onto the appliance
connector.

WARNING

Failure to observe the following

instructions can lead to severe

scalding:

* Do not transport the appliance with
hot contents.

*Do not take the lid off whilst the
appliance is turned on.

*Only touch the handles of the
appliance.

* Please note that the surface of the
heating element still has residual
heat after application.

*Do not fill the appliance with cold
water when it is still hot, this leads to
the formation of steam and possibly
to burns.

sLet the appliance cool
completely before filling it.

* Fill the container only to the highest
mark. When the appliance is
overfilled, hot liquid can spurt out.

*A misuse can lead to possible
injuries.

WARNING

Failure to observe the following

instructions can lead to severe injuries:

* The appliance may only be operated
by those who have completely read
and understood this manual.

s Lay the electric wire in such a way
that it is not possible for you or
others to trip over it.

* Inside the appliance, only use food-
grade cleaning agents and care
products.

ATTENTION

Failure to observe the following

advice can lead to damage to your

property and the environment, as

well as functional disruptions:

* Do not install the appliance in areas
accessible to the public.

*Never put the appliance in the
dishwasher. Always read the chapter

down
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on cleaning before cleaning the
appliance.

« Always place the appliance on a fire
resistant base.

* Never operate the appliance when
empty. Check that the appliance is
at least full up to the “minimum”
mark before every use.

* Do not tilt the appliance to remove
the remaining water. This remaining
water serves as protection for the
heater.

Do not heat up milk and drinks
containing milk or fizzy drinks.

* Check at the end of each use that
the appliance is switched off.

 The coffee maker must not be placed
in a cupboard when in use.

Advice

M) |The translations of the instruction
manual have been produced to the
best of our knowledge.

We assume no liability for translation
errors. The German instruction
manual is decisive.

>

The filling capacity can be seen in Chapter “5.1 Measuring the
coffee powder”.

Nominal voltage: 230-240V ~/50 Hz

Protection Category: 1*

Power consumption

(when brewing): ca. 1600 W

100 - 200 W/h
(depending on the model)

Consumption during heat
preservation phase:

Height including filter / CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

Weight when empty:

* Spray water-protected design for use in industrial kitchens (IPX3).

Brewing time =y
+10%
15 c. 12 min.
35 c. 25 min.
50 c. 30 min.
70 c. 40 min.
100 c. 50 min.
130 c. 70 min.
160 c. 80 min.
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4.1 Unpacking

We recommend that you keep the packaging for possible transport
purposes.

If you still want to dispose of the packaging, observe the local
disposal regulations.

WARNING
An appliance that does not work properly can lead to

severe damages.

» Do not use a damaged appliance, but contact our
service hotline immediately.

° Advice

l Compare the details in the chapter on “delivery” with
the component parts of the appliance. The appliance is

delivered in a ready-to-use condition and does not have

to be put together.

1. Remove the appliance from the packaging.
2. Check the appliance for possible damages.

4.2 Assembly

WARNING

A Failure to observe the following instructions for the

assembly of the appliance can lead to severe damages:

« Place the appliance only on a stable, fire resistant and
level surface, making sure that it is out of reach of
children.

» Never operate the machine if it is damaged in the
power supply cable or at the plug.

« Make sure that it is placed a minimum distance of 5cm
away from surrounding objects during operation.

4.3 Initial Cleaning

Debris in the coffee machine can distort the taste of the coffee that
is prepared first. Therefore, it is important to clean the appliance
thoroughly before its first use.

Advice

l The coffee prepared during the first use of the appliance
cannot be used and must be disposed of.

1. Fill the coffee machine up to the highest mark with cold
water.

2. Attach the filter disk and the riser tube onto the filter
attachment (see chapter 5.2 “Preparing the coffee”).

3. Put 2-3 cups of coffee powder into the filter.

4. Close the lid.

5. Press the on/off switch.
The coffee machine will begin to brew the coffee
automatically.

6. After the coffee has finished brewing, press the on/off switch.
The coffee machine will turn itself off.

7. Dispose of the prepared coffee.

5.1 Measuring the coffee powder

ATTENTION
Pay attention to the fact that the lowest possible amount

that the coffee machine can be filled is about 15 cups
(2 litres) The markings inside the machine, show the level
to which it has been filled.

If the machine is not filled to this level, the brewing
process does not begin.

Advice

l You can add different amounts of coffee powder to
match your own personal taste.

If you use more coffee powder, the coffee will be

stronger, if you use less coffee powder, the coffee will

be weaker.




Mark the table of your model with a cross X so that you can recognise it again quickly.
Model CNS 35/CNS 35 CL (2,01-4,51) &)
 I—

15 c. 1509=25x &
20 c. 180g=3,0x &
25 c. 210g=35x &
30 c. 240g=4,0x &
35 c. 270g=45x &

Model CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <)
) )

15 . 150g=25x &
20 c. 180g=30x &
25 c. 210g=35x &
30 c. 240g=40x &
35 c. 270g=45x &
40 c. 300g=50x &
45 c. 330g=55x &
50 c. 360g=6,0x &

Model CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) €
] 7

15 c. 180g~=30x &
30 c. 240g=4,0x &
40 c. 300g=50x &
50 c. 3459=60x 2
60 c. 390g=7,0x &
70 c. 435g=80x &
75 c. 450g=9,0x &

Model CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)
8 )

15 c. 180g=30x &
25 c. 225g=35x 2
35 c. 270g=45x &
45 c. 315g=50x &
55 c. 360g=6,0x &
65 c. 405g=7,0x &
75 c. 4509=75x &
85 c. 480g=80x &
100 c. 540g=9,0x &

Model CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1-16,51) &
7

15 c. 180g~= 3,0x &
30 c. 240g= 40x &
45 ¢. 300g~= 50x &
60 c. 360g= 6,0x &
75 c. 420g= 70x &
90 c. 480g= 8,0x &
105 c. 540g~= 9,0x &
120 c. 6009 =10,0x &
130 c. 660g~=11,0x &

Model CNS 160/CNS 160 CL (2,0 1-20,0 1) &)
& 7

15 c. 180g~= 3,0x &
30 €. 240g= 40x &
45 . 300g~= 50x &
60 c. 360g= 6,0x &
75 c. 420g~= 7,0x &
90 c. 480g= 8,0x &
105 c. 540g~= 9,0x &
120 c. 6009 =10,0x &
130 c. 660g=11,0x &
150 . 7209 =12,0x &
160 c. 7509 =125x =

5.2 Preparing the coffee

WARNING
During the brewing process, the parts of the machine

heat up to a temperature of up to 90°C and can lead to

severe burns if used inappropriately.

« Touch only the handles of the coffee machine when
it is hot.

Fill the appliance with water as follows:

Fill the coffee container at least to the lower and at most to the

higher mark (see Chapter 5.1 “Measuring the coffee powder”).

1. Open the lid.

2. Remove the filter attachment and the standpipe.

3. Fill the coffee container with cold water up to the higher mark.

Attach the CNS-Sheet filter as follows:

1.  Wet the CNS-sheet filter under running water.
This causes a strong adhesion of the coffee powder to the
sheet filter.

2. Lead the hole in the middle of the CNS sheet filter over the
point of the guide jacket.

3. Press your thumb and index finger
at both ends of the stainless steel
clip. Through this, the ring of the
stainless steel clip becomes bigger.

4. Lead the ring of the stainless steel
clip over the guide jacket of the filter
attachment, until this lies directly on
the CNS filter disk.

Use the filter attachment and fill it with coffee powder as
follows:

ATTENTION
Coffee powder can block theriser tube. The consequences

of this are disruptions to functioning.
« Make sure that there is no coffee powder in the riser

tube.
° Advice
l If you use the non-woven filter, put it on the CNS sheet
filter

1. Put the riser tube into the guide jacket of the filter attachment
from below.

2. Hold the filter attachment at the upper end of the riser tube
and attach the lower end of the filter attachment to the
heating element at the bottom of the coffee machine. The
filter attachment must lie directly on the edge of the coffee
container.

3. Fill the filter attachment with the appropriate number of cups
of coffee powder (see chapter 5.1 “Measuring the coffee
powder”). The bottom of the filter and the filter disk are
completely and evenly covered.

Prepare the coffee as follows:

1. Close the lid.

2. Press the on/off switch to turn on the appliance.

The yellow and red indicator lights illuminate and the brewing
process starts.

When the brewing process ends, the coffee machine switches
automatically to the temperature preservation stage of approx.
83°C. This is indicated by the green indicator light (with the
cup symbol) turning on.

The red indicator light is off.

Remove the filter attachment after the end of the brewing

process as follows:

WARNING
During the temperature preservation stage, the coffee

machine has a temperature of c. 83°C and can lead to

severe burns if inappropriately used.

« When it is hot, only touch the handles of the coffee
machine.
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° Tip

1 After 10 — 15 minutes, the coffee will have completely
dripped down from the filter attachment. After this time
has elapsed, take out the filter. By doing this, you avoid
bitter substances dropping from the moist coffee powder
into the finished coffee.

1. Press the on/off switch to turn on the appliance.

2. Lift up the filter attachment by the handles on the sides and,
whilst doing so, ensure that you also remove the riser tube.

3. Dispose of the coffee grounds from the filter attachment.

4. Close the lid of the coffee machine.

5. Press the on/off switch to turn on the coffee machine.

5.3 Dispensing the coffee
1. Place the cup under the spigot.
Opening the spigot:
2. Press the tab on the spigot down gently, in order
to open the valve for dispensing the water.
When the tab is pressed down all the way,
1 it locks. The water flows until you press the
tab back into its starting position.
Closing the spigot:
3. Press the tab on the spigot back to its starting
position.

DANGER

The appliance is operated at a household voltage of

230V. Direct contact of the electric cables with water can

lead to electrocution or death.

 Take the plug out of the socket before any cleaning
work.

* Never submerge the appliance in water.

« Keep moisture away from the electrical components of
the coffee machine.

ATTENTION

Damages caused by contamination or unsuitable cleaning
and de-liming agents.

Thoroughly clean the appliance. Use the Bio-Clean
cleaner and the Bio-Clean descaler to clean and descale
the appliance; otherwise, we cannot provide a guarantee
in the event of damage.

A
A

6.1 General

The appliance is maintenance free. But, as with any other appliance,

it is necessary to clean it after every use, to ensure a disruption free

usage.

Observe the following instructions:

e Take the components of the appliance apart and clean them
separately.

* Use only mild cleaning agents. Use no abrasives, steel wool or
aggressive or corrosive de-liming agents.

« Do not clean components of the coffee machine in dish washer.

. Fill the coffee container with warm water, use a mild cleaning
agent and clean it. Do not spray the appliance with a water
hose or high pressure cleaner.

+  Clean the parts of the appliance with a damp cloth or sponge.
Dry the cleaned parts with a soft towel.

*  Remove strong contamination in the heating element with the
thick brush. Rinse with clean water.

e Clean the inside of the riser tube with the fine brush.

e« Check the membrane on the bottom of the riser tube for
mobility and remove anything sticking to the pipe.

« Do not remove the clip at the top of the riser tube. Take care
that this is not damaged.
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6.2 Spigot and water level gauge
In addition to the instructions listed above, the spigot and water
level gauge must be cleaned:

Spigot
1.  Unscrew the tab.
'_taIO 2. Take out the gasket and clean the parts of
the spigot under running water.
i 3. Dry all the parts with a soft towel.
4. Put the tab and gasket together.
i_ gasket 5. Screw the tab back in place.

Water level gauge
Turn the screw cap.

1
Screw cap 2

Take out the glass gauge with the gaskets
— Clean the glass gauge with the fine brush
u Glass under running water.
gauge 3. Put the glass gauge and gaskets back in
place.
4. Screw the screw cap back to its original
position.
6.3 De-liming

WARNING
Very hard water can lead to deposits in the appliance.

This can block and damage the riser pipe, water level

gauge and the tap.

« De-lime the appliance according to water hardness at
regular intervals.

Use the Bio-Clean-De-liming agent as follows:

For de-liming, we recommend the Bio-Clean-De-liming agent. Use

is quite simple and trouble-free.

This descaler also lends itself to use for the removal of limescale on

the riser pipe, the water level gauge and the tap.

1. Spray the Bio-Clean-De-liming agent on to the calcified
surfaces.

2. LetBio-Clean-De-liming agent act for 5—10 minutes, according
to the amount of lime.

3. Wipe the surfaces with a damp cloth and wash them thoroughly
with clear water.

4. If necessary, repeat the process.

Even with high quality electro appliances, wear and tear can occur
in individual components after years of use. However, we would
like to ask you to pay attention to the following list when problems
occur, before you contact our customer services.

Problem Remedy

Indicator light of ~ « Check whether you have plugged in the appliance.
the on/off switch . Check the power supply cable for possible damages
doesn’t turn on If these are present, contact our customer services
/ the appliance desk immediately. Under no circumstances should
doesn’t work you repair the device yourself.

» Have the socket checked by a specialist.

No or very little « Check whether the riser tube is blocked or twisted.

water is pouring  « Check that the pump diaphragm on the riser tube is

into the filter not blocked and can be moved easily.

attachment + Check whether you have poured in too little water.
(see chapter 5.1 “measuring the coffee powder”).

» Check that the heating element is free from lime and
remnants of coffee.

The coffeeis cold + Check that the appliance is turned on.

» Check the green indicator lamp. If does not light up,
inform our customer services department.



Problem Remedy
There is coffee < You have forgotten to insert the sheet filter.
powder in the + You have inserted the sheet filter the wrong way
coffee around.

« You have forgotten to wet the sheet filter.

e The grains in your coffee are too fine. Use a different
type of coffee with bigger grains.

The coffee is too « Check that you have measured out the right amount
weak of coffee powder (see chapter 5.1 “measuring the
coffee powder”).

e Check whether the riser tube is blocked or twisted.

* Check that the pump diaphragm on the riser tube is
not blocked and can be moved easily.

e Clean the appliance (see chapter 6 “maintenance
and cleaning”).

» De-lime the appliance (see chapter 6.3 “De-liming”).

The coffee doesn’t + The coffee grains are too fine. Use a different type

flow through of coffee with bigger grains.
properly » The sheet filter is blocked. Clean it.
* You are using a non-woven filter and have put this
under the sheet filter (see chapter 5.2).
Water is leaking e Check the spigot, cleaning it if necessary (see

chapter 6.2).
» Check the appliance for outwardly visible damages

If this table has not helped you to solve the problem, please contact
our customer service desk or send us the appliance.

See our contact details in Chapter 8.3 “Service Address”

Attach to the package your proof of purchase and a letter asking
for the appliance to be repaired. Our central customer services
department repairs the appliances immediately and it will be
returned within a few days.
If we do not have the proof of purchase, we must unfortunately put
the costs to your account. Credit cannot be granted in retrospect.
For technical reasons connected to the account, we can only accept
payment in advance.

8.1 Return and Disposal of old appliances (B2B)

At the end of its life, this product must not be disposed of in the normal
household rubbish, but be taken to the Recycling point for electrical
appliances. The symbol on the product, the instructions of use or the
packaging indicate this.

The materials are reusable. By recycling old appliances, you are making
an important contribution to the protection of the environment.

If you have any questions concerning the disposal of the appliance,
please contact our service hotline (see chapter 8.3 “Service Address”).
At the end of its service life, you can send the appliance to our service
address for disposal at your own expense.

If you bought the appliance in an EU-country other than Germany, the
party who imported it into your country is responsible for taking back
and disposing of the appliance. Please ask your contractual partner.

At the end of its service life, the worn out appliance
must be disposed of according to the national
regulations. We recommend that you get in touch with
a company that specialises in disposal or with the waste

management department of your local authority.
L]

8.2 Warranty Certificate

We thank you for buying a high quality product from Hogastra
GmbH. Your appliance has been manufactured, tested and thoroughly
checked with our standard attention to detail before delivery. If you
nevertheless have justifiable cause for complaint, we ask you to contact
our central customer services department. Repairs will be carried out
exclusively there.

For this purpose, our appliance must be packaged in secure packaging
for transportation and sent to us (see Chapter 8.3 “Service address”).
We are not liable for damages that are caused during transportation
on the way to us.

So that we can check the conditions under which we are working, we
ask you to provide us with proof of purchase. If we are not provided
with evidence of the date of purchase, the costs will be put on your
account. Retrospective credit or payments can not take place.

We are issuing this Hogastra Warranty in addition to your legal rights
against the seller, as stipulated in the contract of purchase.

The Hogastra Warranty applies exclusively to the Federal Republic of
Germany. To the purchaser who is using this appliance for the first time,
we give a guarantee for 24 months after the point of purchase, the scope
of which is specified in these conditions. The prerequisite, however, is
that the appliance was purchased in Germany and is delivered to our
service centre and that these warranty conditions are presented along
with the sales receipt. In all other cases, the legal period of warranty
for commercial use applies. If the appliance bought in Germany has
been taken abroad, these conditions of guarantee also apply, provided
that an authorised customer services department exists in the country
in question and that the appliance fills the technical stipulations (e.g.
voltage etc.) that apply in that country.

Within the guarantee stipulations, we will repair all deficiencies
regarding errors in the material or manufacture. Damages or deficiencies
caused by inappropriate use are excluded from the guarantee, as well
as those caused by inappropriate handling, wear, inattention to the
instruction manual, as well as damages caused by poor water quality.
Water with low hardness levels is frequently aggressive. Soft water
(e.g. from water treatment plants) is buffered by a high quantity of
carbon dioxide, i.e. it dissolves solids e.g. lime, but also metals etc.
The evaluation and recognition of the guarantee, as well as the right
to rectification of defects, replacement, lowering of the price or
cancellation of the contract of purchase is completely reserved for us
as manufacturers and is adjusted according to proportionality.

We take no liability for secondary damages of any kind. The guarantee
period cannot be renewed or extended. The guarantee expires if
repairs or changes have been made by persons who do not belong to
our customer services department. The same applies if the type plate
or the appliance number has been removed or made unreadable or if
parts of a separate origin have been added.

Industriestr. 21-23

—‘Hogastra '’
D-36199 Rotenburg

Service-Telephone +49(0)6623 - 7011
Service-Fax +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.3 Service address
Hogastra GmbH

8.4 Conformity Declaration
The appliances comply with the current standards and directives of the
EU. We certify this in the EC declaration of conformity.

If necessary, we will be happy to send you the corresponding declaration
of conformity.

49



a» 4 fiogasthu

Avviso sull'utilizzo

Avviso importante sull'utilizzo

PERICOLO
A Se viene piegato eccessivamente, e

quindi utilizzato scorrettamente, il
cavo di rete puo danneggiarsi.

Non azionare in alcun caso
I'apparecchio se il cavo o la spina di
rete sono danneggiati!

COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO
ERRATO ERRATO

Tirare il cavo di rete verso Tirare il cavo di rete a lato e
I'alto e avvolgerlo attorno alle avvolgerlo attorno al corpo
impugnature. dell’apparecchio o al rubinetto.

Il passacavo si piega |l passacavo si piega
eccessivamente. eccessivamente.

COMPORTAMENTO CORRETTO

Arrotolare sempre “a chiocciola” il cavo di rete e appoggiarlo
accanto all’apparecchio. Il passacavo non si piega.
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La ringraziamo per aver scelto questa macchina da caffé automatica
Hogastra e Le auguriamo la massima soddisfazione con questo
apparecchio.

Prima della messa in funzione La preghiamo di leggere attentamente le
istruzioni d'uso e di osservare le indicazioni di sicurezza ivi contenute.
Conservare le presenti istruzioni nelle vicinanze dell’apparecchio.

In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, Le ricordiamo I'obbligo di
fornire anche le presenti istruzioni.

Destinatari delle presenti istruzioni

Il comando sicuro delle macchine da caffé automatiche Hogastra &
garantito anche senza un particolare addestramento, premesso che
vengano osservate le informazioni contenute nelle presenti istruzioni.
Inoltre, devono essere tassativamente osservati gli ordinamenti
generali, tra I'altro quelli specifici per I'igiene nel settore industriale.
Registrazione dei dati riportati sulla targhetta

Registrare qui i dati riportati sulla targhetta dell’apparecchio:

Modello:

Codice apparecchio:

Anno di costruzione:

Specificare i suddetti dati al momento della richiesta di assistenza
tecnica per macchine da caffé automatiche. In questo modo
vengono garantiti tempi di elaborazione piu rapidi.

La Sua macchina da caffe automatica ’

1.1 Volume della fornitura e disegno illustrativo dell’apparecchio

Macchina da caffé automatica

Coperchio

Disco del filtro CNS
Tubo montante

Filtro

Tubo di vetro per il
controllo del livello

Manico

Recipiente dell’acqua

Levetta

Rubinetto

Cavo di rete

Interruttore On/Off
Spia luminosa

Rubinetto

B levetta

graffa di -

acciaio —
pregiato —
Bl Guarnizione

Spazzola sottile

Spazzola grossa
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1.2 Descrizione del funzionamento

Il caffé viene preparato ad una temperatura di 95°C, per non
compromettere |'aroma.

Lacqua viene riscaldata nel riscaldatore e grazie alla pressione
intrinseca sale a porzioni nel filtro attraverso il tubo montante. Qui
I'acqua bollente si riversa ad intervalli sul caffé macinato.

Il caffé macinato viene ben inumidito e sprigiona nell'acqua bollente le
preziose sostanze aromatiche. Il caffé pronto ritorna nel contenitore del
caffé. Una volta conclusa la preparazione, l'apparecchio commuta
automaticamente nella funzione per tenere caldo il caffé. Questa
operazione viene segnalata dall’accendersi della spia luminosa verde
(simbolo della tazza). Ora il caffé puo essere prelevato azionando il
rubinetto.

Caffé macinato

Acqua o, al termine
della preparazione,
caffe

2.1 Spiegazione dei simboli

PERICOLO

La mancata osservanza di questo simbolo
puo provocare ferite mortali a causa di
scosse elettriche.

AVVERTENZA

La mancata osservanza di questo simbolo
puo provocare scottature / bruciature gravi
a causa di superfici bollenti.

Danni a persone

AVVERTENZA

La mancata osservanza di questo simbolo
pud causare ferite gravi.

ATTENZIONE

Questo simbolo mette in guardia da danni
materiali e ambientali come anche da
malfunzionamenti.

Indicazione
Questo simbolo rimanda a consigli utili e
informazioni aggiuntive.

- BB B>

2.2 Uso conforme alle normative

L'apparecchio funge alla preparazione e alla
conservazione di grandi quantita di caffe
destinate a un utilizzo domestico o analogo,
ad esempio nelle cucine dei collaboratori di
negozi, uffici ed altri settori commerciali,
nelle cucine dei clienti di hotel, motel e
ambienti residenziali simili, in Bed & Breakfast
o aziende agricole, e per applicazioni
analoghe. Se |'apparecchio viene utilizzato in
settori commerciali/professionali, I'esercente

e obbligato a osservare e a rispettare le
disposizioni di lavoro, sicurezza e prevenzione
degli incidenti generalmente valide per il
settore di impiego dell’apparecchio, nonché
le disposizioni di protezione dell'ambiente
vigenti. Lapparecchio pud venire azionato
solo se € in uno stato tecnico ineccepibile e
in condizioni idonee a garantire la sicurezza
di funzionamento. Qualsiasi utilizzo che vada
oltre I'utilizzo conforme alle disposizioni, non
e consentito. Di tutti i danni che si dovessero
verificare in caso di utilizzo non conforme alle
disposizioni risponde solo l'esercente.
Qualsiasi utilizzo divergente e qualsiasi
cambiamento apportato all'apparecchio
sono da considerarsi impropri, comportano
rischi ed escludono qualsiasi possibilita di
rivendicazione di prestazioni in garanzia. Il
produttore non si assume responsabilita in
caso di danni a persone o danni materiali.

2.3 Indicazioni di sicurezza di base
Osservare le seguenti indicazioni per evitare
danni a cose e a persone:

PERICOLO
A La mancata osservanza delle seguenti

istruzioni provoca ferite mortali a

causa di scosse elettriche.

* Prima di collegare I'apparecchio alla
rete, verificare che i dati riportati
sulla targhetta corrispondano alla
tensione di rete.

« Il normale dispositivo di protezione
domestico non evita il rischio di
folgorazione mortale ma protegge
soltanto i cavi dal sovraccarico.
Per proteggere le persone da
incidenti causati dalla corrente
elettrica occorre installare anche
un interruttore differenziale FI.
Non collegare I'apparecchio se
non € presente un interruttore
differenziale Fl.

*Fare  controllare  regolarmente
I'apparecchio secondo DGUV
norma 3 per il materiale elettrico
che varia in base alle norme locali.

*Non azionare mai l'apparecchio in
presenza di danneggiamenti della
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conduttura elettrica o della spina.

*Se viene piegato eccessivamente a
causa di un uso scorretto, il cavo di
rete pud danneggiarsi.

«Se viene danneggiato, al fine
di prevenire pericoli il cavo di
collegamento alla rete deve venire
sostituito dal produttore, da
un collaboratore del servizio di
assistenza ai clienti del produttore
o da una persona analogamente
qualificata.

* Prima di ogni impiego
dell’apparecchio, verificare che
I'isolamento del cavo di rete non sia
danneggiato.

* Assicurarsi che il cavo elettrico
non si trovi nelle dirette vicinanze
di altre fonti di calore (p. es. grill,
piastra di cottura). Superfici bollenti
potrebbero danneggiare il cavo.

*Non immergere mai l'apparecchio
nell’acqua.

*Ad ogni riempimento
dell’apparecchio con acqua, estrarre
la spina.

*Tenere le condutture elettriche
lontane da liquidi e flussi d'acqua
diretti e non azionare mai
I'apparecchio con le mani bagnate.

« Estrarre la spina dopo ogni utilizzo,
in caso di malfunzionamenti e prima
di ogni pulizia dell’apparecchio.

* Non estrarre mai la spina dal cavo di
rete o direttamente dall’apparecchio.

* Non eseqguire personalmente i lavori
di riparazione all’apparecchio.

In caso di danneggiamento,
contattare  immediatamente |l
nostro servizio di assistenza tecnica.

| bambini non devono giocare con
I'apparecchio.

* Questo apparecchio pud venire
utilizzato da bambini a partire dagli 8
anni di eta, se vengono sorvegliati o
sono stati istruiti sull’utilizzo corretto
dell’apparecchio e hanno capito i
pericoli che comporta. Le operazioni

di pulizia e di manutenzione di
competenza dell’'utente non possono
venire eseguite da bambini, a meno
che non abbiano piu di 8 anni di
eta e non vengano sorvegliati.
L'apparecchio e il rispettivo cavo di
collegamento devono essere tenuti
lontani dai bambini di eta inferiore
agli 8 anni.

*Questo apparecchio puo essere
utilizzato da persone con capacita
fisiche, sensoriali o intellettuali
limitate o prive di esperienza e
conoscenze, se vengono sorvegliate
o sono state istruite sull'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e hanno
capito i pericoli connessi.

*Nessun liquido deve penetrare nel
collegamento del dispositivo.

AVVERTENZA

La mancata osservanza delle seguenti

istruzioni pud provocare  gravi

scottature:

*Non trasportare |'apparecchio con
contenuto bollente.

* Non rimuovere il coperchio fin tanto
che l'apparecchio & acceso.

* Toccare l'apparecchio bollente solo
dai manici.

 Tenere presente che, dopo I'utilizzo,
lasuperficie dell’elementoriscaldante
resta calda.

*Non versare acqua fredda
nell’apparecchio bollente, questo
potrebbe comportare la formazione
di vapore e quindi provocare
bruciature.

 Primadiriempirlo, lasciareraffreddare
completamente I'apparecchio.

 Riempire il contenitore al massimo
fino alla demarcazione superiore. Al
momento del riempimento possono
verificarsi schizzi di liquido bollente.

In caso di uso scorretto
dell'apparecchio, possono verificarsi
infortuni.

AVVERTENZA
La mancata osservanza delle seguenti



C 1D

istruzioni pud provocare ferite gravi:

* L'apparecchio deve essere azionato
solo da persone che hanno letto
attentamente e compreso le presenti
istruzioni.

* Posare il cavo di rete in modo tale
da evitare che voi o altre persone
possano inciampare.

« All'interno dell’apparecchio
utilizzare solo detergenti e prodotti
di manutenzione idonei all'uso con
prodotti alimentari.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle seguenti

indicazioni pud causare danni

materiali o ambientali come anche
malfunzionamenti:

*Non tenere l'apparecchio vicino a
punti accessibili pubblicamente.

*Non introdurre l'apparecchio nella
lavastoviglie. Leggere il capitolo
~Pulizia” primadipulirel'apparecchio.

* Tenere l'apparecchio sempre su di
una base resistente al fuoco.

*Non azionare mai l'apparecchio
in condizioni vuote. Assicurarsi
prima di ogni uso che I'apparecchio
sia riempito minimo fino alla
demarcazione ,,Minimo®“.

*Non ribaltare I'apparecchio per
rimuovere l'acqua residua. Questa
quantitaresidua serve per proteggere
il riscaldamento.

*Non riscaldare latte o bevande a
base di latte o bibite gassose.

« Assicurarsi alla fine di ogni uso che
I'apparecchio sia spento.

*La macchina per il caffé non deve
essere riposta in un armadio quando
€ in uso.

Indicazione

Le traduzioni delle istruzioni per I'uso

sono state redatte con scienza e

coscienza.

Non ci assumiamo responsabilita per

eventuali errori di traduzione. Fa fede

la versione delle istruzioni tedesca.

Il livello di riempimento é riportato nel capitolo ,5.1 Dosaggio caffe
macinato”.
Tensione nominale: 230-240V ~/50 Hz

Classe di protezione: 1*

Potenza assorbita

(preparazione del caffe): ca. 1600 W

Potenza assorbita

s o M) Tk 100 — 200 W/h (in base al modello)

Altezza con filtro / CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
Peso vuoto: CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

* Versione protetta dagli spruzzi di acqua per I'utilizzo nelle cucine industriali (IPX3)

Tempo per la preparazione del caffé

+10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.

4.1 Rimozione dell'imballaggio

Consigliamo di conservare l'imballaggio per eventuali trasporti
futuri.

Se si desidera eliminare I'imballaggio, osservare le direttive di
smaltimento locali.

AVVERTENZA
Un apparecchio non perfettamente funzionante puo

provocare gravi ferite.

* Non utilizzare in nessun caso un apparecchio
danneggiato e contattare immediatamente il nostro
servizio di assistenza tecnica.

Indicazione
1 Confrontare i dati del capitolo ,volume di fornitura
con i componenti dell’apparecchio. L'apparecchio viene
fornito in condizioni di funzionamento perfette e non
deve essere assemblato.

1. Estrarre la macchina dall'imballaggio.
2. Verificare che I'apparecchio non presenti danneggiamenti.

4.2 Montaggio

AVVERTENZA
La mancata osservanza delle seguenti istruzioni per il

montaggio dell’'apparecchio puo provocare ferite gravi:

« Sistemare l'apparecchio solo su di una base stabile,
orizzontale e resistente al fuoco. Accertarsi che
I'apparecchio non sia accessibile a bambini.

* Non azionare in nessun caso l'apparecchio se il cavo
elettrico o la spina sono danneggiati.

« Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5cm
dagli oggetti adiacenti durante il funzionamento
dell’apparecchio.
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4.3 Prima pulizia

Eventuali depositi nella macchina da caffée automatica possono
alterare il gusto del caffé al momento della prima preparazione. Per
questo motivo & importante pulire I'apparecchio a fondo prima del
primo utilizzo.

Indicazione

Il primo caffé preparato con la macchina non deve essere
consumato, ma rimosso.

i
1. Riempire la macchina da caffé automatica con acqua fredda

fino alla demarcazione superiore.

2. Inserire il filtro con il disco del filtro e il tubo montante
(vedi cap. 5.2 ,Preparare il caffe”).

3. Versare 2-3 tazze di caffé macinato nel filtro.
4. Chiudere il coperchio.

5. Premere l'interruttore On/Off.
La macchina da caffé automatica inizia a preparare il caffe.

6. Terminata la preparazione del caffé, premere l'interruttore On/
Off. La macchina da caffeé si spegne.

7. Gettare via il caffé preparato.

5.1 Dosaggio del caffé macinato

ATTENZIONE

Tenere presente che la quantita minima di riempimento
possibile € ca. 15 tazze (2 litri). Le demarcazioni sul lato
interno indicano il livello di riempimento.

Se il livello di riempimento & inferiore alla suddetta
quantita, il processo di preparazione del caffé non viene
avviato.

Indicazione

1 Per variare il gusto del caffé secondo le proprie esigenze,
naturalmente si puod variare individualmente la quantita

di caffé macinato.

Se utilizza piu caffé macinato, il gusto risultera piu forte,

se ne utilizza di meno, il gusto risultera piu leggero.

Apporre una crocetta sulla tabella del proprio modello per un rapido rintracciamento
del medesimo [X1.

Modello CNS 35/CNS 35CL(2,01-4,51) <)
7

15 ca.150g=25x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g~=40x &
35 ca.270g=45x &

Modello CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <
) 7T

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x 2
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=40x &
35 ca.270g=45x &
40 ca.300g=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g=6,0x &

Modello CNS 75/CNS 75 CL(2,01-9,51) )
fw: T

15 ca.180g=3,0x &
30 ca.240g=4,0x &
40 ca.300g~=50x &
50 ca.345g=60x &
60 ca.390g=70x &
70 ca.435g=80x &
75 ca.450g=9,0x &
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Modello CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) <)
7

15 ca.180g=30x &
25 ca.225g=35x &
35 c.270g=45x &
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g=60x &
65 ca.405g=70x &
75 ca.450g=75x &
85 ca.480g~=8,0x &
100 ca.540g=9,0x &

Modello CNS 130/CNS 130 CL (2,01-16,51) <
7

15 ca.180g= 3,0x =
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g= 6,0x 2
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x =
120 ca. 6009 =10,0 x &
130 ca.660g =11,0x &

Modello CNS 160/CNS 160 CL (2,01-20,01) <)
7

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g~= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x =
150 c.720g=12,0x &
160 ca. 7509 =12,5x &

5.2 Preparazione del caffe

AVVERTENZA

Durante il processo di preparazione del caffé i componenti

della macchina si riscaldano fino ad una temperatura di

90°C e possono provocare gravi ustioni nel caso di un

utilizzo improprio.

« Toccare la macchina da caffé automatica in condizioni
bollenti solo dai manici.

Riempimento dell’acqua:

Riempire il recipiente della macchina minimo fino alla demarcazione

inferiore o massimo fino alla demarcazione superiore (vedi

capitolo 5.1 ,Dosare il caffé macinato”).

1. Aprire il coperchio.

2. Rimuovere il filtro e il tubo montante.

3. Riempire il recipiente della macchina da caffé con acqua fredda
al massimo fino alla demarcazione superiore.

Fissaggio del disco del filtro CNS:
1. Inumidire il disco del filtro CNS sotto acqua corrente.
In questo modo si garantisce una maggiore aderenza del caffé
macinato sul disco.
2. Posizionare il foro centrale del disco del filtro CNS sulla punta
sporgente del manicotto di guida del filtro.
3. Appoggiare il pollice e [Iindice
sulle due estremita della graffa di
acciaio pregiato e comprimere.
In questo modo si allarga I'anello
della graffa di acciaio.
4. Infilare I'anello della graffa di acciaio
sul manicotto di guida del filtro, fino
a quando poggia direttamente sul
disco del filtro CNS.
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Inserimento del filtro e riempimento del medesimo con caffé
macinato:

ATTENZIONE
Il caffé macinato puo otturare il tubo montante.
Di conseguenza si possono verificare malfunzionamenti.

 Fare attenzione che il caffé macinato non penetri nel
tubo montante.

Indicazione
o

1 Se si usano flieseline filtranti, queste devono essere
inserite sul disco del filtro CNS.

1. Infilare il tubo montante dal basso nel manicotto di guida del
filtro.

2. Tenere fermo il filtro all’estremita superiore del tubo montante
e inserire I'estremita inferiore del tubo nel riscaldatore sul
fondo della macchina da caffé automatica. Il filtro deve
poggiare direttamente sul bordo del recipiente della macchina.

3. Riempire il filtro con il numero corrispondente di tazze di caffe
macinato (vedi capi. 5.1 ,Dosaggio del caffé macinato”). Il
fondo del filtro e il disco del filtro CNS devono essere coperti
completamente e in modo omogeneo.

Preparazione del caffeé:

1. Chiudere il coperchio.

2. Premere l'interruttore On/Off per accendere I'apparecchio. La
spia luminosa gialla e quella rossa si accendono e viene avviato
il processo di bollitura.
Terminato il processo di preparazione del caffé, la macchina
da caffé commuta automaticamente nella funzione per
tenere caldo il caffé ad una temperatura di ca. 83°C. Questa
operazione viene segnalata mediante accensione della spia
luminosa verde (simbolo della tazza).
La spia luminosa rossa é spenta.

Rimozione del filtro al termine della preparazione del caffé:

AVVERTENZA

Durante il funzionamento per tenere caldo il caffé la

macchina ha una temperatura di ca. 83°C e puo provocare

gravi ustioni nel caso di un utilizzo improprio.

» Toccare la macchina in condizioni bollenti solo dai

manici.

° Indicazione

1 Dopo ca. 10-15 minuti il caffé & pronto. Dopo questo
tempo, rimuovere il filtro in modo tale da evitare che

sostanze amare sgocciolino dai fondi di caffé umidi.

1. Premere l'interruttore On/Off per spegnere I'apparecchio.
Sollevare il filtro dai manici laterali facendo attenzione che
venga rimosso anche il tubo montante.

3. Rimuovere il fondo di caffe dal filtro.

Richiudere il coperchio della macchina da caffé.

Premere l'interruttore On/Off per accendere la macchina da
caffé automatica.

vk

5.3 Spillatura del caffe
1. Posizionare la tazza sotto il rubinetto.

Aprire il rubinetto:
2. Premere leggermente verso il basso la levetta del
rubinetto per aprire la valvola per spillare il caffe.
Se la levetta viene abbassata
® completamente, si blocca e il caffé scorre
l fino a quando la levetta viene rimessa nella
posizione iniziale.

Chiudere il rubinetto:

( 3. Rimettere la levetta del rubinetto nella posizione

iniziale.

PERICOLO

L'apparecchio viene azionato con una tensione domestica

di 230 V.

Il contatto diretto di acqua con le condutture sotto

corrente pud provocare scosse elettriche o direttamente

la morte.

» Prima di tutti i lavori di pulizia staccare la spina dalla
presa.

« Non immergere mai lI'apparecchio in acqua.

« Tenere lontana lI'umidita dalle componenti elettriche
della macchina da caffé automatica.

ATTENZIONE

Sporcizia, detergenti e anticalcare possono causare danni.
Pulire accuratamente la macchina da caffé automatica.
Per pulire e decalcificare |'apparecchio utilizzare il
detergente Bio-Clean e il decalcificante Bio-Clean; se
non si utilizzano questi prodotti in caso di danni non
possiamo accordare prestazioni in garanzia.

6.1 Generalita

L'apparecchio & privo di manutenzione. Tuttavia, come per tutti gli
altri apparecchi, per garantire un uso corretto &€ necessario eseguire
una pulizia dopo ogni utilizzo della macchina.

Osservare le seguenti indicazioni:
«  Smontare le parti dell’apparecchio e pulirle singolarmente.

*  Usare solo detergenti delicati. Non usare abrasivi, pagliette di
ferro o prodotti anticalcare aggressivi o corrosivi.

* Non lavare nessuna parte della macchina nella lavastoviglie.

* Riempire il recipiente della macchina con acqua calda,
aggiungere un detergente delicato e sciacquare.

*  Pulire le parti della macchina con un panno o una spugna
inumidita. Asciugare le parti pulite con un panno morbido.

* Rimuovere lo sporco piu ostinato all'interno del riscaldatore
con la spazzola grossa. Sciacquare con acqua chiara.

»  Pulire I'interno del tubo montante con la spazzola sottile.

*  Controllare la mobilita della membrana nel lato inferiore del
tubo montante e rimuovere eventuali incrostazioni.

* Non rimuovere la molla nella parte superiore del tubo
montante. Fare attenzione che non venga danneggiata.

6.2 Rubinetto & tubo di vetro per il controllo del livello

In aggiunta alle suddette indicazioni devono essere puliti il rubinetto
e il tubo di vetro per il controllo del livello:

Rubinetto
1. Svitare la levetta del rubinetto.
' Levetta 2. Rimuovere la guarnizione e le parti del

rubinetto e pulirle sotto acqua corrente.
3. Asciugare tutte le parti con un asciugamano

morbido.
} Guarnizione 4,

Riassembleare levetta e guarnizione.
w >

Riavvitare la levetta.
Tubo di vetro per il controllo del livello
Prire il tappo a vite.

Tappo a . . . .
Vitzp Rimuovere il tubo di vetro per il controllo
del livello con le guarnizioni.

s Tubo di Pulire il tubo di vetro con la spazzola sottile
i vetro per sotto acqua corrente.
" ilcon- 3. Reinserire il tubo di vetro e le guarnizioni.
i trollodel 4 = pichiudere il tappo a vite

livello . pp :
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6.3 Eliminazione del calcare

ATTENZIONE

L'acqua fortemente calcarea pud causare la formazione

di depositi nell’apparecchio. Di conseguenza il tubo

montante, il tubo di vetro per il controllo del livello e il

rubinetto possono ostruirsi e danneggiarsi.

 Eliminare il calcare dall'apparecchio ad intervalli
regolari in base alla durezza dell’acqua.

Eliminazione del calcare con I'anticalcare biologico Bio-Clean:

Per eliminare il calcare consigliamo I'anticalcare biologico Bio-

Clean. L'applicazione ¢ facile e rapida.

Questo decalcificante & idoneo anche alla rimozione dei depositi di

calcare presenti nel tubo montante, sul tubo di vetro per il controllo

del livello e nel rubinetto.

1. Spruzzare l'anticalcare biologico Bio-Clean sulle superfici
calcaree.

2. Lasciare agire I'anticalcare biologico Bio-Clean per 5—-10 minuti
a seconda del grado di calcare.

3. Pulire le superfici con un panno inumidito e sciacquare
abbondantemente con acqua.

4. All'occorrenza ripetere l'operazione.

Anche negli elettrodomestici pregiati dopo diversi anni possono
verificarsi fenomeni di usura in singole parti. Tuttavia, La preghiamo
di consultare la seguente tabella in caso di problemi, prima di
usufruire del nostro servizio clienti.

Problema Rimedio
La spia luminosa « Controllare che la spina sia correttamente inserita
dell’interruttore nella presa.
On/Off non « Controllareseil cavodiretepresentadanneggiamenti.

si accende In tal caso contattare immediatamente il nostro
/I'apparecchio non servizio clienti. Non eseguire in nessun caso
funziona riparazioni all'apparecchio.

» Fare controllare la presa da un tecnico.
L'acqua non < Controllare se il tubo montante é otturato o piegato.

scorre o scorre in -« Verificare che la membrana della pompa nel
quantita minima tubo montante non sia otturata e che si muova
nel filtro liberamente.

« Controllare di aver inserito una quantita sufficiente di
acqua (vedi capitolo 5.1 ,dosaggio caffé macinato”).

« Verificare che il riscaldatore sia privo di residui di
calcare e di caffe.

Il caffe e freddo « Controllare se I'apparecchio & ancora acceso.

e Controllare la spia luminosa verde. Se non si
accende, informare il nostro servizio clienti.

Nel caffé si « Ha dimenticato di inserire il disco del filtro.
depositano fondi . Ha inserito il disco del filtro al contrario.

di caffé « Ha dimenticato di inumidire il disco del filtro.
e La marca di caffé ha una macinatura troppo fine.
Usare un‘altra marca di caffé con una macinatura
piu grossa.
Il caffe é troppo < Controllare il corretto dosaggio del caffé macinato
leggero (vedi capitolo 5.1 ,,Dosaggio caffé macinato”).

« Controllare se il tubo montante & otturato o piegato.

e Verificare che la membrana della pompa nel
tubo montante non sia otturata e che si muova
liberamente.

« Pulire I'apparecchio (vedi capitolo 6 ,Manutenzione
e pulizia”).

e Eliminare il calcare dall’apparecchio (vedi capitolo
6.3 ,Eliminazione del calcare”).
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Problema Rimedio
Il caffé non scorre + La marca di caffe ha una macinatura troppo fine.
bene Usare un‘altra marca di caffé con una macinatura
piu grossa.

« Il disco del filtro & otturato. E’ necessario pulirlo.

» E' stato usato un flieseline che é stato posizionato
sotto il disco del filtro (vedi capitolo 5.2).

L'acqua fuoriesce « Controllare il rubinetto. Pulirlo se necessario (vedi
capitolo 6.2).
« Verificare la presenza di eventuali danneggiamenti
esterni all'apparecchio.

Se questa tabella non é stata utile al fine della rimozione del
problema, La preghiamo di contattarci o di spedirci la macchina.
Contatto vedi cap. 8.3 ,,Indirizzo di assistenza tecnica”
Allegare al pacco la ricevuta d’acquisto e una richiesta di riparazione
della macchina. Il nostro servizio clienti centrale provvedera alla
riparazione immediata della stessa che Le verra restituita entro
pochi giorni.
In mancanza di una ricevuta d'acquisto siamo costretti ad
addebitarle i costi di riparazione. Non ¢ possibile ricevere un buono
di risarcimento successivamente. Per motivi tecnico-amministrativi
la spedizione avviene esclusivamente su contrassegno.

8.1 Ritiro e smaltimento di apparecchi vecchi (B2B)
Alla fine della sua durata questo prodotto non puo essere smaltito
insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere smaltito con il
riciclaggio di apparecchi elettrici. | simboli sul prodotto, sulle istruzioni
d’uso o sull'imballaggio richiamano I'attenzione su questo punto.
I materiali sono riutilizzabili. Con il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali
o altre forme di ricycling di apparecchi vecchi Lei contribuisce in misura
notevole alla tutela del nostro ambiente.
La preghiamo di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica (vedi
cap. 8.3 ,Indirizzo di assistenza tecnica”) in caso di domande relative
allo smaltimento dell'apparecchio. Al termine della vita utile inviare
I'apparecchio, a proprie spese, al nostro indirizzo di servizio a fini di
smaltimento.
Se ha acquistato I'apparecchio in un altro paese membro dell’'UE che
non sia la Germania, il responsabile del ritiro e dello smaltimento sara
I'importatore nel Suo paese. La preghiamo di contattare il Suo partner
contraente.
Al termine della vita utile I'apparecchio che non viene
piu utilizzato deve venire smaltito conformemente alle
disposizioni nazionali. Si raccomanda di contattare una
ditta specializzata in smaltimento o di rivolgersi alla
sezione del proprio comune responsabile dello
m——  Smaltimento

8.2 Certificato di garanzia

La ringraziamo e siamo lieti che abbia acquistato un prodotto di qualita
della Hogastra GmbH. Il Suo apparecchio ¢ stato fabbricato, testato e
controllato prima della consegna con la consueta accuratezza. Tuttavia,
se dovesse avete un motivo di reclamo giustificato, La preghiamo di
rivolgersi al nostro servizio clienti centrale. Le riparazioni vengono
eseguite esclusivamente in questa sede.

A tale scopo l'apparecchio deve essere inoltrato alla nostra sede in
un imballaggio sicuro per il trasporto (vedere il capitolo 8.3 “Indirizzo
di assistenza tecnica”). Decliniamo ogni responsabilita per danni di
trasporto che si verificano durante la spedizione.

Per verificare se esistono le premesse per un nostro intervento, la
preghiamo di presentarci la ricevuta d’acquisto. In mancanza di una
prova della data d'acquisto i costi di riparazione saranno a carico Suo.
Un buono di risarcimento o un risarcimento con effetto retroattivo non
sono previsti.

Questa garanzia Hogastra viene concessa in aggiunta ai Suoi diritti di
legge nei confronti del rivenditore dal contratto d'acquisto.

La garanzia Hogastra vale esclusivamente per la Repubblica Federale
tedesca. Concediamo all'acquirente (consumatore), che mette in
funzione l'apparecchio per la prima volta, a partire dal momento
della consegna, per un periodo di 24 mesi, una garanzia nella misura
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riportata nelle presenti condizioni di garanzia. Tuttavia si presuppone
che l'apparecchio sia stato acquistato in Germania, che venga recapitato
alla nostra centrale di assistenza e che, assieme alla ricevuta di acquisto,
vengano presentate queste condizioni di garanzia. In tutti gli altri casi
valgono i termini di garanzia di legge validi per I'uso commerciale.
Se l'apparecchio acquistato in Germania viene trasferito all’estero,
le condizioni di garanzia valgono ugualmente, a patto che nel paese
interessato vi sia un servizio clienti da noi autorizzato e I'apparecchio
soddisfi i requisiti tecnici richiesti (p. es. tensione ecc.).

Nell'ambito della garanzia elimineremo tutti i guasti causati da difetti
materiali o di fabbrica. Sono esclusi dalla presente garanzia danni o
difetti causati da un allacciamento non corretto, da un uso improprio,
dall’'usura, dalla mancata osservanza delle istruzioni d’'uso come anche
danni causati da una qualita d’acqua scadente. L'acqua con gradi di
durezza bassi spesso € aggressiva. L'acqua morbida (p. es. proveniente
da impianti di depurazione delle acque) a causa del contenuto elevato
di anidride carbonica scioglie sostanze solide p. es. calcare, ma anche
metalli. La valutazione ed il riconoscimento di prestazioni di garanzia
come del diritto ad una miglioria, una sostituzione, uno sconto sul
prezzo o una rescissione del contratto d’acquisto sono a discrezione del
fabbricante e si orientano sull'adeguatezza.

Decliniamo ogni responsabilita per danni consequenziali. Una
prestazione di garanzia non comporta il rinnovo o la proroga della
garanzia. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguite
riparazioni o interventi da parte di persone non facenti parti della
nostra organizzazione del servizio clienti. Lo stesso vale in caso di
rimozione o manomissione della targhetta oppure di montaggio di
parti di provenienza estranea.

8.3 Indirizzo di assistenza tecnica ®
Hogastra GmbH —+Hogasta_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Telefono servizio di assistenza tecnica +49(0)6623 - 70 11

Fax servizio di assistenza tecnica +49(0)6623 - 923225
E-mail inffo@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Dichiarazione di conformita

Gli apparecchi sono conformi alle norme e alle direttive attuali dell'UE.
Ne attestiamo la conformita nella dichiarazione di conformita CE. In
caso di necessita saremo lieti di inviarvi la dichiarazione di conformita.
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Gebruiksinstructie

Belangrijke gebruiksinstructie

GEVAAR
A Wanneer

het netsnoer door een
verkeerde  behandeling extreem
geknikt wordt, kan het snoer

beschadigd raken.

Gebruik in geen geval het apparaat,
wanneer het netsnoer of de stekker
beschadigd is!

ONJUIST ONJUIST

Netsnoer naar boven trekken Netsnoer opzij trekken en om
en om de grepen wikkelen. het apparaat of de tapkraan

Kabelkous wordt extreem Wwikkelen.

geknikt. Kabelkous wordt extreem
geknikt.

JUIST

Netsnoer altijd tot een kleine ring oprollen en naast het apparaat
leggen. Kabelkous wordt niet geknikt.
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Wijdanken udatu heeft gekozen voor deze Hogastra-koffiezetautomaat
en wensen u veel plezier met dit apparaat. Gelieve voor de eerste
ingebruikname de bedieningshandleiding door te lezen en de hierin
voorkomende veiligheidsinstructies in acht te nemen. Bewaar deze
bedieningshandleiding binnen handbereik van het apparaat.

Wanneer het apparaat aan derden wordt doorgegeven, wijzen wij u
op uw verplichting, om deze bedieningshandleiding eveneens mede te
overhandigen.

Doelgroep van deze bedieningshandleiding

De veilige bediening van de Hogastra-koffieautomaat is, wanneer
de instructies in deze handleiding worden nageleefd, ook zonder
speciale opleiding gegarandeerd. De verordeningen en andere
hygiéneverordeningen in de bedrijfstak worden maatgevend
verondersteld.

Invullen van de typeplaatjegegevens

Vul de data van het apparatuur-typeplaatje hier in:

Model:

Apparaat-nr.:

Bouwjaar:

Gelieve deze data aan te geven, wanneer u een servicebeurt voor
de Hogastra-koffieautomaat nodig heeft. Dit maakt een snellere
adviesverlening mogelijk.

1.1 Leveringsomvang & overzicht van het apparaat

Koffieautomaat

Deksel

CNS-filterschijf
Stijgbuis

Opzetfilter

Peilglas

Handvat

Koffiereservoir

Hendel

Tapkraan

Netkabel

Aan-/uitschakelaar
Controlelampje

Opzetfilter Tapkraan
B Hendel
Roestvrijstalen -
klem —

——
B Dichting

dunne borstel

dikke borstel
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1.2 Functiebeschrijving

De koffie wordt met een aroma ontziende temperatuur van ca. 95°C
gezet. Het water wordt in het verwarmingselement verhit en stijgt
portiegewijs door de eigendruk in de stijgbuis omhoog in de opzetfilter.
Daar bruist het hete water in intervallen op het koffiepoeder.

Hierbij wordt het koffiepoeder door en door vochtig gemaakt en geeft
de waardevolle aromastoffen aan het hete water af. De kant en klare
koffie stroomt terug in het koffiereservoir. Als het koffiezetten
beéindigd is, schakelt het apparaat vanzelf over naar de
warmhoudstand. Dit wordt aangegeven doordat het groene
controlelampje (kopjessymbool) gaat branden. Nu kan de koffie door
de tapkraan te bedienen, worden afgetapt.

Koffiepoeder

Water resp. na het
beéindigen van het
koffiezetten koffie

2.1 Verklaring van symbolen

GEVAAR

Levensgevaarlijke verwondingen door
stroomschokken kunnen het gevolg zijn,
wanneer dit symbool wordt genegeerd.

WAARSCHUWING

Ernstige verbrandingen door hete
oppervlakken kunnen het gevolg zijn,
wanneer dit teken wordt genegeerd.

Persoonlijk letsel

WAARSCHUWING

Ernstige verwondingen kunnen het
gevolg zijn, wanneer dit symbool wordt
genegeerd.

PAS OP

Dit teken waarschuwt voor materiéle en
milieuschade alsmede voor functiestoringen.

Opmerking
Dit teken wijst op nuttige tips en aanvullende
informatie.

= BB BB

2.2 Reglementair gebruik

Het apparaat is bestemd voor de bereiding en
bevoorrading van grote koffiehoeveelheden in
huishoudelijke toepassingen zoals in keukens
voor medewerkers, in winkels, kantoren en
andere commerciéle gebieden, voor klanten
in hotels, motels en andere soortgelijke
woonomgevingen, in bed and breakfasts, in
agrarischebedrijvenendergelijketoepassingen.
Wanneer het apparaatin commerciéle sectoren
wordt gebruikt, is de exploitant verplicht, de
voor het toepassingsgebied van het apparaat

algemeen geldende voorschriften voor arbeid,
veiligheid en ongevallenpreventie alsmede de
geldende milieuvoorschriften in acht te nemen
en op te volgen. Het apparaat mag alleen in
technisch onberispelijke en gebruiksveilige
toestand worden gebruikt. Elk gebruik van het
apparaat, dat niet volgens de voorschriften is,
is verboden. Voor alle schade bij gebruik, dat
niet volgens de voorschriften is, is alleen de
exploitant aansprakelijk.

Een andere gebruik of verandering van het
apparaat geldtals oneigenlijk, houdt gevarenin
en sluit de garantie uit. De fabrikant aanvaardt
geen aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel of
materiéle schade.

2.3 Fundamentele veiligheidsinstructies
Neem de volgende instructies in acht om
persoonlijk letsel en materiéle schade uit te
sluiten:

GEVAAR
A Het niet-naleven van de volgende

instructies leidt tot levensgevaarlijke

verwondingen door stroomschokken.

« Controleer voor het aansluiten van
het apparaat, of de gegevens op het
typeplaatje overeenstemmen met uw
netspanning.

» Gewone zekeringen
beschermen de leidingen

in een huis
tegen

overbelasting, maar helaas niet
tegen een levensgevaarlijke
elektrische schok. Om personen

tegen ongevallen met elektrische
stroom te beschermen, moet een
aardlekschakelaar geinstalleerd zijn.
Sluit het apparaat daarom nooit
aan, als er geen aardlekschakelaar is
aangesloten.

eLaat het apparaat regelmatig in
overeenstemming met het DGUV
voorschrift 3 voor mobiele elektrische
bedrijfsmiddelen controleren.

*Neem het apparaat in geen geval
in bedrijff, wanneer dit aan de
stroomkabel of aan de netstekker
beschadigd is.

* Wanneer het netsnoer
verkeerde  behandeling

door een
extreem
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geknikt wordt, kan het snoer
beschadigd raken.

*Wanneer de stroomkabel van
dit apparaat beschadigd is, mag
deze alleen door de fabrikant,
zijn klantenservice of door een
vergelijkbaar gekwalificeerde persoon
worden vervangen, om gevaren te
vermijden.

* Controleer telkens voor het gebruik
van het apparaat, of de isolatie van de
netkabel onbeschadigd is.

*Overtuigt u er zich van, dat de
stroomkabel zich niet in de directe
omgeving van andere warmtebronnen
(bijv. barbecue, fornuisplaat) bevindt.
Hete oppervlakken kunnen de kabel
beschadigen.

e Dompel het apparaat nooit onder
water.

« Trek telkens voordat het apparaat met
water gevuld wordt, de stekker uit het
stopcontact.

*Houd de elektrische kabels uit de
buurt van vloeistoffen en directe
weersinvioeden en bedien het
apparaat nooit met natte handen.

*Trek de stekker telkens na het
bedienen, bij functiestoringen en voor
iedere reiniging van het apparaat uit
het stopcontact.

* Trek nooit aan de netkabel of directaan
het apparaat, wanneer u de stekker
uit het stopcontact wilt trekken.

« Voer nooit zelf reparaties uit aan het
apparaat.

*Neem in geval van beschadigingen
onmiddellijk contact op met onze
service-helpdesk.

* Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.

* Dit apparaat kan door kinderen van
8 jaar en ouder worden gebruikt,
wanneer ze onder toezicht zijn of
met betrekking tot het veilige gebruik
van het apparaat geinstrueerd zijn en
de daaruit voortvloeiende gevaren
begrepen hebben. Reiniging en

onderhoud mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of
ouder zijn en onder toezicht zijn. Houd
het apparaat en de aansluitkabel uit
de buurt van kinderen jonger dan 8
jaar.

* Dit apparaat kan door personen met
beperkte lichamelijke, sensorische of
mentale vaardigheden of met gebrek
aan ervaring en kennis worden
gebruikt, wanneer ze onder toezicht
zijn of met betrekking tot het veilige
gebruik van het apparaat geinstrueerd
zijn en de daarmee verbonden gevaren
begrepen hebben.

Er mag geen Vvloeistof op de
apparaataansluiting terechtkomen.

WAARSCHUWING

Het niet-naleven van de volgende

instructies kan ernstige verbrandingen

tot gevolg hebben:

« Transporteer het apparaat niet met
hete inhoud.

* Verwijder het deksel niet, zolang het
apparaat ingeschakeld is.

«Pak het hete apparaat uitsluitend
vast aan de handvatten.

*Houd er rekening mee, dat na
gebruik het oppervlak van het
verwarmingselementnogrestwarmte
heeft.

* Vul geen koud water in het nog hete
apparaat, dit leidt tot stoomvorming
en eventueel tot verbrandingen.

»Laat het apparaat voor het vullen
volledig afkoelen.

*Vul het reservoir maximaal tot aan
de bovenste markering. Wanneer
het reservoir te vol is, kan er hete
vloeistof naar buiten spuiten.

* Verkeerd gebruik kan eventueel tot
letsel leiden.

WAARSCHUWING

Het niet-naleven van de volgende

instructies kan ernstige verwondingen

tot gevolg hebben:

* Het apparaat mag uitsluitend door
personen worden gebruikt, die



C L

deze bedieningshandleiding volledig
hebben gelezen en begrepen.

*Leg de netkabel zo aan, dat andere
personen er niet over kunnen
struikelen.

« Voor de binnenkant van het apparaat
alleen voedselveilige reinigings- en
verzorgingsmiddelen gebruiken.

PAS OP
A Het niet-naleven van de volgende

aanwijzingen kan tot materiéle

en  milieuschade alsmede  tot

functiestoringen leiden:

« Installer het apparat niet op openbaar
toegankelijke plaatsen.

 Plaats het apparaat nooit in de
vaatwasmachine. Raadpleeg het
hoofdstuk  “Reiniging”  telkens
voordat u het apparaat schoonmaakt.

 Plaats het apparaat altijd op een
vuurvaste onderlaag.

* Gebruik het apparaat nooit in
lege toestand. Overtuigt u er zich
telkens voor het gebruik van, dat
het apparaat ten minste tot aan de
markeringsstreep “Minimum” gevuld
is.

s Kantel het apparaat niet, om de
resterende hoeveelheid  water
te verwijderen. Deze resterende
hoeveelheid dient ter bescherming
van de verwarming.

« Verhit geen melk of melkhoudende
dranken of dranken met koolzuur.

« Overtuigt u er zich aan het einde van
ieder gebruik van, dat het apparaat
uitgeschakeld is.

* Het koffiezetapparaat mag tijdens
gebruik niet in een kast worden

geplaatst.
o |Opmerking
B |De vertalingen van de

bedieningshandleiding zijn naar beste
weten opgesteld.
Wijaanvaardengeenaansprakelijkheid
voor vertaalfouten. Maatgevend is de
Duitse bedieningshandleiding.

De vulhoeveelheid is in hoofdstuk 5.1 “Koffiepoeder doseren”
aangegeven.

Nominale spanning: 230-240V ~/50 Hz
Beschermklasse: 1*
Opgenomen vermogen ca. 1600 W

Opgenomen vermogen

. 100 — 200 W/h (afh. van het model)
warmhouden:

CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS75/CNS75CL: 49cm/53cm/4,0kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

Hoogte met opzetfilter /
Leeggewicht:

* Spatwaterbeschermde uitvoering voor gebruik in grootkeukens (IPX3)

Koffiezettijd
) +10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.

4.1 Uitpakken

Wijadviseren, om de verpakking voor eventuele transportdoeleinden
te bewaren.

Wanneer u de verpakking desondanks wilt opruimen, houd u zich
dan a.u.b. aan de plaatselijke verwijderingsvoorschriften.

WAARSCHUWING
Een niet correct functionerend apparaat kan ernstige

verwondingen tot gevolg hebben.

» Gebruik in geen geval een beschadigd apparaat en
neem onmiddellijk contact op met onze service-
helpdesk.

Opmerking
1 Vergelijkdegegevensinhethoofdstuk “Leveringsomvang
met de bestanddelen van het apparaat. Het apparaat
wordt in correct functionerende toestand geleverd en
hoeft niet in elkaar te worden gezet.

1. Automaat uit de verpakking nemen.

2. Controleer het apparaat ten aanzien van mogelijke
beschadigingen.

4.2 Opstellen

WAARSCHUWING
Het niet-naleven van de volgende instructies met

betrekking tot het opstellen van het apparaat kan

ernstige verwondingen tot gevolg hebben:

e Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele,
vuurvaste en horizontale ondergrond. Let er hierbij op,
dat het apparaat niet toegankelijk is voor kinderen.

* Neem het apparaat in geen geval in bedrijf, wanneer dit
aan de stroomkabel of aan de netstekker beschadigd
is.

« Let erop, dat er ten minste een afstand van 5cm
ten opzichte van rondomliggende objecten bestaat
gedurende het gebruik.
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4.3 Eerste reiniging

Aankoekingen aan de koffieautomaat kunnen bij de eerste bereiding
de smaak van de koffie aantasten. Daarom is het belangrijk om het
apparaat voor het eerste gebruik grondig te reinigen.

Opmerking
Bij de eerste bereiding mag de koffie niet worden
gebruikt en moet worden weggegooid.

1
1. Koffieautomaat tot aan de bovenste markering met koud

water vullen.

2. Opzetfilter met filterschijf en stijgbuis aanbrengen
(zie hoofdstuk 5.2 “Koffie bereiden”).
3. 2-3 kopjes koffiepoeder in het filter doen.
4. Deksel sluiten.
5. Aan-/uitschakelaar indrukken.
De koffieautomaat begint met het zetten van de koffie.

6. Nadat de koffie klaar is de aan-/uitschakelaar indrukken.
De koffieautomaat schakelt uit.
7. Klare koffie wegdoen.

5.1 Koffiepoeder doser

PAS OP
A Let erop dat de kleinst mogelijke vulhoeveelheid ca.
15 koppen (2 liter) bedraagt. De markeringen aan de
binnenkant geven de vulhoogte aan.

Bij een onderschrijding van deze hoeveelheid begint het
koffiezetten niet.

Opmerking

1 Om een koffiesmaak volgens uw persoonlijke voorkeur
te bereiken, kunt u het koffiepoeder vanzelfsprekend

zelfstandig doseren.

Gebruikt u meer koffiepoeder, dan wordt de koffie

sterker, gebruikt u minder koffiepoeder, dan wordt de

koffie zwakker.

Markeer de tabel van uw model voor een snelle herkenning [X1.
Model CNS 35/CNS 35 CL (2,01-4,51) &)
—J

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=40x &
35 @.270g=45x &

Model CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <)
) )

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=40x &
35 ca.270g=45x &
40 ca.300g~=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g=6,0x &

Model CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) €
] 7

15 ca.180g=3,0x 2
30 ca.240g=4,0x &
40 ca.300g~=50x &
50 ca.345g=6,0x 2
60 ca.390g=70x &
70 ca.435g=80x &
75 ca.450g=9,0x 2
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Model CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)
7

15 ca.180g=30x &
25 ca.225g=35x &
35 c.270g=45x &
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g=60x &
65 ca.405g=70x &
75 ca.450g=75x &
85 ca.480g~=8,0x &
100 ca.540g=9,0x &

Model CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1-16,51) &)
)

15 ca.180g= 3,0x =
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g= 6,0x 2
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x =
120 ca. 6009 =10,0 x &
130 ca.660g =11,0x &

Model CNS 160/CNS 160 CL (2,0 1-20,0 1) &)
—7T

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g~= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x =
150 c.720g=12,0x &
160 ca. 7509 =12,5x &

5.2 Koffiezetten

WAARSCHUWING
Gedurende het koffiezetten worden de bestanddelen

van de automaat op een temperatuur tot 90°C verhit

en kunnen bij niet-oordeelkundig gebruik ernstige

verbrandingen tot gevolg hebben.

» Pak de koffieautomaat in hete toestand uitsluitend aan
de handvatten vast.

Zo vult u water bij:

Het koffiereservoir ten minste tot aan de onderste of maximaal

tot aan de bovenste markering (zie hoofdstuk 5.1 “Koffiepoeder

doseren”) vullen.

1. Deksel openen.

2. Opzetfilter en stijgbuis verwijderen.

3. Koffiereservoir met koud water maximaal tot aan de bovenste
markering vullen.

Zo bevestigt u de CNS-filterschijf:

1. CNS-filterschijf onder stromend water vochtig maken.
Dit maakt een sterke hechting van de koffiepoeder aan de
filterschijf mogelijk.

2. Middelste gat van de CNS-filterschijf over de punt van de
geleidingshuls van het opzetfilter heen steken.

3. Duim en wijsvinger aan de beide
uiteinden van de roestvrij stalen
klem plaatsen en in elkaar drukken.
Daardoor wordt de ring van de
roestvrij stalen klem vergroot.

4. Ringvan de roestvrij stalen klem over
de geleidingshuls van het opzetfilter
heen steken, totdat dit vlak tegen de
CNS-filterschijf aanligt.
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Zo gebruikt u het opzetfilter en vult u deze met koffiepoeder:

PAS OP
Koffiepoeder kan de stijgbuis
Functiestoringen zijn hiervan het gevolg.

* Let erop dat er geen koffiepoeder in de stijgbuis
terechtkomt.

verstoppen.

° Opmerking
1 Wanneer u het filtervlies gebruikt, leg het dan op de
CNS-filterschijf.

1. Stijgbuis van onder in de geleidingshuls van het opzetfilter
steken.

2. Opzetfilter aan het bovenste uiteinde van de stijgbuis
vasthouden en het onderste einde van de stijgbuis in het
verwarmingselement op de bodem van de koffieautomaat
plaatsen. Het opzetfilter moet vlak op de rand van het
koffiereservoir liggen.

3. Opzetfilter met het betreffende aantal kopjes met koffiepoeder
vullen (zie hoofdstuk 5.1 “Koffiepoeder doseren”). Hierbij
moeten de filterbodems alsmede de CNS-filterschijf volledig en
gelijkmatig bedekt worden.

Zo zet u koffie:

1. Deksel sluiten.

2. Aan-/uitschakelaarindrukken, om het apparaat in te schakelen.
De gele en de rode controlelamp gaan branden en het zetten
wordt gestart.

Als het koffiezetten beéindigd is, schakelt de koffieautomaat
vanzelf over op de warmhoudstand van ca. 83°C. Dit
wordt aangegeven doordat het groene controlelampje
(kopjessymbool) gaat branden.
De rode controlelamp is “Uit".

Zo verwijdert u het opzetfilter na beéindiging van het
koffiezetten:

WAARSCHUWING
Gedurende de warmhoudfase heeft de koffieautomaat

een temperatuur van ca. 83°C en kan bij niet-

oordeelkundig gebruik ernstige verbrandingen tot

gevolg hebben.

« Pak de koffieautomaat in hete toestand uitsluitend aan
de handvatten vast.

Opmerking

1 Na een duur van 10-15 minuten is de koffie volledig
uit het opzetfilter gedropen. Neem na afloop van deze

tijd het filter eruit. Daardoor wordt voorkomen, dat er

bitterstoffen uit het vochtige koffiepoeder in de kant en

klare koffie nadruipen.

1. Aan-/uitschakelaar indrukken, om het apparaat uit te schakelen.
Opzetfilter aan de handvatten aan de zijkant omhoog tillen en
erop letten, dat de stijgbuis er eveneens wordt uitgenomen.

3. Koffiedik uit het opzetfilter verwijderen.

Koffieautomaat met het deksel weer sluiten.

Aan-/Uitschakelaar indrukken, om de koffieautomaat in te
schakelen.

vk

5.3 Koffie tappen
1. Kopje onder de tapkraan plaatsen.

Tapkraan openen:
2. Hendel aan de tapkraan enigszins omlaag drukken,
om het kraantje voor het koffie tappen te openen.
Wanneer de hendel volledig omlaag wordt
o gedrukt, wordt deze vastgezet. De koffie
l stroomt zolang, totdat u de hendel weer in
de uitgangspositie terugdrukt.

Tapkraan sluiten:

3. Hendel aan de tapkraan weer in de uitgangspositie
drukken.

g
v

GEVAAR
Het apparaat wordt met 230 V netspanning toegepast.

Het rechtstreekse contact van water met de
stroomvoerende kabels kan stroomschokken tot gevolg
hebben die meteen dodelijk kunnen zijn.

o Trek telkens voor het uitvoeren van
reinigingswerkzaamheden de stekker uit het
stopcontact.

» Dompel het apparaat nooit onder water.

« Houd vocht bij elektrische bestanddelen van de
koffieautomaat uit de buurt.

PAS OP
Beschadigingen door verontreinigingen, ongeschikte
reinigings- en ontkalkingsmiddelen.

Reinig uw automaat grondig. Gebruik voor de reiniging
en voor de ontkalking van het apparaat Bio-Clean
reiniger en Bio-Clean ontkalker, anders kunnen wij geen
garantie geven in geval van schade.

6.1 Algemeen

Het apparaat is onderhoudsvrij. Maar net als bijieder ander apparaat

is voor een storingsvrij gebruik een reiniging na ieder gebruikmaken

van het apparaat noodzakelijk.

Let hiervoor op de volgende instructies:

«  Apparatuurdelen uit elkaar nemen en afzonderlijk reinigen.

« Uitsluitend milde reinigingsmiddelen gebruiken. Geen
schuurmiddel, staalwol of agressieve of bijtende ontkalkers
gebruiken.

« Geen bestanddelen van de
vaatwasmachine reinigen.

* Het koffiereservoir met warm water
reinigingsmiddel toevoegen en spoelen.

* Reinig apparatuurdelen met een vochtige doek of spons.

Gereinigde delen dienen met een zachte doek te worden

gedroogd.

Sterke verontreinigingen in het verwarmingselement met de

dikke borstel verwijderen. Met schoon water naspoelen.

Het binnenste van de stijgbuis met de dunne borstel reinigen.

Membraan aan de onderkant van de stijgbuis ten aanzien

van bewegelijkheid controleren en eventueel vastplakkende

stoffen verwijderen.

De veer aan het bovenste gedeelte van de stijgbuis niet

verwijderen. Let erop, dat deze niet wordt beschadigd.

koffieautomaat in de

vullen, mild

6.2 Tapkraan & peilglas
Naast de hierboven genoemde instructies moeten de tapkraan &
het peilglas worden gereinigd:

Tapkraan
1. Hendel van de tapkraan er afschroeven.
'_He"de' 2. Dichting er afnemen en delen van de
tapkraan onder stromend water reinigen.
i 3. Alle delen met een zachte handdoek
drogen.
i— Dichting 4. Hendel en dichting in elkaar zetten.
! 5. Hendel er weer opschroeven.
Peilglas
1. Schroefsluiting opendraaien.
Schroef- . — .
sluiting Pe!lg_las met Qe dichtingen er uitnemen.
Reinig het peilglas met de dunne borstel
B Peilglas onder stromend water.

3. Peilglas en dichtingen weer aanbrengen.
4. Schroefsluiting weer dichtschroeven.
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6.3 Ontkalking

PAS OP
Sterk kalkhoudend water kan tot afzettingen in het
apparaat leiden. Daardoor kunnen de stijgbuis, het
peilglas en de tapkraan verstopt en beschadigd raken.
« Ontkalk het apparaat afhankelijk van de
waterhardheid in regelmatige intervallen.
Zo ontkalkt u met Bio-Clean-ontkalker:
Voor het ontkalken adviseren wij Bio-Clean-ontkalker. Het gebruik
is heel gemakkelijk en probleemloos.
Deze ontkalker is ook geschikt voor het verwijderen van de
kalkafzettingen in de stijgbuis, het peilglas en de tapkraan.
1. Bio-Clean-onkalkingsmiddel op de verkalkte oppervlakken
sproeien.
2. Bio-Clean-ontkalkingsmiddel afhankelijk van de verkalking
5-10 minuten laten inwerken.
3. Oppervlakken met vochtige doek afwrijven en met schoon
water grondig naspoelen.
4. Indien nodig de procedure herhalen.

Ook bij hoogwaardige elektrische apparatuur kunnen na jaren
slijtageverschijnselen aan afzonderlijke onderdelen ontstaan. Wij
verzoeken u echter, om de volgende lijst bij mogelijke problemen in
acht te nemen, voordat u een beroep doet op onze klantenservice.

Probleem Oplossing
Controlelampje e Controleer of u de stekker in het stopcontact heeft
van de gestoken.

aan-/uitschakelaar . Controleer de netkabel ten aanzien van mogelijke

brand niet / beschadigingen. Mochten deze aanwezig zijn,

het apparaat neem dan onmiddellijk contact op met onze

functioneert niet klantenserviceafdeling. Voer in geen geval zelf
reparaties aan het apparaat uit.

« Laat het stopcontact door een vakman controleren.

Er stroomt geen » Controleer of de stijgbuis verstopt of verbogen is.
of slechts weinig . Controleer of het pompmembraan aan de stijgbuis
water in het niet verstopt en vrij bewegelijk is.

opzetfilter « Controleer of u te weinig water heeft bijgevuld
(zie hoofdstuk 5.1 “Koffiepoeder doseren”).

« Controleer of het verwarmingselement vrij van kalk-
en koffieresten is.

De koffie is koud < Controleer of het apparaat nog ingeschakeld is.

e Controleer het groene controlelampje. Als het niet
brandt, informeer dan onze klantenservice.

Er zit koffiepoeder « U bent vergeten, de filterschijf erin te leggen.
in de koffie « U heeft de filterschijf er verkeerd om ingelegd.
» U bent vergeten, de filterschijf vochtig te maken.

» Uw koffiesoort is te fijnkorrelig. Gebruik een ander
koffiesoort met een grovere maling.

De koffie is te slap + Controleer of u het koffiepoeder correct heeft
gedoseerd (zie hoofdstuk 5.1 “Koffiepoeder
doseren”).

» Controleer of de stijgbuis verstopt of verbogen is.

» Controleer of het pompmembraan aan de stijgbuis
niet verstopt en vrij bewegelijk is.

« Reinig het apparaat
(zie hoofdstuk 6 “Onderhoud & reiniging”)

» Ontkalk het apparaat
(zie hoofdstuk 6.3 “Ontkalking”).

De koffie loopt « Uw koffiesoort is te fijnkorrelig. Gebruik een ander
slecht door koffiesoort met een grovere maling.

« De filterschijf is verstopt. Reinig deze.

* U gebruikt een filtervlies en heeft dit onder de
filterschijf gelegd (zie hoofdstuk 5.2 "Koffiezetten").
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Probleem Oplossing

Er loopt water uit + Controleer de tapkraan. Reinig deze indien nodig
(zie hoofdstuk 6.2 "Tapkraan & peilglas").
» Controleer het apparaat ten aanzien van van

buitenaf zichtbare beschadigingen.

Wanneer deze tabel u niet heeft geholpen om het probleem op
te lossen, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice of
stuur ons de automaat toe.

Contact zie hoofdstuk 8.3 “Serviceadres”
Voeg aan het pakket de kwitantie en een bon toe, waarop u
verzoekt om het artikel te repareren. Onze centrale klantenservice
repareert de automaat onmiddellijk en u krijgt deze binnen enkele
dagen weer terug.
Als wij de kwitantie niet in ons bezit hebben, zien wij ons
genoodzaakt, om u de kosten in rekening te brengen. Een creditering
met terugwerkende kracht is uitgesloten. Om afrekeningstechnische
redenen vindt de verzending uitsluitend onder rembours plaats.

8.1 Terugname van oude apparaten & verwijdering (B2B)

Dit product mag op het einde van zijn levensduur niet via het normale
huishoudelijke afval worden opgeruimd, maar moet ten behoeve van
de recycling van elektrische apparaten worden afgegeven. Het symbool
op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijst hierop.
De materialen kunnen opnieuw worden gebruikt. Met het hernieuwde
gebruik, de verwerking van bestanddelen of andere vormen van
verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage ter
bescherming van ons milieu.

Neem a.u.b. contact op met onze service-helpdesk (zie hoofdstuk
8.3 “Serviceadres”) indien u nog vragen met betrekking tot het
opruimen van het apparaat heeft. Stuur het apparaat aan het einde
van zijn levensduur op uw kosten naar ons serviceadres voor de
afvalverwijdering.

U heeft het apparaat in een andere EU-lidstaat dan Duitsland gekocht.
Voor de terugname en verwijdering is de importeur in uw land
verantwoordelijk. Vraag a.u.b. uw contractpartner.

Het afgedankte apparaat moet aan het einde van zijn
levensduur volgens de nationale voorschriften worden
afgevoerd. Het is raadzaam om contact op te nemen
met een bedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwerking

e, ©f Met de afvaldienst van uw gemeente.

8.2 Garantiecertificaat

Wij bedanken u en het verheugt ons dat u een kwaliteitsproduct
van Hogastra GmbH heeft gekocht. Uw apparaat wordt met de
vertrouwde zorgvuldigheid vervaardigd, getest en voor de aflevering
gecontroleerd. Mocht u desondanks een gerechtvaardigde reden tot
reclamaties hebben, dan verzoeken wij u, om contact op te nemen
met onze centrale klantenservice. Reparaties worden uitsluitend daar
uitgevoerd.

Hiervoor dient het apparaat ons in een veilige transportverpakking ter
beschikking te worden gesteld (zie hoofdstuk 8.3 “Serviceadres”). Voor
transportschade, die gedurende de verzending ontstaat, zijn wij niet
aansprakelijk.

Ter controle van de voorwaarden, waaronder wij worden ingeschakeld,
verzoeken wij u om ons de koopkwitantie voor te leggen. Als wij geen
bewijs ten aanzien van de koopdatum hebben, worden de kosten
in rekening gebracht. Een creditering met terugwerkende kracht of
vergoeding is uitgesloten.

Deze Hogastra-garantie bieden wij naast uw wettelijke rechten ten
opzichte van de handelaar op grond van deze koopovereenkomst. De
Hogastra-garantie geldt uitsluitend voor de Bondsrepubliek Duitsland.
De koper (verbruiker), die het apparaat voor het eerst in gebruik neemt,
bieden wij vanaf het tijdstip van overdracht gedurende een periode
van 24 maanden garantie in de in deze garantievoorwaarden vermelde
omvang. Voorwaarde is echter, dat het apparaat in Duitsland is gekocht,
bij onze servicecentrale wordt afgeleverd en deze garantievoorwaarden
samen met het aankoopdocument worden voorgelegd. In alle overige
gevallen geldt de wettelijke vrijwaringstermijn voor bedrijfsmatig
gebruik. Wanneer het in Duitsland gekochte apparaat naar het
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buitenland wordt gebracht, gelden deze garantievoorwaarden ook
voor zover in het betreffende land een door ons geautoriseerde
klantenservice bestaat en het apparaat aan de daar geldende
technische voorwaarden (bijv. spanning enz.) voldoet.

In het kader van de garantie zullen wij alle gebreken, die berusten op
materiaal- of fabricagefouten, verhelpen. Uitgesloten van de garantie
zijn beschadigingen of gebreken op grond van niet voorschriftconforme
aansluiting, niet-oordeelkundig gebruik, slijtage, het niet-naleven
van de bedieningsinstructies alsmede schade, die door slechte
waterkwaliteit worden veroorzaakt. Water met lage hardheidsgraad is
veelal agressief. Zacht water (bijv. uit waterzuiveringsinstallaties) is door
een hoog aandeel aan koolzuur weinig gebufferd, d.w.z. dat het vaste
stoffen, bijv. kalk, maar ook metalen enz. oplost. De beoordeling en
erkenning van de garantie alsmede het recht op reparatie, vervanging,
prijskorting of ontbinding van de koopovereenkomst valt uitsluitend
onder onze bevoegdheid als fabrikant en richt zich naar de principes
van redelijkheid.

Voor gevolgschade accepteren wij geen aansprakelijkheid. Door een
garantie wordt de garantietermijn niet vernieuwd resp. verlengd. De
garantie vervalt, wanneer reparaties of ingrepen door personen, die
niet tot onze klantenserviceorganisatie behoren, worden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt, wanneet het typeplaatje resp. het apparatuurnummer
wordt verwijderd of onleesbaar werd gemaakt of wanneer er delen
van vreemde komaf worden ingebouwd.

8.3 Serviceadres ®
Hogastra GmbH —+Hogasta_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Service-telefoon +49(0)6623 - 70 11

Service-Fax +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Verklaring van overeenstemming

De apparaten voldoen aan de actuele normen en richtlijnen van de EU.
Dit certificeren wij in de EG-conformiteitsverklaring. Indien gewenst
sturen wij u graag de bijbehorende conformiteitsverklaring.
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Bruksinformasjon

Viktig bruksinformasjon

FARE
A Dersom  nettledningen  knekkes

ekstremt gjennom feil hdandtering,
kan det oppstar kabelskader.
Taaldrienhetenidrift narden er skadet
i nettledningen eller nettkontakten!

FEIL FEIL

Trekke nettledning oppover og Trekke nettledning til siden for a
vikle den rundt handtakene. vikle den rundt enhetens legeme
Kabelbgssing boyes ekstremt.  eller tappekranen.

Kabelbgssing bgyes ekstremt.

RIKTIG

Rulle nettkabelen til en liten snegl og legge den ved siden av
enheten. Kabelbgssing bayes ikke.
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Takk for at du har bestemt deg for denne kaffeautomaten fra Hogastra.
Vi gnsker deg mye glede med den.

Les gjennom bruksanvisningen fer du tar automaten i bruk, og felg
sikkerhetsanvisningene ngye.

Anvisningen skal oppbevares tilgjengelig i naerheten av automaten.
Bruksanvisningen ma felge med nar automaten skifter eier.
Malgruppe for denne bruksanvisningen

Hvis man felger anvisningene i denne bruksanvisningen, er en sikker
betjening av Hogastras kaffeautomat sikret, selv uten noen spesiell
utdannelse. Det forventes imidlertid kjennskap til forordninger,
blant annet hygieneforordninger, for bruk innen yrkesmessige
omrader.

Registrering av data pa typeskiltet

Skriv dataene pa typeskiltet inn her:

Modell:

Serienr:

Byggear:

Vennligst angi disse data om du trenger service for kaffeautomaten
fra Hogastra. Dette gjer en raskere bearbeiding mulig.

1.1 Leveransens innhold og oversikt over kaffeautomaten

Kaffeautomaten

lokk

CNS-filterskive
stigeror

filterbeholder

nivaglass

handtak

kaffebeholder

vippearm

tappekran

nettkabel

Pa-/Av-knapp
kontrollampe

Filterbeholder Tappekran

B vippearm

klemme av -

rustfritt stal —
—
B pakning,

- tetning

tynn barste

tykk borste




1.2 Funksjonsbeskrivelse

Kaffen blir traktet ved en temperatur pa ca. 95°C, som er skansom for
aromaen.

Vannet varmes opp i varmeelementet og stiger porsjonsvis opp
gjennom stigeraret og inn i filterbeholderen ved hjelp av egentrykket.
Der sprudler det varme vannet pa kaffepulveret i intervaller.
Kaffepulveret gjennomfuktes og avgir de gode aromaene til det varme
vannet. Den ferdige kaffen renner tilbake inn i kaffebeholderen. Nar
traktingen er avsluttet, skifter automaten automatisk over til
varmholdningstrinnet. Dette indikeres ved at den grenne kontrollampen
(koppsymbolet) tennes. Na kan kaffen tappes ut ved a betjene
tappekranen.

Kaffepulver

Vann, hhv. etter
avsluttet kaffetrakting

2.1 Tegnforklaring

FARE

Hvis det ikke tas hensyn til dette symbolet,
kan det fore til livsfarlige personskader pa
grunn av elektrisk stot.

ADVARSEL

Hvis det ikke tas hensyn til dette symbolet,
kan det fare til alvorlige skaldinger/
forbrenninger pa grunn av varme
overflater.

Personskader

ADVARSEL

Hvis det ikke tas hensyn til dette symbolet,
kan det fore til alvorlige personskader.

FORSIKTIG

Dette symbolet advarer mot materielle skader,
miljgskader og funksjonsfeil.

Merknad

Dette symbolet viser til nyttige tips og
ytterligere informasjon.

= BB BB

2.2 Bruksomrade

Enheten er til for forberedelse og forrad av
store kaffemengder i husholdninger, som
f.eks. pa medarbeider kjokken i butikker,
kontor og andre yrkessmessige omrader, til
kunder pa hoteller, moteller og ytterligere
lignende omrader, for frokostbuffeter, i
landbruksbedrifter og lignende anvendelser.
Dersom enheten brukes i yrkessmessige
omrader, sa er operatgren forpliktet til a
observere og overholde generelle, gyldige
arbeids- og sikkerhetsforskrifter, forskrifter

for forebygging av ulykker og gjeldende
miljgvernbestemmelser i bruksomradet til
enheten. Enheten far kun brukes i teknisk
feilfri og driftssikker tilstand. En hver bruk
av enheten utover dette er forbudt. Kun
operatgren har ansvar for skader ved ikke-
forskriftsmessig bruk.

En annen bruk eller endring av enheten gjelder
som feilaktig, utgjer farer og ekskluderer
garantien. Produsenten tar ikke ansvar for
personskade eller materielle skader.

2.3 Grunnleggende sikkerhetsregler
For a utelukke person- og materialskader ma
folgende anvisninger overholdes:

FARE
A Hvis disse anvisningene ikke fglges,

kan det fare til livstruende skader pa

grunn av stremstot.

* For automaten koples til
stramnettet, ma det kontrolleres
om opplysningene pa typeskiltet
stemmer overens med den faktiske
nettspenningen.

* Den vanlige sikringen i hus beskytter
ikke mot livsfarlig stremstgt, men
beskytter kun ledningene mot
overbelastning. For a beskytte
personer mot elektriske ulykker
ma det i tillegg installeres en
jordfeilbryter. Apparatet ma ikke
forbindes, dersom det ikke finnes en
jordfeilbryter.

La apparatet kontrolleres
regelmessig iht. DGUV forskrift 3 for
baerbare, elektriske driftsmidler.

e Automaten ma ikke tas i bruk hvis
stromledningen eller nettstopselet
er skadet.

*Dersom nettledningen  knekkes
ekstremt gjennom feil handtering,
kan det oppstar kabelskader.

» Skades nettledningen til enheten,
sa ma den erstattes av produsenten
eller dennes kundetjeneste eller en
lignende kvalifisert person, for a
unnga skader.
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*For hver bruk av automaten ma
du kontrollere om nettkabelens
isolering er i feilfri stand.

* Forsikre deg om at stremkabelen
ikke befinner seg i naerheten av
andre varmekilder (f.eks. grill,
kokeplater). Varme overflater kan
skade kabelen.

« Automaten ma aldri dyppes ned i
vann.

* For automaten fylles med vann, ma
du alltid trekke ut nettstgpselet.

« Elektriske ledninger ma holdes borte
fra vaesker og direkte pavirkninger
fra vaer og vind. Dessuten ma
automaten ikke betjenes med vate
hender.

*Trekk ut nettpluggen etter hver
bruk, ved funksjonsfeil og for hver
rengjoring av automaten.

« Trekk aldri i nettledningen eller i
selve automaten, nar du trekker ut
nettpluggen.

*Du ma aldri utfere reparasjoner pa
automaten pa egen hand.

«Ta omgaende kontakt med var
service-hotline i tilfelle skader.

« Barn far ikke leke med enheten.

* Denne enheten kan brukes av barn
fra 8 ar og oppover, dersom de
holdes tilsyn med eller ble undevist
angaende sikker bruk av enheten
og forstar farene som kan oppsta.
Rengjering og vedlikehold far ikke
utferes av barn, kun hvis de er 8
ar eller eldre og har tilsyn. Enheten
og tilkoblingsledningen skal holdes
borte fra barn som er yngre enn 8 ar.

*Denne enheten kan brukes av
personer med redusert kroppslige,
sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring og
kunnskaper, dersom de har tilsyn
eller ble undevist angaende sikker
bruk av enheten og forstar farene
som kan oppsta.

Det ma ikke renne vaeske pa
apparattilkoblingen.

ADVARSEL

Hvis falgende anvisninger ikke fglges,

kan det fare til alvorlige skaldinger:

e Automaten ma ikke transporteres
med varmt innhold.

s Lokket ma ikke tas av sa lenge
automaten er slatt pa.

*Den varme automaten skal kun
bergres ved handtakene.

*Vaer oppmerksom pa at overflaten
til varmeelementet kan ha restvarme
etter bruk.

s Ikke fyll kaldt vann i automaten sa
lenge den er varm. Dette forer til
dannelse av damp og kan fore til
brannskader.

*La enheten kjgle seg helt ned for
pafylling.

*Fyll beholderen maksimalt opp
til den gverste markeringen. Ved
overfylling kan varm vaeske sprute
ut.

*Feil bruk kan muligens fare til
skades.

ADVARSEL

Hvis falgende anvisninger ikke fglges,

kan det fare til alvorlige personskader:

* Automaten skal kun benyttes av
personer som har lest og forstatt
denne bruksanvisningen.

s Legg nettkabelen pa en slik mate,
at ikke du og andre kan snuble over
den.

eInne i enheten ma det kun brukes
rengjagringsmidlerogpleiemidlersom
er ubetenkelige for naeringsmidler.

FORSIKTIG

Hvis falgende anvisninger ikke falges,

kan det fore til materielle skader og

skader pa miljoet, samt funksjonsfeil:

e Automaten ma ikke stilles opp pa
offentlig tilgjengelige plasser.

« Automaten ma aldri settes inn i
oppvaskmaskinen. Les anvisningene
i kapittelet «Rengjering» fer hver
rengjgring av automaten.



« Automaten ma alltid plasseres pa et

A ildfast underlag.

« Automaten ma aldri brukes nar den
er tom. Forviss deg om fagr hver
bruk, at automaten er fylt minst opp
til markeringen «Minimumny.

*Vipp ikke automaten for a helle ut
rester av kaffe. Denne restmengden
beskytter varmeelementet.

« Melk, drikker som inneholder melk,
eller kullsyreholdige drikker skal
ikke varmes opp.

» Forviss deg om at automaten er slatt
av etter hver bruk.

« Kaffetrakteren ma ikke plasseres i et
skap nar den er i bruk.

Merknad

M |Oversettelsen av bruksanvisningen
ble gjort med den beste hensikt.

Vi tar ikke ansvar for oversettelsesfeil.
Den tyske bruksanvisningen gjelder.

Pafyllingsmengden framgar av kapittel «5.1
kaffepulver».

Dosering av
Nominell spenning: 230-240V ~/50 Hz
Beskyttelsesklasse: 1*

Effektopptak (trakting): ca. 1600 W

100 - 200 W/t (avhengig av modell)

CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm/ 6,5 kg

Effektopptak varmholding:

Hoyde med filterbeholder /
Tomvekt

* Vannsprutbeskyttet utfarelse for bruk pa storkjokken (IPX3)

Traktetid &
+10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.

4.1 Pakke ut

Vi anbefaler at du oppvarer emballasjen for eventuelle
transportformal.

Hvis du likevel gnsker a kaste emballasjen, ma du ta hensyn til de
lokale forskriftene om avfallshandtering.

ADVARSEL
En automat som ikke fungerer korrekt kan faore til
alvorlige personskader.

* En automat som er skadet skal ikke brukes; kontakt
omgaende var service-hotline.

° Merknad

l Sammenlign spesifikasjonene i kapittelet «Leveransens
innhold» med automatens bestanddeler. Automaten

leveres i funksjonsklar tilstand og behaver ikke monteres.

1. Ta automaten ut av forpakningen.
2. Kontroller automaten med hensyn til mulige skader.

4.2 Oppstilling

ADVARSEL
Hvis falgende anvisninger for oppstilling av automaten

ikke folges, kan det fare til alvorlige personskader:

« Plasser automaten kun pa et stabilt, ildfast og vannrett
underlag. Tenk pa, at automaten ikke skal veere
tilgjengelig for barn.

» Automaten ma ikke tas i bruk hvis stremledningen eller
nettstapselet er skadet.

» Pass pa at automaten har minst 5cm avstand til
omkringliggende gjenstander under anvendelsen.

4.3 Forste rengjoring

Ved den forste traktingen kan avleiringer i kaffeautomaten pavirke
smaken pa kaffen. Derfor er det viktig a rengjore automaten
grundig fer den brukes for farste gang.

Merknad

l Kaffen som traktes ved forste tilberedning skal ikke
brukes og ma kastes.

1. Fyll kaffeautomaten med kaldt vann opp til den gverste
markeringen.

2. Settinn filterbeholderen med filterskive og stigerar
(se kapittel 5.2 «Tilberedning av kaffe»).

3. Legg 2-3 kopper kaffepulver i filteret.

4. Steng lokket.

5. Trykk pa Pa-/Av-knappen.
Kaffeautomaten begynner med trakting av kaffen.

6. Trykk pa Pa-/Av-knappen nar kaffen er ferdig.
Kaffeautomaten slar seg av.

7. Kast den tilberedte kaffen.
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5.1 Dosering av kaffepulver

FORSIKTIG
Tenk pa at den minste pafyllingsmengden er ca. 15 kopper

(2 liter). Markeringene pa innsiden viser fyllingsnivaet.

Traktingen
underskrides.

begynner ikke, om denne mengden

° Merknad

) | For & oppna en kaffesmak som tilsvarer din personlige
smak, kan du selvfolgelig dosere kaffepulveret

individuelt.

Hvis du bruker mer kaffepulver, blir kaffen sterkere. Hvis

du bruker mindre kaffepulver, blir kaffen svakere.

Marker tabellen med din modell slik at du finner den raskt igjen [XI.
Modell CNS 35/CNS 35 CL(2,01-4,51) &
—J

15 ca.150g=25x &
20 ca.180g~=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=4,0x &
35 ca.270g=45x &

Modell CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <)
T

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=30x &
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g~=40x &
35 c@.270g=45x &
40 ca.300g=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g=6,0x &

Modell CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) <)
8 )

15 ca.180g=3,0x &
30 a.240g=40x &
40 ca.300g=50x &
50 ca.345g=60x &
60 ca.390g=70x &
70 ca.435g=80x &
75 ca.450g=9,0x &

Modell CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1 - 12,5 1)<
7

15 ca.180g=3,0x &
25 ca.225g=35x &
35 @.270g=45x 2
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g~=6,0x &
65 ca.405g=70x 2
75 ca.450g=75x &
85 ca.480g~=80x &
100 ca.540g=9,0x &

Modell CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1 - 16,5 ) &)
) )

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g~= 50x &
60 ca.360g= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
920 ca.480g~ 8,0x &
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x &

70

Modell CNS 160/CNS 160 CL (2,0 | - 20,0 ) &)
7

15 ca.180g= 3,0x =
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g= 6,0x 2
75 ca.420g~= 7,0x &
90 ca.480g~= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x =
120 ca. 6009 =10,0 x =&
130 ca.660g =11,0x &
150 ca.720g=12,0x &
160 c.750g =12,5x &

5.2 Tilberede kaffe

ADVARSEL
Under traktingen varmes automatens deler opp til en

temperatur pa inntil 90°C og kan ved feilaktig bruk

forarsake alvorlige brannskader.

- Den varme kaffeautomaten ma kun bergres ved
handtakene.

Slik fyller du pa vann:

Fyll kaffebeholderen minst opp til den nedre og maksimalt opp til

den gvre markeringen (se kapittel 5.1, «Dosering av kaffepulver»).

1. Apne lokket.

2. Fjern filterbeholderen og stigergret.

3. Fyll kaffebeholderen med kaldt vann opp til den gvre
markeringen.

Slik fester du CNS-filterskiven:

1. Fukt CNS-filterskiven under rennende vann. Dette gjor at
kaffepulveret fester seg bedre pa filterskiven.

2. Forhullet pa midten av filterskiven over spissen pa faringshylsen
i filterbeholderen.

3. Legg tommelen og pekefingeren
pa begge endene av klammeren i
rustfritt stal og trykk dem sammen.
Pa denne maten forstorres ringen i
klammeren.

4. Klammerens ring fores over
foringshylsen i filterbeholderen,
helt til den ligger direkte mot CNS-
filterskiven.

Slik setter du inn filterbeholderen og fyller den med kaffepulver:

FORSIKTIG
Stigeraret kan tilstoppes av kaffepulveret. Dette forer til

funksjonsfeil.

e Pass pa at det ikke kommer noe kaffepulver inn i
stigeroret.

° Merknad

1 Hvis du bruker en filterduk, sa legger du den pa CNS-
filterskiven.

1. Sett stigergret inn i filterbeholderens foringshylse nedenfra.
Hold fast filterbeholderen i stigererets ovre ende og sett
stigergrets nedre ende inn i varmeelementet pa bunnen
av kaffeautomaten. Filterbeholderen ma ligge direkte mot
kaffebeholderens kant.

3. Fyll filterbeholderen med tilsvarende antall kopper kaffepulver
(se kapittel. 5.1, «Dosering av kaffepulver»). Derved ma
filterbunnen samt CNS-filterskiven dekkes fullstendig og jevnt.

Slik tilbereder du kaffen:

1. Steng lokket.

2. Trykk pa Pa’Av-knappen for a sla pa automaten.
Den gule og den rode kontrollampen tennes og traktingen
starter.
Nar traktingen er avsluttet, skifter kaffeautomaten automatisk
over til varmholdningstrinnet pa ca. 83°C. Dette indikeres ved
at den grenne kontrollampen (koppsymbolet) tennes.
Den rgde kontrollampen har sloknet.



Slik fjerner du filterbeholderen etter avsluttet trakting:

ADVARSEL
Under varmholdingen har kaffeautomaten en temperatur

pa ca 83°C og kan ved feilaktig bruk fore til alvorlige

brannskader.

« Den varme kaffeautomaten ma kun bergres ved
handtakene.

° Merknad

1 Etter 10-15 minutter har kaffen dryppet fullstendig
ut av filterbeholderen. Deretter tar du ut filteret. Pa

denne maten unngar du at bitterstoffene fra det fuktige

kaffepulveret drypper ned i den ferdige kaffen.

Trykk pa Pa/Av-knappen for a sla av kaffeautomaten.

Loft filterbeholderen i handtakene pa siden og pass pa, at
stigergret ogsa tas ut.

Fjern kaffegruten fra filterbeholderen.
Steng kaffeautomaten med lokket igjen.
Trykk pa Pa/Av-knappen for a sla pa kaffeautomaten.

N -
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5.3 Tappe ut kaffe
1. Sett en kopp under tappekranen.
Apne tappekranen:
2. Trykk vippearmen pa tappekranen lett nedover for
a apne ventilen for tapping av kaffe.
Hvis vippearmen trykkes helt nedover,
® sperres den. Kaffen renner ut helt
1 til du trykker vippearmen tilbake til
utgangsposisjonen igjen.
Stenge tappekranen:
3. Trykk vippearmen tilbake til utgangsposisjonen
igjen.

FARE
Automaten drives med vanlig 230V nettspenning.

Hvis stramfarende ledninger kommer i direkte kontakt
med vann, kan det fore til et elektrisk stot eller dadsfall.

« Trekk nettpluggen ut av stikkontakten for
rengjeringsarbeider utfores.

« Automaten ma aldri dyppes ned i vann.

» Hold fuktighet borte fra kaffeautomatens elektriske
komponenter.

FORSIKTIG

Skader gjennom forurensninger, uegnede rengjerings-

og avkalkingsmidler.

Rengjor automaten grundig. For rengjering og avkalkning

av enheten ma Bio-Clean rengjegringsmiddel og Bio-Clean

kalkfjerner, ellers kan vi ikke gi garanti i skadetilfeller.

> DM

6.1 Generelt

Automaten er vedlikeholdsfri. For at den skal fungere feilfritt ma
den imidlertid, som ved alle andre automater, rengjgres etter hver
bruk.

Ga frem pa folgende mate:

« Ta kaffeautomatens deler fra hverandre og rengjer dem
enkeltvis.

e Bruk kun milde rengjeringsmidler. Skuremidler, stalull, eller
aggressive eller etsende avkalkingsmidler ma ikke brukes.

* Ingen deler av automaten skal rengjores i oppvaskmaskinen.

« Fyll beholderen med varmt vann, tilsett et mildt
rengjoringsmiddel og skyll. Automaten ma ikke spyles med en
vannslange eller en haytrykksspyler.

«  Rengjor automatens deler med en fuktig klut eller en svamp.
Tork av rengjorte deler med en myk klut.

«  Sterke forurensninger i varmeelementet ma fjernes med den
tykke barsten. Skyll med rent vann.

*  Rengjer stigergrets innside med den tynne bgrsten.

Kontroller at membranen pa stigrerets underside kan beveges,
og fjern tilklistringer ved behov.

Fjeeren pa stigerarets gvre del skal ikke fjernes. Pass pa at
denne ikke skades.

6.2 Tappekran og nivaglass

| tillegg til de ovenfor nevnte anvisningene ma tappekranen og
nivaglasset rengjares:

Tappekran
) 1. Skru lgs vippearmen pa tappekranen.
'_V'ppea”“ 2. Ta av tetningen og rengjer tappekranens
deler under rennende vann.
‘ 3. Tork av alle deler med et mykt handkle.
4. Sett sammen vippearm og tetning.
E_Teming 5. Skru fast vippearmen igjen.
|
Nivaglass
Skru opp skrulokket.
Skrulokk

Ta ut nivaglasset med tetningene. Rengjor
nivaglasset under rennende vann med den
tynne barsten.

3. Settinn nivaglasset og tetningene igjen.
4. Skru fast skrulokket igjen.

Nivaglass

6.3 Avkalking

FORSIKTIG
A Vann med sterkt kalkinnhold kan fere til avleiringer i
enheten. Gjennom dette kan stigergret, nivaglasset og
tappekranen skades.
e Automaten ma avkalkes med jevne mellomrom,
avhengig av vannets hardhet.
Slik avkalker du med Bio-Clean-avkalkingsmiddel:
For avkalking anbefaler vi Bio-Clean-avkalkingsmiddel. Anvendelsen
er meget enkel og uten problemer.
Denne kalkfjerneren er ogsa egnet for fjerning av kalkavleiringer pa
stigergr, nivaglass og tappekran.
1. Spreyt Bio-Clean-avkalkingsmiddel pa de forkalkede flatene.
2. La Bio-Clean-avkalkingsmiddelet virke i 5-10 minutter,
avhengig av hvor tykt kalkbelegget er.
3. Tork av flatene med en fuktig klut og skyll grundig med rent
vann.
4. Gjenta prosessen ved behov.

Selv pa elektriske apparater av hay kvalitet kan det oppsta slitasje
pa enkelte deler etter mange ars bruk. Ved problemer ber vi deg ta
hensyn til den fglgende listen, for du kontakter var kundeservice.

Problem Avhjelpende tiltak

Kontrollampen pa « Kontroller om du har satt nettstgpselet inn i
Pa-/Av-knappen stikkontakten.
lyser ikke / » Kontroller nettkabelen med hensyn til mulige skader.
automaten Hvis nettkabelen er skadet, ma du omgdende ta
fungerer ikke kontakt med var kundeservice. Du ma absolutt ikke
utfare reparasjoner pa automaten selv.
« La en fagmann kontrollere stikkontakten.

Det renner ikke Kontroller om stigergret er tilstoppet, eller bayd.
noe eller bare + Kontroller at pumpemembranen pa stigreret ikke er
litt vann inn i tilstoppet og at det kan beveges fritt.

filterbeholderen . (sntroller om du har fylt pa for lite vann (se kapittel
5.1, «Dosering av kaffepulver»).

« Kontroller at varmeelementet er fritt for kalk- og
kafferester.
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Problem Avhjelpende tiltak

Kaffen er kald » Kontroller om kaffeautomaten fremdeles er slatt pa.

+ Kontroller den grgnne kontrollampen. Informer var
kundeservice hvis den ikke lyser.

Det er kaffepulver « Du har glemt a legge inn filterskiven.
i kaffen » Du har lagt inn filterskiven feil vei.
+ Du har glemt a fukte filterskiven.
+ Din kaffesort er for finmalt. Bruk en annen kaffesort
med grov malingsgrad.

Kaffen er for tynn « Kontroller om du har dosert kaffepulveret riktig
(se kapittel 5.1, «Dosering av kaffepulver»).

+ Kontroller om stigergaret er tilstoppet, eller bayd.

+ Kontroller at pumpemembranen pa stigreret ikke er
tilstoppet og at det kan beveges fritt.

+ Automaten ma rengjares
(se kapittel 6, «Vedlikehold og rengjaring»).

+ Automaten ma avkalkes
(se kapittel 6.3, «Vedlikehold og rengjgring).

Kaffen renner + Din kaffesort er for finmalt. Bruk en annen kaffesort
darlig ned med grov malingsgrad.
« Filterskiven er tilstoppet. Rengjor denne.
» Du bruker en filterduk og har lagt denne under
filterskiven (se kapittel 5.2).

Det renner ut * Kontroller tappekranen. Rengjer denne om
vann ngdvendig (se kapittel 6.2).
» Kontroller automaten med hensyn til ytre synlige
skader.

Hvis denne tabellen ikke har bidratt til & lase problemet, da kan du
kontakte var kundeservice, eller sende automaten til oss.

Kontakt, se kapittel 8.3 «Serviceadresse»
I pakken tilfeyer du kjspsbeviset og en lapp, der du ber om
reparasjon av artikkelen. Var sentrale kundeservice reparerer
automaten omgaende og du far den tilbake innen noen fa dager.
Hvis du ikke tilfayer kjopsbeviset, ma vi dessverre fakturere
kostnadene. En tilbakevirkende kreditering er ikke mulig. Av
avregningstekniske arsaker skjer forsendelsen utelukkende pr
etterkrav.

8.1 Retur av gamle automater og avfallsbehandling (B2B)

Dette produktet ma ikke kastes i vanlig husholdningsavfall nar det ikke
brukes lenger, men leveres til samlesteder for gjenvinning av elektrisk
utstyr. Symbolet pa produktet, bruksanvisningen eller emballasjen
informerer om dette.

Materialene kan resirkuleres. Med gjenbruk, gjenvinning av materialer
eller andre former for gjenvinning av brukt utstyr, gir du et viktig bidrag
til beskyttelse av miljget.

Hvis du har spgrsmal vedr. avfallshandtering av apparatet, er
du velkommen til & kontakte var service-hotline (se kapittel 8.3
«Serviceadresse»). Pa slutten av brukstiden betaler og sender du
enheten inn til var serviceadresse for avhending.

Du har kjopt apparatet i en annen EU-medlemsstat enn Tyskland. Da er
importaren i ditt land ansvarlig for tilbaketaking og avfallsbehandling.
Sper din autoriserte forhandler.

Brukt enhet skal avhendes iht. de nasjonale
bestemmelsene pa slutten av levetiden.

Det anbefales & kontakte et spesialisert firma for
avhending eller & kontakte avdelingen for avhending i

s din kommune.

8.2 Garantibevis
Vi takker deg og det gleder oss, at du har kjopt et kvalitetsprodukt
fra Hogastra GmbH. Din kaffeautomat er produsert og testet med
omtanke og presisjon, og kontrollert for leveransen. Om du likevel
skulle ha en berettiget grunn til 8 reklamere, ber vi deg henvende deg
til var sentrale kundeservice. Reparasjoner utferes utelukkende der.
For dette formalet skal automaten sendesi en sikker transportemballasje
(Se kapittel 8.3, «Serviceadresse»). Vi er ikke ansvarlige for
transportskader som matte oppsta under transporten.
For at vi skal kunne kontrollere at forutsetningene for garantien er
oppfylte, ber vi deg vedlegge kjopsbeviset. Hvis vi ikke mottar noe
bevis pa kjgpsdatoen, ma vi fakturere kostnadene. En tilbakevirkende
kreditering eller erstatning er ikke mulig.
Denne Hogastra-garantien gir vi i tillegg til de lovfestede rettighetene
overfor forhandleren, som du far gjennom kjepekontrakten.
Hogastra-garantien gjelder kun for forbundsrepublikken Tyskland.
Kjoperen (forbrukeren), som tar automaten i bruk for ferste gang, har
fra og med tidspunktet for overlevering 24 maneders garanti i den
omfatning som oppfert i disse garantivilkarene. Men forutsetning
er at enheten ble kjopt i Tyskland, ble tilordnet var servicesentral og
disse garantibetingelsene vises frem sammen med kvitteringen. | alle
andre tilfeller gjelder den lovfestede garantitiden for yrkesmessig bruk.
Dersom en automat som er kjopt i Tyskland transporteres til utlandet,
gjelder disse garantivilkarene ogsa, safremt det finnes en av oss
autorisert kundeservice i det aktuelle landet og automaten oppfyller
de tekniske forutsetningene der (f.eks. spenning osv.).
Innenfor rammen av garantien utbedrer vi alle defekter som skyldes
material- eller produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke for skader
eller feil som forarsakes av feilaktig tilkopling, feilaktig bruk, slitasje,
misligholdelse av bruksanvisningen samt skader som forarsakes av
manglende vannkvalitet. Vann med lav hardhet er ofte aggressivt.
Mykt vann (f.eks. fra vannbehandlingsanlegg) har lav bufringsevne pga.
en hgy andel av kullsyre, dvs. det lgser ut faststoffer, f.eks. kalk, men
ogsa metaller osv. Vurdering og godkjenning av garantitjenester samt
rett til reparasjon, bytte, rabatt eller oppheving av kjopekontrakten,
er utelukkende produsentens avgjorelse og retter seg etter
forholdsmessighetsprinsippet.
Vi overtar ikke ansvar for noen som helst slags felgeskader. En
garantiytelse fornyer eller forlenger ikke garantitiden. Garantien
oppharer om reparasjoner utfgres av en person som ikke inngar i var
kundeserviceorganisasjon. Det samme gjelder om typeskiltet eller
serienummeret har blitt fjernet eller gjort uleselig, eller om fremmede
deler har blitt montert.

—+Hogastha ®
D-36199 Rotenburg
Servicetelefon +49(0)6623 - 7011
Servicefaks +49(0)6623 - 923225

Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.3 Serviceadresse
Hogastra GmbH
Industriestr. 21-23

8.4 Samsvarserklaering

Enhetene tilsvarer de aktuelle EU-normene og -direktivene. Dette
bekrefter vi i EF-samsvarserkleringen. Ved behov sender vi deg
gjerne samsvarserklaeringen.



Wskazowka dotyczaca uzytkowania

Waznawskazowkadotyczacauzytkowania
2 NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli przewdd sieciowy zostanie
za mocno zgnieciony z powodu
nieprawidtowego uzytkowania, moze
dojs¢ do uszkodzen kabla.

Nigdy nie wolno  uruchamiad
urzadzenia, jezeli ma ono uszkodzony
przewod sieciowy lub  wtyczke
sieciowg!

NIEPRAWIDLOWO NIEPRAWIDLOWO

Pociagniecie przewodu Odciagniecie przewodu

sieciowego do gory i zawiniecie sieciowego na bok i owinigcie

wokét uchwytéw. wokét korpusu urzadzenia lub

Tulejka kablowa jest za mocno kurka.

zagnieciona. Tulejka kablowa jest za mocno
zagnieciona.

PRAWIDLOWO

Zwijanie przewodu sieciowego zawsze w maty Slimak i uktadanie
obok urzadzenia. Tulejka kablowa nie jest zgnieciona.

Bardzo dzigkujemy Panstwu za to, ze zdecydowali sie Panstwo na
zakupienie tego automatu do kawy marki Hogastra i zyczymy Panstwu
wiele radosci przy uzywaniu tego urzadzenia. Przed wiaczeniem
automatu prosze zapoznac si¢ z trescig instrukcji obstugi i przestrzegac
wskazowek dot. bezpieczenstwa.

Prosze przechowywac te instrukcje przy urzadzeniu.

W przypadku oddania urzadzenia do uzytku osobom trzecim
wskazujemy na obowiazek do przekazania takze tej instrukgji.

Grupa docelowa tej instrukgji

Bezpieczna obstuga automatu do kawy Hogastra jest zapewniona
przy przestrzeganiu niniejszej instrukcji takze bez szczegdlnego
szkolenia. Obowiazuja jednak reguty rozporzadzen przemystowych,
np. w zakresie higieny.

Whpisanie danych zawartych w tabliczce znamionowej

Prosze wpisac tutaj dane z tabliczki znamionowej urzadzenia:

Model:

Nr urzadzenia:

Rok produkg;ji:

Prosimy o podanie tych danych, jezeli beda Panstwu potrzebne
ustugi serwisowe dla automatu do kawy Hogastra. Te informacje
umozliwiaja szybsze opracowanie Panstwa zyczenia.

1.1 Zakres dostawy & opis urzadzenia

Automat do kawy

pokrywa

tarcza filtrowa
rurka pionowa

filtr nasadkowy

poziomowskaz

uchwyt

zbiornik na kawe

dzwignia

kurek

przewdd sieciowy

wiacznik / wytacznik
lampka kontrolna

kurek

B diwignia
zacisk ze stali

szlachetnej —
—

B uszzelka

cienka szczotka

gruba szczotka
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1.2 Opis funkgji

Kawa jest parzona w automacie w tagodnej temperaturze ok. 95°C.
Woda jest podgrzewana w automacie i podnosi si¢ porcjami poprzez
cisnienie wlasne w rurce pionowej do gory do filtra nasadkowego.
Goraca woda tryska w interwatach na maczke kawy w filtrze.

Maczka kawowa jest przy tym zwilzana i oddaje swoje aromaty
smakowe do goracej wody. Gotowa kawa sptywa z powrotem do
zbiornika kawy Po zakonczeniu procesu parzenia kawy urzadzenie
przetacza sie automatycznie na funkcje podtrzymywania temperatury.
Ta funkgcja jest sygnalizowana przez zielong lampke kontrolng (symbol
filizanki). Kawa moze by¢ teraz pobierana z kurka automatu.

2.1 Znaczenie symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Nieprzestrzeganie tego znaku moze
spowodowac Smiertelne porazenie
pradem elektrycznym.

OSTRZEZENIE

Nieprzestrzeganie tego znaku moze
spowodowac ciezkie sparzenia /
poparzenia wskutek dotkniecia goracych
powierzchni

Szkody osobowe

OSTRZEZENIE

Nieprzestrzeganie tego znaku moze
spowodowac ciezkie obrazenia.

UWAGA

Ten znak ostrzega przed uszkodzeniem rzeczy i
szkodami w $rodowisku oraz przed usterkami.

Wskazowka

Ten znak wskazuje na uzyteczne wskazéwki i

- BB B P

dodatkowe informacje.

2.2 Uzywanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest przeznaczone do
przygotowywania i utrzymywania zapasow
duzych ilosci kawy w zastosowaniach
podobnych do domowych, np. w kuchniach
dla pracownikéw w sklepach, biurach i innych
obiektach komercyjnych, przez klientow
w hotelach, motelach oraz podobnych
obiektach mieszkalnych, w pensjonatach,
gospodarstwach rolnych oraz w podobnych
sytuacjach.

Jezeliurzadzenie bedzie uzywane w obszarach
komercyjnych, uzytkownik jest zobowigzany
do przestrzegania i stosowania sie do ogolnie
obowigzujacych w miejscu zastosowania
urzadzenia przepisow BHP oraz ochrony
srodowiska. Urzadzenie wolno uzytkowac
tylko w stanie nienagannym technicznie i
bezpiecznym w eksploatacji. Kazde uzycie
urzadzenia wykraczajagce poza zasady
uzytkowania zgodne z przeznaczeniem jest
74

zabronione. Za wszystkie szkody wynikajace
z uzytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
odpowiedzialnos¢ ponosi wylacznie
uzytkownik.

Inne zastosowanie lub modyfikowanie
urzadzenia jest traktowane jako niezgodne
z zasadami, powoduje niebezpieczenstwa i
uniewaznia gwarancje. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za obrazenia ciata lub
szkody rzeczowe.

2.3 Podstawowe instrukcje bezpieczenstwa
W celu uniknigcia wypadkéw i szkéd
materialnych nalezy przestrzegac
nastepujacych wskazowek:

NIEBEZPIECZENSTWO
A Nieprzestrzeganie nastepujacych
instrukg;ji powoduje  Smiertelne
porazenie pragdem elektrycznym.
* Przed przytaczeniem podgrzewacza
do sieci nalezy upewnic sie, ze dane
podane w tabliczce znamionowej
urzadzenia zgadzaja sie z
parametrami sieci.
Zwykty bezpiecznik w instalacji
budynku nie chroniprzed $miertelnym
porazeniem pradem elektrycznym
- zapewnia on wyfacznie
zabezpieczenie przed przecigzeniem.
Aby zapobiec wypadkom
spowodowanym porazeniem
pradem, nalezy dodatkowo stosowac
wytacznik réznicowopradowy. Nie
nalezy przytaczaé urzadzenia do
sieci elektrycznej, jesli wytacznik nie
zostat zamontowany.

* Urzadzenie nalezy regularnie
poddawa¢ kontroli zgodnie z
postanowieniami dokumentu

.DGUV Vorschrift 3" dotyczacymi
przenosnych urzadzen elektrycznych.
*W zadnym wypadku nie wolno
wiaczy¢  urzadzenia w  razie
uszkodzenia przewodu elektrycznego
lub wtyczki sieciowe;.

Jezeli przewod sieciowy zostanie
za mocno zgnieciony z powodu
nieprawidtowego uzytkowania,
moze dojs¢ do uszkodzen kabla.




o Jezeli sieciowy przewod

przytaczeniowy tego urzadzenia
zostanie uszkodzony, musi zostac
wymieniony  przez  producenta,
jego dziat obstugi klienta lub inng
wykwalifikowang osobe, aby uniknac
zagrozen.

* Przed kazdym uzyciem podgrzewacza
nalezy sprawdzi¢, «czy izolacja
przewodu sieciowego nie jest
uszkodzona.

*Nalezy upewnic¢ sie, ze przewod
elektryczny  nie  znajduje  sie
bezposrednio w poblizu innych
zrodet ciepta (np. grilla, ptyty
kuchennej). Gorace powierzchnie
moga uszkodzic kabel.

W zadnym wypadku nie wolno
zanurzac urzadzenia w wodzie.

* Przed kazdym napetnieniem
podgrzewacza woda nalezy
wyciggnac wtyczke sieciowa.

* Przewody elektryczne nalezy chronié
przed cieczami i bezposrednim
oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych  (np. deszczem),
nigdy nie wolno  obstugiwac
urzadzenia mokrymi rekami.

* Po kazdym uzywaniu, w razie usterek
oraz przed kazdym czyszczeniem
urzadzenia nalezy wyciggnac
wtyczke sieciowa.

W zadnym wypadku nie wolno
ciaggna¢ przewodu elektrycznego
lub bezposrednio urzadzenia, jezeli
chca Panstwo wyciggnac¢ wtyczke
sieciowaq.

W zadnym wypadku nie wolno
przeprowadzac¢ napraw urzadzenia
na wtasna reke.

W razie uszkodzen nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z
naszym serwisem.

e Dzieciom nie wolno bawi¢ sie
urzadzeniem.

*To urzadzenie moze by¢ uzywane
przez dzieci starsze niz 8 lat,
jezeli sa nadzorowane lub zostaty

poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i zrozumiaty zwigzane z
tym niebezpieczenstwa. Czyszczenia
i konserwacji uzytkownika nie moga
wykonywac dzieci, chyba ze maja
8 lat i wiecej oraz sa nadzorowane.
Dzieci ponizej 8. roku zycia nie moga
zbliza¢ sie do urzadzenia ani jego
przewodu przytaczeniowego.

«To urzadzenie moze by¢ uzywane
przez osoby o ograniczonych
mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych i mentalnych lub
bez doswiadczenia i wiedzy,
jezeli sa one nadzorowane lub
zostaty poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i zrozumiaty zwigzane z
tym niebezpieczenstwa.

« Zadna ciecz nie moze przedostac sie
na ztgcze urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Nieprzestrzeganie
wskazéwek  moze
ciezkie poparzenia:

* Nigdy nie transportowac urzadzenia
z goraca zawartoscia

*Nigdy nie zdejmowac pokrywy,
dopoki urzadzenie jest wtaczone.

*Urzadzenie nalezy dotykac¢ tylko
przy uchwytach.

*Nalezy pamietad, ze po uzyciu na
powierzchni elementu grzewczego
znajduje sie jeszcze ciepto resztkowe.

*Nie wlewa¢ zimnej wody do
goracego urzadzenia, aby zapobiec

ponizszych
spowodowac

powstaniu pary i ewentualnym
poparzeniom.
* Przed napetnieniem nalezy

catkowicie schtodzic¢ urzadzenie.
*Pojemnik moze by¢ napetniany
maksymalnie do poziomu
najwyzszego  oznakowania. W
przypadku przepetnienia moze
wytryskac goracy ptyn.
* Nieprawidtowe zastosowanie moze
spowodowac obrazenia ciata.
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OSTRZEZENIE
Nieprzestrzeganie ponizszych
wskazowek  moze  spowodowac

ciezkie obrazenia:

» Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane
tylko przez osoby, ktére zapoznaty
sie zpetna trescia niniejszej instrukgji.

* Przewdd sieciowy nalezy utozy¢ w
ten sposob, aby potkniecie sie o
kabel byto wykluczone.

«We wnetrzu urzadzenia nalezy
stosowac¢ tylko srodki czyszczace
i pielegnacyjne nieszkodliwe dla
srodkéw spozywczych.

UWAGA

Nieprzestrzeganie ponizszych

wskazowek moze spowodowac szkody

materialne, szkody w $rodowisku oraz
usterki urzadzenia:

« Urzadzenia nie nalezy ustawia¢ w
publicznie dostepnych miejscach.

*Nigdy nie wstawia¢ urzadzenia do
zmywarki. Przed kazdym czyszczeniem
urzadzenia  nalezy  przestrzegac
instrukcji w rozdziale ,,Czyszczenie”.

» Urzadzenia nalezy zqwsze ustawiac
na ognioodpornej podstawie.

* Nigdy nie eksploatowac urzadzenia
w stanie pustym. Przed kazdym
uzywaniem nalezy upewnic sig, ze
urzadzenie jest napetnione co najmniej
do oznakowania ,, Minimum®.

* Nigdy nie wywraca¢ urzadzenia w
celu usuniecia reszty wody. Ta reszta
stuzy ochronie ogrzewania.

*Nie ogrzewa¢ mleka, napojow
zawierajacych mleko lub napojow
gazowanych.

* Po uzywaniu nalezy upewnic sie, ze
urzadzenie jest wytaczone.

« Uzywanego ekspresu do kawy nie
nalezy umieszczac¢ w szafce.

Wskazowka

Ttumaczenia instrukgji obstugi zostaty

wykonane wedtug najlepszej wiedzy.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za

btedy w ttumaczeniu. Miarodajna jest

niemiecka instrukcja obstugi.

llos¢ napetnienia maczki kawowej jest podana w rozdziale 5.1
.Dozowanie maczki kawowej”.

Napiecie znamionowe: 230-240V ~/50 Hz
Stopien ochrony: 1*
Pobor mocy (parzenie): ca. 1600 W

Zuzycie energii w fazie

; . 100 — 200 W/h (zaleznie od modelu)
utrzymywania temperatury:

Wysokos¢ z filtr nasadkowy / CNS35/CNS35CL:  38cm/44cm/3,5kg
ciezar pusty CNS50/CNS 50 CL: 45 cm /50 cm /4,0 kg
CNS75/CNS75CL: 49cm/53cm/4,0kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg

CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

* Wersja zabezpieczona przed pryskajaca woda do zastosowan w kuchniach
przemystowych (IPX3)

Czas parzenia
jw) +10%
15 ca. 12 min.
35 ca. 25 min.
50 ca. 30 min.
70 ca. 40 min.
100 ca. 50 min.
130 ca. 70 min.
160 ca. 80 min.

4.1 Rozpakowanie

Polecamy przechowanie opakowania w celu ewentualnego
po6zniejszego transportu.

Jezeli chca Panstwo jednak usunac¢ opakowanie, nalezy przestrzegac
lokalnych przepiséw dot. usuwania odpadéw.

2 OSTRZEZENIE

Urzadzenie, ktore nie dziata
° Wskazéwka

spowodowac ciezkie obrazenia.
< Nigdy nie uzywac zepsutego urzadzenia i niezwtocznie
skontaktowac sie z naszym dziatem serwisowym.
l Prosze sprawdzi¢, czy elementy dostarczonego
urzadzenia sa zgodne z danymi w rozdziale ,Zakres
dostawy”. Urzadzenie jest dostarczane w stanie

gotowym do uzytku i nie musi by¢ montowane.

prawidiowo, moze

1.  Wyjac automat z opakowania.
2. Sprawdzi¢, czy urzadzenie ewentualnie nie jest uszkodzone.

4.2 Ustawienie

OSTRZEZENIE
Nieprzestrzeganie  ponizszych  wskazéwek  dot.
ustawienia urzadzenia moze spowodowac ciezkie

obrazenia:

e Urzadzenia nalezy zqwsze ustawia¢ na stabilnej,
ognioodporneji poziomejpodstawie. Nalezy zapewnic,
aby urzadzenie nie byto dostepne dla dzieci.

« Nigdy nie wiacza¢ urzadzenia, jezeli
elektryczny lub wtyczka sa uszkodzone.

» Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podczas eksploatacji
urzadzenia odstep do objektéw w otoczeniu wynosit
€o najmniej 5cm.

przewod




4.3 Pierwsze czyszczenie

Osady w automacie do kawy wody moga mie¢ negatywny wptyw
na smak przygotowanego napoju. Dlatego jest wazne, aby przed
pierwszym uzywaniem urzadzenie zostato gruntownie oczyszczone.

Wskazowka

Kawa przygotowana przy pierwszym naparzeniu, nie
powinna by¢ uzyta i nalezy jg usunac.

1
1. Automat do kawy napetni¢ zimna woda do wysokosci

gornego oznakowania.

2.  Witozyc filtr nasadkowy i rurke pionowa
(patrz rozdz. 5.2 ,Parzenie kawy").
3. Do filtra wsypa¢ 2-3 filizanki maczki kawowe;j.
4. Zamknac¢ pokrywe.
5. Nacisna¢ wiacznik/wytacznik.
Automat do kawy rozpoczyna parzenie kawy.

6. Gdy parzenie kawy jest zakonczone nacisna¢ wtacznik/
wylacznik. Automat do kawy wytacza sie.
7. Zuzyta maczke kawowa usunac.

5.1 Dozowanie maczki kawowej

UWAGA
Prosze zwrdéci¢ uwage na to, ze najmniejsza mozliwa ilos¢

napetnienia wynosi ok. 15 filizanek (2 litry). Oznakowanie
wewnatrz wskazuje poziom napetnienia.

Jezeli ten poziom nie zostanie osiggniety, nie rozpoczyna
sie parzenie kawy.

Wskazéwka

1 Maczke kawowa mozna oczywiscie dozowac
indywidualnie w celu uzyskania smaku kawy zgodnie z

wiasnymi zyczeniami,.

W razie uzycia wiekszej ilosci maczki kawowej kawa jest

mocniejsza, a w razie mniejszej ilosci maczki kawowej

kawa bedzie stabsza.

Prosze zaznaczy¢ w tabeli swoj model w celu szybszego rozpoznania X1.
Model CNS 35/CNS 35CL (2,01-4,51) &)
& T

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x 2
25 ca.210g=35x &
30 ca.240g=40x &
35 c@.270g=45x 2

Model CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) €
] 7T

15 ca.150g= 2,5x &
20 ca.180g=3,0x &
25 ca.210g=35x &
30 a.240g=40x &
35 ca.270g=45x &
40 ca.300g~=50x &
45 ca.330g=55x &
50 ca.360g=6,0x &

Model CNS 75/CNS 75 CL(2,01-9,51) €
& 7

15 ca. 180g=3,0x &
30 ca.240g~=40x &
40 ca.300g=50x &
50 ca.345g=6,0x &
60 ca.390g=70x &
70 ca.435g=80x &
75 ca.450g=9,0x &

Model CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)
7

15 ca.180g=30x &
25 ca.225g=35x &
35 c.270g=45x &
45 ca.315g=50x &
55 ca.360g=60x &
65 ca.405g=70x &
75 ca.450g=75x &
85 ca.480g~=8,0x &
100 ca.540g=9,0x &

Model CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1-16,51) &)
)

15 ca.180g= 3,0x =
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g= 6,0x 2
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x =
120 ca. 6009 =10,0 x &
130 ca.660g =11,0x &

Model CNS 160/CNS 160 CL (2,0 1-20,0 1) &)
—7T

15 ca.180g= 3,0x &
30 ca.240g= 40x &
45 ca.300g= 50x =
60 ca.360g~= 6,0x &
75 ca.420g= 7,0x &
90 ca.480g= 8,0x 2
105 ca.540g= 9,0x &
120 ca. 6009 =10,0x &
130 ca.660g =11,0x =
150 c.720g=12,0x &
160 ca. 7509 =12,5x &

5.2 Parzenie kawy

OSTRZEZENIE

& Automat nagrzewa sie podczas zaparzania do
temperatury 90°C i moze spowodowac¢ w przypadku
niewtasciwej obstugi ciezkie poparzenia.
» Goracy automat nalezy dotykac tylko przy uchwytach.

Napetnianie wody:

Zbiornik automatu napetni¢ co najmniej do dolnego lub najwyzej

do gornego oznakowania (patrz rozdz. 5.1 ,Dozowanie maczki

kawowej"”).

1. Otworzy¢ pokrywe.

2. Usunac filtr nasadkowy i rurke pionowa.

3. Zbiornik automatu napetni¢ zimng woda najwyzej do gérnego
oznakowania.

Sposéb mocowania tarczy filtrowej CNS:

1. Tarcze CNS zwilzy¢ pod biezacg woda. Umozliwia to lepsze
przyleganie maczki kawowej do tarczy filtrowej

2. Otwor srodkowy tarczy filtrowej CNS zatozy¢ na koncéwke
tulei prowadzacej filtra nasadkowego.

3. Obie koncowki klamry ze stali
szlachetnej uja¢  kciukiem i
palcem wskazujacym i Scisnac.

W ten sposob zwieksza sie
srednica pierscienia klamry ze stali
szlachetne;.

4. Pierscien klamry ze stali szlachetnej
natozy¢ na tuleje prowadzaca filtra
nasadkowego, tak aby przylegat
bezposrednio do tarczy filtrowej
CNS.
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Sposéb zaktadania filtra nasadkowego i napetnianie filtra
maczka kawowa:

A

1 W razie stosowania filtra z wtdkna, nalezy potozy¢

UWAGA

Maczka kawowa moze zatkac rurke wznosna. Prowadzi
to do usterek.

» Prosze zwraca¢ uwage na to, aby maczka kawowa nie
dostata sie do rurki wznosnej.

Wskazowka

wkfadke na tarcze filtrowa CNS.

Rurke wprowadzi¢ od dotu do tulei
nasadkowego.

Trzymajac filtr nasadkowy przy gérnym koncu rurki wznoszacej
wprowadzi¢ dolny koniec rurki do elementu grzewczego
na spodzie automatu do kawy. Filtr nasadkowy musi leze¢
bezposrednio na krawedzi zbiornika na kawe.

Filtr nasadkowy napetni odpowiednia iloscia filizanek maczki
kawowej (patrz rozdz. 5.1 ,Dozowanie maczki kawowej").
Spod filtra oraz tarcza filtrowa CNS musza by¢ przy tym
zupetnie i rownomiernie pokryte.

prowadzacej filtra

Parzenie kawy:

1.
2.

Zamkna¢ pokrywe.

Nacisng¢ wiacznik/wytacznik w celu wiaczenia urzadzenia.
Swieca zétta i czerwona lampka kontrolna i zaczyna sie proces
parzenia.

Po zakonczeniu procesu parzenia kawy automat do kawy
przetacza sie¢ automatycznie do funkcji utrzymywania
temperatury w wysokosci ok. 83°C. Jest to sygnalizowane
przez zapalenie sie zielonej lampki kontrolnej (symbol filizanki).
Czerwona lampka kontrolna nie swieci.

Usuwanie filtra nasadkowego po zakonczeniu parzenia kawy:

A

1 Kawa w catosci skrapla sie z filtra nasadkowego po

tal

5.

OSTRZEZENIE

Temperatura automatu do kawy w fazie utrzymywania

temperatury wynosi ok. 83°C, nieprawidtowa obstuga

automatu moze spowodowac ciezkie poparzenia.

» Goracy automat do kawy nalezy dotykac tylko przy
uchwytach.

Wskazéwka

uptywie 10—15 minut. Filtr nalezy wyjac¢ z automatu po
uptywie tego czasu. Zapobiega to dostaniu sie gorzkich
substancji z reszty wilgotnej maczki kawowej do gotowej
kawy.

Nacisna¢ wtacznik/wytacznik w celu wytaczenia urzadzenia.
Filtr nasadkowy wyja¢ do géry trzymajac uchwyty filtra i
zwrdci¢ przy tym uwage na to, aby rurka wznosna réwnierz
zostata wyjeta.

Usuna¢ fusy z filtra.

Zamkna¢ pokrywe automatu do kawy.

Nacisna¢ wtacznik/wytacznik w celu wiaczenia urzadzenia.

5.3 Pobieranie kawy

1.

Filizanke ustawi¢ pod kurkiem.

Otwieranie kurka:

2. Dzwignie kurka lekko nacisna¢ w dét, w celu
otwarcia zaworu do spuszczania kawy.
Dzwignia blokuje w przypadku gdy zostanie
nacisnieta catkiem w dét. Kawa wyptywa
dopoki dzwignia nie zostanie ustawiona w
pozycji wyjsciowej.
Zamykanie kurka:
3. Dzwignie kurka ustawic¢ w pozycji wyjsciowe;.

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Urzadzenie jest eksploatowane z napieciem 230 V.

Bezposredni kontakt wody z przewodami elektrycznymi

moze spowodowal porazenie pradem i stanowi

bezposrednie smiertelne niebezpieczenstwo.

* Przy czyszczeniu urzadzenia nalezy wyciagnac¢ wtyczke
sieciowa z gniazdka.

* W zadnym wypadku nie wolno zanurzac¢ urzadzenia w
wodzie.

« Elementy elektryczne urzadzenia nalezy chroni¢ przed
wilgocia.

UWAGA

Zabrudzenia, niewfasciwe Srodki do czyszczenia i

odwapniacze moga uszkodzi¢ urzadzenie.

Automat nalezy gruntownie czyscic. Do czyszczenia

i odkamieniania urzadzenia nalezy stosowac $rodek

czyszczacy Bio-Clean i odkamieniajacy Bio-Clean, w

innych przypadkach nie obowiazuje gwarancja w razie

uszkodzenia.

6.1 Informacje ogdlne

Urzadzenie nie wymaga konserwacji. Jednak tak jak w przypadku
kazdego innego urzadzenia w celu zapewnienia dziatania bez
usterek wymagane jest czyszczenie urzadzenia po kazdym uzytku.

Nalezy przestrzegac¢ przy tym nastepujacych wskazowek:

Czesciurzadzenia nalezy zdemontowac i pojedynczo wyczyscic.
Stosowac tylko tagodne srodki do czyszczenia. Nie stosowac
srodkéw szorujacych, wetny stalowej lub agresywnych i
zracych odwapniaczy.

Zadnych cze$ci podgrzewacza nie wolno czysci¢ w zmywarce.
Zbiornik wody napetni¢ ciepta woda, doda¢ tagodnego
srodka do czyszczenia i wyptuka¢. Urzadzenia nie wolno
ptuka¢ strumieniem wody z weza lub spryska¢ myjka
wysokocisnieniowa.

Czesci urzadzenia nalezy wyczysci¢ wilgotna Scierka lub gabka.
Oczyszczone czesci wytrze¢ na sucho migekka szmatka.

Silne zabrudzenia elementzu grzewczego usunac przy pomocy
grubej szczotki, Sptukac czysta woda.

Whnetrze rurki wznosnej wyczysci¢ przy pomocy cienkiej
szczotki.

Sprawdzi¢ ruchliwos¢ membrany na spodzie rurki wznosnej i
ewentualnie usunac zabrudzenia.

Nie zdejmowac sprezyny na gdérnej czesci rurki wznosne;.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby sprezyna nie zostata
uszkodzona.

6.2 Kurek i poziomowskaz
Dodatkowo do powyzszych wskazéwek nalezy oczysci¢ kurek i
szkto poziomowskazu:

Kurek

T _
- .
i_

-

-

Odkreci¢ dzwignie kurka.

Wyjac uszczelke kurka i oczysci¢ czesci
kurka pod biezaca woda.

Wszystkie czesci wytrze¢ na sucho
migkka szmatka.

Zmontowac dZzwignie i uszczelke.

5. Dzwignie ponownie przykrecic.

uszczelka 4.

Poziomowskaz

1. Odkreci¢ nakretke zamykajaca.
nakretka _ .
zamykajaca 2. Wyja¢ szkto  poziomowskazu z
yeal uszczelkami. Szklo  poziomowskazu

poziomo- oczyscic pod biezaca woda przy pomocy
in wskaz cienkiej szczotki.
" 3. Wsadzi¢ szklo poziomowskazu i
i uszczelki.

4. Przykreci¢ nakretke zamykajaca.



6.3 Odwapnianie

UWAGA

Woda zawierajaca duza ilo$¢ wapnia moze powodowacd

osady w urzadzeniu. W ten sposéb moze dojs¢ do

zatkania i uszkodzenia rury wzniosu, wziernika poziomu

i kurka.

» Urzadzenie powinno by¢ odwapniane w regularnych
odstepach czasu w zaleznosci od stopnia twardosci
wapniowej wody.

Odwapnianie przy pomocy odwapniacza Bio-Clean:

Do odwapniania zalecamy stosowanie odwapniacza Bio-

Clean. Stosowanie tego odwapniacza jest catkowicie proste i

bezproblemowe.

Ten srodek odkamieniajacy jest rowniez odpowiedni do usuwania

osadow kamienia na rurze wzniosu, wzierniku poziomu i kurku.

1. Odwapniacz Bio-Clean nalezy natryska¢ na zawapnione
powierzchnie.

2. Odwapniacz Bio-Clean powinien oddziatywa¢ na zawapnione
powierzchnie w zaleznosci od stopnia zawapnienia przez 5-10
minut.

3. Czyszczona powierzchnie wytrze¢ wilgotng szmatka i
gruntownie sptukaé czysta woda.

4. W razie potrzeby procedure powtoérzyc.

Zuzycie poszczegolnych czesci moze wystapi¢ z uptywem czasu
takze w przypadku wysokowartosciowych urzadzen elektrycznych.
Przed skorzystaniem z pomocy naszego dziatu serwisowego
prosimy o zapoznanie si¢ z ponizsza lista mozliwych problemoéw.

Problem Rozwigzanie
Lampka » Sprawdzi¢, czy wtyczka jest wsadzona do gniazdka.
kontrol_na » Sprawdzi¢, czy przewod sieciowy nie jest uszkodzony.
w{qcznlk_a/ W razie stwierdzenia uszkodzen nalezy niezwtocznie
wyfaczni ka skontaktowac sie z naszym dziatem serwisowym. W

nie Swieci sie /
urzadzenie nie

zadnym wypadku nie wolno przeprowadzi¢ naprawy
na wiasna reke.

funkcjonuje « Kontrole gniazdka sieciowego nalezy zleci¢
specjaliscie.

Do filtra e Sprawdzi¢, czy rurka wznosna nie jest zatkana lub

nasadkowego nie skrzywiona.

ptynie wodalub . sprawdzi¢, czy membrana pompy przy rurce wznosnej
tylko mata ilos¢ nie jest zatkana i czy mozna ja swobodnie poruszac.
wody. « Sprawdzi¢, czy nie nalano za mato wody

(patrz rozdz. 5.1 ,Dozowanie maczki kawowej").

» Sprawdzi¢, czy element grzewczy nie jest zabrudzony
osadami wapniowymi lub resztkami kawy.

Kawa jest zimna + Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest nadal wtaczone.
» Sprawdzi¢ zielong lampke kontrolna. Jezeli sie nie
Swieci, prosimy o powiadomienie naszego dziatu
obstugi klienta.

W kawie znajduje + Zapomnieli Panstwo witozy¢ tarcze filtrowa.
sie maczka « Tarcza filtrowa zostata wiozona odwrotnie.

kawowa + Wkiadka filtrowa nie zostata zwilzona.
* Wybrany gatunek kawy jest za drobnoziarnisty.
Prosze stosowac inne gatunki kawy o wigkszych
ziarnach mielonej kawy.
Kawa jest za » Sprawdzi¢, czy maczka kawowa byta prawidtowo
cienka dozowana (patrz rozdz. 5.1 ,Dozowanie maczki
kawowej”).
» Sprawdzi¢, czy rurka wznosna nie jest zatkana lub
skrzywiona.

» Sprawdzi¢, czy membrana pompy przy rurce wznosnej
nie jest zatkana i czy mozna ja swobodnie poruszac.

e Oczysci¢ urzadzenie (patrz rozdz. 6 ,Serwis i
czyszczenie”).

» Odwapnic urzadzenie (patrz rozdz. 6.3 ,,0dwapnianie”).

Problem Rozwigzanie

Kawa Zle sptywa + Wybrany gatunek kawy jest za drobnoziarnisty.
Prosze stosowac inne gatunki kawy o wiekszych
ziarnach mielonej kawy.

« Tarcza filtrowa jest zatkana. Oczyscic tarcze filtrowa.

- Stosuja Panstwo wktadke filtrowa z wtékniny, ktéra
zostata wtozona pod tarcze filtrowa (patrz rozdz. 5.2
"Parzenie kawy").

Woda wycieka * Sprawdzi¢ kurek. W razie potrzeby nalezy kurek
oczysci¢ (patrz rozdz. 6.2 "Kurek i poziomowskaz").
e Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie ma widocznych
zewnetrznych uszkodzen.

Jezeli powyzsza tabela nie pomogta Panstwu przy usunigciu
problemu, prosimy o skontaktowanie si¢ z naszym dziatem
serwisowym lub przestanie nam Panstwa automatu.
Kontakt patrz rozdz. 8.3 ,, Adres serwisu”

Prosze zataczyc¢ do pakietu dowdd kupna i karte z prosba o naprawe
artykutu. Nasz centralny dziat obstugi klientow bezzwtocznie
wykona naprawe automatu i przesle Panstwu naprawione
urzadzenie w ciagu kilku dni.

Jezeli nie zostanie nam przedtozony dowdd zakupu bedziemy
musieli niestety wystawi¢ Panstwu rachunek za nasze dziatania.
Pozniejszy zwrot jest niemozliwy. Ze wzgledoéw techniczno-
ksiegowych wysytka nastepuje tylko za pobraniem przy odbiorze.

8.1 Odbiér urzadzen starych i ich usuwanie (B2B)

Po zakonczeniu okresu zywotnosci ten produkt nie moze by¢ usuwany
razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz
powinien by¢ doprowadzony do recyclingu urzadzen elektrycznych.
Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, w instrukgji obstugi
lub na opakowaniu.

Materiaty nadaja sie do utylizacji. Poprzez ponowne wykorzystanie,
utylizacje materiatow lub inne formy wykorzystania starych urzadzen
moga Panstwo w istotny sposéb przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska.
Prosze skontaktowac sie z infolinia naszego dziatu serwisowego (patrz
rozdz. 8.3 ,,Adres serwisu"”), jezeli beda mieli Panstwo pytania zwiazane
z usuwaniem urzadzenia. Po zakonczeniu uzytkowania urzadzenia
nalezy przesta¢ urzadzenie na wtasny koszt do utylizacji na nasz adres
serwisowy.

Jezeli zakupili Panistwo urzadzenie w innym kraju UE niz w Niemczech,
obowiazuja ponizsze informacje. Za odebranie i usuniecie urzadzenia
jest odpowiedzialny importer w Panstwa kraju. Prosze zwrdcic sie w tej
sprawie do swojego partnera umowy.

Urzadzenie, ktérego eksploatacja zostata zakonczona,
nalezy utylizowa¢ zgodnie z przepisami krajowymi.
Zaleca sie kontakt z firma specjalizujaca sie w utylizacji
lub z komunalnym zakfadem utylizacji.

|

8.2 Dokument gwarangji

Dziekujemy Panstwu i cieszymy sie, ze kupili Panstwo produkt
wysokiej jakosci firmy Hogastra GmbH. Panstwa urzadzenie zostato
wyprodukowane, testowane i sprawdzone przed dostawa ze znana
starannoscia. Jezeli mimo to zaistnieja uzasadnione powody do
reklamaciji, prosze zwroci¢ sie do naszego centralnego dziatu obstugi
klientéw. Wszelkie naprawy beda wykonywane tylko tam.

Prosimy o przestanie nam urzadzenia w tym celu w bezpiecznym
opakowaniu transportowym (patrz rozdziat 8.3 , Adres serwisowy").
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody transportowe
powstate podczas przesytki.

W celu sprawdzenia warunkéw naszych czynnosci gwarancyjnych
prosimy o przedtozenie nam dowodu zakupu. Jezeli nie zostanie nam
przedtozony dokument zakupu, z ktérego wynika data dokonania
zakupu, wystawimy Panstwu rachunek za nasze dziatania. P6zniejszy
zwrot lub rekompensata sa niemozliwe.

Hogastra udziela gwarancji dodatkowo do praw wynikajacych z
ustawy, ktore przystuguja Pafnstwu w stosunku do sprzedawcy z tytutu
umowy kupna.

Gwarancja Hogastra obowiazuje wytacznie na terenie Republiki
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FederalnejNiemiec. Kupujacemu (konsumentowi), ktéry po raz pierwszy
uruchomit urzadzenie, udzielamy gwarancji od chwili przekazania
urzadzenia na okres 24 miesiecy w zakresie opisanym w niniejszych
warunkach gwarancji. Warunkiem jest jednak zakup urzadzenia
w Niemczech, dostarczenie go do naszej centrali serwisowej oraz
przedtozenie niniejszych warunkéw gwarancji razem z paragonem.
We wszystkich innych przypadkach obowiazuje ustawowy okres
rekojmi dot. uzytkownikéw komercyjnych. Jezeli urzadzenie zakupione
w Niemczech zostanie wywiezione za granice, niniejsze warunki
gwarancji beda obowiazywaty w dalszym ciagu, o ile w tym kraju
istnieje autoryzowany przez nas dziat obstugi klientow i urzadzenie
spetnia tam okreslone wymagania techniczne (np. napiecie itd.).

W ramach gwarancji beda przez nas usuwane wszelkie wady, ktorych
przyczyna sa btedy materiatowe lub produkcyjne. Z zakresu gwarancji
wylaczone s3 szkody lub wady, ktére wynikaja z nieprawidtowego
przylaczenia, niewtasciwej obstugi, zuzycia, nieprzestrzegania instrukgcji
obstugi lub szkody wskutek niewfasciwej jakosci wody. Woda, ktéra
ma za niskie stopnie twardosci, jest czesto agresywna. Miekka woda
(np. z instalacji uzdatniania wody) cechuje sie wysokim udziatem kwasu
weglowego, co uwalnia substancje state, takie jak np. wapien, ale
takze metale itd. Ocena i uznanie Swiadczen z tytutu gwarangji oraz
prawo do naprawy, wymiany, obnizenia ceny lub rozwigzania umowy
lezy wylacznie w naszej gestii jako producenta i jest uzaleznione od
wspoétmiernosci.

Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dalsze szkody.
Okres gwarancji nie odnawia sie wzgl. nie przedtuza sie wskutek
Swiadczen z tytutu gwarancji.

8.3 Adres serwisu ®
Hogastra GmbH —+Hogasta_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Tel. serwisu +49(0)6623 - 7011
Faks serwisu +49(0)6623 - 923225
Email inffo@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenia sa zgodne z aktualnymi normami i dyrektywami UE.
Zaswiadczamy to w deklaracji zgodnosci WE. W razie potrzeby
przeslemy odpowiednia deklaracje zgodnosci.
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- = - XA Agradecemos que tenha optado por este aparelho automatico de café
Indlcagao de apllcagao |mportante Hogastra e esperamos que desfrute muito do mesmo. Ler, antes da

colocacdo em funcionamento, o manual de instrucoes e observar os

PERIGO avisos de seguranca ali incluidos.

Se na Sequéncia deum manuseamento Mantenha as instru¢oes de utilizacao na proximidade do aparelho. Se

o . - entregar o aparelho a terceiros, lembramos que tem também o dever
incorreto, o ca bo de allmentagao for de entregar estas instru¢ées de utilizacao.

vincado de forma extrema, este pode | Grupo alvo deste manual
A operac¢ado segura das maquinas automaticas de café Hogastra é
sofrer danos. assegurada pela manutencao das informacdes neste manual também

Nao coloque emcircunstancia a|guma sem formacdo especial. Entretanto, devem ser pressupostos os
! K ! decretos, entre outros, os decretos de higiene, no sector industrial.

o aparelho em funaonamento, se Registo dos dados da placa de identificacao

este apresentar danos no cabo de Registar aqui os dados da placa de identificacio do aparelho:

alimentacao ou na ficha elétrica!l

Modelo:

No. do aparelho:

Ano de construcao:

Fornecer, sff., estes dados, quando necessitar de uma prestacao
de servico para as maquinas automaticas de café Hogastra. Isto
possibilita um processamento rapido.

A sua maquina automatica de café ’

1.1 Ambito do fornecimento e panoramica do aparelho

Maquina automatica de café

Tampa

INCORRETO INCORRETO

Puxar o cabo de alimentacdo Puxar o cabo de alimentacao para
para cima e enrola-lo em volta o lado e enrola-lo em volta do

Disco filtrante CNS
Tubo de ascensdo

das pegas. corpo do aparelho ou da torneira. Filtro de sobreposicdo
A bucha do cabo é vincada de A bucha do cabo é vincada de
forma extrema. forma extrema.
Visor de nivel
Cabo de pega
Reservatério de café
Alavanca
Torneira
Cabo de rede
Interruptor de Lig./Desl.
Luminoso de controlo
Torneira
CORRETO B Aavanaa
. - Grampo de -
Enrolar o cabo de alimentacdo, formando uma pequena meada, e aco inoxidavell

pousa-lo ao lado do aparelho. A bucha do cabo néo é vincada.

——
!7 Vedacao

Escova fina

Escova grossa
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1.2 Descricao do funcionamento

O café é preparado com uma temperatura propria para ressaltar o
aroma de aprox. 95°C.

A 4gua é aquecida num elemento aquecedor e sobe porcionada devido
a pressao prépria no tubo de ascensao para o filtro de sobreposicao.
Ali, a agua quente jorra em intervalos sobre o p6 de café.

Com isso, o po de café serda humedecido e entrega para a dgua quente
os materiais aromaticos de qualidade. O café pronto flui de retorno
para o reservatorio de café. Quando o procedimento de coacao estiver
terminado, o aparelho comuta automaticamente para o nivel de
manutencao de calor. Isto é sinalizado pelo acendimento da lampada
de controlo verde (simbolo da chavena). Agora, o café podera ser
retirado pelo accionamento da torneira.

P6 de café

Agua, apés o encerramento do
processo de coar, respect., café

2.1 Esclarecimento dos simbolos

PERIGO

Ferimentos com risco de vida devido
a choque eléctrico podem ser a
consequéncia, quando este simbolo
nao for observado.

ALERTA

Sapecagens / queimaduras sérias devido
a superficies aquecidas podem ser a
consequéncia, quando este simbolo

nao for observado.

Danos pessoais

ALERTA

Ferimentos sérios podem ser a
consequéncia, quando este simbolo
nao for observado.

CUIDADO

Este simbolo alerta para danos materiais
e para o ambiente, bem como falhas de
funcionamento.

Aviso
Este simbolo indica dicas uteis e informacgoes

- BB B>

suplementares.

2.2 Uso conforme o especificado

O aparelho destina-se a preparacao e
conservacao de grandes quantidades de café
em ambientes como, por exemplo, copas de
funcionarios em lojas, escritorios e outros
setores comerciais, para clientes em hotéis,
motéis e outros ambientes residenciais
similares, em pousadas que oferecam
pequeno-almoco, em exploracdes agricolas,
e aplicacbes do género. Se o aparelho for
utilizado em ambientes comerciais, a entidade
82

exploradora tem o dever de observar e cumprir
os regulamentos de trabalho e as disposicoes
gerais de seguranca e prevencao de acidentes
aplicaveis a area de utilizacao do aparelho, bem
como as disposicoes de protecao do ambiente
em vigor. O aparelho so6 pode ser utilizado
em estado de perfeitas condi¢oes técnicas
e de seguranca operacional. Qualquer outra
utilizacao do aparelho, diferente da referida,
é proibida. Quaisquer danos que resultem
de uma utilizacao indevida sao da exclusiva
responsabilidade da entidade exploradora.
Qualquer outra utilizacao ou modificacao
do aparelho nao corresponde a finalidade
prevista e resulta na anulacao dos direitos da
garantia. O fabricante ndo assume qualquer
responsabilidade por danos pessoais ou
materiais.

2.3 Avisos basicos de seguranca

Observar os seguintes avisos, para excluir
danos pessoais e materiais:

PERIGO
A Uma nao observacao das seguintes

instrucoes leva a ferimentos com risco

de vida devido a choque elétrico.

* Verificar, antes da conexao do
aparelho, se as informacodes na placa
de identificacao concordam com a
sua tensao de rede.

A protecao comum nao protege
contra choques elétricos que
representam perigo de vida, mas
apenas contra sobrecarga. Para
proteger pessoas contra acidentes
elétricos, deve-se instalar um
disjuntor diferencial adicional. Nao
ligue o aparelho se nao houver um
disjuntor diferencial.

O aparelho deve ser verificado
regularmente de acordo com as
regras alemas para dispositivos
elétricos moveis DGUV prescricao 3.

*Nao colocar o aparelho em
funcionamento, em  nenhuma
hipotese, quando este estiver
danificado no condutor de corrente
ou na ficha de rede.

*Se, na sequéncia de um
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manuseamento incorreto, o cabo de
alimentacao for vincado de forma
extrema, este pode sofrer danos.

*Se o0 cabo de alimentacao elétrica
do aparelho sofrer danos, tera de
ser substituido pelo fabricante, o
seu servico de apoio ao cliente ou
uma pessoa com competéncias
semelhantes, por forma a excluir
perigos.

 Controlar, antes de cada emprego,
se o isolamento do cabo de rede
esta intacto.

* Assegurar-se de que o cabo eléctrico
nao se encontra nas proximidades
de outras fontes de calor (p.ex.
grelha assadora, placa de fogado).
Superficies aquecidas podem
danificar o cabo.

«Jamais mergulhar o aparelho na
agua.

*Retirar, a cada enchimento do
aparelho com agua, a ficha da rede.

*Manter os condutores eléctricos
afastados de liquidos e das
influéncias diretas das intempéries
e jamais operar o aparelho com as
maos molhadas.

* Retirar a ficha da rede apds cada
operacao, quando de falhas de
funcionamento e antes da limpeza
do aparelho.

« Jamais puxar pelo condutor de rede
ou diretamente no aparelho, quando
quiser tirar a ficha da rede.

*Jamais executar por si mesmo
medidas de reparacao no aparelho.

«Contactar, no caso de avarias,
imediatamente a nossa Hotline da
assisténcia técnica.

* Criancas nao podem brincar com o
aparelho.

* Este aparelho pode ser utilizado por
criancas a partir dos 8 anos de idade,
desde que sejam supervisionadas
ou tenham recebido instrucoes
relativamente a utilizacao segura
do dispositivo, e compreendam os

perigos dai resultantes. Os trabalhos
de limpeza e manutencdo nao
podem ser realizados por criancas,
exceto se estas tiverem mais de
8 anos de idade e estejam a ser
supervisionadas. O aparelho e o
cabo de ligacao devem ser mantidos
afastados de criancas com menos
de 8 anos de idade.

* Este aparelho pode ser utilizado por
pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais diminuidas
ou com falta de experiéncia e
conhecimentos, desde que sejam
supervisionadas ou tenham recebido
instrucoes relativamente a utilizacao
segura do aparelho, e compreendam
os perigos relacionados com o
mesmo.

* Nenhum liquido pode escorrer para
a ligacao do dispositivo.

ALERTA

A nao observacao das seguintes

instrucdes pode levar a sapecagens

sérias:

*Nao transportar o aparelho com
conteudo aquecido.

* Retirar a tampa enquanto o aparelho
estiver ligado.

* Somente tocar o aparelho aquecido
nos cabos de pega.

*Tenha em conta que, apds a
utilizacao, a superficie do elemento
de aquecimento mantém calor
residual.

*Nao colocar agua fria no aparelho
ainda aquecido, isto leva a
formacao de vapor e possivelmente
a queimaduras.

e Antes de proceder ao enchimento
do aparelho aguarde até que este
arrefeca na totalidade.

*Somente preencher o reservatorio
até o maximo da marcacgao superior.
Quando do enchimento, pode
respingar liquido aquecido.

*Uma utilizacao indevida pode
resultar em ferimentos.
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ALERTA

A inobservancia das seguintes

instrucdes pode levar a ferimentos

Sérios:

«O aparelho somente deve ser
operado por pessoas que tenham
lido e entendido completamente
este manual.

«Assentar o cabo de rede de
forma a excluir a possibilidade
de tropecamento para si e outras
pessoas.

*No interior do aparelho s6 podem
ser usados produtos de limpeza e
conservacgao proprios para produtos
alimentares.

CUIDADO

Uma nao observacdao dos seguintes

avisos pode levar a danos materiais e

do meio ambiente, bem como falhas de

funcionamento:

* Nao coloque o aparelho num lugar de
acesso publico.

* Jamais colocar o aparelho na maquina
de lavar loica. Observar o capitulo
~Limpeza” antes de cada limpeza do
aparelho.

* Coloque o aparelho sempre sobre um
suporte resistente ao calor.

« Jamais operar o aparelho no estado
vazio. Assegurar-se, antes de cada uso,
de que o aparelho esta preenchido
até, no minimo, a marcacao ,,Minimo”.

* Nao virar o aparelho para remover
a quantidade residual de agua. Esta
quantidade residual serve para a
protecao do aquecimento.

» Nao aquecer leite ou bebidas contendo
leite ou bebidas com gas carbonico.

« Assegurar-se de que, ao final de cada
uso, o aparelho esteja desligado.

« A cafeteira nao deve ser colocada
num armario durante a utilizacao.

Aviso
As instrucdoes de utilizacao foram

traduzidas de forma diligente,
todavia nao assumimos qualquer
responsabilidade por erros de

traducao. Prevalece a versao alema
das instrucoes de utilizacao.

A quantidade de preenchimento esta explicitada no cap.
5.1 ,Doseamento de p6 de café”.

Tensao nominal:

230-240V ~/50 Hz

Classe de protecao: 1*

Poténcia consumida (coamento):

Poténcia consumida manter quente:

Altura com filtro /
Peso em vazio:

aprox. 1600 W

100 — 200 W/h (dep. do modelo)
CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0 kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm/67 cm/ 6,5 kg

* Versdo protegida contra salpicos de agua para utilizacdo em cozinhas
comerciais (IPX3)

Tempo de coccao )

+10%
15 aprox. 12 min.
35 aprox. 25 min.
50 aprox. 30 min.
70 aprox. 40 min.
100 aprox. 50 min.
130 aprox. 70 min.
160 aprox. 80 min.

4.1 Desempacotar

Recomendamos guardar a embalage para eventuais fins de
transporte.

Se quiser, entretanto, eliminar a embalagem, observar as prescri¢coes
locais de descarte.

A

) |

ALERTA

Um aparelho que ndo funciona corretamente pode levar

a sérios ferimentos.

« Nao utilizar, de maneira nenhuma, um aparelho
avariado e contactar imediatamente a nossa Hotline
de assisténcia técnica.

Aviso

Comparar as informacdes do capitulo ,Ambito do
fornecimento” com os componentes do aparelho. O
aparelho é fornecido em estado de prontiddao para o
funcionamento e ndo necessita ser montado.

1. Retirar a maquina automatica da embalagem.
2. Controlar o aparelho quanto a possiveis avarias.

4.2 Instalar

A

ALERTA

Uma nao observacdo das seguintes instrucdes para a

instalacao do aparelho pode levar a sérios ferimentos:

« Somente colocar o aparelho sobre um suporte
resistente ao calor, estavel e horizontal. Prestar
atencdo, nesta ocasiao, para que o aparelho ndo seja
acessivel para criancas.

*« Nao colocar o aparelho em funcionamento, em

nenhuma hipotese, quando este estiver danificado no

condutor de corrente ou na ficha de rede.

Prestar atencao, para que exista, no minimo, uma

distancia de 5cm em relagdo a objectos adjacentes

durante o funcionamento.
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4.3 Primeira limpeza

Deposicdes na maquina automatica de café podem falsificar o gosto
do café quando da primeira preparacdo. Por isso, é importante
limpar a fundo o aparelho antes do primeiro uso.

Aviso

l Quando da primeira preparagao, o café nao deve ser
utilizado e deve ser eliminado.

1. Preencher a maquina automatica de café até a marcacao
superior com agua fria.

2. Colocar o filtro de sobreposicdo com disco filtrante e tubo de
ascensao (vide o capitulo. 5.2 ,Preparar café”).

3. Colocar de 2 a 3 chavenas de pé de café no filtro.
4. Fechar a tampa.

5. Premir o interruptor de Lig./Desl.
A maquina de café comeca com a filtracao do café.

6. Apos o encerramento do processo, premir o interruptor de
Lig./Desl. A maquina automatica de café desliga.

7. Descartar o café preparado.

5.1 Doseamento do pé6 de café

CUIDADO

Observar que a quantidade de enchimento menor
possivel é de aprox. 15 chavenas (2 litros). As marcacoes
no lado interno indicam a altura de enchimento.

Se esta quantidade for ultrapassada, o processo de
coamento nao inicia.

Avisos

l Para obter café de acordo com o seu gosto pessoal,
podera dosear o p6 de café individualmente.

Se utilizar mais po de café, o café sera mais forte, ao

utilizar menos pé de café, o café ficara mais fraco.

Marcar a tabela do seu modelo para uma identificagdo mais rapida (X.
Modelo CNS 35/CNS 35CL (2,01-4,51) &)
—J

15 aprox. 150g = 25x &
20 aprox. 180g~=3,0x &
25 aprox. 210g=3,5x &
30 aprox. 240g=4,0x &
35 aprox. 270g = 45x &

Modelo CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) <
) )

15 aprox. 150g = 25x &
20 aprox. 180g~3,0x &
25 aprox. 210g=3,5x &
30 aprox. 240g = 4,0x &
35 aprox. 270g = 4,5x &
40 aprox. 300g = 5,0x &
45 aprox. 330g=55x &
50 aprox. 360g = 6,0 x &

Modelo CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) <
] 7

15 aprox. 180g~3,0x &
30 aprox. 240g=4,0x &
40 aprox. 300g = 5,0x &
50 aprox. 3459~ 6,0x &
60 aprox. 390g=7,0x &
70 aprox. 435g=80x &
75 aprox. 450g = 9,0x &

Modelo CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1-12,51) &)

15
25
35
45
55
65
75
85
100

j —

aprox. 180g=3,0x &
aprox. 225g~=35x &
aprox. 270g = 45x &
aprox. 315g=50x &
aprox. 360g = 6,0x &
aprox. 405g~=7,0x &
aprox. 4509 = 7,5x &2
aprox. 480g = 8,0x &
aprox. 540g = 9,0x &

Modelo CNS 130/CNS 130 CL (2,01-16,51) <)

15
30
45
60
75
90
105
120
130

j —

aprox. 180g~= 3,0x &
aprox. 240g = 4,0x &
aprox. 300g = 50x &
aprox. 360g = 6,0x &
aprox. 420g = 7,0x &
aprox. 480g= 8,0x &
aprox. 540g = 9,0x &
aprox. 600 g =10,0 x &
aprox. 6609 =11,0x &

Modelo CNS 160/CNS 160 CL (2,01-20,01) <)

15

30

45

60

75

90
105
120
130
150
160

5.2 Preparar café

ALERTA

T

aprox. 180g~= 3,0x &
aprox. 240g = 4,0x &
aprox. 300g= 50x &
aprox. 360g = 6,0x &
aprox. 420g = 7,0x &
aprox. 480g= 8,0x &
aprox. 540g = 9,0x &
aprox. 600 g =10,0 x &
aprox. 660 g =11,0x &
aprox. 7209 =12,0x &
aprox. 750 g =12,5x &

Durante o processo de coar, os componentes da maquina

automatica se aquecem a uma temperatura de até 90°Ce

podem levar a sérios ferimentos quando de uso incorreto.

- Somente tocar as maquinas automaticas de café em
estado aquecido nos cabos de pega.

Assim, ira preencher com agua:
Preencher o reservatorio de café, no minimo, até a marcacao
inferior e, no maximo, até a marcacao superior (vide o capitulo 5.1

.Doseamento do pé de café”).

1. Abrir a tampa.

2. Remover o filtro de sobreposicdo e o tubo de ascensao.

3. Preencher a maquina automatica de café, no maximo, até a
marcacao superior com agua fria.

Assim, ira fixar o disco filtrante CNS:

1. Humedecer o disco de filtro CNS debaixo de agua corrente. Isto
possibilita uma firme adesdo do p6 de café no disco filtrante.

2. Levar o furo central do disco filtrante CNS sobre a ponte do
casquilho de guia do filtro de sobreposicao.

3.

Colocar o polegar e o dedo indicador
em ambas as extremidades do
grampo de aco inoxidavel e premir
um contra o outro. Com isso,
aumenta o anel do grampo de aco
inoxidavel.

Levar o anel do grampo de aco
inoxidavel sobre o casquilho de guia
do filtro de sobreposicao, até que
este se encontre diretamente no
disco filtrante CNS.
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Assim, ira colocar o filtro de sobreposicao e preenché-lo com
po de café:

CUIDADO
O p6 de café pode entupir o tubo de ascensao. As
consequéncias sao falhas de funcionamento.

 Prestar atencao para que nenhum po6 de café penetre
no tubo de ascensao.

Aviso
o - . .
1 Se utilizar o velo filtrante, coloque-o sobre o disco
filtrante CNS.

1. Inserir o tubo de ascensao por baixo no casquilho de guia do
filtro de sobreposicao.

2. Prender o filtro de sobreposicdo na extremidade superior do
tubo de ascensdo e colocar a extremidade inferior do tubo
de ascensdo no elemento aquecedor, no fundo da maquina
automatica de café. O filtro de sobreposicdo deve ficar deitado
diretamente sobre a borda do reservatorio de café.

3. Preencher o filtro de sobreposicido com a quantidade
correspondente de chavenas de pé de café (vide o capitulo 5.1
.Doseamento do pé de café”). Neste momento, o fundo do
filtro, bem como o disco filtrante CNS devem estar completa e
uniformemente cobertos.

Assim, ira preparar o café:

1. Fechar a tampa.

2. Premir o interruptor de Lig./Desl. para ligar o aparelho.

O luminoso de controlo amarelo e o vermelho acendem e o
procedimento de coar é iniciado.

Quando o procedimento de coar estiver terminado, o aparelho
comuta automaticamente para o nivel de manutencao de calor
de aprox. 83°C. Isto é sinalizado pelo acendimento da lampada
de controlo verde (simbolo da chavena).

O luminoso de controlo vermelho é apagado.

Assim, ira remover o filtro de sobreposicao apds o encerramento

do processo de coar:

ALERTA

Durante a fase de manutencdo do calor, a maquina

automatica de café tem uma temperatura de aprox.

83°C e pode levar a sérias queimaduras no caso de uso

incorreto.

» Somente tocar as maquinas automaticas de café em
estado aquecido nos cabos de pega.

Aviso

1 Apds uma duracao de 10 a 15 minutos, o café gotejou ja
completamente para fora do filtro de sobreposicao. Por

isso, remover o filtro apos este periodo. Com isso, sera

evitado que o material amargo do p6 de café humedecido

continue pingando no café pronto.

1. Premir o interruptor de Lig./Desl. para desligar o aparelho.

Levantar o filtro de sobreposicdo nos cabos de pega laterais
e prestar atencao para que o tubo de ascensao seja também
juntamente removido.

3. Descartar a borra de café do filtro de sobreposicao.
Fechar a maquina automatica de café com a tampa novamente.

Premir o interruptor de Lig./Desl. para desligar a maquina
automatica de café.

vk

5.3 Remover o café
1. Colocar a chavena debaixo da torneira.

Abrir a torneira:
2. Premir a alavanca na torneira levemente para
baixo, para abrir a valvula para a retirada de café.
Se a alavanca for premida completamente
° para baixo, ela tranca. Café escoa até que
a alavanca seja novamente premida para a
posicao de partida.

Fechar a torneira:
3. Premir a alavanca na torneira novamente para a
posicao inicial.

PERIGO

O aparelho é operado com tensao doméstica de 230 V.

O contacto direto da agua com condutores de corrente

pode levar a choque eléctrico ou a morte direta.

« Retirar a ficha de rede da tomada antes de todos os
trabalhos de limpeza.

« Jamais mergulhar o aparelho na agua.

« Manter os componentes elétricos da maquina
automatica de café afastados da humidade.

CUIDADO

Danos devido a impurezas, detergentes e agentes de
descalcificacao inadequados.

Limpar as suas maquinas automaticas a fundo. Para
efeitos de limpeza e descalcificacdo do aparelho use o
produto de limpeza Bio-Clean e o descalcificante Bio-
Clean, caso contrario nao assumimos responsabilidade
em caso de danos.

6.1 Generalidades

O aparelho é livre de manutencao. Entretanto, como no caso de

outros aparelhos, é necessaria uma limpeza apos cada uso, para o

uso sem falhas do aparelho.

Observar, para além disso, as seguintes instrucdes:

«  Desmontar as pecas do aparelho e limpar individualmente.

« Somente utilizar detergentes de limpeza suaves. Nao utilizar
nenhum agente abrasivo, |a de aco ou agente anti-calcario
agressivo ou Corrosivo.

* Nao limpar nenhum componente das maquinas automaticas
de café na maquina de lavar loica.

*  Encher o reservatério de café com agua quente, adicionar

agente de limpeza suave e lavar.

Limpar as pecas do aparelho com um pano ou esponja

humido/a. Secar as pecas limpas com um pano macio.

Remover a sujidade renitente no elemento de aquecimento

com a escova grossa. Enxaguar com agua limpa.

Limpar o interior do tubo de ascensdo com a escova fina.

» Testar a membrana na parte inferior do tubo de ascensao

quanto a mobilidade e, caso necessario, remover adesivos.

N&ao remover a mola na regido superior do tubo de ascensao.

Prestar atencao para que esta nao seja danificada.

6.2 Torneira e visor de nivel

Adicionalmente as instrucdes acima citadas, devem ser limpos a
torneira e o visor de nivel:

Torneira
'—Alavanca 1. Desaparafusar a alavanca da torneira.
i 2. Remover a vedacao e limpar as pecas da
torneira debaixo de agua corrente.
3. Secar todas as pecas com um pano macio.
i— Vedagédo 4. Montar alavanca e vedagao.
! 5. Reaparafusar a alavanca.

Visor de nivel
1. Desaparafusar o fecho de rosca.
Remover o visor de nivel com as vedagoes.
Limpar o visor de nivel com a escova fina
Visor debaixo de agua corrente.
denivel 3. Recolocar o visor de nivel e as vedacoes.
4. Reaparafusar o fecho de rosca

Fecho
de rosca
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6.3 Remocao do calcario depositado

CUIDADO

Agua muito calcaria pode provocar depésitos no

aparelho. Estes podem obstruir e danificar o tubo

ascendente, o indicador de nivel e a torneira.

« Remover o calcario do aparelho, dependendo da
dureza da agua, em intervalos regulares.

Assim, ira remover o calcario com removedor de calcario Bio-

Clean:

Para a remocao das deposicoes de calcario, recomendamos o

removedor de calcario Bio-Clean. A aplicacdo é muito facil e sem

problemas.

Este descalcificante também ¢é adequado para a remocdo dos

depositos de calcario no tubo ascendente, no indicador de nivel e

na torneira.

1. Borrifar o removedor de calcario Bio-Clean sobre a superficie
atingida.

2. Deixar o removedor de calcario Bio-Clean actuar por 5 a 10
minutos, dependendo da intensidade das deposicées.

3. Limpar as superficies com pano humido e enxaguar a fundo
com agua limpa.

4. Em caso de necessidade, repetir o procedimento.

Mesmo no caso de aparelhos elétricos de alta qualidade podem
ocorrer, apds anos de funcionamento, sintomas de desgaste em
pecas isoladas. Entretanto, lhe oferecemos observar a seguinte lista
no caso de problemas, antes de ter em conta a nossa assisténcia
técnica.

Problema Solucao
O luminoso de « Controlar, se a ficha de rede esta inserida na tomada.
controlo do « Controlar o condutor de rede quanto a possiveis

interruptor de avarias. Se estas estiverem presentes, contactar

Lig./Desl. nao imediatamente um posto da nossa assisténcia
acende / técnica. Sob hip6tese nenhuma, executar reparagées
o aparelho néo por si mesmo no aparelho.
funciona - Deixar que um especialista controle a tomada.
Nao escoa « Controlar, se o tubo de ascensao esta entupido ou
nenhuma agua, dobrado.
ou pouca agua « Controlar, se a membrana da bomba, no tubo de
no filtro de ascensdo nao esta entupida e move-se liviemente.
sobreposicao - Verifique se colocou agua insuficiente no aparelho
(vide o capitulo 5.1 ,Doseamento do pd de café”).
e Controlar, se o elemento aquecedor esta livre de
restos de calcario e café.
O café esta frio » Controlar, se o aparelho ainda esta ligado.

« Controlar o luminoso de controlo verde. Se ele ndo
estiver aceso, informar o nosso posto de assisténcia
técnica.

Existe p6 de café  « Esqueceu de colocar o disco filtrante.
no café « Colocou o disco filtrante na posicdo inversa.
« Esqueceu de humedecer o disco filtrante.

« O seu tipo de café é muito fino. Utilizar um outro
tipo de café com granulometria mais grosseira.

O café é muito e Controlar, se colocou a dose certa de pd de café
fraco (vide o capitulo 5.1 ,Doseamento do p6 de café”).
« Controlar, se o tubo de ascensao esta entupido ou
dobrado.

» Controlar, se a membrana da bomba, no tubo de
ascensao nao esta entupida e move-se livremente.

» Limpar o aparelho
(vide o capitulo 6 ,Manutencao e limpeza”).

« Remover o calcario do aparelho
(vide o capitulo 6.3 ,Remocéao do calcario”).

Problema

O café escoa com

Solucao

O seu tipo de café é muito fino. Utilizar um outro

dificuldade tipo de café com granulometria mais grosseira.
« O disco filtrante esta entupido. Limpa-lo.
+ Utiliza um velo de filtro e colocou este debaixo do
disco filtrante (vide o capitulo 5.2 ).
Agua a vazar » Controlar a torneira. Limpa-la, quando necessario

(vide o capitulo 6.2).

» Controlar o aparelho quanto a possiveis avarias
externas visiveis.

Se esta tabela, para a eliminagao de problemas, nao o ajudou, entre
em contacto com o nosso posto de assisténcia técnica ou envie-nos
as maquinas automaticas de café.

Para contacto, vide o capitulo 8.3 ,Endereco da assisténcia técnica”.
Adicione ao pacote o comprovativo de compra e uma notificacdo,
onde solicita a reparacdo do artigo. O nosso posto central de
assisténcia técnica repara maquinas automaticas imediatamente e
elas Ihe sdo retornadas em poucos dias.

Se o comprovativo de compra ndo nos for apresentado, termos que
colocar, infelizmente, os custos numa factura. Um crédito retroativo
nao pode ocorrer. Por motivos de técnica de prestacdo de contas, a
expedicdo ocorre exclusivamente por reembolso postal.

8.1 Recebimento de retorno de aparelhos usados e descarte
(B2B)
Este produto nao deve, no final da sua vida util, ser descartado através
do lixo doméstico normal, mas sim deve ser levado para a reciclagem de
aparelhos elétricos. O simbolo sobre o produto, o manual de instrucao
ou a embalagem indicam sobre isso.
Os materiais sao reciclaveis. Com a reutilizacdo, a reciclagem de
materiais ou outras formas de reaproveitamento de aparelhos usados,
ira prestar uma contribuicao importante para a protecao do nosso meio
ambiente.
Entrar em contacto, sff., com a nossa Hotline da assisténcia técnica (vide
o capitulo 8.3 ,Endereco da assisténcia técnica”), caso tenha questoes
sobre descarte do aparelho. Para efeitos de eliminacdo no fim da sua
vida util, e assumindo os respetivos encargos, envie o aparelho para a
nossa morada do servico de assisténcia.
Comprou o aparelho num outro pais membro da UE afora a
Alemanha. Para o retorno e descarte, o importador do seu pais tem a
responsabilidade. Perguntar, sff., ao seu parceiro de contrato.
No fim da sua vida util, o aparelho tem de ser eliminado
de acordo com as respetivas disposicoes nacionais.
Recomendamos que entre em contacto com uma
empresa devidamente especializada na éarea da
eliminacdo ou com o gabinete correspondente do seu
S MUunicipio.

8.2 Certidao de garantia

Agradecemos e nos alegramos que tenha comprado um produto
de qualidade da Hogastra GmbH. O seu aparelho foi fabricado com
o cuidado usual, testado e verificado antes do fornecimento. Se,
entretanto, tiver um motivo que lhe autorize a uma reclamacao,
dirija-se, sff., a nossa central de assisténcia técnica. As reparacdes sdo
executadas exclusivamente na central.

Para isso, o aparelho nos devera ser enviado numa embalagem segura
para o transporte (ver capitulo 8.3 , Endereco da assisténcia técnica”).
Por danos ocorridos durante o transporte, originados no percurso da
expedicdo, nao assumimos nenhuma responsabilidade.

Para a verificacdo das pré-condicoes para a nossa atuacao, solicitamos,
sff., que nos apresente o comprovativo de compra. Se ndo nos for
apresentado um comprovativo da data de compra, as custas serdao
colocadas em factura. Um crédito ou uma compensacao retroativa ndo
é possivel.

Prestamos esta garantia Hogastra adicionalmente aos seus direitos
legais em relagdo ao representante comercial do contrato de compra.
A garantia Hogastra aplica-se exclusivamente a Republica Federal da
Alemanha. Para o comprador (consumidor), que coloca o aparelho
pela primeira vez, prestamos garantia, a partir do momento da
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transferéncia, por um periodo de 24 meses no ambito indicado nestas
condicOes de garantia. Todavia, isso pressupoe que o aparelho tenha
sido adquirido na Alemanha, que seja enviado para a nossa central de
assisténcia e que sejam apresentadas estas condicoes de garantia em
conjunto com o comprovativo de compra. Em todos os outros casos,
é valido o prazo legal de prestacao de garantia para uso industrial.
Se o aparelho comprado na Alemanha for levado para o estrangeiro,
sdo também validas estas condicdes de garantia, desde que no pais
em causa exista uma assisténcia aos clientes por nés autorizada e o
aparelho satisfaca as condi¢des técnicas do pais (p.ex. tensao, etc.).
No ambito da garantia, serdo eliminados todos os vicios que tenham
a ver com falhas de material ou de fabricacdo. Excluidos da garantia
sdo avarias ou danos devidos a conexao incorreta, manipulacdao
indevida, desgaste, a ndo observacdo das instrucdes de uso, bem
como danos que sejam causados por agua de qualidade deficiente.
Agua com baixos graus de dureza é frequentemente agressiva. Agua
mole (p.ex. de estagdes de tratamento de dgua) é pouco tamponada
devido a uma alta concentracao de acido carbénico, isto é, ela dissolve
materiais sélidos, p.ex., calcario, mas também metais. A avaliacdo e
reconhecimento das prestacdes de garantia, bem como o direito a
retoques, troca, descontos de preco ou rescisao do contrato de compra
sao deixados a nosso critério exclusivo como fabricantes e orientam-se
conforme a comensurabilidade.

Para os seguintes danos subsequentes, ndo assumimos nenhuma
responsabilidade. O prazo de garantia ndo sera renovado, nem alargado
através de uma prestacdo de garantia. A garantia caduca, quando
foram executadas reparacoes ou intervencoes através de pessoas que
nao pertencam a nossa organizacao de assisténcia técnica.

O mesmo é valido quando a placa de identificacao, respect., o nimero
do aparelho tiver sido removido ou tornado ilegivel ou quando tiverem
sido montadas pecas de origem externa.

8.3 Endereco da assisténcia técnica

Hogastra GmbH ®
Industriestr. 21-23 —+Hogasta_
D-36199 Rotenburg

Telefone assisténcia técnica +49(0)6623 - 70 11

Fax assisténcia técnica +49(0)6623 - 923225
Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Declaracao de conformidade

Os aparelhos correspondem as normas e diretivas atuais da UE. Tal é
comprovado na declaragao de conformidade CE. Caso seja necessario,
poderemos enviar-lhe a respetiva declaracao de conformidade.
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Anvandningsinformation

Viktig anvandningsinformation

FARA
A Om natkabeln bdjs alltfor kraftigt

vid felaktigt handhavande, kan den
skadas.

Satt aldrig igang produkten om den ar
skadad i natkabeln eller -kontakten!

FEL FEL

Natkabeln dras uppat och Natkabeln dras at sidan och
lindas runt handtagen. lindas runt produktstommen eller
Kabelhéljet bojs alltfor mycket. tappkranen.

Kabelhodljet bojs alltfor mycket.

RATT

Rulla alltid upp natkabeln till en liten snacka och lagg den bredvid
produkten. Kabelhéljet bojs inte.

Tack for att Du valt denna kaffeautomat fran Hogastra. Vi 6nskar Dig
mycket ndje med den.

Las igenom bruksanvisningen innan Du bdrjar anvanda kaffeautomaten
och folj sakerhetsanvisningarna i den.

Forvara denna bruksanvisning inom rackhall nara automaten.

Om du ldamnar automaten vidare till tredje man maste Du aven
overlamna denna bruksanvisning.

Malgruppen for denna bruksanvisning

Om man féljer anvisningarna i denna bruksanvisning ar en saker
anvandning av Hogastras kaffeautomater sakerstalld dven utan
nagon speciell utbildning. Efterlevnad av bestimmelser, som t.ex.
hygienbestammelser, for yrkesmassig anvandning férutsatts dock.
Notering av uppgifterna pa typskylten

Skriv in uppgifterna pa automatens typskylt har:

Modell:

Serienr:

Tillverkningsar:

Var god ange dessa uppgifter om Du behéver service for
kaffeautomaten. Detta mojliggdr en snabb hantering.

1.1 Leveransomfattning & oversikt

Kaffeautomat

lock

CNS-filterskiva
stigror

tillsatsfilter

nivamatare

handtag

kaffebehallare

spak

tappkran

elsladd

Pa/Av knapp
kontrollampa

Tillsatsfilter Tappkran
B spak
adelstals- -
klamma —

-
!— tatning

tunn borste

tjock borste
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1.2 Funktionsbeskrivning

Kaffet bryggs med en fér aromen skonsam temperatur pa ca 95°C.
Vattnet hettas upp i vdrmeelementet och stiger portionsvis genom
sjalvtryck upp i stigroret till tillsatsfiltret. Dar sprudlar det heta vattnet
pa kaffepulvret i intervaller.

Kaffepulvret genomfuktas och avger de goda aromamnena till det heta
vattnet. Det fardiga kaffet rinner tillbaka till kaffebehallaren. Nar
bryggningen ar avslutad, kopplar automaten automatiskt om till
varmhallningsldget. Detta visas genom att den gréna kontrollampan
(koppsymbolen) tands. Nu kan man halla upp kaffet genom att trycka
ner spaken pa tappkranen.

kaffepulver

vatten resp.
efter avslutad
bryggning kaffe

2.1 Symbolférklaring

FARA

Livsfarliga skador genom elektrisk stot kan
bli foljden om denna symbol inte beaktas.

VARNING

Allvarliga skallnings-/brannskador pga
heta ytor kan bli féljden om denna symbol
inte beaktas.

Personskador

VARNING

Allvarliga skador kan bli féljden om denna
symbol inte beaktas.

SE UPP

Denna symbol varnar for material- och
miljéskador samt funktionsstdrningar.

Upplysning
Vid denna symbol hittar Du anvandbara tips
och ytterligare information.

= B> BB P

2.2 Foreskriven anvandning

Produkten ar avsedd for tillagning och
varmhdllning av stora volymer kaffe i
hushallsmiljo, sasom personalkdk i butiker,
pa kontor och andra kommersiella miljoer, for
kunder pa hotell och liknande boenden, pa
B&B, inom lantbruk och liknande.

Om produkten anvands kommersiellt ar
agaren skyldig att beakta och iakttaga
de foreskrifter for arbetsskydd, sakerhet
och  olycksforebyggande  som  galler
pa anvandningsplatsen samt gallande
miljoskyddsbestammelser.
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Produkten far anvandas endast i tekniskt
felfritt och driftssakert skick. Allanvandning av
produkten som gar utéver den andamalsenliga
ar forbjuden. For alla skador som harror ur
icke-andamalsenlig anvandning bar agaren
allt ansvar.

Annan anvandning eller foérandring av
produkten betraktas som felaktig, medfor
faror och gor att garantin upphor att galla.
Tillverkaren iklader sig inget ansvar vid
person- eller sakskador.

2.3 Grundlaggande sakerhetsanvisningar
Beakta foljande anvisningar for att forhindra
person- och materialskador:

FARA

A Om foéljande anvisningar inte foljs kan

féljden bli livshotande skador genom

elektrisk stot.

s Kontrollera fore anslutningen av
automaten om uppgifterna pa
typskylten stammer Overens med
Din natspanning.

Den vanliga  bostadssakringen
skyddar inte mot livsfarliga
stromstotar, utan endast ledningarna
mot overbelastning. Som skydd av
personer mot elolycksfall maste
det ocksa finnas en jordfelsbrytare
installerad. Anslut inte enheten om
jordfelsbrytare saknas.

» Lat prova enheten regelbundet enligt
DGUV foreskrift 3 avseende rorliga
elektriska driftsresurser.

«Anvand aldrig automaten om
elsladden eller natkontakten ar
skadad.

*Om natkabeln bojs alltfor kraftigt
vid felaktigt handhavande, kan den
skadas.

*Om produktens natkabel skadas
maste den bytas ut av tillverkaren,
dennes kundtjanst eller motsvarande
kvalificerad person, detta for
undvikande av skador.

« Kontrollera fére varje anvandning av
automaten att elsladdens isolering
ar oskadd.
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* Forvissa dig om att elsladden inte
befinnersig direktinarheten avandra
varmekallor (t.ex. grill, spisplatta).
Heta ytor kan skada sladden.

» Doppa aldrig automaten i vatten.

* Dra alltid ut natkontakten innan Du
fyller automaten med vatten.

« Hall elsladdarna borta fran vatskor
och direkt vaderpaverkan och anvand
aldrig automaten med vata hander.

* Dra alltid ut natkontakten efter varje
anvandning, vid funktionsstérningar
och innan automaten rengors.

«Dra aldrig i elsladden eller direkt
i automaten nar Du ska dra ut
natkontakten.

« Utfor aldrig sjalv reparationer pa
automaten.

« Kontakta omedelbart var service-
hotline i handelse av skador.

« Barn far inte leka med produkten.

* Produkten kan anvandas av barn
fran 8 ars alder och uppat om de
halls under uppsikt eller har fatt
instruktioner om en sakeranvandning
av produkten och har forstatt de
faror som ar forknippade med den.
Rengodring och underhall genom
anvandaren far inte utforas av barn,
savida de inte ar 8 ar eller aldre och
halls under uppsikt. Hall produkten
och dess anslutningsledning borta
fran barn under 8 ars alder.

*Denna produkt kan anvandas av
personer med begransad fysisk,
sensorisk eller mental férmaga
eller bristande erfarenhet och/eller
bristande kunskap, sdvida de inte
star under uppsikt av en person som
ar ansvarig for deras sakerhet eller
av denne har fatt instruktioner om
hur apparaten skall anvandas.

Ingen vatska far rinna pa enhetens
anslutning.

VARNING

Om féljande anvisningar inte féljs kan

foljden bli allvarliga skallningskador:

« Transportera inte automaten med
hett innehall.

A

A

*Ta inte av locket sa lange som
automaten ar paslagen.

* Berérautomaten endastihandtagen.
* Observera att varmeelementets yta
ar varm aven efter anvandningen.
¢ Fyll inte pa kallt vatten i automaten
sa lange som den ar het. Det leder till
angbildning och ev. till brannskador.
eLat produkten svalna helt fore

pafylining.

* Fyll behallaren maximalt upp till den
Oversta markeringen. Vid dverfylinad
kan het vatska spruta ut.

* En felaktig anvandning kan medfdra
personskador.

VARNING

Om foéljande anvisningar inte foljs kan

foljden bli allvarliga personskador:

« Automaten far endast anvandas av
personer som har last och forstatt
denna bruksanvisning fullstandigt.

«Lagg elsladden sa, att inte Du och
andra kan snubbla éver den.

el produkten far endast
livsmedelsgodkanda rengorings-
och skotselprodukter anvandas.

SE UPP

Om foéljande anvisningar inte foljs kan

féljden bli material- och miljéskador

samt funktionsstoérningar:

« Stall inte upp apparaten pa offentligt
tillgangliga platser.

« Stallaldrigautomatenidiskmaskinen.
Beakta kapitlet "Rengoring” fore
varje rengoring av automaten.

« Stall alltid apparaten pa ett eldfast
underlag.

* Anvand aldrig automaten nar den
ar tom. Forvissa Dig fore varje
anvandning om att automaten ar
fylld minst upp till markeringen
“Minimum”.

*Tippa inte automaten for att
halla ut det sista vattnet. Den har
aterstaende restmangden skyddar
varmeelementet.

*Varm inte mjolk och mijolkhaltiga

drycker eller drycker med kolsyra.
91



Cs D

* FOrvissa Dig efter varje anvandning
A om att automaten ar avstangd.

« Kaffebryggaren far inte placeras i
ett skap nar den anvands.

Upplysning

Bruksanvisningen har Oversatts efter
basta formaga.

Vi ansvarar inte for dversattningsfel.
Den tyska bruksanvisningen har
prioritet.

e

Fyllnadsmangden framgar av kapitel 5.1 “Dosering av kaffepulver”.

Markspanning: 230-240V ~/50 Hz

Skyddsklass: 1*

ca 1600 W

Effektforbrukning varmhalining: 100 — 200 W/h (beroende pa modellen)
CNS35/CNS35CL: 38cm/44cm/3,5kg
CNS50/CNS50CL: 45cm/50cm/4,0kg
CNS 75/ CNS 75 CL: 49 cm /53 cm /4,0 kg
CNS 100/ CNS 100 CL: 53 cm /59 cm /5,0 kg
CNS 130/ CNS 130 CL: 57 cm /63 cm /5,5 kg
CNS 160/ CNS 160 CL: 61 cm /67 cm /6,5 kg

Effektforbrukning (bryggning):

Hojd med tillsatsfilter /
Tomvikt:

* Stankvattenskyddat utférande fér anvandning i storkok (IPX3)

Bryggtid
8 +10%
15 ca 12 min.
35 ca 25 min.
50 ca 30 min.
70 ca 40 min.
100 ca 50 min.
130 ca 70 min.
160 ca 80 min.

4.1 Uppackning

Vi rekommenderar att Du sparar forpackningen for eventuella
transportandamal.

Om Du anda vill slanga forpackningen, beakta da de lokala
foreskrifterna om avfallshantering.

VARNING
En automat som inte fungerar korrekt kan medfora
allvarliga personskador.

» Anvand aldrig en automat som ar skadad och kontakta
omedelbart var service-hotline.

Upplysning
l Jamfor uppgifterna i kapitlet “Leveransomfattning” med
automatens delar. Automaten levereras i funktionsfardigt
skick och behéver inte monteras.

1. Ta ut automaten ur férpackningen.
2. Kontrollera automaten med avseende pa skador.
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4.2 Uppstallning

VARNING
Om foljande anvisningar om uppstallning av automaten

inte foljs kan féljden bli allvarliga skador:

« Stall automaten endast pa ett stabilt, eldfast och
vagratt underlag. Tank pa att automaten maste vara
oatkomlig for barn.

« Anvand aldrig automaten om elsladden eller
natkontakten ar skadad.

« Se till att automaten har minst 5cm avstand till objekt
omkring den under anvandningen.

4.3 Forsta rengoringen

Vid den forsta bryggningen kan avlagringar i kaffeautomaten
paverka smaken pa den dryck som tillreds med vattnet. Darfor ar
det viktigt att rengéra automaten grundligt innan den anvands for
forsta gangen.

° Upplysning
) | Vid den forsta bryggningen far kaffet inte anvéandas och
maste hallas bort.

1. Fyll kaffeautomaten med kallt vatten upp till den dversta
markeringen.

2. Satti tillsatsfiltret med filterskiva och stigror
(se kap. 5.2 "Brygga kaffe”).

3. Lagg 2-3 koppar kaffepulver i filtret.

4. Stang locket.

5. Tryck pa Pa/Av knappen.
Kaffeautomaten borjar brygga kaffet.

6. Tryck pa Pa/Av knappen nar kaffet ar fardigt.
Kaffeautomaten slar fran.
7. Hall bort kaffet.

5.1 Dosera kaffepulvret

SE UPP
Tank pa att den minsta fyllnadsmangden ar ca 15 koppar

(2 liter). Markeringarna pa insidan visar fyllnadsnivan.
Om den har mangden underskrids pabdrjas inte
bryggningen.

° Upplysning

1 For att uppna en kaffesmak enligt Din personliga smak
kan Du sjalvklart dosera kaffepulvret individuellt.

Om Du anvander mer kaffepulver, blir kaffet starkare,

anvander Du mindre, blir kaffet svagare.

Markera tabellen med Din modell, s att Du hittar den snabbt [XI.

Modell CNS 35/CNS 35 CL (2,01-4,51) &)
7T

15 cal150g=25x &
20 cal80g=30x &
25 c@210g=35x &
30 ca240g=40x &
35 c@a270g=45x &

Modell CNS 50/CNS 50 CL (2,01-6,51) &)
T

15 cal50g=25x &
20 c@al180g=30x &
25 ca210g=35x &
30 @a240g=40x &
35 c@270g=45x &
40 ca300g~=50x &
45 ca330g=55x &
50 c@a360g=60x &
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Modell CNS 75/CNS 75 CL (2,01-9,51) &)
7

15 cal180g=30x &
30 a240g=40x &
40 c@300g=50x &
50 ca3459g=6,0x &
60 ca390g9g=70x &
70 ca435g=80x 2
75 cad50g=9,0x &

Modell CNS 100/CNS 100 CL (2,0 1 - 12,5 )&
& )

15 cal80g=30x &
25 ca225g=35x &
35 ca270g=45x &
45 ca315g=50x &
55 ca360g=60x &
65 cad4059g=70x &
75 cad450g=75x 2
85 cad80g=80x &
100 ca540g=90x &

Modell CNS 130/CNS 130 CL (2,0 1 - 16,5 ) &)
) )

15 ca180g~= 3,0x
30 ca240g= 40x &
45 ca300g~= 50x=
60 ca360g= 6,0x &
75 cad420g= 7,0x &=
90 cad480g= 80x &
105 c@ab40g~ 9,0x &
120 ca 6009 =10,0x &
130 c@a660g=11,0x =

Modell CNS 160/CNS 160 CL (2,0 | - 20,0 ) &)
7

15 cal180g~= 3,0x &=
30 ca240g= 40x &
45 ca300g~ 50x 2
60 ca360g= 60x
75 c@ad20g= 7,0x 2
90 cad480g= 8,0x &
105 ca540g~= 9,0x &
120 ca 6009 =10,0x &
130 @660g~=11,0x =
150 ca720g=12,0x &
160 c@a750g9 =125x &

5.2 Brygga kaffe

VARNING

& Under bryggningen varms automatens delar upp till
en temperatur pa upp till 90°C och kan vid felaktig
anvandning fororsaka allvarliga brannskador.
« Beror den heta kaffeautomaten endast i handtagen.

Sa har fyller Du pa vatten:

Fyll kaffebehallaren minst upp till den nedre och maximalt upp till
den 6vre markeringen (se kapitel 5.1 "Dosera kaffepulver”).

1. Oppna locket.
2. Avlagsna tillsatsfiltret och stigroret.

3. Fyll kaffebehallaren med kallt vatten upp till den O&vre
markeringen.

Sa hér faster Du CNS-filterskivan:

1. Fukta CNS-filterskivan under rinnande vatten. Det gor att
kaffepulvret fastnar battre i filterskivan.

2. For mitthalet i CNS-filterskivan 6ver spetsen pa tillsatsfiltrets
styrhylsa.

3. Lagg tumme och pekfinger pa
adelstalsklammerns bada é&ndar
och tryck ihop den.

Pa sa satt forstoras klammerns ring.

4. Forklammernsringéver tillsatsfiltrets
styrhylsa, tills den ligger direkt mot
CNS-filterskivan.

Sa har satter Du i tillsatsfiltret och fyller det med kaffepulver:

SE UPP
Kaffepulver kan tappa till stigroret, vilket leder till
funktionsstorningar.

« Se till att inget kaffepulver hamnar i stigroret.

() Upplysning
| | 0mDuanvander filterduk, s lagg det pa CNS-filterskivan.

1. Satti stigroret i tillsatsfiltrets styrhylsa nerifran.
Hall fast tillsatsfiltret i stigrorets 6vre ande och satt i stigrorets
nedre ande i varmeelementet i kaffeautomatens botten.
Tillsatsfiltret maste ligga direkt mot kaffebehallarens kant.

3. Fyll tillsatsfiltret med motsvarande antal koppar kaffepulver
(se kap. 5.1 "Dosera kaffepulver”). Filterbotten och CNS-
filterskivan maste tackas fullstandigt och jamnt.

Sa har brygger Du kaffe:

1. Stang locket.

2. Tryck pa Pa/Av knappen, for att sla pa automaten.
Den gula och den réda kontrollampan tands och bryggningen
startar.
Nar bryggningen ar avslutad, kopplar kaffeautomaten
automatiskt om till varmhallningslaget pa ca 83°C. Detta visas
genom att den grona kontrollampan (koppsymbolen) tands.
Den réda kontrollampan ar slackt.

Sa har avlagsnar Du tillsatsfiltret efter avslutad bryggning:

VARNING
Under varmhallningen har kaffeautomaten en temperatur

pa ca 83°C och kan vid felaktig anvandning leda till
allvarliga brannskador.
« Berdr den heta kaffeautomaten endast i handtagen.

° Upplysning

l Efter 10 — 15 minuter har kaffet runnit ner ur tillsatsfiltret
fullstandigt. Ta nu ut filtret. Pa sa satt undviker Du att

bitteramnen fran det fuktiga kaffepulvret droppar ner i

det fardiga kaffet.

1. Tryck pa Pa/Av knappen for att stdnga av automaten.

2. Lyft tillsatsfiltret i handtagen pa sidan och se till att stigroret
ocksa tas ut.

3. Ta bort kaffesumpen fran tillsatsfiltret.

4. Stang kaffeautomaten med locket igen.

5. Tryck pa Pa/Av knappen for att sla pa kaffeautomaten.

5.3 Halla upp kaffe
1. Stall koppen under tappkranen.

Oppna tappkranen:
2. Tryck ner spaken pa tappkranen latt for att 6ppna
ventilen for upphallning av kaffe.

' Y Om spaken trycks ner fullstandigt, sparras

den. Kaffet rinner anda tills Du trycker
tillbaka spaken till utgangslaget.
Stang tappkranen:
3. Tryck tillbaka spaken till utgangslaget.
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FARA

Automaten drivs med vanlig 230 V natspanning.

Om de stromférande kablarna kommer i direkt kontakt
med vatten kan det leda till en elektrisk stot eller direkt
till déden.

» Dra ut natkontakten ur
rengdringsarbeten.

» Doppa aldrig automaten i vatten.

« Hall fukt borta fran kaffeautomatens elektriska
komponenter.

SE UPP

Skador genom féroreningar, olampliga rengérings- och
avkalkningsmedel.

Rengér automaten grundligt. For rengdring och
avkalkning av produkten skall Bio-Clean rengéringsmedel
och Bio-Clean avkalkningsmedel anvandas; i handelse av
skada galler annars inte garantin.

eluttaget  fore

6.1 Allmant
Automaten ar underhallsfri. For att den ska fungera felfritt maste
den emellertid, liksom alla andra automater, rengéras efter varje
anvandning.

Ga tillvaga pa foljande satt:
« Taisar automatdelarna och rengér dem var for sig.

*  Anvandendast mildarengéringsmedel. Anvand inga skurmedel,
stalull eller aggressiva eller fratande avkalkningsmedel.

+ Diska inga av kaffeautomatens delar i diskmaskinen.

e Fyll kaffebehdllaren med varmt vatten, tillsatt milt
rengoringsmedel och skélj.

e Rengor automatens delar med en fuktig trasa eller svamp.
Torka rengjorda delar med en mjuk trasa.

Kraftig smuts i varmeelementet maste avlagsnas med den
tjocka borsten. Efterskolj med rent vatten.

Rengor stigrorets inre med den tunna borsten.

Kontrollera att membranet pa stigrorets undersida ar rorligt
och avldagsna vid behov avlagringar pa det.

« Avlagsna inte fjadern i stigrorets 6vre del. Se till att den inte
skadas.

6.2 Tappkran & nivamatare
Utdver ovannamnda anvisningar maste tappkran & nivamatare
reng0ras:

Tappkran

1. Skruva loss spaken pa tappkranen.
'_ spak 2. Avl3gsna titningen och rengér krandelarna
under rinnande vatten.
i 3. Torka alla delar med en mjuk handduk.
4. Satt ihop spak och tétning.
i_téming 5. Skruva fast spaken igen.
W

Nivamatare

Skruva loss skruvlocket.

Ta ur nivamataren med tatningarna. Rengor
nivamataren under rinnande vatten med
den tunna borsten.

3. Sattinivdmatare och tatningar igen.
4. Skruva fast skruvlocket igen.

skruvlock

—— nivamatare
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6.3 Avkalkning

SE UPP
Mycket kalkhaltigt vatten kan medféra avlagringar
i produkten. Darvid kan stigréret, nivaglaset och
tappkranen blockeras och skadas.
« Avkalka automaten med jamna mellanrum beroende
pa vattnets hardhet.
Sa har avkalkar Du med Bio-Clean-avkalkningsmedel:
For avkalkning rekommenderar vi Bio-Clean-avkalkningsmedel.
Anvandningen ar mycket enkel och problemfri.
Avkalkningsmedlet lampar sig aven for borttagning av
kalkavlagringar i stigroret, pa nivaglaset och i tappkranen.
1. Spraya Bio-Clean-avkalkningsmedel pa de forkalkade ytorna.
2. Lat Bio-Clean-avkalkningsmedlet verka i 5-10 minuter
beroende pa hur kraftig kalkbeldggningen ar.
3. Torka av ytorna med en fuktig trasa och efterskolj grundligt
med rent vatten.
4. Upprepa forloppet vid behov.

Aven pa hoégkvalitativa elapparater kan det uppstad slitage pa
enskilda delar efter manga ars anvandning. Vid problem ber vi Dig
beakta foljande lista innan Du kontaktar var kundtjanst.
Problem Atgard
Pa/Av knappens » Kontrollera att natkontakten sitter i eluttaget.
kontrollampa lyser . Kontrollera elsladden med avseende pa ev. skador.
inte / automaten Om elsladden &r skadad, kontakta d& omedelbart var
fungerar inte kundtjanst. Du far absolut inte utfora reparationer
pa automaten sjalv.
« Lat en fackman kontrollera eluttaget.

Det rinner inget » Kontrollera om stigroret ar igensatt eller skevt.
eller endast « Kontrollera att pumpmembranet i stigroret inte ar
lite vatten i

igensatt och att det kan rora sig fritt.

« Kontrollera om du har fyllt pa for lite vatten
(se kapitel 5.1 "Dosera kaffepulver”).

» Kontrollera att varmeelementet ar fritt fran kalk-
och kafferester.

tillsatsfiltret

Kaffet ar kallt » Kontrollera om automaten fortfarande ar paslagen.

» Kontrollera den gréna kontrollampan. Kontakta var
kundtjanst ifall den inte lyser.

Det ar kaffepulver « Du har glomt lagga i filterskivan.
i kaffet « Du har lagt i filterskivan at fel hall.
« Du har glomt fukta filterskivan.
« Din kaffesort ar for finmalen. Anvéand en annan
grovmalen kaffesort.

Kaffet ar for svagt + Kontrollera om Du har doserat kaffepulvret ratt

(se kapitel 5.1 “Dosera kaffepulver”).

» Kontrollera om stigréret ar igensatt eller skevt.

» Kontrollera att pumpmembranet i stigréret inte ar
igensatt och att det kan rora sig fritt.

* Rengoér automaten
(se kapitel 6 “Underhall & rengoring”).

» Avkalka automaten (se kapitel 6.3 “Avkalkning®).

Kaffet rinner ner » Din kaffesort ar for finmalen. Anvand en annan
daligt grovmalen kaffesort.
+ Filterskivan ar igensatt. Reng6r den.
» Du anvander en filterduk och har lagt den under
filterskivan (se kapitel 5.2).

Det rinner ut » Kontrollera tappkranen.
vatten Reng6r den om nédvéndigt (se kapitel 6.2).
+ Kontrollera automaten med avseende pa yttre
synliga skador.
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Om den har tabellen inte bidrar till att atgarda problemet, kontakta
da var kundtjanst eller skicka in automaten till oss.

Kontakt se kap. 8.3 “Serviceadress”
Bifoga inkopskvittot och en lapp, dar Du ber om reparation av
artikeln. Var centrala kundtjanst reparerar den omgaende och Du
far tillbaka den inom nagra fa dagar.
Om inkdpskvittotinte bifogas, maste vi tyvarr fakturera kostnaderna.
Kreditering i efterhand kan inte goras. Av administrativa skal skickas
foérsandelsen endast per postforskott.

8.1 Inlamning av uttjanta automater & avfallshantering (B2B)
Den hér produkten far inte slangas i de vanliga hushallssoporna nér den
ar uttjant, utan maste lamnas in for atervinning av elektriska apparater.
Symbolen pa produkten, bruksanvisningen eller férpackningen
informerar om detta.

Materialen ar atervinningsbara. Med ateranvandning, atervinning eller
andra former av tillvaratagande av uttjanta apparater bidrar Du till att
skydda var miljo.

Var god kontakta var service-hotline (se kap. 8.3 “Serviceadress”) om Du
har fragor om avfallshanteringen av apparaten. Skicka in den uttjanta
produkten pa egen bekostnad till var serviceadress for bortskaffning.
Om Du har képt apparaten i ett annat EU-land an Tyskland ansvarar
importoren i Ditt land for atertagande och avfallshantering. Var god
fraga aterforsaljaren.

Den uttjanta produkten skall bortskaffas enligt
nationella bestammelser. Vi rekommenderar att du
kontaktar ett specialiserat avfallshanteringsforetag,
eller din kommun dér du bor.

|

8.2 Garantisedel

Vi tackar Dig och glader oss at att Du har kopt en kvalitetsprodukt fran
Hogastra GmbH. Din apparat har tillverkats med sedvanlig aktsamhet
samt testats och kontrollerats fore leveransen. Om Du anda har en
berattigad anledning att reklamera, ber vi Dig vanda Dig till var centrala
kundtjanst. Reparationer utfors uteslutande dar.

For detta andamal ska apparaten skickas i en saker transportforpackning
(se kapitel 8.3 "Serviceadress”). Vi ansvarar inte for transportskador
som uppstar under transporten.

For att vi ska kunna kontrollera att férutsattningarna for garantin ar
uppfyllda, ber vi Dig bifoga inkopskvittot. Om vi inte erhaller nagot
intyg pa inkdpsdatum, maste vi fakturera kostnaderna. Kreditering
eller ersattning i efterhand gors ej.

Denna Hogastra-garanti ger vi utover de lagstadgade rattigheter
gentemot aterforsaljaren som Du far genom képeavtalet.
Hogastra-garantin galler endast for Forbundsrepubliken Tyskland.
Koparen (konsumenten), som tar apparaten i drift for forsta gangen,
har fran och med 6verlamnandet 24 manaders garanti i den omfattning
som star i dessa garantivillkor. En forutsattning ar emellertid att
produkten har kopts i Tyskland, skickas till vart servicecenter och att
dessa garantivillkor visas upp tillsammans med kopkvittot. I alla andra
fall galler den lagstadgade garantitiden for yrkesmdssig anvandning.
Om en i Tyskland kopt apparat transporteras till utlandet, galler
dessa garantivillkor likasa, savida det finns en av oss auktoriserad
kundtjanst i det aktuella landet och apparaten uppfyller de tekniska
forutsattningarna dar (t.ex. spanning osv.).

Inom ramen for garantin atgardar vi alla defekter som beror pa
material- eller tillverkningsfel. Garantin galler inte for skador eller fel
som fororsakats av felaktig anslutning, felaktig anvandning, slitage,
asidosattande av bruksanvisningen samt skador som fororsakats av
bristande vattenkvalitet. Vatten med lag hardhet ar ofta aggressivt.
Mijukt vatten (t.ex. fran vattenberedningsanlaggningar) har lag
buffringsformaga pga en hdg andel kolsyra, dvs. det l6ser ut fasta
amnen t.ex. kalk, men dven metaller. Bedémning och beviljande av
garantitjanster samt ratten till reparation, utbyte, rabatt eller havning
av kopeavtalet ar uteslutande tillverkarens beslut och rattar sig efter
skaligheten.

Vi ansvarar inte for nagot som helst slags foljdskador. En
garantitjgnst fornyar resp. forlanger inte garantitiden. Garantin
upphor att gélla om reparationer utférs av en person som inte ingar
i var kundtjanstorganisation. Det samma galler om typskylten resp.
serienumret har avlagsnats eller gjorts olasligt eller om frammande
delar har monterats.

8.3 Serviceadress ®
Hogastra GmbH —Hogastra_
Industriestr. 21-23

D-36199 Rotenburg

Servicetelefon +49(0)6623 - 7011

Servicefax +49(0)6623 - 923225

Email info@hogastra.de
Internet www.hogastra.de

8.4 Forsakran om overensstammelse

Produkterna uppfyller EU:s aktuella standarder och direktiv. Detta
intygas av oss i forsakran om 6verensstammelse. Vid behov skickar vi
garna forsakran till dig.
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