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KOMPAKTE GLASERSPULMASCHINE PROFI GC

TECHNISCHE DATEN

KUNDENNUTZEN

* Kompakte Bauweise: Mit einer

Einbauhdhe von nur 705 mm sehr
platzsparend oder mit integrierter
Osmose nur 820 mm.

¢ VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:

Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle

wesentlichen Informationen

der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

¢ CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Kaltklarspulung: Die Klarspulung
kann jederzeit von heif3 auf kalt
umgestellt werden, fur kthle
Bierglaser.

Intensiv Programm: Zuschaltbares
Spulprogramm spult bauchige
oder formkritische Glaser mit einer
erhdhten Frischwassermenge.
Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Programmdauer* 75/120 Sek. und
sonderprogramme Einfache Entnahme ohne Werkzeug Optionale Fullstandsanzeige: Der

w. brauch 171/ Korb* Sl . : i

aesenverbrane | e moglich. Fullstand externer Chemiekanister
Tankinhal 8 : . . oo

ankinhalt ¢ Intelligenter Datenspeicher: kann jederzeit Uberwacht werden.
Tankhei 2,4 kW . . . . . P
aninerEang P Wichtige Betriebsdaten, Die Steuerung weist rechtzeitig auf
spannung (422%/2%/?;' Ereignisprotokolle und den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Erhitzerleistung Verbrauchsdaten werden Hygieneprogramm in
Werkseitig 41 kW gespeichert und kénnen Uber das Kombination mit dem Hygiene-
Adaptierbar 28 kW Display angezeigt werden. Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und

Gesamtanschlusswert

¢ USB-Schnittstelle: Komfortables

Schmutzrlickstande aus dem

Werkseitig 46KW|3x16A Ausspielen von Betriebsdaten und Tankinnenraum.
Adaptierbar 32KkW (16 A Verbrauchsdaten Uber USB.

Pumpenleistung 0,4 kW

Korbmaf3 400 x 400 mm

Einschubhohe 315 mm

Arbeitsplatzbezogener 57 dB (A)

Emissionswert

Gewicht mit /ohne 56/50 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-
raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-
Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.
Der Wasserverbrauch kann programmabhangig

Um ein fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE
STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII).

5

*

abweichen. Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.
ANSCHLUSSE ZEICHNUNG
(1) Ablaufschlauch 2.000 mm |
ID20/ AD25 C €
(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"
Erforderlicher 51/min l«—— 460 —»
Wasserdurchsatz
FlieBdruck 0,5-10 bar
° O[]
Max. Zulauf-Temperatur 60 °C
(3) Anschlusskabel 2.000 mm f
Ansaugschlauch fur . g
(4) Flussigreiniger 2.500 mm 8 ¢
~
(5) Klarspuler 2500 mm 4
J :
[o0]
Y

* =+ 40 mm -
** = 820 mm mit integrierter Osmose

-2 Preise gultig ab 01. Januar 2026



KOMPAKTE GLASERSPULMASCHINE PROFI GC

\ HOBART’

BASISMODELL

e FronttUrmaschine
* Theor. Leistung bis 48 Korbe/h, 960 Glaser/h

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-,
Kaltklarspulung-, Hygieneprogramm,

e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

Anschlusskabel (400 V-Anschluss), FlUssigreiniger-
Dosierpumpe, Klarspulmittel-Dosierpumpe,
KlarspUlpumpe, Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer

Grundreinigungs-, Intensiv-Programm, E-Save * Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

* Automatisches Selbstreinigungsprogramm
¢ Waschpumpe mit Sanftanlauf
e Integriertes WLAN-Modul

auf 230 V umgestellt werden

¢ Inklusive RuUckseitenverkleidung

e Tank, Gestell, Klarspularme, Verkleidung

CrNi-Stahl 1.4301

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus

¢ 1 Universal-Glaserkorb 00-371450-084: 400 x 400 mm

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

GC-10C Kompakte Glaserspulmaschine PROFI GC 6.700,-

GCROI-10C Kompakte Glaserspulmaschine PROFI GC mit integrierter Osmose 8.725,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der 1.975,-
Maschine

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fUr Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSG-1 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10, 1 x 10 | Glaserklarspuler HLG-1000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSG-2 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen mit Osmose oder Vollentsalzung: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10,1x 10 | Spezialklarspuler HLD-5000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

01-294373-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514,-

00-895468-000 Anschlusskabel (4.000 mm) und Stecker beiliegend fur 95,-
Wechselstromanschluss (230/50/1)

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fUr Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Héhe)

00-371450-083 Universal-Flachkorb 400 x 400 mm: Ohne Schragstellung, kunststofflUberzogen, 151,-
Hohe 115 mm

00-371450-084 Universal-Glaserkorb 400 x 400 mm: Mit 4 Schragstellreihen a 90 mm, 177,-
Hoéhe 180 mm

00-897951-000 Bistrokorb 400 x 400 mm: Mit Stellreihen fur kleine Teller, Untertassen, etc., 207,-
kunststoffuberzogen. Hohe 115 mm

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-19 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine mit integrierter Osmose - netto 506,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrlstung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. Fullstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab 01. Januar 2026
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GLASERSPULMASCHINE PREMAX GP

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 60/90/120 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 10,61

Tankheizung 1,7 kW

Spannung 400/50/3N
(230/50/1)

Erhitzerleistung

Werkseitig 6,1 KW

Adaptierbar 2,0 kW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 6,7kW |3x16 A
Adaptierbar 33kW |16 A
Pumpenleistung 0,5 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhohe 425 (370) mm
Max. Korbhéhe 370 mm
Arbeitsplatzbezogener 60dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 70/60 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-

raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-

Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.
Der Wasserverbrauch kann abhangig von

5

*

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um

180 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20 / AD25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5-10 bar

Max. Zulauf-Temperatur 60 °C

(3) Anschlusskabel 2.000 mm

Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.500 mm

(5) Klarspuler 2500 mm

KUNDENNUTZEN

¢ TOP-DRY Trocknung: Die
innovative Trocknung sorgt fur ein
einwandfreies Trocknungsergebnis.
Ein anschlieBendes Abtrocknen und
Polieren entfallt.**

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
KlarspuUlsystem verfugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

¢ VAPOSTOP?: Vermeidet den
Dampfaustritt wahrend der
Trocknungsphase sowie beim
Offnen der Tar.***

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Crafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

e SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

¢ CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

e Intelligenter Datenspeicher:

Wichtige Betriebsdaten,
Ereignisprotokolle und
Verbrauchsdaten werden
gespeichert und kénnen Uber das
Display angezeigt werden.

e USB-Schnittstelle: Komfortables

Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

e GENIUS-X? Feinfiltersystem:

Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

* Kaltklarspulung: Die Klarspulung

kann jederzeit von heif3 auf kalt
umgestellt werden, fur kthle
Bierglaser.

* Intensiv Programm: Zuschaltbares

Spulprogramm spult bauchige
oder formkritische Glaser mit einer
erhdéhten Frischwassermenge.

¢ Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte

Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

e Optionale Fullstandsanzeige: Der

Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.

Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.

* Hygieneprogramm in

Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und
Schmutzrickstande aus dem
Tankinnenraum.

Um ein fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE
STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG

fa——— 1048 —————»

—603——

€

la—————————— 85—

(370)

N
-300* -lt—— 425 — |

* =+ 40 mm

Preise gultig ab 01. Januar 2026



GLASERSPULMASCHINE PREMAX GP

\ HOBART’

BASISMODELL

e FronttUrmaschine mit integrierter Trocknung e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

* Theor. Leistung bis 60 Kérbe/h, 2.160 Glaser/h

* 8 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Besteck-,
Kaltklarspulungs-, Hygiene-, Grundreinigungs-,
Intensiv-Programm, E-Save

* Automatisches Selbstreinigungsprogramm
¢ Waschpumpe mit Sanftanlauf
e Integriertes WLAN-Modul

auf 230 V umgestellt werden

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus
e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301

Anschlusskabel (400 V-Anschluss), FlUssigreiniger-
Dosierpumpe, Klarspulmittel-Dosierpumpe,
KlarspUlpumpe, Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer

* Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

¢ 1 Universal-Glaserkorb 01-539040-001: 500 x 500 mm

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

GP-10C Glaserspulmaschine PREMAX GP 10.095,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der 1.975,-
Maschine

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fUr Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSG-1 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen: 262,-
3 x 1 kg Glaserreiniger HLG-10, 1 x 10 | Glaserklarspuler HLG-1000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSG-2 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen mit Osmose oder Vollentsalzung: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10,1x 10 | Spezialklarspuler HLD-5000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

SEF-23/097 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkdrbe oder Spulmittel

01-539040-001 Universal-Glaserkorb 500 x 500 mm: Hohe AusfUhrung, mit 4 Schragstellreihen, 215, -
mit Pyramidenful3, kunststoffUberzogen, Hohe 248 mm
Sorgt in Verbindung mit der Trocknung TOP-DRY fur ein einwandfreies
Trocknungsergebnis!

00-303171-000 Universal-Glaserkorb 500 x 470 mm: Hohe AusfUuhrung, mit 4 Schragstellreihen 175,-
a 98 mm, kunststoffuberzogen, Ho6he: 180 mm

00-897919-000 Anschlusskabel (2200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/1)

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 1 /12 kg oder einer begrenzten Hohe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrustung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. FUllstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab 01. Januar 2026
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GLASERSPULMASCHINE PREMAX GPCROI

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 60/90/120 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 10,61

Tankheizung 1,7 kW

Spannung 400/50/3N
(230/50/1)

Erhitzerleistung

Werkseitig 6,1 KW

Adaptierbar 2,0 kW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 6,7kW |3x16 A
Adaptierbar 33kW |16 A
Pumpenleistung 0,5 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhohe 305 (248) mm
Max. Korbhéhe 248 mm
Arbeitsplatzbezogener 60dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 70/60 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-

raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-

Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.
Der Wasserverbrauch kann abhangig von

5

*

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um

180 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20 / AD25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5-10 bar

Max. Zulauf-Temperatur 60 °C

(3) Anschlusskabel 2.000 mm

Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.500 mm

(5) Klarspuler 2500 mm

KUNDENNUTZEN

¢ TOP-DRY Trocknung: Die
innovative Trocknung sorgt fur ein
einwandfreies Trocknungsergebnis.
Ein anschlieBendes Abtrocknen und
Polieren entfallt.**

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
KlarspuUlsystem verfugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

¢ VAPOSTOP?: Vermeidet den
Dampfaustritt wahrend der
Trocknungsphase sowie beim
Offnen der Tar.***

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Crafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

e SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

¢ CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

Intelligenter Datenspeicher:
Wichtige Betriebsdaten,
Ereignisprotokolle und
Verbrauchsdaten werden
gespeichert und kénnen Uber das
Display angezeigt werden.

USB-Schnittstelle: Komfortables
Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Kaltklarspulung: Die Klarspulung
kann jederzeit von heif3 auf kalt
umgestellt werden, fur kthle
Bierglaser.

Intensiv Programm: Zuschaltbares
Spulprogramm spult bauchige
oder formkritische Glaser mit einer
erhdéhten Frischwassermenge.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Hygieneprogramm in

Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und
Schmutzruckstande aus dem
Tankinnenraum.

Um ein fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE
STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG

€

~~—— 820"

(248)

t—— 415%—m=a— 305

¥ =+ 40 mm

Preise gultig ab 01. Januar 2026



GLASERSPULMASCHINE PREMAX GPCROI

\ HOBART’

BASISMODELL

e FronttUrmaschine mit integrierter Umkehrosmose und ¢ Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

integrierter Trocknung
* Theor. Leistung bis 60 Kérbe/h, 2.160 Glaser/h

* 8 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Besteck-,
Kaltklarspulungs-, Hygiene-, Grundreinigungs-,
Intensiv-Programm, E-Save

* Automatisches Selbstreinigungsprogramm
¢ Waschpumpe mit Sanftanlauf
* Integriertes WLAN-Modul

auf 230 V umgestellt werden

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus
e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301
¢ 1 Universal-Glaserkorb 01-539040-001: 500 x 500 mm

Anschlusskabel (400 V-Anschluss), FlUssigreiniger-
Dosierpumpe, Klarspulmittel-Dosierpumpe,
KlarspUlpumpe, Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer

* Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

GPCROI-10C Glaserspulmaschine PREMAX GPC mit integrierter Osmose 12.345, -

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fUr Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSG-2 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen mit Osmose oder Vollentsalzung: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10, 1 x 10 | Spezialklarspuler HLD-5000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

SEF-23/099 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkdrbe oder Spulmittel

01-531859-001 Adapterschiene fur Unterbau (04-022000-001) bei GXCROI / GPCROI 249,-

01-539040-001 Universal-Glaserkorb 500 x 500 mm: Hohe Ausfuhrung, mit 4 Schragstellreihen, 215,-
mit Pyramidenful3, kunststoffUberzogen, Hohe 248 mm
Sorgt in Verbindung mit der Trocknung TOP-DRY fur ein einwandfreies
Trocknungsergebnis!

00-303171-000 Universal-Glaserkorb 500 x 470 mm: Hohe AusfUhrung, mit 4 Schragstellreihen 175,-
a 98 mm, kunststoffuberzogen, Hohe: 180 mm

00-378814-000 Universal-Glaserkorb 500 x 530 mm: Hohe Ausfuhrung, mit 5 Schragstellreihen 207,-
a 98 mm, kunststoffuberzogen, Hohe 180 mm

00-897919-000 Anschlusskabel (2200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/7)

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandstUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Hohe)

ASAUF-19 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine mit integrierter Osmose - netto 506,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. FullstandsUberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab 01. Januar 2026



\ HOBART’

GLASERSPULMASCHINE PROFI GX

TECHNISCHE DATEN

KUNDENNUTZEN

¢ Selbstreinigendes Waschsystem:

Das kombinierte Wasch- und
Klarspulsystem verflugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:

Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

* SmartConnect App: Alle

wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,

USB-Schnittstelle: Komfortables
Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Kaltklarspulung: Die Klarspulung
kann jederzeit von heif3 auf kalt
umgestellt werden, fur kthle
Bierglaser.

Intensiv Programm: Zuschaltbares
Spulprogramm spult bauchige
oder formkritische Glaser mit einer

Programmdauer* 60/90/120 Sek. - erhéhten Frischwassermenge.
und Sonder- Betriebskosten, Auslastung oder Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
e Fehlermeldungen, immer auf einen Einsatz des Tankabdécksiebs wird
Wasserverbrauch 181/ Korb** Blick (5 Jahre kostenlos). ;
Tankinhalt 1061 ) permanent Uberwacht.
* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz: . . .
Tankheizung 17 kW Die St ib ht Optionale Fullstandsanzeige: Der
ie Steuerung Uberwac . ; ;
Spannung 400/50/3N 9 . . Fullstand externer Chemiekanister
(230/50 /1) permanent den Schmutzeintrag in . -
o kann jederzeit Uberwacht werden.
Erhitzerleistung den Tank und passt individuell und Die Steuerung weist rechtzeitig auf
Werkseitig 6l kw In Echtzeit die Klarspulmenge an den Zeitpunkt des Nachfullens hin
Adaptierbar 2,0 KW den Verschmutzungsgrad an. ’

Gesamtanschlusswert

Werkseitig

6,7 kKW [3x16 A

e CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug

Hygieneprogramm in
Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und

Adaptierbar oRNIIeA maglich. Schmutzrickstande aus dem
Pumpenleistung 05 kw * Intelligenter Datenspeicher: Tankinnenraum.
Korbmal 500 %500 mm Wichtige Betriebsdaten,
Finschubhohe 425mm Ereignisprotokolle und
Arbeitsplatzbezogener 59dB (A) Verbrauchsdaten werden
Emissionswert . .. ..
) ) gespeichert und kédnnen Uber das
Gewicht mit /ohne 70/ 60 kg

Verpackung

Display angezeigt werden.

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-
raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-
Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.
Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

Um ein fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE
STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

5

*

ANSCHLUSSE ZEICHNUNG
(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/ AD25 a——— 1048 ———————— > C €
(2) Zulaufschlauch 2,000 mm | R 3/4" e—600—> e—603—— >
Erforderlicher 51/min
Wasserdurchsatz e O[]
FlieBdruck 0,5-10 bar . 4 |l J—
Max. Zulauf-Temperatur 60 °C ?
(3) Anschlusskabel 2.000 mm Q
* \ <
Ansaugschlauch fur 2 N
@ v
(4) Flussigreiniger 2.500 mm 2 ¢
(5) Klarspuler 2500 mm 1 }
o
(@]
v

*=+40 mm C))
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GLASERSPULMASCHINE PROFI GX

\ HOBART’

BASISMODELL

FronttUrmaschine
Theor. Leistung bis 60 Kérbe/h, 2.160 Glaser/h

7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-,
Kaltklarspulungs-, Hygiene-, Grundreinigungs-,
Intensiv-Programm, E-Save

Automatisches Selbstreinigungsprogramm
Waschpumpe mit Sanftanlauf
Integriertes WLAN-Modul

e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

230 V umgestellt werden

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus
e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301

Anschlusskabel (400 V-Anschluss), FlUssigreiniger-
Dosierpumpe, Klarspulmittel-Dosierpumpe,
KlarspUlpumpe, Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer

e Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V auf

¢ 1 Universal-Glaserkorb 00-303171-000: 500 x 470 mm

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

GX-10C Glaserspulmaschine PROFI GX 8.035,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der 1.975,-
Maschine

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fUr Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSG-1 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen: 262,-
3 x 1 kg Glaserreiniger HLG-10, 1 x 10 | Glaserklarspuler HLG-1000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSG-2 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen mit Osmose oder Vollentsalzung: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10,1x 10 | Spezialklarspuler HLD-5000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

SEF-23/097 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkdrbe oder Spulmittel

00-303171-000 Universal-Glaserkorb 500 x 470 mm: Hohe AusfUuhrung, mit 4 Schragstellreihen 175,-
a 98 mm, kunststoffuberzogen, Ho6he: 180 mm

00-378814-000 Universal-Glaserkorb 500 x 530 mm: Hohe Ausfuhrung, mit 5 Schragstellreihen 207,-
a 98 mm, kunststoffuberzogen, Ho6he 180 mm

00-897919-000 Anschlusskabel (2200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/7)

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Hohe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrustung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. FUllstandstUberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab 01. Januar 2026




\ HOBART’

GLASERSPULMASCHINE PROFI GXC

TECHNISCHE DATEN

KUNDENNUTZEN

* Kompakte Bauweise: Mit einer
Einbauhdhe von nur 705 mm sehr
platzsparend oder mit integrierter
Osmose nur 820 mm.

¢ Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
KlarspuUlsystem verfugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-

Programmdauer* 60/90/120 Sek. . ) ]
und Sonder- Bedienung mit Restlaufanzeige.
rogramme
preg e SmartConnect App: Alle
Wasserverbrauch 1,81/ Korb** . .
wesentlichen Informationen
Tankinhalt 1061 . . .
der Spulmaschine, wie Status,
Tankheizung 1,7 kW .
Betriebskosten, Auslastung oder
Spannung 400/50/3N . .
(230/50 /1) Fehlermeldungen, immer auf einen
Erhitzerleistung Blick (5 Jahre kostenlos).
Werkseitig 61kw ¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Adaptierbar 2,0 kW Die Steuerung Uberwacht

Gesamtanschlusswert
Werkseitig
Adaptierbar

permanent den Schmutzeintrag in

67 kW |3x16 A den Tank und passt individuell und

Pumpenleistung

Korbmaf3

Einschubhoéhe

Arbeitsplatzbezogener
Emissionswert

Gewicht mit /ohne
Verpackung

26 kW |16 A in Echtzeit die Klarspulmenge an

0,5 kW den Verschmutzungsgrad an.
500x500 mm e CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
305 mm Einfache Entnahme ohne Werkzeug
59dB(A) maoglich.

70/ 60 kg

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-
raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-
Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine

eine automatische Programmzeitverlangerung.
** Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

Intelligenter Datenspeicher:
Wichtige Betriebsdaten,
Ereignisprotokolle und
Verbrauchsdaten werden
gespeichert und kénnen Uber das
Display angezeigt werden.

USB-Schnittstelle: Komfortables
Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Kaltklarspulung: Die Klarspulung
kann jederzeit von heif3 auf kalt
umgestellt werden, fur kthle
Bierglaser.

Intensiv Programm: Zuschaltbares
Spulprogramm spult bauchige
oder formkritische Glaser mit einer
erhdéhten Frischwassermenge.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Hygieneprogramm in

Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und
Schmutzruckstande aus dem
Tankinnenraum.

Um ein fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE
STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

€

ANSCHLUSSE ZEICHNUNG
(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20 / AD25
(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4" - 930 >
Erforderlicher 51/min @« 600 ——» @« 603 —— ]
Wasserdurchsatz
FlieBdruck 0,5-10 bar
Max. Zulauf-Temperatur 60 °C - ;D _F
(3) Anschlusskabel 2.000 mm i J
Ansaugschlauch fur
(4) Flussigreiniger 2.500 mm
(5) Klarspuler 2500 mm

I-10

-— 705"

=K =
* =+ 40 mm =
** = 820 mm mit integrierter Osmose

<2-300*--a—305
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GLASERSPULMASCHINE PROFI GXC

\ HOBART’

BASISMODELL

FronttUrmaschine
Theor. Leistung bis 60 Kérbe/h, 2.160 Glaser/h

7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-,
Kaltklarspulungs-, Hygiene-, Grundreinigungs-,
Intensiv-Programm, E-Save

Automatisches Selbstreinigungsprogramm
Waschpumpe mit Sanftanlauf
Integriertes WLAN-Modul

e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

auf 230 V umgestellt werden

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus
e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301

Anschlusskabel (400 V-Anschluss), FlUssigreiniger-
Dosierpumpe, Klarspulmittel-Dosierpumpe,
KlarspUlpumpe, Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer

* Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

¢ Universal-Glaserkorb 00-378814-000: 500 x 530 mm

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

GXC-10C GlaserspUlmaschine PROFI GXC 7.720,-

GXCROI-10C Glaserspulmaschine PROFI GXC mit integrierter Osmose 9.745,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der Maschine 1.975,-

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fUr Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSG-1 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10, 1 x 10 | Glaserklarspuler HLG-1000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSG-2 Starter-Paket fur Glaserspulmaschinen mit Osmose oder Vollentsalzung: 262,-
3 x 11 kg Glaserreiniger HLG-10,1x 10 | Spezialklarspuler HLD-5000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

SEF-23/099 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514, -

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkérbe oder Spulmittel

01-531859-001 Adapterschiene fir Unterbau (04-022000-001) bei GXCROI / GPCROI 249,-

00-303171-000 Universal-Glaserkorb 500 x 470 mm: Hohe AusfUhrung, mit 4 Schragstellreihen 175,-
a 98 mm, kunststofflberzogen, Hohe: 180 mm

00-378814-000 Universal-Glaserkorb 500 x 530 mm: Hohe Ausfuhrung, mit 5 Schragstellreihen 207,-
a 98 mm, kunststoffUberzogen, H6he 180 mm

00-897919-000 Anschlusskabel (2.200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/1)

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Hohe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-19 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine mit integrierter Osmose - netto 506,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrustung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. FUllstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).
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\ HOBARTI

BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX FP

TECHNISCHE DATEN

KUNDENNUTZEN

e Optionales BESTECK PREMIUM:
Das innovative System sorgt
flr sauberes und glanzendes
Besteck, ohne zu Polieren. Die
Programmauswahl erfolgt
automatisch durch die Maschine.****

¢ TOP-DRY Trocknung: Die innovative
Trocknung sorgt fur ein einwandfreies
Trocknungsergebnis. Ein anschlieBendes
Abtrocknen und Polieren entfallt.***

¢ Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
Klarspulsystem verfugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

e Optionales 2IN1 Doppelkorbsystem:
Gleichzeitig konnen zwei Korbe
gespult werden. Die Kapazitat
der Spulkammer wird optimal
ausgenutzt und die Leistung der
Maschine verdoppelt.

e CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

Programmdauer* 80/150 Sek. und ) ) )

Sonderprogramme Dies spart Zeit und stellt ein e USB-Schnittstelle: Komfortables
Wasserverbrauch 081/ Korb™ einwandfreies Reinigungsergebnis Ausspielen von Betriebsdaten und
Tankinhalt 1061 sicher. Verbrauchsdaten Uber USB.
fenkheizng 17 * VAPOSTOP? Vermeidet den o GENIUS-X2 Feinfiltersystem:
Spannung (422%//5;%//?)“‘ Dampfaustritt wahrend der Filtersystem mit integrierter
Erhitzerleistung Trocknungsphase sowie beim Vorwaschfunktion reduziert den
Werkseitig 61 kw Offnen der Tar.* Reinigerverbrauch.
Adaptierbar 2,0 KW * VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: » Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte

Gesamtanschlusswert

Werkseitig

6,7 kW [3x16 A

Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Adaptierbar 33KWII6A + Optionale Fullstandsanzeige: Der
Pumpenleistung 0,5 kw ¢ SmartConnect App: Alle wesentlichen Fillstand externer Chemiekanister
Korbmaf 500 x 500 Informationen der Spulmaschine, wie kann jederzeit Uberwacht werden.
Xoxse0mm Status, Betriebskosten, Auslastung Die Steuerung weist rechtzeitig auf
Sneehusnene “e oder Fehlermeldungen, immer auf den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Max. Korbhone #70mm einen Blick (5 Jahre kostenlos). ) )
Arbeitsplatzbezogener 60 dB (A) . . ° HygleneprOgramm n
Ernissionswert ¢ ECO Programm: Klarspulung mit Kombination mit dem Hygiene-
Gewicht mit/ ohne 70 /60 kg Dampf reduziert den Frischwasser- Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und

Verpackung

verbrauch auf 0,8 |/ Korb. Dies spart

Schmutzrlickstande aus dem

*  Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-
raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-
Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.

**  Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

*** Verlangerung der Programmlaufzeiten um
180 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

Wasser und Chemie. Tankinnenraum.

Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserharte von 1°dH eine integrierte

Enthartung oder externe Enthartungsanlagen der Produktgruppe HYDROLINE PROTECT (siehe Kapitel VII). Um ein
fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder
die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe

¥ Programmdauer 270 Sekunden (80 Besteckteile). Kapitelende.
ANSCHLUSSE ZEICHNUNG
(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/ AD25 S 1048** . C €
(2) Zulaufschlauch 2,000 mm | R 3/4" e—600—> 603" ——>
Erforderlicher 51/min
Wasserdurchsatz e O[]
FlieBdruck 05-10 (beiint. | | &= | 1 T T
Enthartung: N ?
0,8-10) bar R : n 8
Max. Zulauf-Temperatur 60°C N \ g E
n \
(3) Anschlusskabel 2.000 mm S | ¢
Ansaugschlauch fur 2 4
(4) Flussigreiniger 2.500 mm 1 *O
(5) Klarspaler 2,500 mm < %
*=+40 mm <)
** = +17 mm bei BESTECK PREMIUM @
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BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX FP \ HOBA RT’

BASISMODELL

* FronttUrmaschine mit integrierter Trocknung Integriertes WLAN-Modul

und optionalem Doppelkorbsystem « Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlduche,
e Theor. Leistung bis 45 Korbe/h, 810 Teller/h oder Anschlusskabel, Flussigreiniger-Dosierpumpe,
1.620 Glaser/h Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,
» Theor. Leistung bei Einsatz des Doppelkorbsystems bis Ablaufpumpe, Ricksaugverhinderer
90 Korbe/h (45 Tellerkdrbe + 45 Glaser-/Tassenkorbe) e Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V
* 9 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Eco-, auf 230 V umgestellt werden
Besteck-, Wasserwechsel-, Starke-Abbau-, Hygiene- e StoRBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus
und Dauerwaschprogramm, E-Save e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301

* Automatisches Selbstreinigungsprogramm « 1Tellerkorb P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,

e Waschpumpe mit Sanftanlauf 1 Besteckkorb bestehend aus 4 Boxen 01-246175-001
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
FP-10C Besteck- und Geschirrspulmaschine PREMAX FP 10.450,-
FPS-10C Besteck- und Geschirrsptlmaschine PREMAX FP mit integrierter Wasserenthartung 12.040,-
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
SEF-23/077 BESTECK PREMIUM: Sauberes und glanzendes Besteck, ohne zu Polieren. 2.048,-

Bestehend aus: PREMIUM Besteckkorb, Besteckkorb-Aufnahme und
automatischer Programmauswahl. Nicht in Verbindung mit Maschinen mit
intergrierter Wasserenthartung.

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der Maschine 1.975,-

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fur Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und Universalspulmaschinen: 262,-
3 x12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)

SEF-23/097 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

SEF-23/098 Ruckseitenverkleidung FXL(S) oder Maschine mit BESTECK PREMIUM (SEF-23/077) 172,-
(notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum)

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514,-

01-515339-001 Korbtrager fur Doppelkorbeinsatz aus CrNi-Stahl 174,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkérbe oder Spulmittel

00-897919-000 Anschlusskabel (2.200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/1)

00-172831-001 Flaches Einlegegitter 500 x 500 mm fur FP/FX/FXL 144,-
CrNi-Stahl, zu verwenden als Standflache fur Topfe, etc.

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Héhe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrlstung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. Fullstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

a Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

0 und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).
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\ HOBARTI

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI FX

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 90/180/ 360 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 10,61

Tankheizung 1,7 kW

Spannung 400/50/3N
(230/50/1)

Erhitzerleistung

Werkseitig 6,1 KW

Adaptierbar 2,0 kW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 6,7kW |3x16 A
Adaptierbar 2,6 KW |16 A
Pumpenleistung 0,5 kW
Korbmaf 500 x 500 |

500 x 530 mm
Einschubhoéhe 425 mm
Arbeitsplatzbezogener 59dB (A)
Emissionswert
Gewicht mit /ohne 70/ 60 kg

Verpackung

*  Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-

raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-

Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.

**  Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

¥ Programmdauer 270 Sekunden (80 Besteckteile).

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20 / AD25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5-10 (bei int.
Enthartung:
0,8-10) bar

Max. Zulauf-Temperatur 60 °C

(3) Anschlusskabel 2.000 mm

Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.500 mm

(5) Klarspuler 2.500 mm

I-14

KUNDENNUTZEN

e Optionales BESTECK PREMIUM:
Das innovative System sorgt
flr sauberes und glanzendes
Besteck, ohne zu Polieren. Die
Programmauswahl erfolgt
automatisch durch die Maschine.****

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
Klarspulsystem verflugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

* SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

Optionales 2INT Doppelkorbsystem:
Gleichzeitig konnen zwei Korbe
gespult werden. Die Kapazitat

der Spulkammer wird optimal
ausgenutzt und die Leistung der
Maschine verdoppelt.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

Intelligenter Datenspeicher:
Wichtige Betriebsdaten,
Ereignisprotokolle und
Verbrauchsdaten werden
gespeichert und kédnnen Uber das
Display angezeigt werden.

USB-Schnittstelle: Komfortables
Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Hygieneprogramm in

Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und
Schmutzruckstande aus dem
Tankinnenraum.

Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserharte von 3°dH eine integrierte

Enthartung oder externe Enthartungsanlagen der Produktgruppe HYDROLINE PROTECT (siehe Kapitel VII). Um ein
fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder
die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe

Kapitelende.

ZEICHNUNG
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI FX \ HOBA RT’

BASISMODELL

¢ FronttUrmaschine mit optionalem Doppelkorbsystem e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,
» Theor. Leistung bis 40 Kdorbe/h, 720 Teller/h, 1440 Glaser/h Anschlusskabel, Flussigreiniger-Dosierpumpe,

» Theor. Leistung bis 80 Kérbe/h bei Einsatz des Klarspuimittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

Doppelkorbsystems (40 Tellerkdrbe + 40 Tassenkorbe) Ablaufpumpe, Rucksaugverhinderer
* Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

* 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-,
auf 230 V umgestellt werden

Wasserwechsel-, Starke-Abbau-, Hygiene- und
Dauerwaschprogramm, E-Save  StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus

« Automatisches Selbstreinigungsprogramm e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301
1 Tellerkorb P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,
1 Besteckkorb bestehend aus 4 Boxen 01-246175-001

¢ Waschpumpe mit Sanftanlauf
Integriertes WLAN-Modul

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
FX-10C Geschirrspulmaschine PROFI FX 8.435 -
FXS-10C Geschirrspulmaschine PROFI FX mit integrierter Wasserenthartung 10.025,-
ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
SEF-23/077 BESTECK PREMIUM: Sauberes und glanzendes Besteck, ohne zu Polieren. 2.048,-

Bestehend aus: PREMIUM Besteckkorb, Besteckkorb-Aufnahme und
automatischer Programmauswahl. Nicht in Verbindung mit Maschinen mit
intergrierter Wasserenthartung.

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der Maschine 1.975,-

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fur Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)

SEF-23/097 RuUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 172,-

SEF-23/098 Ruckseitenverkleidung FXL(S) oder Maschine mit BESTECK PREMIUM (SEF-23/077) 172,-
(notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum)

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514, -

01-515339-001 Korbtrager fur Doppelkorbeinsatz aus CrNi-Stahl 174,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkdrbe oder Spulmittel

00-897919-000 Anschlusskabel (2.200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/1)

00-172831-001 Flaches Einlegegitter 500 x 500 mm fdr FP/FX/FXL 144,-
CrNi-Stahl, zu verwenden als Standflache fur Topfe, etc.

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister bis zu 10 1 /12 kg oder einer begrenzten Hohe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachrustung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. FUllstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

a Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

0 und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).
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\ HOBART’

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI FXL

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 90/180/ 360 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 10,61

Tankheizung 1,7 kW

Spannung 400/50/3N
(230/50/1)

Erhitzerleistung

Werkseitig 6,1 KW

Adaptierbar 2,0 kW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 6,7kW |3x16 A
Adaptierbar 2,6 KW |16 A
Pumpenleistung 0,5 kW
Korbmaf 500 x 500 |

500 x 530 mm
Einschubhoéhe 425 mm
Arbeitsplatzbezogener 59dB (A)
Emissionswert
Gewicht mit /ohne 70/ 60 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspultempe-

raturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-

Anschluss zu gewahrleisten, besitzt die Maschine
eine automatische Programmzeitverlangerung.
Der Wasserverbrauch kann abhangig von

5

*

Schmutzeintrag und Programm abweichen.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch

2.000 mm
D20 / AD25

(2) Zulaufschlauch

2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5-10 (bei int.
Enthartung:
0,8-10) bar

Max. Zulauf-Temperatur 60 °C

(3) Anschlusskabel 2.000 mm

Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.500 mm

(5) Klarspuler 2.500 mm

I-16

KUNDENNUTZEN

e XL Waschkammer: Fur das Spulen
von 600 x 400 mm Kérben/ Platten
geeignet. Optimal fur Fast-Food-,
Café- und Imbissbetriebe.

¢ Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und
KlarspuUlsystem verfugt Uber eine
innovative Selbstreinigung der
Wascharme bei jedem Spulgang.
Dies spart Zeit und stellt ein
einwandfreies Reinigungsergebnis
sicher.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

* SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

e Optionales 2IN1 Doppelkorbsystem:
Gleichzeitig konnen zwei Korbe
gespult werden. Die Kapazitat
der Spulkammer wird optimal
ausgenutzt und die Leistung der
Maschine verdoppelt.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

Intelligenter Datenspeicher:
Wichtige Betriebsdaten,
Ereignisprotokolle und
Verbrauchsdaten werden
gespeichert und kénnen Uber das
Display angezeigt werden.

USB-Schnittstelle: Komfortables
Ausspielen von Betriebsdaten und
Verbrauchsdaten Uber USB.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
Hygieneprogramm in

Kombination mit dem Hygiene-
Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und
Schmutzrickstande aus dem
Tankinnenraum.

Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserharte von 3°dH eine integrierte

Enthartung oder externe Enthartungsanlagen der Produktgruppe HYDROLINE PROTECT (siehe Kapitel VII). Um ein
fleckenfreies Spulergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder
die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe

Kapitelende.

ZEICHNUNG
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI FXL

\ HOBART’

BASISMODELL

¢ FronttUrmaschine mit optionalem Doppelkorbsystem e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

* Theor. Leistung bis 40 Korbe/h, 720 Teller/h, Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
1440 Glaser/h, 320 Tabletts/h oder 320 Bleche/h Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspllpumpe,

e Theor. Leistung bis 80 Kérbe/h bei Einsatz des Ablaufpumpe, Rucksaugverhinderer

Doppelkorbsystems (40 Tellerkérbe + 40 Tassenkorbe)  * Multi-Phasing: Maschine kann vor Ort von 400 V

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, auf 230 V umgestellt werden

Wasserwechsel-, Starke-Abbau-, Hygiene- und
Dauerwaschprogramm, E-Save e Tank, Gestell, Verkleidung CrNi-Stahl 1.4301

1Tellerkorb P-18-12, 1 Einsatz fUr Ladenbleche
00-324660-000, 1 Besteckkorb bestehend aus einer

* StoBgedampfte TUr mit Zuzieh-Mechanismus

* Automatisches Selbstreinigungsprogramm

¢ Waschpumpe mit Sanftanlauf

* Integriertes WLAN-Modul Box CBI

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

FXL-10C Geschirrspulmaschine PROFI FXL 10.080,-

FXLS-10C Geschirrspulmaschine PROFI FXL mit integrierter Wasserenthartung 1.670,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

RO-S Externe Osmoseanlage zur vertikalen und horizontalen Aufstellung neben der 1.975,-
Maschine

01-539385-001 Sicherungseinrichtung fur Ablauf nach DIN EN1717 fur Osmoseanlagen, 287,-
bestehend aus Schmutzfanger, Syphon und Verrohrung

HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

SEF-23/098 Ruckseitenverkleidung FXL(S) oder Maschine mit BESTECK PREMIUM (SEF-23/077) 172,-
(notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum)

01-515190-001 Einbau-Kit fur integrierte Chemiebehalter 514, -

01-515339-001 Korbtrager fur Doppelkorbeinsatz aus CrNi-Stahl 174,-

04-022000-001 Unterbau fur Spulmaschine: 435 mm hoch, mit abnehmbarer Tur, CrNi-Stahl 1.273,-
18/9, Platz fur 2 Leerkérbe oder Spulmittel

00-897919-000 Anschlusskabel (2.200 mm) und Stecker beiliegend fur Wechselstromanschluss 86,-
(230/50/7)

00-172831-001 Flaches Einlegegitter 500 x 500 mm fur FP/FX/FXL 144,-
CrNi-Stahl, zu verwenden als Standflache flr Topfe, etc.

04-006330-002 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fUr Kanister bis zu 10 | /12 kg oder einer begrenzten Héhe)

ASAUF-14 Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine - netto 432,-

ASAUF-32 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S inkl. Aufstellung einer 506,-
Untertischspulmaschine - netto

ASAUF-20 Einweisungs- und Aufstellpauschale RO-S bei Nachristung - netto 382,-

ASAUF-24 Einbau Chemiebehalter inkl. Fullstandstberwachung der Chemie - netto 86,-

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab 01. Januar 2026
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HOBART

BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUP

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 52/70/170 /180 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 141/ Korb**

Tankinhalt 401

Tankheizung 2,5 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 12,2 kW

Adaptierbar 6,1 KW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 16,6 KW |3 x32 A
Adaptierbar 10,5 kW | 3x 25 A
Pumpenleistung 1x1,2 kW
+1x0,7 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhoéhe 440 mm
Arbeitsplatzbezogener 66 dB (A)
Emissionswert
Gewicht mit/ 160 /140 kg

ohne Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
45 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch

2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch

2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min
Wasserdurchsatz
FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

(3) Anschlusskabel 2.500 mm
Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.000 mm
(5) Klarspuler 2.000 mm
(6) Ablaufschlauch 2.000 mm
ASR Schmutzaustrag ID20/AD 25

I-18

KUNDENNUTZEN

ASR Schmutzaustrag: Revolutionares
Filtersystem eliminiert manuelles
Vorabbrausen. Samtlicher Fein-

und Grobschmutz wird sofort in

ein externes Sieb ausgetragen.

Das spart Betriebskosten und
schutzt die Maschine.

VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.
SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

ECO Programm: Klarspulung mit
Dampf reduziert den Frischwasser-
verbrauch auf1,4 |/ Korb. Dies
spart Wasser und Chemie.

Intensivprogramm mit heiRem
Wasserdampf unterstutzt die Auflo-
sung von hartnackigen Verschmut-
zungen wahrend der Waschung.

Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

POWER-PLUS Waschprogramm:
Zuschaltbares Hochdruckprogramm
zum Reinigen von stark verschmutz-
tem Spulgut und Utensilien.

Allseitig geschlossene Haube: Der
heiBe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spurbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

ROTOR-X Waschsystem: Kreuz-
wascharme und spezielle Weit-
winkeldusen verteilen das Wasser
optimal und erhohen die Kontakt-
zeit des Wassers am Spulgut.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube.***

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 1°dH empfehlen wir wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG
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Optionale Abluftwarmertckgewinnung
VAPOSTOP ER
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BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUP

HOBART

BASISMODELL

e Korb-Durchschubmaschine, gerade oder Uber Eck
* Leistung bis 70 Kérbe/h, 1.260 Teller/h, 2.520 Glaser/h

Integriertes WLAN-Modul

Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

* 9 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Intensiv-, * USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

Eco-, Dauerwasch-, Besteck-, Hygiene-, E-Save- und

und Hygienedaten

Starke-Abbau-Programm * Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

* Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei
Warmwasseranschluss vor Ort von 12,2 kW
auf 6,1 KW reduziert werden

Ablaufpumpe, Rlicksaugverhinderer

Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

e \Warme- und schallisolierte Haube e Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

e Sieb-Verschmutzungserkennung

2 Tellerkorbe P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,
1 Besteckkorb bestehend aus 8 Boxen CB8

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AUP-10C HaubenspUlmaschine PREMAX AUP 20.520,-
AUPS-10C Haubenspulmaschine PREMAX AUP mit integrierter Wasserenthartung 21.975,-
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und Universalspulmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)
HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und Universalspulmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verflugbar)
04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister 12 / 24 kg)
SEF-25/045 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2.951,-
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)
SEF-25/042 Automatischer Haubenlift fir AMX(S)/AMXX(S)/AUP(S) Offnet die Haube 1.641,-
selbsttatig beim Programmende und schlief3t sie per Knopfdruck
(max. Einschubhohe: 440 mm), inklusive Ruckseitenverkleidung
SEF-25/060 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 547,-
00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs 85,-
Zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,-
ASAUF-26 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation des ASR Schmutzaustrag 1.080,-
(ohne Tische) - netto
ASAUF-27 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation des ASR Schmutzaustrag 1.383,-

(inkl. Tische und Handbrause) - netto

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026



\ HOBART’

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMX

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 60/90/180 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 231

Tankheizung 2,5 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 6,1 KW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig 69 kW |3x16 A
Pumpenleistung 0,7 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhoéhe 440 mm
Arbeitsplatzbezogener 63 dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 130 /110 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
45 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

(3) Anschlusskabel 2.500 mm
Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.000 mm
(5) Klarspuler 2.000 mm

|-20

KUNDENNUTZEN

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
GCrafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

¢ Allseitig geschlossene Haube: Der
heiRe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spUrbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

¢ CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube ***

OPTIONALE Abwasser-
WarmerUckgewinnung: Die Energie
des 60 °C heifRen Abwassers wird
zur Erwarmung des Frischwassers
genutzt. Reduziert den
Gesamtenergieverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 3°dH empfehlen wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG
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* 25mm FuBverstellung
** 151 mm bei optionaler Abwasserwarmerickgewinnung
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMX \ HOBA RT’

BASISMODELL

e Korb-Durchschubmaschine, gerade oder Uber Eck * USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

« Leistung bis 60 Kérbe/h, 1.080 Teller/h, 2.160 Glaser/h und Hygienedaten

+ 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,
Intensiv-, Dauerwasch-, Hygiene-, E-Save- und Anschlusskabel, Flussigreiniger-Dosierpumpe,
Starke-Abbau-Programm Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

Ablaufpumpe, RUcksaugverhinderer
* Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

1 Tellerkorb P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,
1 Besteckkorb bestehend aus 8 Boxen CB8

e Warme- und schallisolierte Haube
* Integriertes WLAN-Modul

e Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AMX-10C HaubenspUlmaschine PROFI AMX 15.200,-
AMXS-10C Haubenspulmaschine PROFI AMX mit integrierter Wasserenthartung 16.655,-
ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-

3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)

04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandstUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fUr Kanister 12 / 24 kg)

SEF-25/045 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2.951,-
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)

SEF-25/042 Automatischer Haubenlift fir AMX(S)/AMXX(S)/AUP(S) Offnet die Haube 1.641,-

selbsttatig beim Programmende und schlief3t sie per Knopfdruck
(max. Einschubhohe: 440 mm), inklusive Ruckseitenverkleidung

SEF-25/048 Abwasser-Warmeruckgewinnung fur AMX 390,-
SEF-25/049 Abwasser-Warmeruckgewinnung fur AMXS 390,-
SEF-25/060 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 547,-
00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs 85,-

Zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm
Mindestbestellmenge: 2 Dosen

ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,-
ASAUF-2 Einweisungs- und Aufstellpauschale (ohne Tische) - netto 717,-
ASAUF-3 Einweisungs- und Aufstellpauschale (inkl. Tische und Handbrause) - netto 1.081,-

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

a Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE
0 und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).
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\ HOBART’

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXX

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 52/75/180 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 401

Tankheizung 2,5 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig

Adaptierbar

122 kW /6,1 kW
mit Abwasser-
Warmeruck-
gewinnung

6,1 kW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig

Adaptierbar

159 kW |[3x32A/
7,3 kW | 3x16 A
mit Abwasser-
Warmeruck-
gewinnung

97kW |3x25A

Pumpenleistung 12 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhoéhe 440 mm
Arbeitsplatzbezogener 64 dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 140 /120 kg

Verpackung

*

Um das Erreichen hygienischer Klarspul-

temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
45 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

(3) Anschlusskabel 2.500 mm
Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.000 mm
(5) Klarspuler 2.000 mm

KUNDENNUTZEN

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
GCrafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

¢ Allseitig geschlossene Haube: Der
heiRe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spUrbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

¢ CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

ROTOR-X Waschsystem: Kreuz-
wascharme und spezielle Weit-
winkeldusen verteilen das Wasser
optimal und erhéhen die Kontakt-
zeit des Wassers am Spulgut.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube **

OPTIONALE Abwasser-
Warmeruckgewinnung: Die Energie
des 60 °C heiRen Abwassers wird
zur Erwarmung des Frischwassers
genutzt. Reduziert den
Gesamtenergieverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.

EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 3°dH empfehlen wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXX

\ HOBART’

BASISMODELL

e Korb-Durchschubmaschine, gerade oder Uber Eck Integriertes WLAN-Modul

 Leistung bis 70 Kérbe/h, 1.260 Teller/h, 2.520 Glaser/h ¢ Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,
Intensiv-, Dauerwasch-, Hygiene-, E-Save- und Anschlusskabel, Flussigreiniger-Dosierpumpe,
Starke-Abbauprogramm Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

* Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei Ablaufpumpe, Ricksaugverhinderer

Warmwasseranschluss vor Ort von 12,2 kW * USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-
auf 6,1 KW reduziert werden und Hygienedaten
e \Warme- und schallisolierte Haube e Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

2 Tellerkorbe P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,
1 Besteckkorb bestehend aus 8 Boxen CB8

e Sieb-Verschmutzungserkennung

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AMXX-10C HaubenspUlmaschine PROFI AMXX 16.855, -
AMXXS-10C Haubenspulmaschine PROFI AMXX mit integrierter Wasserenthartung 18.310,-
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und Universalspulmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)
HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und Universalspulmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verflugbar)
04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister 12 / 24 kg)
SEF-25/045 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2.951,-
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)
SEF-25/042 Automatischer Haubenlift fir AMX(S)/AMXX(S)/AUP(S) Offnet die Haube 1.641,-
selbsttatig beim Programmende und schlief3t sie per Knopfdruck
(max. Einschubhohe: 440 mm), inklusive Ruckseitenverkleidung
SEF-25/050 Abwasser-Warmeruckgewinnung fur AMXX 390,-
(Gesamtanschlusswert kann auf 7,3 kW | 3 x 16 A reduziert werden)
SEF-25/051 Abwasser-Warmeruckgewinnung fur AMXXS 390,-
(Gesamtanschlusswert kann auf 7,3 kW | 3 x 16 A reduziert werden)
SEF-25/060 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 547,-
00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs 85,-
Zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,-
ASAUF-2 Einweisungs- und Aufstellpauschale (ohne Tische) - netto 717,-
ASAUF-3 Einweisungs- und Aufstellpauschale (inkl. Tische und Handbrause) - netto 1.081,-

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026
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HOBART

BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUPL

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 52/70/170 /180 Sek.
und Sonder-
programme

Wasserverbrauch 141/ Korb**

Tankinhalt 401

Tankheizung 2,5 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 12,2 kW

Adaptierbar 6,1 KW

Gesamtanschlusswert
Werkseitig
Adaptierbar

16,6 KW |3 x 32 A
105kW [3x25A

Pumpenleistung 1x1,2 kW
+1x0,7 kW

Korbmaf 500 x 500 |
600 x 500 mm

Einschubhoéhe 540 mm

Arbeitsplatzbezogener 66 dB (A)

Emissionswert

Gewicht mit /ohne 170 /150 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
45 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

(3) Anschlusskabel 2.500 mm
Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.000 mm
(5) Klarspuler 2.000 mm
(6) Ablaufschlauch 2.000 mm |
ASR Schmutzaustrag ID20/AD 25

| -24

KUNDENNUTZEN

* ASR Schmutzaustrag: Revolutionares
Filtersystem eliminiert manuelles Vor-
abbrausen. Samtlicher Fein- und Grob-
schmutz wird sofort in ein externes
Sieb ausgetragen. Das spart Betriebs-
kosten und schutzt die Maschine.

* XL Waschkammer: Verbreiterter
Innenraum und Haube ermadglichen
beste Spulergebnisse fur bis zu
24 Teller/Korb, 8 Ladenbleche
600 x 400 mm, 8 Tabletts
660 x 500 mm, 2 1/1 GN-Behalter,
EN-Kisten und -Kérbe.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

e ECO Programm: Klarspulung mit
Dampf reduziert den Frischwasser-
verbrauch auf1,4 |/ Korb. Dies
spart Wasser und Chemie.

¢ Intensivprogramm mit heiBem
Wasserdampf unterstutzt die Auflo-
sung von hartnackigen Verschmut-
zungen wahrend der Waschung.

¢ POWER-PLUS Waschprogramm:
Zuschaltbares Hochdruckprogramm
zum Reinigen von stark verschmutz-
tem Spulgut und Utensilien.

Allseitig geschlossene Haube: Der
heiBe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spUrbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

ROTOR-X Waschsystem: Kreuz-
wascharme und spezielle Weit-
winkeldusen verteilen das Wasser
optimal und erhéhen die Kontakt-
zeit des Wassers am Spulgut.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube **

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.

EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Selbstreinigendes Waschsystem:

Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 1°dH empfehlen wir wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG

2195*
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BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUPL

HOBART

BASISMODELL

Korb-Durchschubmaschine, gerade oder Uber Eck

Leistung bis 70 Kérbe/h, 1.260 Teller/h, 2.520 Gléser/h,
560 Ladenbleche/h, 140 1/1 GN-Behalter/h, 70 EN-Behalter/h

Verbreiterter Innenraum, nutzbare Flache 660 x 500 mm
Uberdurchschnittliche Einschubhdéhe von 540 mm

9 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Intensiv-,
Eco-, Dauerwasch-, Besteck-, Hygiene-, E-Save- und
Starke-Abbau-Programm

Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei Warmwasser-
anschluss vor Ort von 12,2 kW auf 6,1 kW reduziert werden

Warme- und schallisolierte Haube

Sieb-Verschmutzungserkennung
Integriertes WLAN-Modul
Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

und Hygienedaten

Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,
Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,
Ablaufpumpe, Rlicksaugverhinderer

Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

1 Tellerkorb P-18-12, 1 Teller/Tablettkorb T-06-09,

1 Universalkorb C-01-07

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AUPL-10C HaubenspUlmaschine PREMAX AUPL 21.590,-
AUPLS-10C Haubenspulmaschine PREMAX AUPL mit integrierter Wasserenthartung 23.045,-
ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspuUlmaschinen: 3 x 12 kg 262,
Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalsplUlmaschinen: 3 x 12 kg 262,
Universalreiniger HLB-20,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verflugbar)

04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,
Klarspulkanister (fUr Kanister 12 / 24 kg)

SEF-25/046 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmerudckgewinnung zur Verhinderung des 2951 -
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)

SEF-25/043 Automatischer Haubenlift: Offnet die Haube selbsttatig beim Programmende 1.641,-
und schlieBt sie per Knopfdruck (max. Einschubhdhe: 540 mm) Inklusive
Ruckseitenverkleidung

SEF-25/061 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung vor Ort) 563,-

T-XL Tablettkorb 600 x 500 mm: Fur 10 GN Tabletts 1/1 oder 12 Tabletts mit 160,-
max. 470 mm Lange, Hohe 11cm

P-XL Tellerkorb 600 x 500 mm: Fur 24 Teller bis 240 mm Durchmesser oder 22 Teller 160,-
bis 285 mm Durchmesser, Hohe 11 cm

B-XL Universal-Flachkorb 600 x 500 mm mit weitmaschigem Boden zum Einstellen 160,-
der Besteckkodrbe fur stehendes Besteck: Fur Topfe, Arbeitsgeschirr und Tassen,

Hohe 11 cm

00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs. Zum Einsatz in Kombination mit dem 85,-
Hygieneprogramm, Mindestbestellmenge: 2 Dosen

ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,

ASAUF-26 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation des ASR Schmutzaustrag 1.080,-
(ohne Tische) - netto

ASAUF-27 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation des ASR Schmutzaustrag 1383,
(inkl. Tische und Handbrause) - netto

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026
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\ HOBART’

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXXL

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 52/75/180 Sek.
und
Sonderprogramme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 401

Tankheizung 2,5 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 12,2 kW

Adaptierbar 6,1 KW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig

Adaptierbar

159 kW |[3x32A/
7,3 kW | 3 x16A
mit Abwasser-
Warmeruck-
gewinnung

9 7KW [3x25A

Pumpenleistung 1,2 kW

Korbmaf 500 x 500 |
600 x 500 mm

Einschubhoéhe 540 mm

Arbeitsplatzbezogener 64 dB (A)

Emissionswert

Gewicht mit /ohne 150 /130 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
45 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 bar

Max. Zulauf-Temperatur 60 °C

(3) Anschlusskabel 2.500 mm

Ansaugschlauch fur

(4) Flussigreiniger 2.000 mm

(5) Klarspuler 2.000 mm

KUNDENNUTZEN

¢ XL Waschkammer: Verbreiterter
Innenraum und Haube ermdglichen
beste Spullergebnisse fur bis zu
24 Teller/Korb, 8 Ladenbleche
600 x 400 mm, 8 Tabletts
660 x 500 mm, 2 1/1 GN-Behalter,
EN-Kisten und -Korbe.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

¢ Allseitig geschlossene Haube: Der
heiBe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spurbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflugt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

ROTOR-X Waschsystem: Kreuz-
wascharme und spezielle Weit-
winkeldusen verteilen das Wasser
optimal und erhéhen die Kontakt-
zeit des Wassers am Spulgut.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube **

OPTIONALE Abwasser-
Warmeruckgewinnung: Die Energie
des 60 °C hei3en Abwassers wird
zur Erwarmung des Frischwassers
genutzt. Reduziert den
Gesamtenergieverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.
EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 3°dH empfehlen wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXXL

\ HOBART’

BASISMODELL

e Korb-Durchschubmaschine, gerade oder Uber Eck e Sieb-Verschmutzungserkennung

Leistung bis 70 Kérbe/h, 1.680 Teller/h, 2.520 Glaser/h,
560 Ladenbleche/h, 140 1/1 GN-Behalter/h, 70 EN-Behalter/h

Integriertes WLAN-Modul

Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

* Verbreiterter Innenraum, nutzbare Flache 660 x 500 mm . ysB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

* Uberdurchschnittliche Einschubhéhe von 540 mm

und Hygienedaten

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, e Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,

Intensiv-, Dauerwasch-, Hygiene-, E-Save- und
Starke-Abbau-Programm

Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei

Ablaufpumpe, RlUcksaugverhinderer

Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

Warmwasseranschluss vor Ort von 12,2 kW e Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

auf 6,1 kW reduziert werden
e Warme- und schallisolierte Haube

1 Universalkorb C-01-07

1 Tellerkorb P-18-12, 1 Teller/Tablettkorb T-06-09,

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

AMXXL-10C Haubenspulmaschine PROFI AMXXL 18.000,-

AMXXLS-10C Haubenspulmaschine PROFI AMXXL mit integrierter Wasserenthartung 19.460,-

ZUBEHOR

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €

HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x12 kg Universalreiniger HLU-32,1x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)

HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfigbar)

04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,
Klarspulkanister (fUr Kanister 12 / 24 kg)

SEF-25/046 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2951 -
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)

SEF-25/043 Automatischer Haubenlift: Offnet die Haube selbsttatig beim Programmende 1.641,-
und schlief3t sie per Knopfdruck (max. Einschubhdhe: 540 mm)
Inklusive Ruckseitenverkleidung

SEF-25/052 Abwasser-Warmeruckgewinnung AMXXL 390,-
(Gesamtanschlusswert kann auf 7,3 kW | 3 x 16 A reduziert werden)

SEF-25/053 Abwasser-Warmeruckgewinnung AMXXLS 390,-
(Gesamtanschlusswert kann auf 7,3 kW | 3 x 16 A reduziert werden)

SEF-25/061 Ruckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung vor Ort) 563,-

T-XL Tablettkorb 600 x 500 mm: Fur 10 GN Tabletts 1/1 oder 12 Tabletts mit 160,-
max. 470 mm Lange, Hohe 11cm

P-XL Tellerkorb 600 x 500 mm: FUr 24 Teller bis 240 mm Durchmesser oder 22 Teller 160,-
bis 285 mm Durchmesser, Hohe 11 cm

B-XL Universal-Flachkorb 600 x 500 mm mit weitmaschigem Boden zum Einstellen der 160,-
Besteckkdrbe fUr stehendes Besteck: Fur Topfe, Arbeitsgeschirr und Tassen, Hohe 11cm

00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs. Zum Einsatz in Kombination mit dem 85,-
Hygieneprogramm, Mindestbestellmenge: 2 Dosen

ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 471,

ASAUF-2 Einweisungs- und Aufstellpauschale (ohne Tische) - netto 717,-

ASAUF-3 Einweisungs- und Aufstellpauschale (inkl. Tische und Handbrause) - netto 1.081,-

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel V. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026
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HOBART

BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUPT

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 52/70/170/
180 Sek.
und
Sonderprogramme
Wasserverbrauch 1,41/ Korb**
Tankinhalt 801
Tankheizung 6 kW
Spannung 400/50/3N
Erhitzerleistung
Werkseitig 12,2 kW
Adaptierbar 6,1 KW

Gesamtanschlusswert
Werkseitig
Adaptierbar

219 kW [3x35A
185kW [3x32A

Pumpenleistung

2x12 kW +2x0,7 kW

Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhoéhe 440 mm
Arbeitsplatzbezogener 68dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 252 /220 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

** Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
90 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

KUNDENNUTZEN

* ASR Schmutzaustrag: Revolutionares
Filtersystem eliminiert manuelles
Vorabbrausen. Samtlicher Fein-
und Grobschmutz wird sofort in
ein externes Sieb ausgetragen.

Das spart Betriebskosten und
schutzt die Maschine.

¢ Doppelter Innenraum: Der nutzbare
Innenraum ist doppelt so grof3 und
es konnen gleichzeitig zwei Kérbe
gespult werden.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

* SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

e ECO Programm: Klarspulung mit
Dampf reduziert den Frischwasser-
verbrauch auf1,4 |/ Korb. Dies
spart Wasser und Chemie.

¢ Intensivprogramm mit heiBem
Wasserdampf unterstutzt die Auflo-
sung von hartnackigen Verschmut-
zungen wahrend der Waschung.

¢ POWER-PLUS Waschprogramm:
Zuschaltbares Hochdruckprogramm
zum Reinigen von stark verschmutz-
tem Spulgut und Utensilien.

* Allseitig geschlossene Haube: Der

heiBe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spUrbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

e CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:

Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

¢ ROTOR-X Waschsystem: Kreuz-

wascharme und spezielle Weit-
winkeldusen verteilen das Wasser
optimal und erhéhen die Kontakt-
zeit des Wassers am Spulgut.

e Optionaler VAPOSTOP ER:

Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube **

e Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte

Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

e Optionale Fullstandsanzeige: Der

Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.

Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.

e EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die

zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

e Selbstreinigendes Waschsystem:

Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 1°dH empfehlen wir wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

€

* 25 mm FuBverstellung
** 151 mm bei optionaler Abwasserwarmertckgewinnung

ANSCHLUSSE ZEICHNUNG
(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25
(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4" 1335
Tt T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Erforderlicher 51/min i i
Wasserdurchsatz ' ! N
I I Of
FlieBdruck 0,5 bar i | 4 :
Max. Zulauf-Temperatur 60 °C i Il ﬂ% ‘
(3) Anschlusskabel 2.500 mm T l - n
N 29

Ansaugschlauch fur I | 2 ¢ 2
(4) Flussigreiniger 2.000 mm 5 l
(5) Klarspuler 2.000 mm \ 0

.o 1269 |
(6) Ablaufschlauch 2,000 mm | § 1460
ASR Schmutzaustrag ID 20/ AD 25 |

S

?

@ Optionale Abluftwarmerickgewinnung
VAPOSTOP ER
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BESTECK- UND GESCHIRRSPULMASCHINE PREMAX AUPT

HOBART

BASISMODELL

* Doppelkorb-Durchschubmaschine, gerade

oder Uber Eck

Integriertes WLAN-Modul

Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm

* Leistung bis 140 Kérbe/h, 2.520 Teller/h, 5040 Glaser/h  + ysB-schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

* 9 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Intensiv-,

und Hygienedaten

Eco-, Dauerwasch-, Besteck-, Hygiene-, E-Save- und « Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlduche,

Starke-Abbau-Programm

* Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei
Warmwasseranschluss vor Ort von 12,2 kW

Ablaufpumpe, Rlicksaugverhinderer

Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

auf 6,1 kW reduziert werden e Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

e Warme- und schallisolierte Haube

e Sieb-Verschmutzungserkennung

4 Tellerkorbe P-18-12, 1 Universalkorb C-01-07

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AUPT-10C Doppelkorb-Haubenspllmaschine PREMAX AUPT 37.570,-
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)
HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)
04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fUr Kanister 12 / 24 kg)
SEF-25/047 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2.951,-
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)
SEF-25/044 Automatischer Haubenlift: Offnet die Haube selbsttatig beim Programmende 1.641,-
und schlief3t sie per Knopfdruck (max. Einschubhohe: 440 mm)
Inklusive Ruckseitenverkleidung
SEF-25/056 Separate Tankbefullung 3.248,-
SEF-25/062 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung vor Ort) 937,-
00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs 85,-
Zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,-
ASAUF-28 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation des ASR Schmutzaustrag 1.277,-
(ohne Tische) - netto
ASAUF-29 Einweisungs- und Aufstellpauschale mit Installation ASR Schmutzaustrag 1.610,-

(inkl. Tische und Handbrause) - netto

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026




\ HOBART’

GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXT

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 60/90/180 Sek.
und
Sonderprogramme

Wasserverbrauch 1,81/ Korb**

Tankinhalt 401

Tankheizung 33 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 12,2 kW

Adaptierbar 6,1 KW

Gesamtanschlusswert

Werkseitig

Adaptierbar

16,5 kW |3x32A/
10,4 KW | 3x 20 A
mit Abwasser-
Warmeruck-
gewinnung

10,4 kKW [3x20 A

Pumpenleistung 2x0,7 kW
Korbmaf3 500 x 500 mm
Einschubhohe 440 mm
Arbeitsplatzbezogener 67 dB (A)
Emissionswert

Gewicht mit /ohne 212 /180 kg

Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

5

*

Der Wasserverbrauch kann abhangig von

Schmutzeintrag und Programm abweichen.
***Verlangerung der Programmlaufzeiten um
90 Sek. — kann jederzeit unterbrochen werden.

ANSCHLUSSE

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

KUNDENNUTZEN

e Doppelter Innenraum: Der nutzbare
Innenraum ist doppelt so gro3 und
es kdnnen gleichzeitig zwei Korbe
gespult werden.

¢ VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen der
Spulmaschine auf einen Blick.

¢ SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

* Allseitig geschlossene Haube: Der
heiBe Wrasen bleibt im System und
wird nicht an den Raum abgegeben -
das Raumklima in der Spulkuche wird
spUrbar verbessert und der Energie-
verlust wird erheblich reduziert.

e Selbstreinigendes Waschsystem:
Das kombinierte Wasch- und Klar-
spulsystem verflgt Uber eine innova-
tive Selbstreinigung der Wascharme
bei jedem Spulgang. Dies spart Zeit
und stellt ein einwandfreies Reini-
gungsergebnis sicher.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch.

Optionaler VAPOSTOP ER:
Abluft-Warmeruckgewinnung
reduziert Gesamtenergieverbrauch.
Verhindert Dampfaustritt beim
Offnen der Haube ***

OPTIONALE Abwasser-
WarmerUckgewinnung: Die Energie
des 60 °C heif3en Abwassers wird
zur Erwarmung des Frischwassers
genutzt. Reduziert den
Gesamtenergieverbrauch.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.

Optionale Fullstandsanzeige: Der
Fullstand externer Chemiekanister
kann jederzeit Uberwacht werden.
Die Steuerung weist rechtzeitig auf
den Zeitpunkt des Nachfullens hin.

e EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die

zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Bei Eckaufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.
Ab einer Wasserharte von 3°dH empfehlen wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG

€
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(3) Anschlusskabel 2.500 mm
Ansaugschlauch fur
(4) Flussigreiniger 2.000 mm ‘
(5) Klarspuler 2.000 mm é 77777 %
1 7 LI
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* 25 mm FuBverstellung
** 151 mm bei optionaler Abwasserwarmertckgewinnung

@ Optionale Abluftwarmerickgewinnung
VAPOSTOP ER
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GESCHIRRSPULMASCHINE PROFI AMXT

\ HOBART’

BASISMODELL

Integriertes WLAN-Modul

Mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm
* Leistung bis 120 Korbe/h, 2160 Teller/h, 4.320 Glaser/h « USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-

* Doppelkorb-Durchschubmaschine, gerade
oder Uber Eck

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, und Hygienedaten

'”F?nSiV" Dauerwasch-, Hygiene-, E-Save- und « Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlduche,
Starke-Abbau-Programm Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,

* Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,
Warmwasseranschluss vor Ort von 12,2 kW Ablaufpumpe, Rlicksaugverhinderer
auf 61 kW reduziert werden * Haube, Tank, Gestell und Gehause aus CrNi-Stahl 1.4301

* Warme- und schallisolierte Haube 4 Tellerkérbe P-18-12, 1 Universalkorb C-01-07

e Sieb-Verschmutzungserkennung

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
AMXT-10C Doppelkorb-Haubenspulmaschine PROFI AMXT 28.900,-
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-1 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLU-32,1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)
HLSU-2 Starter-Paket fur Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x 12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfligbar)
04-006330-001 2 Sauglanzen mit FullstandsUberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fUr Kanister 12 / 24 kg)
SEF-25/047 VAPOSTOP ER: Abluft-Warmeruckgewinnung zur Verhinderung des 2.951,-
Dampfaustritts und Energieeinsparung (werkseitig montiert)
SEF-25/044 Automatischer Haubenlift: Offnet die Haube selbsttatig beim Programmende 1.641,-
und schlief3t sie per Knopfdruck (max. Einschubhohe: 440 mm)
Inklusive Ruckseitenverkleidung
SEF-25/056 Separate Tankbefullung 3.248,-
SEF-25/054 Abwasser-Warmeruckgewinnung AMXT 390,-
(Gesamtanschlusswert kann auf 10,4 kW | 3 x 20 A reduziert werden)
SEF-25/062 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung vor Ort) 937,-
00-897954-000 Hygiene-Tab INTENSIV: 1 Dose a 15 Tabs 85,-
Zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
ASAUF-1 Einweisungspauschale - netto 411,-
ASAUF-4 Einweisungs- und Aufstellpauschale (ohne Tische) - netto 964,-
ASAUF-5 Einweisungs- und Aufstellpauschale (inkl. Tische und Handbrause) - netto 1.325,-

Informationen zu Tischen und WandanschlUssen finden Sie unter Kapitel IV. Tischprogramm

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).

Preise gultig ab O1. Februar 2026
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\HOBARTI EMPFOHLENE ANSCHLUSSPUNKTE

Anschlusse wahlweise links oder rechts neben der Maschine
Becken auf der gegenlberliegenden Seite des elektrischen Anschlusses positionieren
Bei Eck-Aufstellung empfehlen wir, dass die rechte Seite der Maschine fur die Wartung zuganglich ist.

FRONTTURMODELLE
100 200 30 460/600 50 500 100
P o4 \ @ Ablauf mit Ablaufpumpe: 400 mm a. OKFF
é % @ Frischwasseranschluss 400 mm a. OKFF

® Elektroanschluss CEE-Steckdose bzw.
Herdanschlussdose 400 mm a. OKFF

HAUBENMODELLE - GERADE AUFSTELLUNG

100 200 20 635/735 50 200 100 100 200 0 1268

50 200 100
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HAUBENMODELLE - ECK-AUFSTELLUNG
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I TWO-LEVEL-WASHER







\HOBART’

Il. TWO-LEVEL-WASHER

Geschirr- und Utensilienspulmaschine PROFI TLW ... o 2



HOBART

GESCHIRR- UND UTENSILIENSPULMASCHINE PROFI TLW

TECHNISCHE DATEN

Programmdauer* 60/90/180 Sek. und
Sonderprogramme

Wasserverbrauch Oberes Level:
2,01/Korb*
Unteres Level:
2,51/Korb

Tankinhalt 301

Tankheizung 3 kW

Spannung 400/50/3N

Erhitzerleistung

Werkseitig 9,1 kw

Gesamtanschlusswert
Werkseitig
Adaptierbar

13,6 kKW | 3 x 25A
10,4 kW | 3 x 16A

Pumpenleistung

12 kW

Korbmaf3

500 x 500 mm

Einschubhoéhe

Oberes Level:

440 mm
Unteres Level:
235 mm
(Mitte 1775 mm)
Arbeitsplatzbezogener 70 dB (A)
Emissionswert
Gewicht mit / 160 /140 kg

ohne Verpackung

* Um das Erreichen hygienischer Klarspul-
temperaturen auch bei Kaltwasseranschluss
zu gewahrleisten, besitzt die Maschine eine
automatische Programmezeitverlangerung.

** Der Wasserverbrauch kann abhangig von
Schmutzeintrag und Programm abweichen.

ANSCHLUSSE

KUNDENNUTZEN

* Doppelte Kapazitat: Der TLW
bietet durch eine zusatzliche
Waschkammer die doppelte
Kapazitat pro Spulgang und
das bei einem Platzbedarf einer
herkdmmlichen Spulmaschine.

¢ Maximale Flexibilitat: Gleichzeitiges
Spulen von unterschiedlichem
Spulgut, wie Porzellangeschirr,
Besteck oder Kochutensilien, in
zwei getrennten Waschkammern.

¢ Platzsparende Spulorganisation: Fur
hartnackigste Verschmutzungen
verfugt der TLW speziell Uber
ein Utensilien-Spulprogramm.
Durch die verlangerte Spuldauer
ist der Einweicheffekt bereits
im Spulvorgang integriert und
somit entfallt ein vorgelagertes
Einweichen des Spulguts. Dadurch
wird wertvolle Flache in der
KUchenorganisation gespart.

* VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:
Farbiger Touchscreen mit Text- und
Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-
Bedienung mit Restlaufanzeige.

¢ SmartConnect App: Alle
wesentlichen Informationen
der Spulmaschine, wie Status,
Betriebskosten, Auslastung oder
Fehlermeldungen, immer auf einen
Blick (5 Jahre kostenlos).

SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:
Die Steuerung Uberwacht
permanent den Schmutzeintrag in
den Tank und passt individuell und
in Echtzeit die Klarspulmenge an
den Verschmutzungsgrad an.

Integrierter Abluft-Energiespeicher:
Die nach allen Seiten hin
geschlossene und isolierte Haube
halt Energie und Feuchtigkeit im
System, spart bis zu 3 kW Energie
und verbessert das Raumklima.

CLIP-IN Wasch- und Klarspulsystem:
Einfache Entnahme ohne Werkzeug
maoglich.

GENIUS-X? Feinfiltersystem:
Filtersystem mit integrierter
Vorwaschfunktion reduziert den
Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.

Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte
Einsatz des Tankabdecksiebs wird
permanent Uberwacht.
EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die
zur Reinigung entnommen werden
mussen, sind farblich deutlich
gekennzeichnet.

Ab einer Wasserharte von 3°dH empfehlen wir eine HOBART Wasseraufbereitung (siehe Kapitel VII).
Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ZEICHNUNG

(1) Ablaufschlauch 2.000 mm
ID20/AD 25

(2) Zulaufschlauch 2.000 mm | R 3/4"

Erforderlicher 51/min

Wasserdurchsatz

FlieBdruck 0,5 (0,8 mit

Entharter) - 10 bar

Max. Zulauf-Temperatur

60 °C

(3) Anschlusskabel 2500 mm
Ansaugschlauch far

(4) Flussigreiniger 2.000 mm
(5) Klarspuler 2.000 mm
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GESCHIRR- UND UTENSILIENSPULMASCHINE PROFI TLW

HOBART

BASISMODELL

e TWO-LEVEL-WASHER mit 2 Waschkammern
* Leistung bis 120 Kérbe/h

e 7 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Intensiv-,
Dauerwasch-, Hygiene-, Starke-Abbau- und Utensilien-

Programm

Ablaufpumpe, Rucksaugverhinderer

* Haube, Tank, Gestell, Wascharme und
GCehause aus CrNi-Stahl 1.4301

e Warme- und schallisolierte Haube

e Selbstreinigungsprogramm

* Integriertes WLAN-Modul 01-246175-001 bestehend aus 4 Boxen
¢ USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-
und Hygienedaten

e ] Tellerkorb P-18-12, 1 Universalkorb B-00-07,
1 Einlegegitter fUr unteres Level, 1 Besteckkorb

¢ Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschlauche,
Anschlusskabel, FlUssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspulmittel-Dosierpumpe, Klarspulpumpe,

BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
TLW-10A Geschirr- und Utensilienspulmaschine PROFI TLW 15.755,-
TLWS-10A Geschirr- und Utensilienspulmaschine PROFI TLW 17.240,-
mit integrierter Wasserenthartung
ZUBEHOR
BESTELL-NR. BESCHREIBUNG €
HLSU-2 Starter-Paket fUr Geschirr- und UniversalspUlmaschinen: 262,-
3 x12 kg Universalreiniger HLB-20, 1 x 10 | Universalklarspuler HLU-3000
(Nur in Kombination mit Kauf einer neuen Spulmaschine verfugbar)
SEF-19/066 RUckseitenverkleidung (notwendig bei freier Maschinenaufstellung im Raum) 529,-
04-006330-001 2 Sauglanzen mit Fullstandsuberwachung fur externe Reiniger- und 146,-
Klarspulkanister (fur Kanister 12 / 24 kg)
ASAUF-34 Einweisungspauschale - netto 500,-
ASAUF-35 Einweisungs- und Aufstellpauschale (ohne Tische) - netto 786,-
ASAUF-36 Einweisungs- und Aufstellpauschale (inkl. Tische und Handbrause) - netto 1.149, -

Um ein perfektes Spulergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spulchemie HYLINE

und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VII).
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