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Eisbereiter IM-Serie kompakt (integrierter Behälter) - Außerbetriebnahme

IM-Eisbereiter kompakt (Vorratsbehälter integriert)

1. Behälter-Endschalter  mit Klebeband
an die Innenseite vom Behälter heften

2. Warten, bis die Maschine den
aktuellen Zyklus beendet hat
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Eisbereiter IM-Serie kompakt (integrierter Behälter) - Außerbetriebnahme

IM-Eisbereiter kompakt (Vorratsbehälter integriert)

3. Wasserhahn absperren

4. Maschine vom Strom trennen

5. Vorratsbehälter entleeren

6. Ablauf prüfen

7. Vorratsbehälter, Eisabweiser, Dichtung
reinigen

8. Luftfilter reinigen

9. Tür Behälter einen Spalt offen stehen lassen
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Eisbereiter IM-Serie kompakt (integrierter Behälter) - Außerbetriebnahme

IM-Eisbereiter kompakt (Vorratsbehälter integriert)

10. Bei vorgeschaltetem
Wasserfilter alle 5 Tage
mit 10-15 Litern Wasser
spülen
(Wasserhahn (Abb.) öffnen

11. Alternativ bei Wieder-Inbe-
triebnahme die Kartusche(n)
tauschen
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Eisbereiter IM-Serie kompakt (integrierter Behälter) - Außerbetriebnahme

IM-Eisbereiter kompakt (Vorratsbehälter integriert)

12. Bei Wieder-Inbetriebnahme ist empfehlenswert,
dass man von einem Servicepartner die Maschine
professionell spülen / reinigen lässt. Restwasser
in der Maschine kann für Keimbildung gesorgt
haben




