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Sicherheitshinweise

Wartungseingriffe durfen nur von Fachpersonal durchgefluhrt werden.

Nur zugelassene Ersatzteile, Zubehorteile und Verbrauchsmaterialien durfen verwen-
det werden.

Den Trockner nicht fur chemisch gereinigte Kleidungsstucke verwenden.
Keine ungewaschenen Kleidungsstucke in der Maschine trocknen.

Mit Speisedl, Azeton, Alkohol, Benzin, Diesel, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs oder
Wachsentferner verunreinigte Kleidung muss vor dem Trocknen in der Maschine mit
heiRem Wasser und einer zusatzlichen Dosis Waschmittel gewaschen werden.

Gegenstande aus Schaumgummi (Latex-Schaumstoff), Duschhauben und wasserund-
urchlassige Kleidung, gummiverstarkte Textilien und Kleidungsstiicke oder Kissen mit
Schaumstofffutter dirfen nicht im Trockner getrocknet werden.

Weichspuler und vergleichbare Produkte sind genau nach Gebrauchsanweisung
anzuwenden.

Die letzte Phase des Trocknungsvorgangs erfolgt ohne Beheizung (Abkuhlphase), um
die Wasche nicht durch ibermaldiges Erhitzen zu schadigen.

Gegenstande wie z. B. Feuerzeuge oder Streichholzer aus den Taschen der Klei-
dungsstucke entfernen.

WARNUNG! Den Trockner nie vor Ende des Trocknungsvorgangs ausschalten, aulder
die Wasche wird sofort herausgenommen und zum AbkUuhlen aufgehangt.

FuUr einen ausreichenden Luftaustausch sorgen, damit keine Gase in den Raum zu-
ruckstromen konnen, in dem sonstige Gerate mit Brennereinrichtungen (einschlieflich
offenes Feuer) betrieben werden.

Die Abluft nicht in Abgasleitungen anderer Gerate einleiten, in denen Gas oder andere
Brennstoffe verbrannt werden.

Die Maschine darf nicht hinter einer abschlief3baren Tur, Schiebetir oder Tur mit
Scharnier auf der gegenuberliegenden Seite der Maschine so aufgestellt werden, dass
sie sich nicht ganz offnen lasst.

Bei Maschinen mit Flusensieb muss das Flusensieb regelmafig gereinigt werden.
Es durfen sich keine Flusen im Bereich der Maschine ansammelin.
DIE MASCHINE NICHT UMRUSTEN ODER VERANDERN.

Wahrend Service- und Instandsetzungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbro-
chen sein.

Wenn das Gerat spannungsfrei gemacht wird, muss der Bediener von allen Stellen,
von denen er Zugang zum Gerat hat, sehen kdnnen, dass das Gerat von der Stromver-
sorgung getrennt ist (der Stecker abgezogen ist und bleibt). Wenn dies aufgrund der
Konstruktion oder der Aufstellung der Maschine nicht mdglich ist, muss eine Trennvor-
richtung mit einem Verriegelungssystem in der getrennten Position vorhanden sein.

Unter Beachtung der Installationsvorschriften: Bringen Sie in der Zuleitung der Maschi-
ne einen mehrpoligen Schalter an, um Installations- und Wartungsarbeiten zu
vereinfachen.

WARNUNG: Das Gerat darf nicht Gber ein externes Schaltgerat wie eine Zeitschaltuhr
mit Strom versorgt und auch nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der re-
gelmalig ein- und ausgeschaltet wird.

Falls auf dem Typenschild der Maschine abweichende Nennspannungen oder Nenn-
frequenzen (durch einen Schragstrich / getrennt) angegeben sind, mussen Sie die
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Anweisungen fur die Einstellung des Gerats zum Betrieb mit der erforderlichen Nenn-
spannung oder Nennfrequenz im Installationshandbuch nachschlagen.

Die Offnungen im Sockel diirfen nicht von Teppichen verdeckt werden.
Maximale Flllmenge (Trockengewicht): 6 kg.
A-gewichtete Emission, Schalldruckpegel an Arbeitsplatzen: 70 dB(A)

Trommeltrockner mit Gasbeheizung:

Vor der Installation sicherstellen, dass die Anschllisse an das Versorgungsnetz vor Ort
sowie Art und Druck des Gases der Einstellung der Maschine entsprechen.

Die Maschine nicht in Raumen aufstellen, in denen Reinigungsmaschinen laufen, die
mit Perchlorethylen, TRICHLORETHYLEN oder CHLOR-/FLUORKOHLENWASSER-
STOFFEN als Reinigungsmittel betrieben werden.

Wenn es nach Gas riecht:

Kein Gerat einschalten.

Keine elektrischen Schalter betatigen.

Kein Telefon im Gebaude benutzen.

Sofort den Raum, das Gebaude oder den Bereich evakuieren.

Die fur die Maschine zustandige Person verstandigen.

Zusatzliche Anforderungen fur die folgenden Lander: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE,
FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH,
TR, UK:

Die Maschine kann in offentlichen Bereichen aufgestellt werden.

Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrankter korperli-
cher oder geistiger Befahigung bzw. mangelnder Erfahrung und Fachkenntnis bedient
werden, wenn sie in der sicheren Bedienung des Gerats unterwiesen wurden und alle
damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Die
Reinigung und routinemagige Instandhaltung des Gerats darf nicht von Kindern ohne
entsprechende Aufsicht durchgefuhrt werden.

Zusatzliche Anforderungen in anderen Landern:

Dieses Gerat darf von Personen (einschliel3lich Kindern) mit eingeschrankter kdrperli-
cher und geistiger Befahigung oder ohne entsprechende Fachkenntnisse und Erfah-
rung nur dann bedient werden, wenn sie durch einen Sicherheitsbeauftragten in der
Bedienung des Gerats unterwiesen wurden. Kinder sind zu beaufsichtigen und daran
zu hindern, dass sie mit dem Gerat spielen.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Um Schéaden durch Kondenswasser an der Elektronik (und anderen Bauteilen) zu verhindern, darf die Maschine erst
24 Stunden bei Raumtemperatur in Betrieb genommen werden.

1.2 Nur fir gewerblich genutzte Maschinen

Die Maschine/Maschinen, fir die dieses Handbuch gilt, ist/sind nur flir gewerbliche und industrielle Nutzung
vorgesehen.
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1.3 Symbole

Vorsicht

Vorsicht, heif’e Oberflachen

Vorsicht, Hochspannung

B>

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch der Maschine durch.
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2 Gewahrleistungsbedingungen und Haftungsausschlisse

Falls der Kauf dieses Gerats eine Garantieabdeckung beinhaltet, wird die Garantie entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen des Anwenderlandes geleistet. Die Garantielbernahme ist mit dem installierten Gerat verknipft, das
fiir seinen bestimmungsgemalfien Zweck und entsprechend den Anweisungen in der zugehdorigen technischen Doku-
mentation verwendet wird.

Die Garantie gilt, wenn der Kunde ausschlieRlich Originalersatzteile verwendet und das Gerat entsprechend den An-
weisungen der Betriebs- und Wartungshandbuicher von Electrolux Professional instandgehalten hat, die als ge-
druckte Handbiicher oder im elektronischen Format bereitgestellt werden.

Electrolux Professional empfiehlt, ausschlieBlich von Electrolux Professional genehmigte Reinigungs-, Spl- und
Entkalkungsmittel zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und das Gerat langfristig in einem perfekten
Betriebszustand zu erhalten.

Von der Electrolux Professional Garantie ausgeschlossen sind:

» Fahrten zur Lieferung und Abholung des Geréts.

+ Installation.

+ Einweisung in Gebrauch und Bedienung.

» Auswechslung (u./o. Lieferung) von Verschlei3teilen, auRer bei Material- oder Fertigungsmangeln, die innerhalb
von einer (1) Woche nach Schadenseintritt gemeldet werden.

+ Anderung der externen Verkabelung.

* Nachbesserung nicht autorisierter Reparaturen sowie aller sonstigen Schaden, technischen Defekte und Stérun-
gen, die durch folgende Umstande verursacht wurden:

— unzureichende u./o. anormale Kapazitat der elektrischen Anlagen (Stromstarke, Spannung, Frequenz, einschliel3-
lich Spannungsspitzen u./o. Stromausfalle).

— unzureichende oder unterbrochene Wasser-, Dampf-, Luft- oder Gasversorgung (einschlieRlich Verunreinigungen
u./o. sonstige Abweichungen von den technischen Anforderungen des jeweiligen Gerats).

— Komponenten der Gas- und Wasserinstallation sowie Hilfsmittel oder Verbrauchsmaterialien zur Reinigung, die
nicht vom Hersteller genehmigt wurden.

— Fahrlassigkeit, Fehlgebrauch, missbrauchliche Anwendung u./o. Nichteinhaltung der Bedienungs- und Pflegean-
weisungen in den entsprechenden technischen Unterlagen des Gerats durch den Kunden.

— unsachgemale oder mangelhafte Installation, Reparatur oder Wartung (einschlieRlich Umristungen, Anderungen
und Reparaturen durch Dritte, die nicht entsprechend autorisiert wurden) sowie Anderungen der
Sicherheitssysteme.

— Die Verwendung von Nicht-Originalkomponenten (z. B.: Verbrauchsmaterialien, Verschleil3teile oder Ersatzteile).

— Umgebungsbedingungen, die eine thermische (z. B. Uberhitzen/Gefrieren) oder chemische Beanspruchung (z. B.
Korrosion/Oxidation) bewirken.

— Fremdkdrper, die in das Gerat gelegt oder daran angeschlossen werden.

— Unfalle oder héhere Gewalt.

— Transport und Handhabung, einschlieRlich Kratzern, Kerben, Abspanungen u./o. sonstiger Schaden am Oberfla-
chenfinish des Gerats, aulRer diese Schaden resultieren aus Material- oder Fertigungsmangeln und werden - so-
fern nicht anderslautend vereinbart - innerhalb von einer (1) Woche nach Lieferung gemeldet.

» Die Original-Seriennummern des Gerats wurden entfernt, geandert oder sind nicht mehr feststellbar.

» Auswechslung von Gluhbirnen, Filtern und sonstigen Verbrauchsmaterialien.

» samtliche Zusatzausriistungen und Software, die nicht von Electrolux Professional freigegeben oder spezifiziert
wurden.

Die Garantie umfasst keine planmaRigen Wartungseingriffe (einschlieRlich der dafiir erforderlichen Teile) oder die

Lieferung von Reinigungsmitteln, ausgenommen, dies wurde vor Ort ausdrucklich vereinbart und unterliegt den ortli-

chen Bestimmungen.

Auf der Electrolux Professional Website finden Sie die Liste der autorisierten Kundenservice-Partner.
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3 Programmbeschreibung

3.1 Allgemeines
Die Maschine bietet eine umfassende, auf ihren Einsatzbereich abgestimmte Programmauswahl - fir jede Anwen-
dung das passende Programm. Im Folgenden eine Kurzbeschreibung einiger méglicher Programme der Maschine.

Ausfuhrliche Informationen Giber sédmtliche verfligbaren Trocknungsprogramme finden Sie auf der Electrolux Profes-
sional-Website.

Halten Sie nach Mdglichkeit die Pflegeanweisungen der Kleidungsstuicke ein.

Das bestmdgliche Trocknungsergebnis wird erreicht, indem der jeweilige Trocknungsvorgang fiir Textilien derselben
Qualitat verwendet wird.

3.2 Programmbeschreibung

Es gibt zwei verschiedene Programmarten: Automatikprogramme und Zeitprogramme.

Automatikprogramme fiihren eine Restfeuchtekontrolle durch und stoppen, sobald der gewahlte Trocknungsgrad er-
reicht ist.

Zeitprogramme besitzen keine automatische Restfeuchteliberpriifung und stoppen, sobald die voreingestellte oder
gewabhlte Zeitdauer abgelaufen ist.

Die folgende Tabelle enthalt Beispiele der verfiigbaren Programme und eine kurze Programmbeschreibung:

Automatikprogramme Beschreibung

NORMAL Baumwolle und Frottee.
EXTRA DRY, DRY and Normale/mittlere Temperatur.
IRON DRY

Das Programm stoppt, sobald der voreingestellte bzw. gewahlte Trocknungsgrad erreicht ist (extratrocken,

@ schranktrocken oder bligeltrocken).

NIEDRIG Synthetik (Beispiele fiir Synthetikfasern: Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elastan), Viskose, Baumwoll-Misch-
EXTRA TROCKEN, TROK- gewebe und empfindliche Textilien.
KEN und BUGELFEUCHT Niedrige Temperatur.
Das Programm stoppt, sobald der voreingestellte bzw. gewahlte Trocknungsgrad erreicht ist (extratrocken,
schranktrocken oder bligeltrocken).
Zeitprogramme Beschreibung
NORMAL Baumwolle und Frottee.
Verschiedene Trocknungszeiten kdnnen ausgewahlt werden.
Das Programm stoppt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

LOW Synthetik (Beispiele fir synthetische Textilien: Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elasthan), Viskose, Baum-
woll-Mischgewebe und empfindliche Textilien.

Verschiedene Trocknungszeiten kdnnen ausgewahlt werden.
Das Programm stoppt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

NO HEATING Luften von Uberdecken, Daunenbetten und Bettbeziigen

Verschiedene Trocknungszeiten kdnnen ausgewahlt werden.
Das Programm stoppt, wenn die Zeit abgelaufen ist.
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4 Handling
4.1 Ladegewicht

Hinweis!
Alle Gegenstidnde aus den Taschen entfernen und sicherstellen, dass keine Metallgegenstinde wie z.B.
Schrauben, Stifte usw. zuriickbleiben. Metallgegenstidnde kénnen die Trommel beschéadigen.

Beladen Sie die Maschine gemal den Anweisungen und schliefen Sie die Tur.
Uberpriifen Sie, ob der Filter sauber ist, und reinigen Sie ihn bei Bedarf.

fig.7361

Die Maschinen kdnnen mit maximal 6 kg beladen werden.
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4.2 Starten der Maschine

(7 )
O v,

Wahlen Sie das Programm:

Automatikprogramme
Wahlen Sie mit dem Drehknopf das gewiinschte Programm.

NORMAL
EXTRA TROCKEN
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Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf driicken.
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Zeitprogramme
Wahlen Sie mit dem Drehknopf das gewilinschte Programm.

NORMAL

)

NIEDRIG

O)

KEINE HEIZUNG
[1
Yy
Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf driicken.

Nach dem Start kdnnen Sie die Zeitdauer fir das gewahlte Programm andern. Drehen Sie den Drehknopf auf die ge-
wilinschte Zeitdauer.
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4.3 Zusatzfunktionen

Nach dem Start kdnnen Sie ein Menl mit zusatzlichen Funktionen aufrufen. Wenn Sie den Drehknopf bzw. die Start-
taste (an Maschinen ohne Drehknopf) driicken, wird im Display das Menl angezeigt.

Wahlen Sie eine Menloption, indem Sie den Drehknopf drehen bzw. die Tasten nach oben und unten driicken. Drik-
ken Sie zum Bestéatigen den Drehknopf bzw. die Starttaste.

Hinweis!
Einige dieser Funktionen sind auf Ihrer Maschine eventuell nicht verfiigbar oder nicht aktiviert.

Pause

Sie kénnen das laufende Programm unterbrechen.

Wahlen Sie PAUSE und aktivieren Sie die Funktion.

Bestimmte Maschinen kénnen Sie durch Driicken des Drehknopfs bzw. der Starttaste direkt auf Pause umschalten.
Nach erneutem Drlicken des Drehknopfs bzw. der Starttaste wird das Programm fortgesetzt.

Beenden eines Programms

Sie kénnen ein Programm nach dem Start beenden.

Wahlen Sie PROGR. STOPPEN und aktivieren Sie die Funktion.

Durch Driicken des Drehknopfes bzw. der Starttaste beenden Sie das Programm.

Statusanzeige
Wahlen Sie STATUSMENU und aktivieren Sie die Funktion.

Das Statusmeni zeigt den aktuellen Istwert von Zulufttemperatur, Ablufttemperatur, RMC und Heizung der Maschine
an.

Statistiken
Wahlen Sie STATTISTIK und aktivieren Sie die Funktion.
Das Statistiken-MenU zeigt die Gesamtbetriebsstunden sowie die Teilzahlung der Maschinenbetriebsstunden an.

Andern der Trommeldrehzahl (nur Maschinen mit MCU)
Wahlen Sie TROMMELGESCHWIND. ANDERN und aktivieren Sie die Funktion.
Andern Sie die Trommeldrehzahl mit dem Drehknopf bzw. den Tasten nach oben und unten.

4.4 Nach Ablauf des Programms

Hinweis!

Das bestmogliche Trocknungsergebnis wird erreicht, wenn der Trockner sofort nach dem Trocknungsvor-
gang entleert wird.

Wenn der Trockner nicht sofort nach dem Trocknungsvorgang entleert wird, dreht sich die Trommel in kurzen Ab-
stédnden, um ein Verknittern der Textilien zu verhindern.

Reinigen Sie den Filter nach jedem Trockenzyklus, um stets die maximale Leistung zu erzielen.

0
%%%a.aa_eﬁg

fig.7363
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5 Fehlercodes

Ein Fehler im Programm oder an der Maschine wird durch einen Fehlercode im Display angezeigt.
Einige dieser Fehler kdnnen Sie einfach selbst beheben, ohne sich an den Kundendienst wenden zu missen.

Fehlerco- | Text Ursache/MaBRnahme
de
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC Zeitliberschreitung der héchsten zulassigen RMC-Zeit. (Nur zutreffend fiir Maschinen mit
PROGRAMM RMC-Programm)
Die Maschine ist Uberfiillt oder die Textilien zu nass.
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTO- Zeitliberschreitung der hochsten zulassigen Autostopp-Zeit. (Nur zutreffend fir Maschinen
STOPP PROGRAMM mit Autostopp-Programm)
Die Maschine ist Uberfiillt oder die Textilien zu nass.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT Die Maschine zeigt an, dass die Beladung den Luftstrom blockiert.
WERDEN. Ladung neu verteilen.
Die Maschine neu starten, damit die Fehlermeldung quittiert wird.
20:1 U.H. TROMMELMOTOR Der Motor ist zu heil3.
Die Maschine wird automatisch neu gestartet, wenn sich die Motortemperatur wieder normali-
siert hat (falls nicht die Tur ge6ffnet wurde).

Fur alle anderen Fehlercodes sowie fir wiederholt auftretende Fehlercodes unterbrechen Sie 30 Sekunden lang die
Stromversorgung. Wenn der Fehlercode weiterhin ausgegeben wird, wenden Sie sich an einen authorisierten
Servicemitarbeiter.

6 Wartung

6.1 Allgemeines

Der Eigentimer der Maschine bzw. der Waschereibetreiber muss sicherstellen, dass die Wartungsarbeiten regelma-
Rig durchgeflihrt werden.

Hinweis!
Mangelhafte Wartung kann die Leistung der Maschine verschlechtern und die Bauteile beschadigen.

6.2 Wartungsintervallanzeige

Wenn auf dem Display die Meldung ZETT ZUR WARTUNG erscheint, benachrichtigen Sie bitte den Eigentimer der
Maschine bzw. den Betreiber der Wascherei, dass eine Wartung ansteht (falls verfiigbar, wird ebenfalls eine Telefon-
nummer und/oder eine Textmeldung angezeigt).

Die Maschine ist weiterhin betriebsbereit. Die Meldung erscheint allerdings in regelmaigen Abstanden, bis der War-
tungseingriff ausgefuhrt wurde.

Die Meldung verldscht nach ca. 30 Sekunden oder nach der Betatigung des Drehknopfs oder einer Taste.
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6.3 Taglich

Uberpriifen Sie, ob die Maschine bei gedffneter Tir oder gedffnetem Filter weiterlauft. Ist dies der Fall, muss der
Trockner aulRer Betrieb genommen werden, bis der Fehler behoben wurde.

Hinweis!
Lassen Sie die Stromversorgung des fehlerhaften Gerats durch qualifiziertes Servicepersonal unterbrechen.
Reinigen Sie die Tur, die Turdichtung und alle auf3en liegenden Komponenten.

—
— oo

fig.7362

Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber und unversehrt ist. Reinigen oder tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

fig.7363

AN /N

Entfernen Sie Flusen und Staub in der Trocknerumgebung.
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6.4 Frischlufteinlass

Uberpriifen Sie regelmaRig, dass der Frischlufteinlass an der Vorderseite der Maschine nicht durch Flusen/Staub
oder anderweitig blockiert wird.

Reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger.

=

fig.7386

6.5 Maschinen mit Restfeuchtigkeitsregelung (RMC)
Trommel und Nocken regelmafig mit Zitronensaure (Acidum citricum) abwischen/reinigen. Wenn sich nicht alle
Waschmittel- und Weichspiilerreste entfernen lassen, einen groben Schwamm verwenden.

Eine mangelhafte Reinigung kann die Funktionsweise der Restfeuchtesteuerung beeintrachtigen. Dies kann dazu
fuhren, dass die Feuchtelast bei Programmende hoher ist als gewlnscht.

6.6 Kondenseinheit

Reinigen Sie die Kondenseinheit regelmafig von Staub und Flusen.

Bauen Sie die Kondenseinheit aus und spllen Sie sie mit Wasser. Stellen Sie sicher, dass Staub und Flusen voll-
standig entfernt sind.

Reinigen Sie den Bereich in der Maschine, in den der Luftkondensator eingebaut wird.

T
/HU\\\\\\\
e /um\\\\\

il

fig.7160A
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6.7 Wartungsarbeiten miussen durch qualifiziertes Servicepersonal ausgefiuhrt werden
Wenden Sie sich fir folgende Wartungsarbeiten bitte an eine qualifizierte Service-Fachkraft:

Nach 1600 Betriebsstunden bzw. jahrlich, je nachdem, was zuerst eintritt:

* Reinigen von Geblase, Abluftkanal und Frischlufteinlass des Raums

* Bei Maschinen mit RMC: Reinigen der Gleitoberflache auf dem RMC-Graphitkollektor
* Reinigen des Trommelbereichs

* Reinigen der Motoren

+ Uberpriifen der Keilriemenspannung
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7 Entsorgungshinweise

7.1 Entsorgen des Gerats am Ende der Lebenszeit

Vor der Entsorgung des Gerats muss sein Zustand sorgfaltig Gberprift und bewertet werden, ob tragende Teile wah-
rend der Demontage nachgeben oder brechen kénnten.

Bei der Entsorgung der Gerateteile missen diese je nach ihrer Zusammensetzung sortenrein getrennt werden (z. B.
Metalle, Ole, Fette, Kunststoff, Gummi usw.).

In verschiedenen Landern gelten unterschiedliche Gesetze, daher sind die gesetzlichen und behérdlichen Vorschrif-
ten des Landes zu beachten, in dem die Entsorgung erfolgt.

Im Allgemeinen ist das Gerat an spezialisierten Sammel- und Entsorgungsstellen abzugeben.

Bei der Demontage des Gerats sind die Bestandteile je nach ihrer chemischen Zusammensetzung zusammenzufas-
sen, wobei darauf zu achten ist, dass sich im Kompressor Schmierdl und Kaltemittel befinden, die aufgefangen und
wiederverwertet werden kénnen, und dass es sich bei den Bestandteilen des Kiihlbereichs und der Warmepumpe
um Sondermill handelt.

Das Symbol auf dem Gerat weist darauf hin, dass dieses nicht als Hausmdll behandelt werden darf, sondern zum Schutz der
Umwelt und Gesundheit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden muss. Wenden Sie sich fur weitere In-
formationen zum Recycling des Produkts an die lokale Vertretung oder den Fachhandler des Gerats, an den Service & Support-
Kundendienst oder die lokale fir die Abfallentsorgung zustandige Behorde.

Hinweis!
Bei der Entsorgung des Gerits miissen alle Kennzeichnungen, die vorliegende Anleitung und sonstige Ge-
ratedokumente vernichtet werden.

7.2 Entsorgen der Verpackung

Bei der Entsorgung der Verpackung die geltenden Vorschriften des Landes beachten, in dem das Gerat verwendet
wird. Die fur die Verpackung verwendeten Materialien sind umweltfreundlich.

Sie kénnen gefahrlos gelagert, wiederverwertet oder in Millverbrennungsanlagen verbrannt werden. Die Kunststoff-
teile, die wiederverwertet werden kénnen, sind beispielsweise folgendermallen gekennzeichnet.

" Polyethylen:
‘ * Folien-Umverpackung
'.’ * Beutel mit Anleitungen
PE

" Polypropylen:
'.’ « Verpackungsbander

PP

" Polystyrol-Hartschaum:
'-’ + Schutzecken

PS
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