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Eine Ausgabe, die sich lohnt – 
BLANCO Speisenausgabewagen

Als wichtiges Bindeglied zwischen Küche und Speisenempfänger müssen 
Speisenausgabewagen vor allem die Qualität der Speisen halten können: sowohl  
während der Portionierung am Band als auch bis zum letzten Gast. BLANCO 
Speisenausgabewagen leisten beides mit Bravour. Wählen Sie aus einem breiten 
Angebot und Zubehör Ihr persönliches BLANCO Menü aus.
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Der Doppelpack
SAG 2 in der klassischen 
2-Becken-Version.

Der Komplette 
SAG 2-THK als fertige 
Speisenausgabe mit Warm- 
und Kaltfach, Hustenschutz 
und integriertem Tellerspender.

Der Puffer
SAW 3 für die Portionierung 
am Band.

1	 Für optimale Hygiene steht neben dem Hustenschutz mit Durchreiche 
auch eine herabgezogene Variante zur Verfügung, die kundenseitig mit 
der Arbeitsfläche abschließt. 

2	 Robuste Stoßschutzecken aus Polyamid schützen Gerät und  
Mobiliar. Die robusten Kunststoffrollen erfüllen alle Anforderungen  
nach DIN 18867, Teil 8.

3	 Verschweißte Korpusteile und Abdeckungen aus Edelstahl bieten 
perfekten Schutz vor Schmutz- und Wassereintritt. Ein Profilrand hält 
Kondenswasser zuverlässig zurück.
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Die neue Spender-Generation von BLANCO:
Hohe Flexibilität, verbesserte Energieeffizienz, sicheres Handling.

TS-1 18-33
Unbeheizter Tellerspender

TS-K2 18-33
Tellerspender mit Kühlschlitzen zum Einfahren und 
Kühlen von Geschirr in Kühlräumen

TS-2 18-33
Unbeheizter Tellerspender

Eine für alles
Rund oder eckig, groß oder klein – die neue, qua-
dratische Tellerröhre nimmt es mit allen auf. Durch 
das praktische Lochraster können Sie die Spender 
schnell und einfach auf fast jede Geschirrform ein-
stellen. Mithilfe zusätzlicher Tellerführungen können 
Sie sogar bis zu vier Stapel kleiner Schüsseln, 
Schalen oder Teller in nur einer einzigen Röhre 
unterbringen.

Energie gezielter einsetzen
Der Boost-Modus bringt das Geschirr schnell 

auf hohe Temperaturen, der ECO-Modus 
bietet beste Energieeffizienz für mittlere Tem-

peraturen über längere Zeit. 

* Im Vergleich zu Abdeckhauben aus Polycarbonat. Haube aus EPP im Lieferumfang enthalten bei  
umluftbeheizten Modellen, optional erhältlich für alle anderen Modelle.

Gut behütet
Mit den neuen Hauben aus EPP 
können Sie bis zu 20% Energie 
sparen*. Sie sind dazu besonders 
leicht, extrem robust und spülma-
schinenfest. 

Gut aufgehoben
„Wohin mit dem Deckel?“ – 
der neue, optionale Halteclip 
wird einfach am Schiebegriff 
eingeklickt. Schon sind die 
Abdeckhauben sicher aufge-
hoben.
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Wissen, wann Schluss ist
Das neue, optionale Nachfüll-Signal zeigt 
Ihnen an, dass die Teller im Spender zu 
Ende gehen. So können Sie rechtzeitig 
für Nachschub sorgen und Ihre Versor-
gungskette läuft ohne Unterbrechung 
weiter.

Wunschgewicht leicht gemacht
Mit dem einzigartigen Easy-Setting-System 
(ESS) lassen sich alle Spender schnell und 
komfortabel an das Gewicht der Geschirr-
teile anpassen – ohne Werkzeug und ohne 
umständliches Einfädeln der Federn in 
kleine Löcher.

Mehr Kapazität durch kluge Konstruktion. 
Mit unserer einzigartigen, besonders flachen 
Stapelplattform bringen Sie bis zu 20 Prozent 
mehr Standardteller in jedem Spender unter. 
Die hohen Führungsstangen und höhere Ab-
deckhauben sorgen für zusätzliche Sicherheit 
beim Hochstapeln. 

TSE-H1 18-33 ET: 684 
Tellerspender, statisch beheizbar  
zum Einbau

TSE-H1 18-33 ET: 800
Tellerspender, statisch beheizbar 
zum Einbau
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Das Filetstück Ihrer Speisen-Portionierung –
BLANCO Speisenverteilbänder

Das innovative System bietet Vorteile am laufenden Band:
Kalt-Portionierung ohne gekühlten Raum. Mit dem umluftgekühlten Speisenverteilband 
RSPV-UK kann die Kalt-Portionierung nun bei angenehmer Arbeitstemperatur erfolgen, 
selbstverständlich unter Einhaltung der HACCP-Richtlinien. 

1	 Ein gekühlter Luftschleier sorgt für die sichere Einhaltung der nach 
HACCP geforderten Temperatur der Speisen auf dem Band.

2	 Bandbetrieb und Kühlung sind unabhängig voneinander schaltbar. Das 
ermöglicht auch den energiesparenden, ungekühlten Einsatz z.B. bei 
der Frühstücksportionierung.
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Speisenausgabewagen
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Speisenausgabewagen, beheizbar, offen
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Becken separat regel- und beheizbar
•	Temperaturbereich +30 °C bis +95 °C
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Speisenausgabewagen, beheizbar, offen
Abbildung Modell Bezeichnung Maße  

L x B x H (mm)
Gewicht 
(kg)

Leistung / 
Elektr.  
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

SAW 1 SAW 1 Speisenausgabewagen, 
1 Einzelbecken mit Temperaturregler,
nass und trocken beheizbar

Kapazität: 1 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

750 x 508 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

24,5 kg 0,7 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 152

SAW 2 SAW 2 Speisenausgabewagen, 
2 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar

Kapazität: 2 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

936 x 714 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

35,5 kg 1,4 kW  
220–240 V  
50–60 Hz

572 153

SAW 3 
(Abb. inkl. Zubehör: GN-
Behälter)

SAW 3 Speisenausgabewagen, 
3 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar

Kapazität: 3 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

1276 x 714 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

44 kg 2,1 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 154

SAW 4 SAW 4 Speisenausgabewagen, 
4 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar

Kapazität: 4 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

1615 x 714 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

57,5 kg 2,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 155

SAW L-2 SAW L-2 Speisenausgabewagen, 
2 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar, 
speziell für den Einsatz an einer 
Anfahrwand (Schiebegriff und 
Bedienelemente an der Längsseite)

Kapazität: 2 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

900 x 749 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

35,5 kg 1,4 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 156

SAW L-3 SAW L-3 Speisenausgabewagen, 
3 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar, 
speziell für den Einsatz an einer 
Anfahrwand (Schiebegriff und 
Bedienelemente an der Längsseite)

Kapazität: 3 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

1241 x 749 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

48 kg 2,1 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 157

ohne Abbildung SAW L-4 Speisenausgabewagen, 
4 Einzelbecken mit Temperaturregler, 
nass und trocken beheizbar, 
speziell für den Einsatz an einer 
Anfahrwand (Schiebegriff und 
Bedienelemente an der Längsseite)

Kapazität: 4 x GN 1/1-200 oder deren 
Unterteilung

1574 x 749 x 933 mm 

Arbeitshöhe: 900 mm

65,5 kg 2,8 kW 
220–240 V 
50–60 Hz

572 551
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Speisenausgabewagen
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Speisenausgabewagen, gekühlt (aktive Umluftkühlung)
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller 
•	Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Speisenausgabewagen, gekühlt
Abbildung Modell Bezeichnung Maße  

L x B x H (mm)
Gewicht 
(kg)

Leistung / 
Elektr.  
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

SAW 2-UK SAW 2-UK Speisenausgabewagen,
Kühlwanne für 2 x GN 1/1-200 
oder deren Unterteilung

936 x 714 x 933 mm 
 

Arbeitshöhe: 900 mm

98 kg 0,4 kW 
220–240 V  
50 Hz

572 429

SAW 3-UK SAW 3-UK Speisenausgabewagen, 
Kühlwanne für 3 x GN 1/1-200  
oder deren Unterteilung

1276 x 714 x 933 mm 
 

Arbeitshöhe: 900 mm

118 kg 0,5 kW 
220–240 V  
50 Hz 

572 430
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Speisenausgabewagen
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Speisenausgabewagen, beheizbar, geschlossen
•	Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8, ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller
•	Becken und Schrankräume separat regel- und beheizbar
•	Temperaturbereich der Becken: +30 °C bis +95 °C, Temperaturbereich der beheizbaren  

Schrankräume: +30 °C bis +80 °C, Temperaturbereich der umluftgekühlten Schrankräume: +2 °C bis +15 °C
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Speisenausgabewagen, beheizbar, geschlossen
Abbildung Modell Bezeichnung Schrankfächer Maße 

L x B x H 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung / 
Elektr.  
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

SAG 2 SAG 2 Speisenausgabewagen,  
2 Einzelbecken für  
2x GN 1/1-200 oder 
deren Unterteilung 
mit Temperaturregler,  
2 Schrankräume

2 Fächer, beheizbar,  
mit je 6 Paar Auflagesicken 
für GN 1/1,  
Abstand: 57,5 mm

936 x  
714 x  

933 mm

Arbeitshöhe:  
900 mm

62 kg 1,9 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 150

SAG 3 SAG 3 Speisenausgabewagen,  
3 Einzelbecken für  
3x GN 1/1-200 oder 
deren Unterteilung
mit Temperaturregler,  
3 Schrankräume 

3 Fächer, beheizbar,  
mit je 6 Paar Auflagesicken 
für GN 1/1, 
Abstand: 57,5 mm

1276 x 
 714 x 

 933 mm 

Arbeitshöhe:  
900 mm

85,5 kg 2,85 kW 
220–240 V  
50–60 Hz 

572 151

Speisenausgabewagen, beheizbar/kühlbar, geschlossen

SAG 2-THK SAG 2-THK Speisenausgabewagen,  
2 Einzelbecken  
mit Temperaturregler,  
2 Schrankräume,
integrierter beheizbarer
Tellerspender  
für Tellergrößen 21-26 cm,
integrierte  
Schöpfkellenablage,  
GN-Deckelhalter,
alles separat regel-  
und beheizbar

2 Fächer, davon
1 Fach beheizbar 
mit 6 Paar Auflagesicken  
für GN 1/1,  
Abstand: 57,5 mm,  
1 Fach aktiv umluftgekühlt,  
mit 4 Paar Auflagewinkel
für GN 1/1,  
Abstand: 75 mm

1493 x 
714 x  

933 mm 

Arbeitshöhe:  
900 mm

140,5 kg 2,3 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 161

optional auch ohne Tellerspender erhältlich

SAG 2-THK 
 

Speisenausgabewagen, 
2 Einzelbecken  
mit Temperaturregler,
2 Schrankräume,
integrierter beheizbarer
Tellerspender  
für Tellergrößen 21-26 cm,
integrierte  
Schöpfkellenablage,  
GN-Deckelhalter,
alles separat regel-  
und beheizbar

2 Fächer, davon 
1 Fach beheizbar,  
1 Fach neutral,  
mit je 6 Paar Auflagesicken 
für GN 1/1,  
Abstand: 57,5 mm

1493 x 
714 x  

933 mm 

Arbeitshöhe:  
 900 mm

125 kg 2,15 kW 
220–240 V  
50–60 Hz 

572 222

optional auch ohne Tellerspender erhältlich
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Speisentransportwagen
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Speisentransportwagen, beheizbar
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Speisentransportwagen, beheizbar
Abbildung Modell Bezeichnung Schrankfächer Maße 

L x B x H (mm)
Gewicht 
(kg)

Rollen 
ø 125 mm

Leistung / 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

STW 2
(Abbildung mit Zubehör: 
GN-Behälter)

STW 2 Speisentransportwagen, 
2 Schrankräume, 

Temperaturbereich: 
+30 °C bis +85 °C

2 Fächer, beheizbar,  
mit je 9 Paar Auflage-
sicken für GN 1/1,  
Abstand: 57,5 mm

1009 x  
714 x  

915 mm 

Arbeitshöhe: 
885 mm

68,5 kg 2 Bockrollen, 
2 Lenkrollen 
mit Feststeller 

1,0 kW 
220–240 V 
50–60 Hz

572 159

Zubehör für Speisenausgabe- und -transportwagen

Abbildung Modell Bezeichnung für Modell Preis in € 
ohne MwSt.

Hustenschutz mit 
Wärmebord

Hustenschutz Hustenschutz, gebogen, 
kundenseitig bis zur Abdeckung heruntergeführt oder  
kundenseitig mit einer Durchreichehöhe von 275 mm

SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG 2-THK

SAW 3, SAW L-3, SAG 3

SAW 4, SAW L-4, 

Hustenschutz mit 
Wärmebord

Hustenschutz, gebogen, kundenseitig bis zur 
Abdeckung heruntergeführt oder kundenseitig  
mit einer Durchreichehöhe von 275 mm,
Wärmebord aus Edelstahl  
mit 1 Keramikwärmestrahler je Bain-Marie,  
250 W, ungeregelt, separat zuschaltbar, 230 V

SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG 2-THK 

SAW 3, SAW L-3, SAG 3 

SAW 4, SAW L-4 
(mit 400 V CEE-Stecker)

Schiebedeckel mit 
Galerie, umlaufend

Schiebedeckel 
mit Galerie, 
umlaufend

Schiebedeckel aus CNS 18/10 mit 
Kondensatabstreifer, Kunststoff-Führung und 
umlaufender Galerie, Höhe 50 mm 

SAW 2, SAG 2 

SAW 3, SAG 3 

Schiebedeckel aus CNS 18/10 mit 
Kondensatabstreifer, Kugellager-Führung und 
umlaufender Galerie, Höhe 50 mm

SAW 2, SAG 2 

SAW 3, SAG 3 

ohne Abbildung Galerie, 3-seitig,  
aus CNS 18/10, Höhe 50 mm

STW 2

ohne Abbildung Galerie, 4-seitig,  
aus CNS 18/10, Höhe 50 mm

STW 2

Abklappbares 
Bord, längsseitig

Abklappbares Bord, längsseitig, 245 mm breit
max. Flächenlast: 25 kg

SAW 1

SAW 2, SAG 2, SAW 2-UK

SAW 3, SAW 3-UK, SAG 3

SAG 2-THK

SAW 4

Abklappbares 
Bord, stirnseitig

Abklappbares Bord, stirnseitig, 245 mm breit
max. Flächenlast: 25 kg

SAW 2, SAW 3, SAW 4, 
SAG 2, SAG 3, 
SAW 2-UK, SAW 3-UK, 
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Speisenausgabe- und -transportwagen
•	* Rostfrei gemäß DIN 18867-8

Abbildung Modell für Modell Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

ohne Abbildung Klappdeckel 2/3 zu 1/3 aus CNS 18/10, 
1/3 Deckel als Ablagebord nutzbar, 
2/3 Deckel mit integriertem GN-Deckelhalter
nicht möglich bei Hustenschutzaufsätzen

SAW 2, SAG 2

SAW 3, SAG 3

SAW 4

ohne integrierten Deckelhalter, beide Deckel als Ablagebord nutzbar SAG 2-THK

ohne Abbildung GN-Deckelhalter aus CNS 18/10 für GN 1/1 oder deren Unterteilung

Hinweis: 
* stirnseitig angebracht gegenüber Schiebegriff 
** längsseitig angebracht unterhalb Schiebegriff

SAW 2 *, SAG 2 *, SAW 2-UK *

SAW 3 *, SAG 3 *, SAW 3-UK *

SAW 4 *

SAW L-2 **

SAW L-3 **

SAW L-4 **

ohne Abbildung umlaufender Stoßschutz SAG 2, SAW 2-UK

SAG 3, SAW 3-UK, SAG 2-THK

STW 2

ohne Abbildung Zugdeichsel und Kupplung aus CNS 18/10 SAG 2, SAG 3, SAG 2-THK
STW 2

Elektronischer 
Temperaturregler

Elektronischer Temperaturregler STW 2

Eutektische Platte Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff  
GN 1/1

alle SAG, STW 2 573 332

Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff  
GN 1/1

alle SAG, STW 2 568 136

ohne Abbildung Deckelarretierung SAG 2-THK

Rollen für Speisenausgabewagen und Speisentransportwagen
Modell Bezeichnung für Modell Mehrpreis in €  

ohne MwSt.

Antistatikrollen, Kunststoff* 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm alle SAW

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 125 mm alle SAG, SAW-UK, STW 

Edelstahlrollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm alle SAW, SAW-UK, STW,  
SAG 2, SAG 3

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 125 mm alle SAG, SAW-UK, STW

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 160 mm alle SAG, SAW-UK, STW

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm alle SAG, SAW-UK, STW

2 Bock- und 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 160 mm SAG 2-THK

Stahlverzinkte Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm alle SAW

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm alle SAG, SAW-UK, STW

2 Bock- und 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 160 mm SAG 2-THK

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 200 mm alle SAG, STW, SAW-UK

Kunststoffrollen* 2 Bock- und 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm SAG 2-THK

Luftidentische Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 160 mm SAW 2, SAW 3, SAW 4
SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4

alle SAG, SAW-UK, STW

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm SAW 2, SAW 3, SAW 4
SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4

alle SAG, SAW-UK, STW
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Tellerspender
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Quadratische Tellerröhren, komplett entnehmbar
•	Easy-Setting-System für einfache Federeinstellung
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Tellerspender, unbeheizt
Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/

Stapelhöhe (mm)
Maße  
L x B x H  
(mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

TS-1 18-33 TS-1 18-33 Tellerspender,
unbeheizt

ca. 80 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

554 x  
520 x  

1030 mm

37 kg 573 774

TS-2 18-33 TS-2 18-33 Tellerspender,
unbeheizt

ca. 160 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

990 x
520 x

1030 mm

56 kg 573 776

Tellerspender mit Kühlschlitzen

TS-K2 18-33 TS-K2 18-33 Tellerspender
mit Kühlschlitzen
zum Kühlen von Geschirr in
Kühlräumen

ca. 160 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

990 x
520 x

1030 mm

54 kg 573 777
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Tellerspender
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Quadratische Tellerröhren, komplett entnehmbar (TS)
•	Easy-Setting-System für einfache Federeinstellung (TS)
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Tellerspender, beheizbar
Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/

Stapelhöhe (mm)
Maße  
L x B x H  
(mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

TS-H1 18-33 TS-H1 18-33 Tellerspender,
statisch beheizbar,
Schutzart: IP X5,
inkl. Abdeckhaube aus PC,
inkl. Halteclip für 
Abdeckhauben,  
Temperatur regelbar von 
+30 °C bis +110 °C

ca. 80 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

680 x
520 x

1030 mm

44 kg 0,9 kW
220–240 V
50–60 Hz

573 775

TS-H2 18-33 TS-H2 18-33 Tellerspender,
statisch beheizbar,
Schutzart: IP X5,
inkl. Abdeckhaube aus PC,
inkl. Halteclip für
Abdeckhauben, 
Temperatur regelbar von 
+30 °C bis +110 °C

ca. 160 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

1076 x
520 x

1030 mm

69 kg 1,2 kW
220–240 V
50–60 Hz

573 778

Tellerspender, beheizbar (Umluft)

TS-UH2 18-33 TS-UH2 18-33 Tellerspender,
beheizbar (Umluft),
Schutzart: IP X5,
inkl. Abdeckhaube aus EPP.
inkl. Halteclip für
Abdeckhauben, 
Temperatur regelbar von 
+30 °C bis +110 °C

ca. 160 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

1114 x
520 x

1030 mm

74 kg 1,5 kW
220–240 V
50–60 Hz

573 779

Tellerspender INMOTION, beheizbar 

2 SHE 21-26 2 SHE 21-26 Tellerspender,  
statisch beheizbar,  
inkl. Stülpdeckel, 
Schutzart: IP X5,
Temperaturbereich von 
+30 °C bis +110 °C, 
runde Tellerröhren, 
ohne Easy-Setting-System

ca. 120 Teller ø 21-26 cm 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 670 mm 
ohne Stülpdeckel: 620 mm

898 x  
513 x 

931 mm

45 kg 1,8 kW 
220–240 V 
50–60 Hz

572 164

2 SHE 26-31 2 SHE 26-31 Tellerspender, 
statisch beheizbar,  
inkl. Stülpdeckel, 
Schutzart: IP X5,
Temperaturbereich von 
+30 °C bis +110 °C, 
runde Tellerröhren, 
ohne Easy-Setting-System

ca. 120 Teller ø 26-31 cm  
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 670 mm 
ohne Stülpdeckel: 620 mm

1018 x 
513 x 

931 mm

49,5 kg 1,8 kW 
220–240 V 
50–60 Hz

572 165



62    BLANCO Professional
Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Bühnenspender
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz
•	Pulverbeschichtete Innenverkleidung
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße L x B x H (mm)/ 
Plattform L x B (mm)

Gewicht  
(kg) 

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CHV 58/58 CHV 58/58 Bühnenspender,
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C  

inkl. Stülpdeckel

abhängig von der 
Geschirrart  
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

958 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

85 kg 1,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz 

572 192

CE 58/58 CE 58/58 Bühnenspender,  
nicht beheizbar

abhängig von der 
Geschirrart  
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

818 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

58 kg  572 193

CE 88/61 CE 88/61 Bühnenspender,  
nicht beheizbar

abhängig von der 
Geschirrart  
 
Stapelhöhe:  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

1128 x 740 x 931 mm 
881 x 611 mm

74 kg  572 194

CEK 58/58 CEK 58/58 Bühnenspender,  
mit Kühlschlitzen

zum Einfahren und 
Kühlen von Geschirr 
in Kühlräumen

abhängig von der 
Geschirrart

Stapelhöhe:
mit Stülpdeckel 680 mm
ohne Stülpdeckel 540 mm

818 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

58 kg 572 854

Spender für Warmhalte-Unterteile
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße L x B x H (mm) Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

2 SHVS 26 2 SHVS 26 Spender für 
Warmhalte-
Unterteile
beheizbar (Umluft), 
verstärkte 
Heizleistung, inkl. 
Deckel aus CNS

98 Warmhalte-Unterteile 
(Best.-Nr. 570 950)
ø 26 cm

Stapelhöhe:
mit Klappdeckel  
fest montiert: 664 mm

1144 x 548 x 
1062 mm

Arbeitshöhe: 970 mm

82 kg 3,0 kW  
220–240 V 
50–60 Hz

572 908
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Korbspender, beheizbar
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Korbspender, beheizbar (Umluft)
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Abbildung Modell Bezeichnung Korbmaße/ 
Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße  
L x B x H (mm)

Gewicht  
(kg) 

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CHV 53/53 CHV 53/53 Korbspender,
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C 

geschlossene 
Ausführung  

inkl. Stülpdeckel

Korbmaße: 
500 x 500/525 x 525 mm 

Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

898 x 714 x 931 mm 70 kg 1,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 185

CHV 66/54 CHV 66/54 Korbspender,  
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C 

geschlossene 
Ausführung  

inkl. Stülpdeckel

Korbmaße: 
650 x 530 mm 

Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

1038 x 714 x 931 mm 72 kg 1,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 186

Korbspender, gekühlt 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Korbspender, gekühlt (aktive Umluftkühlung), +2 °C bis +15 °C
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz
•	Strahlwassergeschützt (IP X4)

Abbildung Modell Bezeichnung Korbmaße/ 
Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße 
L x B x H (mm)

Gewicht  
(kg) 

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CE-UK 53/53 CE-UK 53/53 Korbspender Korbmaße: 
500 x 500/525 x 525 mm

Kapazität:  
5 Körbe à 115 mm oder  
8 Körbe à 75 mm Höhe  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm  
ohne Stülpdeckel: 540 mm

1313 x 790 x 1065 mm 117 kg 0,4 kW 
220–240 V  
50 Hz

572 431



64    BLANCO Professional
Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Korbspender, unbeheizt
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz

Abbildung Modell Bezeichnung Korbmaße/ 
Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße 
L x B x H (mm)

Gewicht 
(kg) 

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CCE 53/53 
(Abb. mit Zubehör Korb)

CCE 53/53 Korbspender 

offene Ausführung

Korbmaße:  
500 x 500/525 x 525 mm 

Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe 

Stapelhöhe: 700 mm

816 x 543 x 931 mm 33 kg 572 187

CCE 66/54 CCE 66/54 Korbspender

offene Ausführung

Korbmaße: 
650 x 530 mm
 
Kapazität: 
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe 

Stapelhöhe: 700 mm

816 x 700 x 931 mm 37 kg 572 188

ohne Abbildung CEE 50/50 Korbspender 
 
einseitig offen 

zum Einschub und 
Stapeln von leeren 
Körben auf dem 
Spenderboden

Korbmaße: 
500 x 500 mm 

Kapazität: 
6 Körbe à 115 mm 
9 Körbe à 75 mm 

Stapelhöhe: 
mit Stülpdeckel: 780 mm 
ohne Stülpdeckel: 640 mm

816 x 657 x 932 mm 50 kg

Griff auf offener Seite 573 083

Griff auf geschlossener 
Seite

573 084

CE 53/53 CE 53/53 Korbspender 
 
geschlossene Ausführung

Korbmaße:  
500 x 500/525 x 525 mm
 
Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe 
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

758 x 714 x 931 mm 43 kg 572 189

CE 66/54 CE 66/54 Korbspender
  
geschlossene Ausführung

Korbmaße: 
650 x 530 mm
 
Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

898 x 714 x 931 mm 48 kg 572 190

CEK 53/53 CEK 53/53 Korbspender,  
mit Kühlschlitzen  

zum Einfahren und Kühlen  
von Geschirr in 
Kühlräumen

Korbmaße:
500 x 500/525 x 525 mm

Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

758 x 714 x 931 mm 42 kg 572 191
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Tablettspender
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz

Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/ 
Stapelhöhe (mm)

Maße 
L x B x H (mm)

Gewicht  
(kg)

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CCE 54/38 
(Abb. mit Zubehör 
Tabletts)

CCE 54/38 Tablettspender, 
offene Ausführung

Kapazität:
ca. 100 Tabletts,  
max. 530 x 370 mm 
 
Stapelhöhe: 700 mm

816 x 555 x 931 mm 31,5 kg 572 183

ohne Abbildung CCE-V 
54/38

Tablettspender,  
offene Ausführung,  
verstärkt

Kapazität:
ca. 100 Heißluft-Tabletts, 
im Euronorm-Format  
530 x 370 mm 
 
Stapelhöhe: 700 mm

917 x 511 x 912 mm 41 kg 573 539

CCE-V 
54/33

Tablettspender,  
offene Ausführung,  
verstärkt

Kapazität:
ca. 100 Heißluft-Tabletts,  
im GN-Format 
530 x 325 mm 
 
Stapelhöhe: 700 mm

917 x 511 x 912 mm 41 kg 573 370

CCE-V 
57/34

Tablettspender,  
offene Ausführung, 
verstärkt

Kapazität:
ca. 100 Heißluft-Tabletts,  
im Extended-Format 
565 x 332,5 mm 
 
Stapelhöhe: 700 mm

917 x 511 x 912 mm 41 kg 573 371

CCE-A CCE-A Tablettspender, 
offene Ausführung  

mit seitlichen  
Tablettführungen

Kapazität:
ca. 100 Tabletts,  
max. 530 x 370 mm 
 
Stapelhöhe: 700 mm

906 x 514 x 931 mm 35 kg 572 184

ohne seitliche  
Tablettführungen

573 167

CE 54/38 CE 54/38 Tablettspender, 
geschlossene  
Ausführung

Kapazität:
ca. 100 Tabletts  
max. 530 x 370 mm 
 
Stapelhöhe: 540 mm

788 x 513 x 931 mm 48,5 kg 572 469

Spezielle Tablettspender für die automatische Abstapelung  

bei teil- oder vollautomatischen Spülmaschinen auf Anfrage
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Universalspender
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
•	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
•	Stoßschutzecken an allen Ecken
•	Stabiler, ergonomischer CNS-Schiebegriff mit integriertem Stoßschutz
•	Spritz- und strahlwassergeschützt (IP X5)

Universalspender, beheizbar
Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/

Stapelhöhe (mm)
Maße L x B x H (mm)/ 
Plattform L x B (mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

UNI-H 59/29 UNI-H 59/29 Universalspender,
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C,
geschlossene 
Ausführung, inkl. 
Stülpdeckel und  
6 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

898 x 514 x 931 mm 
590 x 290 mm

68,5 kg 1,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 195

UNI-H 58/58 UNI-H 58/58 Universalspender,  
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C,
geschlossene 
Ausführung, inkl. 
Stülpdeckel und  
8 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

958 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

91 kg 1,8 kW 
220–240 V  
50–60 Hz

572 196

Universalspender, unbeheizt

UNI 59/29
(Abb. mit Zubehör Teller)

UNI 59/29 Universalspender,  
unbeheizt,  
geschlossene 
Ausführung, inkl.  
6 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

788 x 514 x 931 mm 
590 x 290 mm

48,5 kg  572 197

UNI 58/58 UNI 58/58 Universalspender,  
unbeheizt,  
geschlossene 
Ausführung, inkl.  
8 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

818 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

66 kg  572 198

Universalspender mit Kühlschlitzen

UNI-K 59/29
(Abb. mit Zubehör Teller)

UNI-K 59/29 Universalspender  
mit Kühlschlitzen,  

zum Einfahren  
und Kühlen 
von Geschirr in 
Kühlräumen, inkl.  
6 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

788 x 514 x 931 mm 
590 x 290 mm

48 kg  572 199

UNI-K 58/58 
(Abb. mit Zubehör 
Stülpdeckel)

UNI-K 58/58 Universalspender  
mit Kühlschlitzen,  

zum Einfahren  
und Kühlen 
von Geschirr in 
Kühlräumen, inkl.  
8 Führungsstäben

abhängig von der 
Geschirrart  

Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

818 x 714 x 931 mm 
581 x 581 mm

65,5 kg  572 468
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Tellerspender zum Einbau
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl
•	Quadratische Tellerröhren
•	Easy-Setting-System für einfache Federeinstellung

Tellerspender zum Einbau, unbeheizt
Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/

Stapelhöhe (mm)/ 
Einbautiefe (mm)

Maße  
L x B x H 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

TSE-1 18-33  
ET: 630

TSE-1 18-33
ET: 630

Tellerspender,
unbeheizt

ca. 70 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 685 mm
ohne Abdeckhaube: 670 mm

Einbautiefe: 630 mm

425 x
425 x

760 mm

13 kg 573 780

TSE-1 18-33
ET: 750

TSE-1 18-33
ET: 750

Tellerspender,
unbeheizt

ca. 80 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

Einbautiefe: 750 mm

425 x
425 x

875 mm

14 kg 573 781

Tellerspender zum Einbau, beheizbar

TSE-H1 18-33
ET: 684

TSE-H1 18-33
ET: 684

Tellerspender,
statisch beheizbar,
Schutzart: IP X4,
inkl. Abdeckhaube aus PC, 
Temperatur regelbar von 
+30 °C bis +85 °C

ca. 70 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 685 mm
ohne Abdeckhaube: 670 mm

Einbautiefe: 684 mm

480 x
480 x

810 mm

29 kg 0,825 kW
220–240 V
50–60 Hz

573 782

TSE-H1 18-33
ET: 800

TSE-H1 18-33
ET: 800

Tellerspender,
statisch beheizbar,
Schutzart: IP X4
inkl. Abdeckhaube aus PC, 
Temperatur regelbar von 
+30 °C bis +85 °C

ca. 80 Teller
rund: ø 18–33 cm 
eckig: max. 28 x 28 cm
Stapelhöhe:
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm

Einbautiefe: 800 mm

480 x
480 x

930 mm

31 kg 0,825 kW
220–240 V
50–60 Hz

573 783

Ausschnittmaße
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Korbspender zum Einbau
 
•	Aus rostfreiem Edelstahl

Korbspender zum Einbau, unbeheizt
Abbildung Modell Bezeichnung Korbmaße/ 

Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße  
L x B x H (mm)

Gewicht 
(kg)

Leistung/ 
Elektr. 
Anschluss

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CEB 50/50 CEB 50/50 Korbspender,  
zum Einbau von 
unten, unbeheizt, 

offene Ausführung

Korbmaße:  
500 x 500 mm 
Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe  
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

600 x 545 x min. 765  
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

19 kg 590 025

Flansch für Einbau von oben 590 103

Korbspender zum Einbau, beheizbar

CEBH 50/50 CEBH 50/50 Korbspender,  
zum Einbau, 
beheizbar (Umluft)
+30 °C bis +110 °C  

geschlossene 
Ausführung, 
inkl. Stülpdeckel

Korbmaße:  
500 x 500 mm 
Kapazität:  
6 Körbe à 115 mm oder  
9 Körbe à 75 mm Höhe  
Stapelhöhe:
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

700 x 691 x 785 mm 64,5 kg 1,8 kW  
220–240 V 
50–60 Hz

572 206

Universalspender zum Einbau
•	Aus rostfreiem Edelstahl

Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/
Stapelhöhe (mm)

Maße  
L x B x H (mm)

Gewicht 
(kg)

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

UNI-B 59/29 UNI-B 59/29 Universalspender  
zum Einbau von 
unten, unbeheizt, 
inkl. 6 Führungs-
stäben

abhängig von der 
Geschirrart  
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

613 x 375 x min. 765  
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

32 kg 572 470

Flansch für Einbau von oben 572 472

UNI-B 58/58 UNI-B 58/58 Universalspender  
zum Einbau von 
unten, unbeheizt, 
inkl. 8 Führungs-
stäben

abhängig von der 
Geschirrart 
 
Stapelhöhe:  
mit Stülpdeckel: 680 mm 
ohne Stülpdeckel: 540 mm

587 x 663 x min. 765  
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

36 kg 572 471

Flansch für Einbau von oben 572 473
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Tablettspender zum Einbau
•	Aus rostfreiem Edelstahl

Abbildung Modell Bezeichnung Kapazität/
Plattform L x B (mm)

Maße  
L x B x H (mm)

Gewicht 
(kg)

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

CEB 47/36 CEB 47/36 Tablettspender  

Einbau von unten

ca. 100 Tabletts  
470 x 360 mm

585 x 405 x min. 765 
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

16,5 kg 590 023

CEB 47/36 CEB 47/36 Tablettspender  
(inkl. umlaufendem 
Flansch) 

Einbau von oben

ca. 100 Tabletts  
470 x 360 mm

585 x 405 x min. 765 
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

19 kg 564 021

CEB 53/37 CEB 53/37 Tablettspender  

Einbau von unten

ca. 100 Tabletts  
530 x 370 mm

615 x 405 x min. 765  
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

17 kg 590 024

CEB 53/37 CEB 53/37 Tablettspender  
(inkl. umlaufendem 
Flansch) 

Einbau von oben

ca. 100 Tabletts  
530 x 370 mm

615 x 405 x min. 765  
– max. 865 mm

(höhenverstellbar)

19,5 kg 564 022
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Spender

Optionen/Zubehör für Tellerspender TS
Bezeichnung Für Modell Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

Mehrpreis Abdeckhaube aus EPP (statt Haube aus PC) alle statisch beheizten Tellerspender

3-seitige Verkleidung mit Dekorplatten, abnehmbar alle fahrbaren Modelle außer TS-K2 18-33

4 zusätzliche Tellerführungsstäbe, Stahl, rilsanbeschichtet (Preis pro Röhre) alle Tellerspender

Tellerführungsstäbe niedrig, Stahl, rilsanbeschichtet  
(bis Oberkante Flansch Tellerröhre)

alle Tellerspender

Umlaufender Stoßschutz alle fahrbaren Tellerspender

Nachfüllsignal, rot (Preis pro Röhre, 4 Stück montiert) alle Tellerspender

Klappbord, stirnseitig, Edelstahl (453 x 245 x 35 mm) alle fahrbaren Tellerspender

GN-Einhängerahmen, stirnseitig, Edelstahl,  
zum Einhängen von 3 GN 1/6 (476,5 x 165 x 42,5 mm)

alle fahrbaren Tellerspender

Reinigungsschublade alle fahrbaren Tellerspender

Abdeckhaube, quadratisch, transparent,  
aus Polycarbonat (420 x 420 x 175 mm)

alle Tellerspender 573 771

Abdeckhaube, quadratisch, silbergrau, aus EPP (426 x 426 x 217 mm) alle Tellerspender 573 767

Halteclip für Abdeckhauben, aus Kunststoff alle fahrbaren Tellerspender 573 814

Nachfüllsignal, rot (1 Stück, nicht montiert) alle Tellerspender 573 838

Stahlverzinkte Rollen, Durchmesser 125 mm,  
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

alle fahrbaren Tellerspender

Edelstahlrollen, Durchmesser 125 mm,  
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

alle fahrbaren Tellerspender

Optionen/Zubehör für Tellerspender INMOTION
Abbildung Bezeichnung für Modell Durchmesser/

Maße L x B x H (mm) 
Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

Röhrenstülpdeckel 
rund

Röhrenstülpdeckel  
rund, transparent, aus Kunststoff

SE 21-26, SHE 21-26,  
SHV 21-26, RE 21-26,  
RHE 21-26, SEK 21-26

ø 360 mm
Höhe: 125 mm 

146 581  

SE 26-31, SHE 26-31,  
SHV 26-31, RE 26-31,  
RHE 26-31, SEK 26-31

ø 410 mm
Höhe: 125 mm

146 582  
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Spender

Zubehör
Abbildung Bezeichnung für Modell Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

ohne Abbildung Dekorfähigkeit 
Edelstahl hinterlegt in Rot, 
Blau, Grün oder Gelb

für alle fahrbaren Spender  
(außer Spender mit Kühlschlitzen und alle CCE)

ohne Abbildung Dekorfähigkeit 
vollflächiges Dekor 
(Resopal)

für alle fahrbaren Spender  
(außer Spender mit Kühlschlitzen und alle CCE)

ohne Abbildung Führungsstäbe aus 
Kunststoff (1 St.)

UNI, UNI-H, UNI-K, UNI-B 376 905

ohne Abbildung umlaufender Stoßschutz CE-UK

Körbe
Abbildung Bezeichnung für Modell Maße  

L x B x H (mm) 
Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

Korb aus 
Stahldraht

Korb aus Stahldraht 
kunststoffbeschichtet, 
Maschenweite: 35 x 25 mm 
Maschendraht: ø 2,5 mm 
Rahmendraht: ø 6 mm 
Farbe: grau

CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, 
CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50

500 x 500 x 75 mm 144 801

500 x 500 x 115 mm 144 802

CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 650 x 530 x 75 mm 952 032

650 x 530 x 115 mm 952 033

CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53,  
CCE 53/53, CE-UK 53/53

525 x 525 x 75 mm 296 284

525 x 525 x 115 mm 296 285

Korb aus Edelstahl Korb aus CNS 18/10  
elektrolytisch geglänzt, 
Maschenweite: 35 x 25 mm 
Maschendraht: ø 2,5 mm 
Rahmendraht: ø 6 mm

CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, 
CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50

500 x 500 x 75 mm 144 803

500 x 500 x 115 mm 144 804

CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 650 x 530 x 75 mm 952 030

650 x 530 x 115 mm 952 031

CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53,  
CCE 53/53, CE-UK 53/53

525 x 525 x 75 mm 296 286

525 x 525 x 115 mm 296 287

Deckel
Abbildung Bezeichnung für Modell Durchmesser/

Maße L x B x H (mm) 
Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

Röhrenstülpdeckel 
eckig

Röhrenstülpdeckel
eckig, transparent,  
aus Kunststoff

UNI 59/29, UNI-H 59/29, UNI-K 59/29, UNI-B 59/29 640 x 340 x 125 mm 146 904

CHV 66/54, CE 66/54 697 x 577 x 163 mm 296 815

CHV 58/58, UNI 58/58, UNI-H 58/58, UNI-K 58/58,  
CE 58/58, UNI-B 58/58

617 x 617 x 175 mm 296 814

CHV 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50,  
CEK 53/53, CE-UK 53/53, CE 53/53

557 x 557 x 163 mm 296 813

ohne Abbildung Abdeckhaube 88/61 
aus EPP

CE 88/61 367 558
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Spender

Besteckaufsatz
Abbildung Bezeichnung für Modell Maße  

L x B x H (mm) 
Preis in € ohne 
MwSt.

Besteckaufsatz
ohne Servietten-
spender

Besteckaufsatz 
ohne Serviettenspender

CCE 53/53, CCE 54/38 525 x 280 x 210 mm

CE 54/38 710 x 280 x 323 mm

Besteckaufsatz 
mit Serviettenspender

CCE 53/53, CCE 54/38 525 x 280 x 335 mm

CE 54/38 710 x 343 x 368 mm

Rollen für fahrbare Spender
Abbildung Modell Bezeichnung für Modell Mehrpreis in € 

ohne MwSt.

ohne Abbildung Antistatikrollen 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, 
rostfrei gemäß DIN 18867-8, aus Kunststoff, 
ø 125 mm

CE-UK 53/53

ohne Abbildung Edelstahlrollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, 
ø 125 mm

alle fahrbaren Spender

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, 
ø 125 mm

CE-UK 53/53

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, 
ø 160 mm

CE-UK 53/53

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, 
ø 160 mm

CE-UK 53/53

ohne Abbildung stahlverzinkte Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, 
ø 125 mm

alle fahrbaren Spender außer  
CE-UK 53/53

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, 
ø 160 mm

CE-UK 53/53

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, 
ø 200 mm

CE-UK 53/53
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Bänder
•	Material CNS 18/10
•	Ein-/Ausschalter, Sensor-Endschalter am Bandende, Not-Aus-Taster am Bandanfang und Bandende
•	Hauptschalter am Schaltschrank
•	Geschwindigkeit von 2,5–12 m/min einstellbar
•	Schmutzabstreifer mit entleerbarem Sammelbehälter (nur GSPV)
•	Wartungsfreier Trommelmotor

Rundriemenband RSPV
Abbildung Bezeichnung Modell Maße  

L x B x H (mm) 
Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

RSPV 5,0 Rundriemenband 
feststehend, 

einteilig bis 
max. 3500 mm, 
auf Wunsch 
bis 6000 mm

RSPV 3,0 3000 x 500 x 900 mm auf 
Anfrage

RSPV 3,5 3500 x 500 x 900 mm

RSPV 4,0 4000 x 500 x 900 mm

RSPV 4,5 4500 x 500 x 900 mm

RSPV 5,0 5000 x 500 x 900 mm

RSPV 5,5 5500 x 500 x 900 mm

RSPV 6,0 6000 x 500 x 900 mm

RSPV 6,5 6500 x 500 x 900 mm

RSPV 7,0 7000 x 500 x 900 mm

RSPV 7,5 7500 x 500 x 900 mm

RSPV 8,0 8000 x 500 x 900 mm

RSPV 8,5 8500 x 500 x 900 mm

RSPV 9,0 9000 x 500 x 900 mm

RSPV 9,5*
*Hinweis: nur 
möglich mit weiterem 
Antrieb (bereits im Preis 
enthalten)

9500 x 500 x 900 mm

weitere Längen auf Anfrage

Gurtband GSPV
Abbildung Bezeichnung Modell Maße  

L x B x H (mm) 
Best.-Nr. Preis in € 

ohne MwSt.

 GSPV 5,0 Gurtband,
feststehend, 

einteilig bis 
max. 3500 mm, 
auf Wunsch 
bis 6000 mm

GSPV 3,0 3000 x 500 x 900 mm auf 
Anfrage

GSPV 3,5 3500 x 500 x 900 mm

GSPV 4,0 4000 x 500 x 900 mm

GSPV 4,5 4500 x 500 x 900 mm

GSPV 5,0 5000 x 500 x 900 mm

GSPV 5,5 5500 x 500 x 900 mm

GSPV 6,0 6000 x 500 x 900 mm

GSPV 6,5 6500 x 500 x 900 mm

GSPV 7,0 7000 x 500 x 900 mm

GSPV 7,5 7500 x 500 x 900 mm

GSPV 8,0 8000 x 500 x 900 mm

GSPV 8,5 8500 x 500 x 900 mm

GSPV 9,0 9000 x 500 x 900 mm

GSPV 9,5 9500 x 500 x 900 mm

GSPV 10,0 10000 x 500 x 900 mm

weitere Längen auf Anfrage
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,  

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Bänder
•	Temperaturbereich von +7 °C bis +15 °C
•	Anschluss an eine bauseitige zentrale Kühlung, auch Flüssigeis,  

oder optional mit integrierter Kühlung (bis Bandlängen 5 m)

Umluftgekühltes Speisenverteilband RSPV-UK
Abbildung Bezeichnung Modell Maße  

L x B x H (mm) 
Elektr. 
Anschl.

Best.-Nr. Preis in € 
ohne MwSt.

 RSPV-UK umluftgekühltes 
Speisenverteilband,
feststehend

RSPV-UK 3,0 3000 x 630 x 900 mm 400 V 
3N PE

572 432

RSPV-UK 4,0 4000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 5,0 5000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 6,0 6000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 7,0 7000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 8,0 8000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 9,0 9000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 10 10000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 11 11000 x 630 x 900 mm

RSPV-UK 12 12000 x 630 x 900 mm

weitere Längen auf Anfrage

Zubehör/Optionen für RSPV-UK
Abbildung Bezeichnung Preis in € 

ohne MwSt.

ohne Abbildung interne Kühlung

ohne Abbildung Steckeradapter
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Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, 

innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Bänder

Zubehör/Optionen für RSPV, RSPV-UK und GSPV
Bezeichnung Ausführung für Modell Mehrpreis in €  

ohne MwSt.

Förderband fahrbar
(Nicht möglich bei RSPV-UK) 

4 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt, ø 125 mm,  
bis Bandlänge 3500 mm

6 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt, ø 125 mm,  
Bandlänge von 3600 bis max. 6000 mm

4 Lenkrollen mit Feststeller, Edelstahl, ø 125 mm

6 Lenkrollen mit Feststeller, Edelstahl, ø 125 mm

4 Lenkrollen mit Feststeller, Kunststoff (rostfrei gemäß DIN 18867-8), ø 125 mm

6 Lenkrollen mit Feststeller, Kunststoff (rostfrei gemäß DIN 18867-8), ø 125 mm

Schukosteckdose 230 V einzeln, inkl. Halter (Konsole), max. 16 Stück je Stück

paarweise, gegenüberliegend, inkl. Halter (Konsole), max. 8 Paar je Paar

CEE-Steckdose 230 V einzeln, inkl. Halter (Konsole), max. 16 Stück je Stück

paarweise, gegenüberliegend, inkl. Halter (Konsole), max. 8 Paar je Paar

CEE-Steckdose 400 V einzeln, inkl. Halter (Konsole), max. 5 Stück je Stück

paarweise, gegenüberliegend, inkl. Halter (Konsole), max. 2 Paar je Paar

Kabelkanal Kabelkanal, beidseitig, Kunststoff je lfd. m

FI-Schutzschalter FI-Schutzschalter (für max 8 Steckdosen) 

Ein-/Aus-Taster 1 zusätzlicher Ein-/Aus-Taster (am Bandanfang) RSPV/GSPV  
RSPV-UK

2 zusätzliche Ein-/Aus-Taster

3 zusätzliche Ein-/Aus-Taster

4 zusätzliche Ein-/Aus-Taster

Not-Aus-Taster 1 zusätzlicher Not-Aus-Taster

2 zusätzliche Not-Aus-Taster

3 zusätzliche Not-Aus-Taster

4 zusätzliche Not-Aus-Taster

Fußschalter Fußschalter mit Trenntrafo (am Bandende / Schaltschrank)

Stoßschutzprofil Stoßschutzprofil beidseitig RSPV/GSPV je lfd. m
RSPV-UK

Schubkasten für Patientenkarten Schubkasten für Patientenkarten (nur am Bandanfang möglich)

Schwenktisch für Patientenkarten Schwenktisch für Patientenkarten, Abmessung 350 x 325 mm,  
angebracht rechts* oder links* am Bandanfang oder Bandende
* (gesehen aus Bandlaufrichtung in der Draufsicht)

je Stück

Klapptisch Klapptisch, Abmessung 600 x 400 mm, 
angebracht rechts* oder links* am Bandanfang oder Bandende 
* (gesehen aus Bandlaufrichtung in der Draufsicht)
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