HotLine

MKN-Nr.:
1361602

Produktdatenblatt — Gas-Gliihsteingrill Argentina 2

Gargerat nach DIN 18852 zum Einsatz in der
gewerblichen Speisenzubereitung in der
allgemeinen Gastronomie, Frontcooking, Free
Flow und Imbiss. Zum Garen mit Kontakthitze,
zum Braten von Kurzbratstiicken und zum Grillen
von Fleisch und Gemise.

" Technische Highlights

r -
Material:

Gehause und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304.

Sichtbare Oberflachen geschliffen und matt gebiirstet, Kérnung
320.
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Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne 30 mm nach unten, hinten 20 mm nach oben
gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgefiihrt. 50
mm Deckplatteniiberstand bis zum Korpus geschlossen.
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Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion
mit Seitenwanden, Riickwand und Boden.
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irBedieanende:

Bedienblende pultférmig fiir hdchste Ergonomie-Anspriiche und
héchste Reinigungsfreundlichkeit. Abnehmbar von vorne fiir
einfachen und kostengtinstigen Servicezugang.

Ergonomisch geformte Knebel zur einfachen Erkennung der

Position.

irNutszéiche:

CrNi-Stahl-Grillrost mit V-férmigen Grillstdben zur Ableitung von
Bratflissigkeit in davorliegende Auffangschale. Grillrost
zweigeteilt und hohenverstellbar. Zwei regelbare Heizzonen.
Optimierte Warmeverteilung durch darunterliegende Gliihsteine.

irAufsteIIung:

Vorbereitet zur Aufnahme von héhenverstellbaren
GeratefiiRen (optional) oder zur Aufstellung auf bauseitigen
Sockel.
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Energiearten: Besonderheit:
Gerat intern komplett gastechnisch verrohrt fiir bauseitigen Gas-
Festanschluss.
L -
fBeheizung:
Beheizung durch atmospharische Stabbrenner, thermoelektrisch gesichert. Piezozlindung fir Zindbrenner zur Inbetriebnahme des
Hauptbrenners.
\
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Gargerat zum Garen mit Kontakthitze, zum Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:
Braten von Kurzbratstiicken und zum Grillen www.mkn.eu

; 5 » Service & Support
von Fleisch und Gemiise. » Ersatzteildatenbank & Download
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Weitere Ausstattungsmerkmale Technische Daten
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"o Verbindung, Abdichtung mittels Verbindungstechnik — h (—Geréte_Ma[Se (LxBxH*) (mm): 800 x 700 x 700 1\
Klemmsteg ist zur leichteren Reinigung hinten gerundet (R 20) 1
e manuelle Temperaturregelung iiber einen Hahnschalter je
Heizzone — Schauloch fiir Ziindbrenner je Heizzone Nutzflache MaBe (LxBxH) (mm): 640 x 510 x
Durchmesser (mm):
Nenninhalt (L):
Nutzfillmenge (L):
Anschlusswert Elektro (kW):
Spannung® (V):
Empfohlene Absicherung (A):
Frequenz (Hz): 50/60
Nennwarmebelastung (kW): 16,0
Standard-Gasdruck Erdgas? (mbar): 20
Standard-Gasdruck Flissiggas? (mbar): 50 (DE), 30 (EU)
Gas-Anschluss: DN 15 (1/2")
Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):
Dampfdruck (bar):
Kalteleistung (kW):
Gewicht netto (kg): 95
Gewicht brutto® (kg): 106
Warmeabgabe latent (W): 3200
Warmeabgabe sensibel (W): 11520
Schutzart:
A
* Korpushdhe zzgl. optionaler Geréatefiife in 150 mm oder 200 mm Hohe.
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Produktsicherheit
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e CE-Kennzeichnung
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Installationsvoraussetzungen Optionen/Zubehor
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,r. Gas-Festanschluss ) 4 \
MKN-Artikelnr:  Beschreibung:
201517 Gliihsteine, 1 Satz = 80 Stk.
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