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manuale dell’operatore I

Manuale dell’operatore: Manuale del manutentore (Pag.48):

1. Apertura dell'imballaggio 1. Sostituzione delle lampade

2. Apertura della cupola di protezione 2. Sostituzione del motore di sollevamento della cupola
3. Pulizia della vasca interna 3. Schema impianto di refrigerazione e schema elettrico
4. Pulizia della cupola e dell’esterno

5. Distanziali di sostegno delle vaschette

6. Portapiatti Certificato di garanzia pag 61-62

7. Riempimento e svuotamento vasca

8. Collegamento alla rete elettrica

9. Regolazione

10. Controllo di un regolare funzionamento
11. Pulizia della vasca bagnomaria

@ AVVERTENZE

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con I'apparecchiatura per
consultazioni future, per ragioni di sicurezza.

1. Quest'apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai
bambini di manomettere i comandi o giocare con essa. 2. E’ vietato alterare o comunque modificare le
caratteristiche dell’apparecchiatura. 3. | lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura
devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente. 4. Non cercare mai di riparare
I'apparecchiatura da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o gravi
disfunzioni. 5. L'assistenza a questa apparecchiatura deve essere effettuata da un Centro Assistenza
Tecnico autorizzato. Usare solo ricambi originali. 6. L'apparecchiatura non & idonea alla conservazione di
derrate diverse da quelle alimentari. 7. La casa costruttrice declina ogni responsabilita qualora queste
norme antinfortunistiche non siano rispettate. La stessa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
migliorative senza alcun preavviso.

@ I nostri prodotti sono da interni - non installare all'esterno dei locali/negozi.

1. APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO IN SCATOLA DI CARTONE 1a. Tagliare la reggia, sfilare la scatola verso l'alto.
IMBALLO IN CASSA DI LEGNO 1b. Schiodare le tavole di legno, prestando attenzione ai chiodi.

2. Infilare le forche del sollevatore fra I'apparecchiatura e pallet o cassa. 3. Sollevare I'apparecchiatura.
4. Eliminare il pallet o cassa. 5. Posare I'apparecchiatura su un piano livellato orizzontale. 6. Fare
attenzione a non lasciare niente nell’imballo prima di buttarlo. 7. Separare i materiali secondo la
composizione, per facilitarne lo smaltimento. 8. E possibile bloccare I'apparecchiatura agendo sulle ruote
con freno (vedi Fig.1).

2. APERTURA DELLA CUPOLA DI PROTEZIONE

1. Collegare la spina alla rete elettrica come descritto al Capitolo 8. 2. Premere I'interruttore del
sollevatore elettrico (A) in posizione Il fino all’apertura completa a finecorsa 3. N.B.: Accertarsi di aver
spento da almeno 10 minuti i piani riscaldati e le lampade riscaldanti prima di abbassare la cupola (vedi
Fig.2).

3. PULIZIA DELLA VASCA INTERNA

1. Asportare la pellicola di protezione dall’acciaio inox. 2. Pulire la vasca con spugna morbida e
detergenti neutri. 3. Togliere eventuali ostruzioni davanti al foro del galleggiante (A) e dello scarico (B)
4. Aprire il rubinetto posto nella parte posteriore della macchina per smaltire 'acqua residua (vedi Fig.3).

4. PULIZIA DELLA CUPOLA E DELL’ESTERNO

1. Evitare assolutamente detergenti contenenti alcool o solventi che danneggerebbero la cupola
irrimediabilmente, compromettendone la trasparenza. 2. Utilizzare solo una spugna morbida inumidita.
3. Le superfici in legno devono essere pulite con prodotti specifici che si trovano comunemente in
commercio, a base di emulsioni acquose, privi di solventi. 4. Asciugare con un panno pulito.

5. DISTANZIALI DI SOSTEGNO DELLE VASCHETTE

1. Togliere la pellicola di protezione dai distanziali. 2. Sistemare i distanziali intermedi nelle apposite
feritoie sui distanziali trasversali. Diverse composizioni sono disponibili in funzione del formato delle
vaschette e della posizione. 3. Montare infine le vaschette sui distanziali predisposti a V.S. Piacere (Vedi
Fig. 4).
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6. PORTAPIATTI
Fissare le mensole al mobile esterno, avvitando le viti fornite, nei fori predisposti (vedi Fig. 5).

7. RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO VASCA

1. Il riempimento della vasca deve essere fatto manualmente prestando attenzione a non superare il
livello indicato sulle pareti della vasca. 2. L'apparecchiatura & dotata di un segnale acustico che indica la
necessita di ripristinare il livello dell’acqua. 3. Aprire il rubinetto posto nella parte posteriore della
macchina per svuotare la vasca.

8. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Accertarsi che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle indicate sulla targhetta (A)
posta sull'apparecchio. 2. Accertarsi che la presa di alimentazione sia: a) Dotata di un conduttore di
messa a terra. b) Idonea alla corrente nominale di targa.c) Sia dotata delle protezioni secondo le norme
IEC :- Interruttore magnetotermico differenziale (piu comunemente salva vita) con In= valore nominale
riportato in targa.- Differenziale con sensibilita Id =30 mA. 3. Verificare che I'ambiente non sia con
pericolo di esplosione (AD). 4. Il cavo di alimentazione montato sull'apparecchio &: HO5 VVF idoneo per
ambienti interni. 5. Inserire la spina ( non usare prese triple e riduzioni).

9. REGOLAZIONE

L'apparecchiatura € dotata di comandi di regolazione situati in quadretto protetto posto sulla parte
anteriore. 1. Termostato: Regola la temperatura dell’apparecchiatura. 2. Int. resistenze vasca: Serve
per accendere le resistenze della vasca bagnomaria. 3. Int. lampade riscaldanti: Serve per accendere
le lampade riscaldanti. 4. Allarme livello acqua: Indica la necessita di ripristinare il livello iniziale
d’acqua nella vasca. 5. Int. sollevamento cupola: Serve per aprire e chiudere la cupola - Posizione Il
sollevamento- Posizione O sosta- Posizione | abbassamento. N.B.: Accertarsi di aver spento da almeno
10 minuti i piani riscaldati e le lampade riscaldanti prima di abbassare la cupola (vedi Fig. 7).

10. CONTROLLO DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO

CONTROLLARE CHE: 1. La spina sia inserita. 2. La cupola sia aperta. 3. L'interruttore resistenze
bagnomaria sia inserito, (luce verde accesa). 4. L'interruttore lampade riscaldanti sia inserito. 5. Livello
acqua nella vasca bagnomaria sia nei limiti indicati. 6. Rimuovere eventuali ostruzioni davanti al foro
galleggiante. 7. Controllare che la temperatura impostata sia quella desiderata. 8. Tenere
I'apparecchiatura lontana da materiale incendiabile o con pericolo d’esplosione.

11. PULIZIA DELLA VASCA BAGNOMARIA

1. Togliere I'alimentazione elettrica, agendo sull’interruttore generale e sfilando la spina dalla presa.
2. Aprire il rubinetto posto nella parte posteriore della macchina. 3. Pulire le pareti della vasca con
spugna morbida inumidita con acqua o prodotti neutri. 4. Asciugare tutto con cura usando un panno
morbido e pulito. 5. Chiudere il rubinetto della vasca e ripristinare I'alimentazione elettrica.

(DVoinamo ringraziare la Sua preferenza per le nostre apparecchiature, che osservano
rigorosamente tutte le direttive e le normative europee applicabili.
Venendo incontro alle Sue aspettative siamo certi di soddisfare le Sue necessita.
Nella parte finale di questo libretto trovera il certificato di garanzia. Le chiediamo di compilarlo in
ogni sua parte, ritagliarlo e spedircelo tramite raccomandata.
Grazie
Tecfrigo spa
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Operator's guide: Maintenance manual (Page 48):

. Unpacking instructions 1. Replacement of the lamps

. Opening the protective cover 2. Replacement of the cover's lifting motor
. Cleaning the internal basin 3. Wiring diagram diagram of refrigeration unit
. Cleaning the cover and external parts

Holders for containers

. Plate-holder

. Filling and emptying the basin

. Connection to the mains

. Controls

10. Checking correct operation

11. Cleaning of the bain-marie basin
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(D WARNINGS

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future
reference and for reasons of safety.

1. Adults should operate this appliance only. Do not allow children to use the controls or play with it. 2. It
is forbidden to modify in any way the main functions and characteristics of this appliance. 3. The electrical
installation of the appliance should be carried out by a qualified electrician or other competent person.

4. Never attempt to carry out repairs unassisted. Inexpert repairs can cause serious damage and
malfunction. 5. Assistance has to be provided by an authorized engineer only. Always use original spare
parts. 6. This appliance is not suitable for the storage of basic commodities not including food-stuffs.

7. The manufacturers of this appliance accept no responsibility for the consequences of misuse in
contravention of these safety instructions. It further reserves the right to carry out improvements without
prior notice.

(D Our products are for internal use only do not install outside restaurants, shops.

1. UNPACKING INSTRUCTIONS

CARDBOARD BOXES 1a. Cut surrounding tape. Remove the cardboard package by sliding it upwards.
WOODEN CRATE 1b. Remove the nails from the wooden crate with care. 2. Insert forks of forklift truck
between the appliance and pallet or crate. 3. Lift the appliance. 4. Remove the pallet or crate. 5. Place
the appliance on a flat, level surface. 6. Make sure there is nothing left in the package before disposing of
it. 7. Sort out the packaging materials in order to facilitate disposal. 8. The appliance can be locked in
place by engaging the wheel brakes (see fig. 1).

2. OPENING THE PROTECTIVE COVER

1. Plug the machine into the power supply socket, as described in Chapter 8. 2. Turn the switch of the
electric lifting system (A) to position Il until the cover is fully. 3. N.B.: turn the heated shelves and heating
lamps off ten minutes before lowering the cover (see fig. 2).

3. CLEANING THE INTERNAL BASIN

1. Remove the protection film from the stainless steel parts. 2. Clean the basin with a soft sponge and
neutral detergents. 3. Remove obstructions in front of the float hole (A) and the drainage hole (B).

4. Open the tap located on the rear side of the machine to drain any residual water (see fig. 3).

4. CLEANING THE COVER AND EXTERNAL PARTS

1. Never use detergents containing alcohol or solvents which would irremediably damage the cover,
compromising its transparency. 2. Use only a soft damp sponge. 3. As far as the wooden surfaces are
concerned, use proprietary detergents especially designed for wooden surfaces, which are water-based
and do not contain solvents. 4. Dry with a clean cloth.

5. HOLDERS FOR CONTAINERS

1. Remove the protective film from the holders. 2. Place the intermediate holders in the slots on the
transverse holders. Different arrangements are available for different container sizes and positions.
3. Position the containers in accordance to your requirements (see fig. 4).

6. PLATE-HOLDER
Fasten the shelves to the outer cabinet, by tightening the screws inside the holes provided for this
purpose (see fig. 5).
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7. FILLING AND EMPTYING THE BASIN

1. The basin must be filled manually, taking care not to fill above the level indicated on the basin walls.

2. The machine gives an acoustic warning signal to advise you when water must be added to the basin.

3. To empty the basin, open the tap fitted to the rear side of the machine. m

8. CONNECTION TO THE MAINS

1. Ensure that mains voltage and frequency are the same as those stated on the rating plate (A) attached
to the appliance. 2. Ensure that the supply socket: a) is properly earthed; b) fulfils the requirements of the
rated current as set out on the rating plate; ¢) complies with the IEC regulations:- thermal-magnetic switch
with In = rated value as stated on the rating plate; - differential with Id sensitivity = 30 mA. 3. Ensure that
there is no danger of explosion (AD) in the room. 4. Make sure the environment is suitable for the power
supply cable provided. The cable of the appliance is HO5 VVF, designed for internal use. 5. Insert the plug
in the socket (do not use three-way adapters and reduction adapters).

9. CONTROLS

The appliance features controls situated in a protected panel on the front side. 1. Thermostat: to adjust
the temperature in the appliance. 2. Basin resistor switch: to switch on the resistors of the bain-marie
basin. 3. Heating lamp switch: to switch on the heating lamps. 4. Water level alarm, signalling when
water must be added. 5. Cover lifting switch: to open and close the cover - Position Il to lift - Position O
to stop - Position | to lower N.B.: turn the heated shelves and heating lamps off ten minutes before
lowering the cover (see fig. 7).

10. CHECKING CORRECT OPERATION

Make sure that: 1. the plug is connected; 2. cover is open; 3. bain-marie resistor switch is on (green light
lit up); 4. heating lamps are on; 5. water level in the bain-marie basin is within the limits. 6. Remove any
obstructions in front of the float hole. 7. Check that the set temperature is correct. 8. Keep the machine
away from inflammable material or any danger of explosion.

11. CLEANING OF THE BAIN-MARIE BASIN

1. Turn off the power switch and pull the plug out of its socket. 2. Open the tap on the rear side of the
machine. 3. Clean the basin walls with a sponge dipped in water and sodium bicarbonate. 4. Carefully dry
each item with a dry, clean cloth. 5. Turn the tap off and reconnect the appliance to the power supply.
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Bedienungshandbuch: Wartungshandbuch (S. 48):

. Verpackungsoéffnung. 1. Austausch der lampen
. Offnung der schutzkuppel 2. Austausch des hubmotors der kuppel

- Reinigung der innenwanne } 3. Elektroschema, kiihlanlageschema
. Reinigung der kuppel und der aussenflachen

. Stutzende abstandshalter der schalen
. Tellertrager

. Fillung und entleerung der wanne

. Verbindung mit dem stromnetz

. Einstellung

10. Betriebskontrolle.

11. Reinigung der wasserbadwanne.

OONOOABRWN -

@ SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig! Aus Sicherheitsgriinden muB man die Betriebsanleitung standig am Einsatzort der
Vitrine griffbereit aufbewahren.

1. Arbeiten mit der Maschine dirfen nur von zuverlassigen Erwachsenen durchgefiihrt werden. Kinder
dirfen keinesfalls die Vitrine berthren, in der Nahe der Vitrine spielen oder an den Regelschaltern
spielen. 2. Es dlirfen aus Sicherheitsgriinden keine Modifikationen an der Vitrine vorgenommen werden.
3. Arbeiten an elektrischen Teilen flr die Montage der Vitrine dirfen nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Aufsicht von Fachleuten durchgefiihrt werden. 4. Die Vitrine niemals selbststéndig reparieren. Die
durch unqualifiziertes Personal durchgefiihrten Reparaturen kénnen Schaden und Funktionsstérungen
verursachen. 5. Der technische Kundendienst dieser Vitrine darf nur von einem Vertragshandler -
Kundendienstservicestelle durchgefuihrt werden. Nur Originalersatzteile verwenden! 6. Das Gerat ist nur
fur Lebensmittel geeignet! 7. Eine Haftung und Gewahrleistung ist bei Nichtbeachtung dieser
Unfallverhiitungshinweise ausgeschlossen. Anderungen und Verbesserungen ohne vorherige
Benachrictigung vorbehalten.

@ Unsere Produkte eignen sich fiir Innenrdume nicht im Aussenbereich von Raumen/Geschiften

anbringen.

1. VERPACKUNGSOFFNUNG

KARTONVERPACKUNG 1a. Das Band durchschneiden und den Karton nach oben herausziehen.
HOLZKISTENVERPACKUNG 1b. Vorsichtig die Nagel aus den Holzbrettern ziehen. 2. Die Gabeln des
Gabelstaplers zwischen Gerat und Palette oder Kiste schieben. 3. Gerat anheben. 4. Palette oder Kiste
entfernen. 5. Gerét auf eine ebene Abstellflache setzen. 6. Achten Sie darauf, dass sich nichts mehr in
der Verpackung befindet, bevor Sie sie fortwerfen. 7. Trennen Sie die Verpackung nach Materialien, um
die Entsorgung zu erleichtern. 8. Es ist mdglich, die Rader des Geréts mit der Bremse zu blockieren
(siehe Abb. 1).

2. OFFNUNG DER SCHUTZKUPPEL

1. Verbinden Sie den Stecker mit dem Stromnetz, wie im Kapitel 8 beschrieben. 2. Driicken Sie den
Schalter des elektrischen Hebewerks (A) in der Stellung Il bis zur vélligen Offnung am Endanschlag
3. NB: Versichern Sie sich, dass die beheizten Ablagen und die Aufheizlampen seit mindestens 10
Minuten ausgeschaltet sind, bevor Sie die Kuppel absenken (siehe Abb. 2).

3. REINIGUNG DER INNENWANNE

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom rostfreien Stahl. 2. Saubern Sie die Wanne mit einem weichen
Schwamm und neutralen Reinigungsmitteln. 3. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen vor dem Loch des
Schwimmers (A) und des Abflusses (B) 4. Offnen Sie den Hahn, der sich im hinteren Teil der Maschine
befindet, um das Restwasser zu beseitigen (siehe Abb. 3).

4. REINIGUNG DER KUPPEL UND DER AUSSENFLACHEN

1. Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von Alkohol oder dessen Derivate enthaltender
Reinigungsmittel, die die Kuppel unwiederbringlich beschadigen wirden, indem sie ihr die Transparenz
nehmen. 2. Benutzen Sie nur einen weichen, befeuchteten Schwamm. 3. Holzflachen mit im Handel
erhaltlichem Spezialreiniger reinigen. Es handelt sich um ldsungsmittelfreie Wasseremulsionen. 4. Mit
einem sauberen Tuch abtrocknen.

5. STUTZENDE ABSTANDSHALTER DER SCHALEN

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Abstandshaltern. 2. Die mittleren Abstandhalter in den dafur
vorgesehenen Schlitzen auf den Quer-Abstandshaltern anbringen. Je nach Schalenform und Position
sind verschiedene Zusammensetzungen verflgbar. 3. Befestigen Sie die Schalen nach Belieben auf den
daflir vorgesehenen Abstandshaltern (siehe Abb. 4).

S e
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6. TELLERTRAGER
Befestigen Sie die Aufsetzwinkel am aulReren Mdébel, indem Sie die mitgelieferten Schrauben in die dafur
vorgesehenen Locher einschrauben (siehe Abb. 5).

7. FULLUNG UND ENTLEERUNG DER WANNE

1. Das Fullen der Wanne muss manuell geschehen, wobei darauf zu achten ist, dass der am
Wannenrand angegebene Pegel nicht Giberschritten wird. 2. Das Gerat ist mit einem akustischen Signal
ausgestattet, das anzeigt, wann es nétig ist, den Wasserpegel wieder herzustellen. 3. Offnen Sie den
Hahn, der sich im hinteren Teil der Maschine befindet, um die Wanne zu leeren.

8. VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ

1. Netzspannung und -frequenz missen mit den auf dem am Gerat angebrachten Typenschild (A)
angegebenen Werten Ubereinstimmen. 2. Uberprifen Sie, dass die Steckdose: a) Mit einer Erdleitung
ausgestattet ist. b) Zu dem auf dem Schild angegebenen Nennstrom passt. ¢) Mit den von den IEC-
Normen vorgesehenen Schutzvorrichtungen ausgertistet ist: - Differenzial-Thermomagnetschalter
(gewbhnlich Schutzschalter genannt) mit In = auf dem Schild angegebenem Nennwert.

- Differenzial mit einer Ansprechempfindlichkeit von Id = 30 mA. 3. Versichern Sie sich, dass am
Aufstellungsort keine Explosionsgefahr besteht (AD). 4. Das am Gerat angebrachte Speisekabel ist: HO5
VVF fiir Innenrdume geeignet. 5. Stecker in die Steckdose stecken (verwenden Sie keine Dreifachstecker
oder Verminderer).

9. EINSTELLUNG

Das Gerat ist mit Einstellsteuerungen ausgestattet, die sich in einem geschitzten Kasten auf der
Vorderseite befinden. 1. Thermostat: Reguliert die Temperatur des Geréats. 2. Schalter der
Wannenwiderstiande: Zum Einschalten der Widerstande der Wasserbadwanne. 3. Schalter der
Aufheizlampen: Zum Einschalten der Aufheizlampen. 4. Wasserpegelalarm: Zeigt an, wenn es notig ist,
den ursprunglichen Wasserpegel in der Wanne wieder herzustellen. 5. Schalter des

Kuppelanhubs: Zum Offnen und SchlieRen der Kuppel - Position Il Anhub - Position O Stillstand -
Position | Absenkung. NB: Versichern Sie sich, dass die beheizten Ablagen und die Aufheizlampen seit
mindestens 10 Minuten ausgeschaltet sind, bevor Sie die Kuppel absenken (siehe Abb. 7).

10. BETRIEBSKONTROLLE.

KONTROLLIEREN SIE, DASS: 1. Der Stecker eingesteckt ist. 2. Die Kuppel offen ist. 3. Der Schalter
der Wasserbadwanne eingeschaltet ist (griines Licht leuchtet). 4. Der Schalter der Aufheizlampen
eingeschaltet ist. 5. Der Wasserpegel in der Wasserbadwanne sich innerhalb den angegebenen Grenzen
befindet. 6. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen vor dem Loch des Schwimmers. 7. Kontrollieren Sie,
dass die eingestellte Temperatur die von Ihnen gewiinschte ist. 8. Halten Sie das Gerat fern von
entzlindlichem oder leicht explodierendem Material.

11. REINIGUNG DER WASSERBADWANNE.

1. Schalten Sie den Strom ab, indem Sie den Hauptschalter betéatigen und den Stecker aus der
Steckdose ziehen. 2. Offnen Sie den Hahn, der sich im hinteren Teil der Maschine befindet. 3. Reinigen
Sie die Wannenwéande mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Schwamm und neutralen
Reinigungsmitteln. 4. Trocknen Sie alles sorgfaltig mit einem weichen und sauberen Tuch ab.

5. SchlieRen Sie den Wannenhahn und stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
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Manual del usuario: Manuale del manutentore (Pag.49):

. Apertura del embalaje 1. Sustitucion de las lamparas

. Apertura de la campana de proteccion 2. Sustitucién del motor de elevacion de la campana
. Limpieza de la cuba interior 3. Esquemas eléctrico, esquema equipo refrigeracion
. Limpieza de la campana y del exterior

. Distanciadores de soporte de las cubetas

. Repisa portaplatos

. Llenado y vaciado de la cuba

. Conexion a la red eléctrica

. Regulacion

e 10. Control del funcionamiento
11. Limpieza de la cuba bafio maria

G) OBSERVACIONES

OCO~NOUTA~WNE

Es muy importante conservar el presente manual de instrucciones junto con el aparato para
futuras consultas, por razones de seguridad.

1. Este aparato tiene que ser puesto en funcionamiento sélo por personas adultas. No hay que permitir a
los nifios la manipulacién de los mandos y controles como tampoco que jueguen con el producto. 2. Es
prohibido alterar o modificar en cualquier manera las caracteristicas del aparato. 3. Los trabajos
eléctricos necesarios para la instalacion del aparato tienen que ser realizados por un electricista
calificado o por una persona competente. 4. No tratar de reparar el aparato solos. Las reparaciones
efectuadas por personas inexpertas pueden causar dafios o graves disfunciones. 5. La asistencia al
presente aparato tiene que ser efectuada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Usar
solamente piezas de recambio originales. 6. El aparato es apto para la conservacion de productos
alimenticios solamente. 7. La casa fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que estas
normas contra accidentes no fueran respetadas. Ademas se reserva el derecho de aportar
modificaciones por mejorias técnicas sin ningln preaviso.

(D Nuestros productos son para el interior, non instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

1. APERTURA DEL EMBALAJE

EMBALAJE EN CAJA DE CARTON 1a. Cortar la cinta, sacar la caja hacia arriba.

EMBALAJE EN CAJON DE MADERA 1b. Desclavar las tablas de madera, teniendo cuidado con los
clavos. 2. Introducir las horquillas del elevador entre el equipo y la paleta o caja. 3. Elevar el equipo.

4. Eliminar la paleta o caja. 5. Colocar el equipo en un plano horizontal nivelado. 6. Antes de desechar el
embalaje verificar si quedo algo adentro. 7. Separar los materiales del embalaje segun la composicion
para facilitar su eliminacion. 8. Es posible bloquear el equipo con el freno de las ruedas (Véase figura 1).

2. APERTURA DE LA CAMPANA DE PROTECCION

1. Conectar el enchufe en la red eléctrica como se describe en el Capitulo 8. 2. Poner el interruptor del
elevador eléctrico (A) en la posicion Il hasta que se abra completamente al final de carrera.

3. NOTA: Por lo menos 10 minutos antes de bajar la campana es necesario apagar el equipo para que
se enfrie (Véase figura 2).

3. LIMPIEZA DE LA CUBA INTERIOR

1. Quitar la pelicula de proteccién del acero inoxidable. 2. Limpiar la cuba con una esponja suave y
detergentes neutros. 3. Quitar los posibles obstaculos que se encuentren delante del orificio del flotador
(A) y de los tubos de evacuacion (B). 4. Abrir el grifo que se encuentra en la parte posterior de la
maéquina para eliminar el agua residual (Véase figura 3).

4. LIMPIEZA DE LA CAMPANA Y DEL EXTERIOR

1. Limpiar evitando el uso de detergentes que contengan alcohol u solventes que dafarian la campana
de manera irreparable, comprometiendo la transparencia. 2. Usar solamente una esponja blanda
humedecida. 3. Limpiar las superficies de madera con productos especificos que se encuentran
normalmente en el mercado, a base de emulsiones acuosas, sin solventes. 4. Secar con un pafio limpio.

5. DISTANCIADORES DE SOPORTE DE LAS CUBETAS

1. Quitar la pelicula de proteccién de los distanciadores. 2. Colocar los distanciadores intermedios en las
ranuras de los distanciadores transversales. Existen distintas combinaciones en funcién del formato de
las cubetas y la posicion. 3. Por ultimo colocar las cubetas en los distanciadores correspondientes, come
se desee (Véase figura 4).
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6. REPISA PORTAPLATOS
Fijar las ménsulas en el mueble externo enroscando los tornillos suministrados en los orificios
predispuestos (Véase figura 5).

7. LLENADO Y VACIADO DE LA CUBA

1. El llenado de la cuba debe ser realizado de forma manual con cuidado de no superar el nivel indicado
en las paredes de la cuba. 2. La maquina esta dotada de un sefialador acUstico que indica la necesidad
de restablecer el nivel inicial del agua. 3. Abrir el grifo que se encuentra en la parte posterior de la
magquina para eliminar el agua residual.

8. CONEXION A LA RED ELECTRICA

1. Fijarse bien que la tensién y la frecuencia de la red correspondan a las indicadas en la placa (A)
colocada en el aparato. 2. Fijarse bien que la toma de alimentacién: a) Tenga un conductor de protecciéon
de tierra. b) Sea apta para la corriente nominal (In) especificada en la placa. ¢) Tenga protecciones
segun las normas IEC: Interruptor magnetotérmico diferencial con In = valor nominal indicado en la
placa con sensibilidad Id = 30 mA. 3. Verificar que el ambiente no presente peligros de explosion (AD).

4. El cable de alimentacién montado en el equipo es “HO5 VVF”, idéneo para ambientes interiores.

5. Introducir el enchufe (no utilizar ni clavijas triples ni reducciones).

9. REGULACION

El equipo consta de mandos de regulacion situados en el cuadrante protegido situado en la parte
delantera. 1. Termostato: Regula la temperatura del equipo. 2. Int. resistencias de la cuba: Sirve para
encender las resistencias de la cuba de bafio Maria. 3. Int. lAmparas de calentamiento: Sirve para
encender las lamparas de calentamiento. 4. Alarma del nivel del agua: Indica la necesidad de restaurar
el nivel inicial del agua en la cuba. 5. Int. elevacion campana: Sirve para abrir y cerrar la campana: -
Posicion Il elevacién - Posicién O parada - Posicion | descenso. NOTA: Por lo menos 10 minutos antes
de bajar la campana es necesario apagar el equipo para que se enfrie (Véase figura 7).

10. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

CONTROLAR QUE: 1. El enchufe esté conectado. 2. La campana esté abierta. 3. El interruptor de las
resistencias de la cuba de bafio Maria esté accionado (luz verde encendida). 4. El interruptor de las
lamparas de calentamiento esté conectado. 5. El nivel del agua en la cuba de bafio Maria se encuentre
dentro de los limites indicados. 6. El orificio del flotador no esté obstruido. 7. La temperatura programada
sea la deseada. 8. No haya cerca del equipo material inflamable o explosivo.

11. LIMPIEZA DE LA CUBA BANO MARIA

1. Desconectar la alimentacion eléctrica, apagando el interruptor general y quitando el enchufe de la
toma. 2. Abrir el grifo situado en la parte posterior de la maquina. 3. Limpiar la cuba con una esponja
blanda humedecida con agua o productos neutros. 4. Secar todo con cuidado con un pafio suave y
limpio. 5. Cerrar el grifo de la cuba y reconectar la alimentacion eléctrica.




Guide de I'opérateur NG

Guide de I'opérateur: Manuel du préposé a I'entretien (Pag.49):

1. Déballage 1. Remplacement des lampes

2. Ouverture de la vitrine bombée de protection 2. Remplacement du moteur de levage de la vitrine
3. Nettoyage de la cuve interne bombée

4. Nettoyage de la vitrine bombée et nettoyage 3. Schema electrique,schema installation de
externe refrigeration

5. Entretoises de soutien des cuves

6. Porte-plats

7. Remplissage et vidage de la cuve

8. Branchement au réseau électrique

9. Réglage

10. Contrdle du fonctionnement régulier

o 11. Nettoyage de la cuve bain-marie

(D AVERTISSEMENTS

Il est trés important que ce manuel de mode d’emploi soit bien rangé pour de futures
consultations mais aussi pour des raisons de sécurité.

1. Seuls des adultes devront faire fonctionner cet appareil. Ne pas laisser des enfants toucher les
commandes ou jouer avec I'appareil. 2. Il est interdit d’altérer ou de modifier les caractéristiques de
'appareil. 3. Les travaux électriques nécessaires pour l'installation de I'appareillage doivent étre
exécutés par un électricien qualifié ou par une personne compétente. 4. Ne jamais essayer de réparer
I'appareil tout seuls. Des réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer
de graves dommages. 5. L'assistance a cet appareil doit étre effectué par un Centre de Service Aprés-
Vente autorisé. Utiliser seulement des piéces de rechange originales. 6. L'appareillage n’est pas adapté
pour la conservation de denrées non alimentaires. 7. Le Constructeur décline toute responsabilité au cas
ou les normes en faveur de la prévention des accidents de travail, n’étaient pas respectées. En outre, il
se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’il jugera utiles, sans aucun préavis.

(D Nos produits sont congus pour utilisation a l'intérieur: ne pas installer a I'extérieur des
locaux/magasins.

1. DEBALLAGE

EMBALLAGE DANS DES BOITES EN CARTON 1a. Enlever les bandes qui cerclent I'emballage et
dégager le carton vers le haut. EMBALLAGE DANS DES CAISSES EN BOIS 1b. Déclouer les planches
de bois en faisant attention aux clous. 2. Enfiler les fourches de I'élévateur entre la vitrine et la palette ou
la caisse. 3. Soulever la vitrine. 4. Eliminer la palette ou la caisse. 5. Poser la vitrine sur un sol nivelé
horizontal. 6. S'assurer de n'avoir rien laissé dans I'emballage avant de le jeter. 7. Séparer les matiéres
de I'emballage selon leur composition, afin d'en faciliter I'élimination. 8. Il est possible de bloquer
I'appareil en agissant sur les roues avec frein (voir illustration 1).

2. OUVERTURE DE LA VITRINE BOMBEE DE PROTECTION

1. Brancher la fiche au réseau électrique selon les indications du Chapitre 8. 2. Appuyer sur l'interrupteur
de I'élévateur électrique (A) en position Il jusqu'a I'ouverture compléte en fin de course. 3. N.B.: s'assurer
d'avoir éteint depuis au moins 10 minutes les plagues chauffées et les lampes chauffantes avant
d'abaisser la vitrine bombée (voir illustration 2).

3. NETTOYAGE DE LA CUVE INTERNE

1. Enlever la pellicule de protection de I'acier inox. 2. Nettoyer la cuve avec une éponge douce et des
détergents neutres. 3. Enlever tout obstacle devant le trou du flotteur (A) et le trou d'évacuation (B).

4. Ouvrir le robinet positionné sur la partie postérieure de la machine pour évacuer I'eau résiduelle (voir
illustration 3).

4. NETTOYAGE DE LA VITRINE BOMBEE ET NETTOYAGE EXTERNE

1. Eviter absolument d'utiliser des détergents contenant de I'alcool ou des solvants qui abimeraient
irrémédiablement la vitrine bombée en en compromettant la transparence. 2. Utiliser seulement une
éponge douce humidifiée. 3. Les surfaces en bois doivent étre nettoyées avec des produits spécifiques,
communément en vente dans le commerce, a base d'émulsions aqueuses et sans solvants. 4. Essuyer a
I'aide d'un chiffon propre.

5. ENTRETOISES DE SOUTIEN DES CUVES

1. Retirer la pellicule de protection qui recouvre les entretoises. 2. Installer les entretoises intermédiaires
dans les fentes prévues a cet effet sur les entretoises transversales. En fonction du format des cuves et
de la disposition, différentes compositions sont disponibles. 3. Monter enfin les petites cuves sur les
entretoises positionnées au choix (voir illustration 4).
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6. PORTE-PLATS
Fixer les supports sur le meuble externe en vissant les vis fournies dans les trous prévus a cet effet (voir
illustration 5).

7. REMPLISSAGE ET VIDAGE DE LA CUVE

1. Il faut remplir la cuve manuellement en ayant soin de ne pas dépasser le niveau indiqué sur les parois
de la cuve elle-méme. 2. La machine est dotée d'un signal acoustique qui indique la nécessité de remise
a niveau de l'eau. 3. Ouvrir le robinet positionné sur la partie postérieure de la machine pour vider la
cuve.

8. BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

1. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent a celles qui figurent sur la plaquette o
(A) située sur l'appareil. 2. S'assurer que la prise d'alimentation est : a) dotée d'un conducteur de mise a

la terre ; b) adaptée au courant nominal spécifié sur la plaquette ; ¢) dotée des protections conformément

aux normes IEC : - Interrupteur magnétothermique différentiel (plus communément disjoncteur) avec In =

valeur nominale indiquée sur la plaquette. - Différentiel avec sensibilité Id = 30 mA. 3. S'assurer qu'il n'y a

aucun danger d'explosion (AD) dans le local. 4. S'assurer que le cable d'alimentation monté sur I'appareil

est : HO5 VVF, céble prévu pour des usages internes. 5. Introduire la fiche dans la prise (ne pas utiliser

de prises triples ni d'adaptateurs).

9. REGLAGE

La vitrine est dotée de commandes de réglage situées sur un panneau avant protégé. 1. Thermostat : il
régle la température de I'appareil. 2. Int. résistances cuve : il sert a allumer les résistances de la cuve
bain-marie. 3. Int. lampes chauffantes : il sert a allumer les lampes chauffantes. 4. Alarme niveau eau
: elle indique la nécessité de remettre & niveau l'eau dans la cuve. 5. Int. de levage de la vitrine
bombée : il sert a ouvrir et a fermer la vitrine bombée - Position Il pour lever - Position O pour arréter -
Position | pour abaisser. N.B. : s'assurer d'avoir éteint depuis au moins 10 minutes les plaques chauffées
et les lampes chauffantes avant d'abaisser la vitrine bombée (Voir illustration 7).

10. CONTROLE DU FONCTIONNEMENT REGULIER AVANT L'INTRODUCTION DE LA
MARCHANDISE

CONTROLER QUE/QU': 1. La fiche est branchée. 2. La vitrine bombée est ouverte. 3. L'interrupteur des
résistances de la cuve bain-marie est activé (voyant vert allumé). 4. L'interrupteur des lampes
chauffantes est activé. 5. Le niveau de I'eau dans la cuve bain-marie correspond aux limites indiquées.
6. Aucun obstacle ne se trouve devant le trou du flotteur. 7. La température configurée est correcte.

8. L'équipement est situé a I'abri de tout matériau pouvant provoquer des incendies ou des explosions.

11. NETTOYAGE DE LA CUVE BAIN-MARIE

1. Couper la tension électrique en agissant sur l'interrupteur général et en détachant ensuite la fiche de
sa prise. 2. Ouvrir le robinet positionné sur la partie postérieure de la machine. 3. Nettoyer les parois de
la cuve avec une éponge douce et humide et des produits neutres. 4. Essuyer chaque élément avec soin
a l'aide d'un chiffon doux et propre. 5. Fermer le robinet de la cuve et rebrancher I'appareil.




Bedieningshandleiding I

Bedieningshandleiding: Onderhoudshandleiding (Blz. 49):

. Uitpakinstructies 1. Vervanging van de lampen

. Het openen van de beschermkoepel 2. Vervanging van de hefmotor van de koepel
. Het reinigen van de interne bak 3. Elektrisch schema, Schema van de koeleenheid
. Het reinigen van de koepel en van de buitenkant

. Dragers van de bakken

. De bordenrekken

. Het vullen en legen van de bak

. Aansluiting op het elektriciteitsnet

. De bediening

10. Controle van een goede werking

11. Het reinigen van de bain-marie bak

OCO~NOUORAWNE

(D WAARSCHUWINGEN

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future
reference and for reasons of safety. 1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden.
Laat niet toe dat kinderen met dit produkt spelen of aan de bedieningsknoppen komen. 2. Pogingen om
de hoofdfuncties of karakteristiek van dit apparaat te veranderen of aan te passen in welke vorm dan ook
kunnen gevaarlijk zijn. 3. De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde
electriciens of ander bevoegd personeel. 4. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Door
onvakkundige reparaties kunnen grote schade en storingen veroorzaakt worden. 5. Voor technische
hulpverlening moet men zich wenden tot een bevoegde service dienst. Bij het vervangen van onderdelen
alleen originele onderdelen gebruiken. 6. Deze apparatuur is alleen geschikt voor de opslag van
levensmiddelen. 7. De fabrikant van deze apparatuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van
misbruik of handelingen in strijd met deze veiligheidsinstrukties. Bovendien behoudt zij het recht
verbeteringswerkzaamheden uit te voeren zonder er melding van te maken

(D Onze producten zijn bedoeld voor binnengebruik installeer ze niet buiten vertrekken/winkels.

1. UITPAKINSTRUCTIES

KARTONNEN VERPAKKING 1a. Snijd omliggend tape door. Verwijder de kartonnen verpakking door
deze naar boven te schuiven. HOUTEN KIST 1b. Haal de spijkers voorzichtig uit het hout. 2. Steek de
vorken van de vorkheftruck tussen het apparaat en de pallet of kist. 3. Til het apparaat op. 4. Verwijder de
pallet of kist. 5. Plaats het apparaat op een vlakke horizontale bodem. 6. Controleer dat de verpakking
helemaal leeg is, alvorens deze weg te gooien. 7. Scheid de verschillende materialen van de verpakking
om het verwerken ervan te vergemakkelijken. 8. Het apparaat kan geblokkeerd worden met behulp van
de wieltjes met rem (zie Fig. 1).

2. HET OPENEN VAN DE BESCHERMKOEPEL

1. Sluit de stekker op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in hoofdstuk 8. 2. Druk de schakelaar
(A) van het elektrische openings- en sluitingssysteem op stand Il tot deze volledig tot de eindaanslag
geopend is. 3. N.B.: Verzeker u ervan dat de verwarmende platen en lampen al minstens 10 minuten uit
zijn alvorens de koepel te sluiten (zie Fig. 2).

3. HET REINIGEN VAN DE INTERNE BAK

1. Verwijder het beschermfolie van het roestvrij staal. 2. Reinig de bak met een zachte spons en neutrale
schoonmaakmiddelen. 3. Verwijder eventuele verstoppingen voor de opening van de vlotter (A) en van
de afvoer (B). 4. Open het kraantje aan de achterkant van de machine om het overige water af te voeren
(zie Fig. 3).

4. HET REINIGEN VAN DE KOEPEL EN VAN DE BUITENKANT

1. Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakproducten of oplosmiddelen, die de koepel onherstelbaar
zouden beschadigen door de koepel ondoorzichtig te maken. 2. Gebruik slechts een zachte vochtige
spons. 3. De houten oppervlakken dienen gereinigd te worden met speciale producten op waterbasis en
vrij van oplosmiddelen,die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn. 4. Droog het geheel met een schone
doek af.

5. DRAGERS VAN DE BAKKEN

1. Verwijder het beschermfolie van de dragers. 2. Plaats de tussenliggende dragers in de smalle
openingen op de dwarsdragers. Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk, athankelijk van het
formaat van de bakken en hun plaats. 3. Bevestig tenslotte de bakken op de dragers die u naar wens
geschikt hebt (zie Fig. 4).
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6. DE BORDENREKKEN
Bevestig de steunen aan de buitenkant van het meubel, door de bijgeleverde schroeven in de daarvoor
bestemde openingen te schroeven (zie Fig. 5).

7. HET VULLEN EN LEGEN VAN DE BAK

1. De bak dient handmatig te worden gevuld. Let er daarbij op het niveau dat op de wanden van de bak
staat aangegeven niet te overschrijden. 2. Het apparaat beschikt over een zoemer die aangeeft dat het
oorspronkelijk waterpeil hersteld dient te worden. 3. Open het kraantje aan de achterkant van de
machine om de bak te legen.

8. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

1. Voordat u het apparaat aansluit, controleren of de netspanning en de frequentie overeenkomen met
die, die aangegeven staan op het typeplaatje (A), dat zich op het apparaat bevindt. 2. Controleer of het
stopcontact de volgende technische eigenschappen heeft:a) Voorzien van aardleiding. b) Geschikt voor
de nominale netspanning, zoals aangegeven op het typeplaatje. ¢) Voorzien van de beschermingen,
zoals voorgeschreven in de IEC normen: - Contactverbreker (beter bekend als aardlekschakelaar) met In
= nominale waarde, zoals vermeld op het plaatje met de technische gegevens.- Aardlekschakelaar met
Id gevoeligheid = 30mA. 3. Controleer of er in de ruimte van installatie geen gevaar voor explosie
bestaat (AD). 4. De voedingskabel die op het toestel aangesloten is, is: HO5 VVF geschikt voor gebruik
binnenshuis. 5. Steek de stekker in het stopcontact (gebruik geen driewegstekkers en verloopstekkers).

9. DE BEDIENING

De bedieningsknoppen van het apparaat zijn te vinden aan de voorkant op een afgeschermd paneel.

1. Thermostaat: Deze regelt de temperatuur van het apparaat. 2. Schakelaar verwarmingselementen
bak: deze dient om de verwarmingselementen van de bain-marie bak in te schakelen. 3. Schakelaar
verwarmingslampen: deze dient om de verwarmende lampen in te schakelen. 4. Alarm

waterpeil: deze geeft aan dat het beginpeil van het water in de bak hersteld dient te worden.

5. Schakelaar openen van de koepel: deze dient voor het openen en sluiten van de koepel.- Stand I
om deze te openen-Stand O voor de ruststand-Stand | om deze te sluiten. N.B.: Verzeker u ervan dat de
verwarmende platen en lampen al minstens 10 minuten uit zijn alvorens de koepel te sluiten (zie Fig. 7).

10. CONTROLE VAN EEN GOEDE WERKING

CONTROLEER DAT: 1. De stekker in het stopcontact zit. 2. De koepel openstaat. 3. De schakelaar van
de bain-marie verwarmingselementen ingeschakeld is (groen lampje brandt). 4. De schakelaar van de
verwarmende lampen ingeschakeld is. 5. Het waterpeil in de bain-marie bak binnen het aangegeven
niveau staat. 6. Verwijder eventuele verstoppingen voor de opening van de vlotter. 7. Controleer of de
ingestelde temperatuur de gewenste is. 8. Houd het apparaat verwijderd van ontvlambaar materiaal of
met ontploffingsgevaar.

11. HET REINIGEN VAN DE BAIN-MARIE BAK

1. Sluit de elektriciteitstoevoer af door de algemene schakelaar in te drukken en de stekker uit het
stopcontact te halen. 2. Open het kraantje, dat zich aan de achterkant van de machine bevindt. 3. Reinig
de wanden van de bak met een zachte, vochtige spons met water of neutrale schoonmaakmiddelen.

4. Droog alles zorgvuldig af met een schone en zachte doek. 5. Draai het afvoerkraantje van de bak dicht
en herstel de elektriciteitstoevoer.




Manual do operador. [

Manual do operador: Manual do ténico de manutencao (Pag.50):
1. Abertura da embalagem 1. Substituicdo das lampadas

2. Abertura da cupula de proteccéo 2. Substituicdo do motor de elevacdo da cupula
3. Limpeza do tanque interno 3. Esquema eléctrico,Esquema do sistema de
4. Limpeza da cupula e da parte externa arrefecimento

5. Distanciadores de suporte das bandejas

6. Porta-pratos

7. Enchimento e esvaziamento do tanque

8. Ligacao a rede eléctrica

9. Regulacao

10. Controlo de um regular funcionamento
11. Limpeza do tanque de banho-maria

(D ADVERTENCIAS

E muito importante que este manual de instrugdes seja conservado junto com a aparelhagem
para consultagées futuras, por motivos de segurancga. 1. Esta aparelhagem deve entrar em funcéo
s6 através da intervencao de pessoas adultas. Ndo permita as criancas de modificar os comandos ou
brincar com o produto. 2. E arriscado alterar, ou de qualque modo, modificar as caracteristicas do
produto. 3. Os trabalhos eléctricos necessarios para a instala¢éo da aparelhagem devem ser realizado
por electricista qualificado ou por pessoa competente. 4. Ndo tente nunca consertar a maquina sem
nenhuma ajuda. Reparacfes efetuadas por pessoas inexperientes podem causar danos ou graves
disfuncGes. 5. A assisténcia para este produto deve ser efetuada por um Centro de Assisténcia Técnica
autorizado. Use s6 pecas de troca originais. 6. A aparelhagem néo é adequada para a conservacao de
produtos diferentes daqueles alimentares. 7. A casa construtora declina toda e qualquer
responsabilidade no caso em que estas normas contra acidentes ndo forem respeitadas. Além disto, se
reserva o direito de realizar modificac6es melhorativas sem nenhum pré-aviso

(D Os nossos productos destinam-se a ser utilizados em interiores & favour de néo os instalr em
zones exteriores a edificios.

1. ABERTURA DA EMBALAGEM

EMBALAGEM EM CAIXA DE CARTAO 1a. Corte a fita e extraia a caixa por cima. EMBALAGEM EM
CAIXA DE MADEIRA 1b. Despregue as tdbuas de madeira, tomando cuidado com os pregos.

2. Introduza os garfos do elevador entre a aparelhagem e o pallet ou a caixa. 3. Eleve a aparelhagem.

4. Elimine o pallet ou a caixa. 5. Posicione a aparelhagem num plano horizontal nivelado. 6. Preste
atencao para nao deixar nenhum elemento na embalagem antes de deita-la. 7. Separe os materiais da
embalagem de acordo com a sua composic¢do de maneira a facilitar a eliminac&o. 8. E possivel bloquear
a aparelhagem actuando nas rodas com travao (ver a Fig. 1).

2. ABERTURA DA CUPULA DE PROTECGAO

1. Ligue a ficha na tomada de corrente eléctrica conforme descrito no Capitulo 8. 2. Carregue no
interruptor do elevador eléctrico (A) na posicao Il até & abertura completa no fim de curso.

3. NOTA: verifique de ter desligado desde pelo menos 10 minutos os planos aquecidos e as lampadas
aquecedoras antes de baixar a ctpula (ver a Fig. 2).

3. LIMPEZA DO TANQUE INTERNO

1. Tire a pelicula de proteccéo do aco inoxidavel. 2. Limpe o tanque com uma esponja macia e
detergentes neutros. 3. Elimine as possiveis obstru¢cfes na frente do furo do flutuante (A) e dos
escoamentos (B). 4. Abra a torneira situada na parte traseira da maquina para eliminar a dgua residua
(ver a Fig. 3).

4. LIMPEZA DA CUPULA E DA PARTE EXTERNA

1. Evite absolutamente o uso de detergentes que contenham alcool ou solventes que podem estragar a
cobertura irremediavelmente, prejudicando a sua transparéncia. 2. Utilize somente uma esponja macia
humedecida. 3. As superficies de madeira devem ser limpas com produtos especificos que se
encontram normalmente em comércio,a base de emulsdes aquosas, sem solventes. 4. Enxugue com um
pano limpo.

5. DISTANCIADORES DE SUPORTE DAS BANDEJAS

1. Tire a pelicula de proteccéo dos distanciadores. 2. Posicione os distanciadores intermédios nas
apropriadas fendas postas nos distanciadores transversais. Estéo disponiveis varias composicdes em
funcdo do formato das bandejas e da posicéo. 3. Monte, enfim, as bandejas nos distanciadores
predispostos a seu gosto (ver a Fig. 4).
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6. PORTA-PRATOS
Fixe as prateleiras no mével externo apertando os parafusos fornecidos nos proprios furos preparados
(ver a Fig. 5).

7. ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO TANQUE

1. O enchimento do tanque deve ser feito manualmente prestando aten¢do para nédo ultrapassar o nivel
indicado nas paredes do tanque. 2. A aparelhagem possui um sinalizador acustico que indica a
necessidade de abastecer o nivel da agua. 3. Abra a torneira situada na parte traseira da maquina para
esvaziar o tanque.

8. LIGAGAO A REDE ELECTRICA

1. Controlar que a tensé&o e a frequéncia da rede correspondam com aquelas indicadas sobre a plaqueta
(A) posta sobre o aparelho. 2. Verifigue se a tomada de alimentag&o esta: a) Munida de um condutor de
ligacdo a terra. b) Adequada a corrente nominal especificada na placa. ¢) Munida das protecg¢bes de
acordo com as normas IEC: - Interruptor termomagnético diferencial (ou seja, salva vidas) com In = valor
nominal indicado na placa - Diferencial com sensibilidade Id = 30 mA. 3. Verifigue se no ambiente ndo ha
perigo de exploséo (AD). 4. O cabo de alimentagdo montado na aparelhagem é do tipo HO5 VVF
adequado para ambientes internos. 5. Introduza a ficha na tomada (n&o utilize fichas triplas ou reducdes)

9. REGULAGAO

A aparelhagem possui comandos de regulacao situados num quadrante protegido posto no lado
dianteiro. 1. Termostato: regula a temperatura da aparelhagem. 2. Int. das resisténcias do

tanque: serve para ligar as resisténcias do tanque de banho-maria. 3. Int. das lampadas
aquecedoras: serve para acender as lampadas aquecedoras. 4. Alarme de nivel da agua: indica a
necessidade de abastecer o nivel da agua no tanque. 5. Int. de elevagao da cupula: serve para abrir e
fechar a cupula - Posicao Il elevacéo - Posicdo O paragem - Posicdo | descida. NOTA: certifique-se de
ter desligado desde pelo menos 10 minutos, os planos aquecidos e as lampadas aquecedoras, antes de
baixar a cupula (ver a Fig. 7).

10. CONTROLO DE UM REGULAR FUNCIONAMENTO

VERIFIQUE SE: 1. Aficha est4 ligada. 2. A cUpula esta aberta. 3. O interruptor das resisténcias do
tanque de banho-maria esté activado (luz verde acesa). 4. O interruptor das lampadas aquecedoras esta
activado. 5. O nivel de agua no tanque de banho-maria esta nos limites indicados. 6. Remova as
possiveis obstrucdes na frente do furo do flutuante. 7. Verifigue se a temperatura programada é igual &
desejada. 8. Mantenha a aparelhagem afastada de material inflamével ou com perigo de exploséo.

11. LIMPEZA DO TANQUE DE BANHO-MARIA

1. Desligue a alimentacéo eléctrica mediante o interruptor geral e extraia a ficha da prépria tomada.

2. Abra a torneira colocada na parte traseira da maquina. 3. Limpe as paredes do tanque com uma
esponja macia humedecida com agua ou produtos neutros. 4. Enxugue o conjunto cuidadosamente
utilizando um pano limpo e macio. 5. Feche a torneira do tanque e ligue de novo a alimentacao eléctrica.




Manual for operatoren I

Manual for operatoren: Manual for underhallspersonalen (sid. 50):

. Hur du 6ppnar férpackningen 1. Utbyte av lampor

. Oppning av skyddskapan 2. Utbyte av motorn for lyft av kupolen
. Rengoring av invandig vattenbehallaren 3. Elschema, Ritning 6ver kylenhet
. Rengoring av kapan och utsidan

. Upphangningslister for smabehallarna

. Tallrikshylla

. Pafylining och témning av vattenbehallaren

. Natanslutning

. Instélining

10. Funktionskontroll

11. Rengdring av vattenbadsbehallaren

O©CO~NOUA,WNE

FORSIKTIGHETSATGARDER

Det ar mycket viktigt att denna bruksanvisning forvaras i anslutning till apparaten for framtida
behov och av sakerhetsskal.

1. Denna apparat far endast anvandas av vuxna personer. Lat aldrig minderariga fingra pa reglagen eller
leka med produkten. 2. Det &r riskfyllt att modifiera apparatens egenskaper. 3. Arbeten pa elsystemet i
samband med installering av apparaten bor utféras av en kvalificerad elektriker eller en kompetent
person. 4. Forsok aldrig att reparera apparaten pa egen hand. Reparationer utforda av ej kvalificerade
personer kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. 5. Service av denna produkt ska utféras av en
auktoriserad serviceverkstad. Anvand endast originalreservdelar. 6. Apparaten ar inte avpassad for att
forvara andra varor an livsmedel. 7. Tillverkaren avsager sig allt ansvar om dessa sakerhetsforeskrifter
inte respekteras. Vidare forbehalls ratt till andringar utan varsel.

Vara produkter ar avsedda att anvdandas inomhus - installera dem inte utanfér lokalen/affaren.

1. HUR DU OPPNAR FORPACKNINGEN

FORPACKNING | PAPPKARTONG 1a. Skar av bandet och lyft kartongen uppat for att flytta bort den.
FORPACKNING | TRALADA 1b. Dra forsiktigt ur spikarna i traladan. 2. Fér in truckgafflarna mellan
anordningen och pallen eller Iadan. 3. Lyft upp anordningen. 4. Flytta bort pallen eller ladan. 5. Placera
anordningen pa ett horisontellt och jamnt plan. 6. Se till att du inte lamnar kvar nagot i forpackningen
innan du kastar bort den. 7. Tank pa att skilja de olika forpackningsmaterialen at, sa att du férenklar
avfallshanteringen. 8. Du kan blockera skapet genom att vrida pa bromshjulen (se fig. 1).

2. OPPNING AV SKYDDSKAPAN

1. Anslut stickkontakten till elnatet enligt avsnitt 8. 2. Tryck in strombrytaren for den elektriska hissen
(A) till lage Il &nda tills &r helt 6ppet i slutlage. 3.0BS: Det maste sakert ha gatt minst tio minuter efter
slackning av varmeplattor och lampor innan du éppnar kapan (se fig. 2).

3. RENGORING AV INVANDIG VATTENBEHALLAREN

1. Avlagsna skyddsfilmen fran ytan i rostfritt stal. 2. Rengor vattenbehallaren med en mjuk svamp och ett
skonsamt diskmedel. 3. Ta bort eventuella tilltappningar framfor halet pa flottéren (A) och utloppet (B).
4. Oppna kranen som &r placerad bak pa maskinen for att tomma ut restvattnet (se fig. 3).

4. RENGORING AV KAPAN OCH UTSIDAN

1. Undvik alltid reng6ringsmedel som innehaller alkohol och l6sningsmedel som skadar kdpan allvarligt
och aventyrar genomskinligheten. 2. Anvand endast en mjuk fuktig tvattsvamp. 3. Anvand sérskilda
rengoringsmedel av den typ som sdljs i handeln for utvéndiga tréytor. Endast vattenbaserade emulsioner
utan losningsmedel far anvandas. 4. Torka med en ren trasa.

5. UPPHANGNINGSLISTER FOR SMABEHALLARNA

1. Ta bort skyddsfilmen fran mellanlaggen. 2. Sétt fast de tvargaende mellanlaggen i de avpassade
smala 6ppningarna pa diskens kanter och p& mittenregeln. Olika utformningar finns beroende pa
ladornas format och placeringar. 3. Montera till sist backarna p& mellanlaggen som kan placeras efter
eget onskemal (se fig. 4).

6. TALLRIKSHYLLA
Montera hyllorna pa utsidan av banken genom att skruva fast de medféljande skruvarna i de forbereda
halen (se fig. 5).
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7. PAFYLLNING OCH TOMNING AV VATTENBEHALLAREN

1. Pafyliningen av vattenbehallaren ska utféras manuellt. Se till att inte verskrida nivan som indikeras pa
behallarens vaggar. 2. Maskinen ar utrustad med en ljudsignal som indikerar nar det ar nodvandigt att
aterstalla den ursprungliga vattennivan. 3. Oppna kranen som ar placerad bak pa maskinen for att tomma
ut restvattnet.

8. NATANSLUTNING

1. Se till att natspanning och natfrekvens motsvarar vad som star pa typskylten (A) pa apparaten. 2. Se
till att stromuttaget ar: a) férsett med jordledning. b) Il&mpligt f6r den mérkstrém som anges pé typskylten.
c) forsett med skyddsanordningar enligt IEC-normer:-Termomagnetisk differentialbrytare (jordfelsbrytare)
med In = mérkvédrde som anges pa typskylten.Differential med kénslighet Id = 30 mA. 3. Kontrollera att
det inte finns explosionsrisk i omgivningen (AD). 4. Stromkabeln som anslutits till apparaten ar HO5 VVF
och lamplig for inomhusbruk. 5. Satt i stickkontakten (‘anvand inte grenkontakt eller adapter).

9. INSTALLNING

Disken ar utrustad med justerreglage som sitter i skyddade elpaneler pa framsidan.

1. Termostat: Reglerar temperaturen inuti anordningen. 2. Strombrytare for vattenbadets

motstand: Anvands for att sla pa vattenbadets motstand. 3. Strombrytare for virmelampor: Anvands
for att sla p& varmelamporna. 4. Larm for vattenniva: Indikerar att den ursprungliga vattennivan i
vattenbadet maste aterstéllas. 5. Strémbrytare for lyft av kapan: Anvands for att 6ppna och stanga
kapan - Lage Il hojning - Lage O stilla - Lage | sankning OBS: Man maste vara sackert att det har gatt
minst tio minuter efter slackning av varmeplattor och lampor innan man 6ppnar kapan (se fig. 7).

10. FUNKTIONSKONTROLL

KONTROLLERA ATT: 1. Stickkontakten ar ansluten. 2. Kapan ar 6ppen. 3. Strémbrytaren for motstand
till vattenbadsbehallaren &r tillslagen (gron lampa tand). 4. Strombrytaren for varmelampor &r tillslagen.
5. Vattenniva i vattenbadsbehallaren ar inom de indikerade granserna. 6. Ta bort eventuella hinder
framfor flottorens hal. 7. Kontrollera att den installda temperaturen ar den énskade. 8. Att det inte finns
nagot lattantandligt material eller att det inte finns fara for explosion i narheten av anordningen.

11. RENGORING AV VATTENBADSBEHALLAREN

1. SIa frén eltillférseln med huvudstrombrytaren och dra ut kontakten ur uttaget. 2. Oppna kranen som &r
placerad bak pa utrustningen. 3. Rengor behallarensvaggar med en mjuk tvattsvamp och ett skonsamt
diskmedel for kontakt med livsmedel. 4. Torka av allting ordentligt med en mjuk och ren trasa. 5. Stang
kranen for tomning av behallaren och aterstall strtommen.




Vejledning til operator I

Vejledning til operator: Vejledning til vedligeholdelsespersonale (Side 50):

. Instruktioner om udpakning 1. Udskiftning af paerer

. Abning af beskyttelsesheette 2. Udskiftning af motor til haevning af heette
. Indvendig renggring af kammer 3. Ledningsdiagram, Diagram over kgleenheden
. Renggring af haette og yderside

. Afstandsstykker til stgtte af bakker

. Tallerkenholder

. Pafyldning og temning af kammer

. Tilslutning til stramforsyningen

9 regulering

10. Funktionskontrol

11. Renggring af kammer med vandbad

O~NO O WN B

(D ADVARSEL

Det er meget vigtigt, at denne instruktionsanvisning holdes sammen med apparatet bade for
fremtidige referencer og af sikkerhedshensyn.

1. Dette apparat ma kun betjenes af voksne. Man bar ikke tillade bgrn at benytte reguleringen eller lege
med dette produkt. 2. Forsgg pa at eendre eller pd anden made modificere dette produkts
hovedfunktioner og egenskaber kan medfare sikkerhedsrisiko. 3. De elektriske installationer pa dette
produkt ma kun udfares af en elektriker eller anden kompetent person. 4. Udfar aldrig reparationer uden
hjeelp. Reparationer af ukyndige kan medfgre funktionsfejl eller alvorlige skader. 5. Reparationer af
apparatet skal finde sted ved et autoriseret servicecenter. Anvend udelukkende originale reservedele.

6. Apparatet er kun egnet til opbevaring af madvarer. 7. Producenten kan ikke ggres ansvarlig for skader,
der opstar som fglge af manglende overholdelse af disse normer vedrgrende forebyggelse af
arbejdsulykker. Producenten forbeholder sig endvidere ret til udfarelse af eendringer uden forudgéende
meddelelse herom, safremt eendringerne er et led i produktudvikling.

(D Vores produkter er beregnet til indenders brug og ma derfor ikke installeres uden for
lokalet/forretningen.

1. INSTRUKTIONER OM UDPAKNING

EMBALLERING | PAPKASSE 1a. Skeer det omliggende strapband over, fiern papkassen ved at traekke
den opad. EMBALLERING | TREKASSE 1b. Tag forsigtigt treebraedderne af, men pas pa semmene

2. Indseet truckens gafler mellem apparatet og pallen eller kassen. 3. Heev apparatet. 4. Fjern pallen eller
kassen. 5. Anbring apparatet pa et fuldstaendigt vandret underlag. 6. Kontrollér at emballagen er tom,
inden den kasseres. 7. Sortér emballagens forskellige dele pa baggrund af materialetypen for at forenkle
bortskaffelsen. 8. Det er muligt at blokere apparatet ved at gribe ind pa hjulene med bremse (JVf. fig. 1).

2. ABNING AF BESKYTTELSESHATTE

1. Seet stikket i stikkontakten som beskrevet i kapitel 8. 2. Flyt aforyderen til den elektriske Igfter (A) til
position Il, indtil haetten er &bnet fuldsteendigt. 3. N. B. : Kontrollér, at varmepladerne og varmepzerer har
veeret slukket i min. 10 minutter, inden haetten saenkes (JVf. fig. 2).

3. INDVENDIG RENGQRING AF KAMMER

1. Fjern plastfilmen, der beskytter det rustfrie stal. 2. Renger kammeret med en blgd svamp med
skansomt renggringsmiddel. 3. Fjern eventuelle tilstopninger fra hullet for flyderen (A) og fra aflgbshullet
(B). 4. Abn hanen bag p& maskinen for at fierne overskydende vand (Jvf. fig. 3).

( 4. RENGQRING AF HATTE OG YDERSIDE
'FF 1. Undga under alle omsteendigheder brug af oplgsningsmidler, der indeholder alkohol eller lignende, der
= kan beskadige hzetten og gve negativ indflydelse pa haettens gennemsigtighed. 2. Renggr ved hjeelp af

en blagd og fugtig svamp. 3. Anvend specifikke renggringsmidler til treeoverflader, der kan anskaffes i
handelen. Disse renggaringsmidler skal veere baseret pa vandemulsioner, og ma under ingen
omsteendigheder indeholde oplgsningsmidler. 4. Tgr med en ren klud.

5. AFSTANDSSTYKKER TIL STATTE AF BAKKER

1. Fjern beskyttelsesplasten fra afstandsstykkerne. 2. Anbring mellem-afstandsstykkerne i de respektive
huller pa de tvaergaende afstandsstykker. Der findes forskellige udformninger afhaengigt af bakkernes
starrelse og placering. 3. Montér herefter bakkerne pa afstandsstykkerne, der gar det muligt at tilpasse
bakkernes placering individuelt (Jvf. Fig. 4).
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6. TALLERKENHOLDER
Fastgar hylderne pa den udvendige struktur ved at fastspaende skruerne i hullerne, som er boret
forudgaende (Jvf. fig. 5).

7. PAFYLDNING OG T@MNING AF KAMMER

1. Pafyldning af vand i kammeret skal ske manuelt, idet det kontrolleres, at niveauet, der er angivet pa
kammerets veegge, ikke overskrides. 2. Varmedisken er forsynet med en alarm, som angiver, nar der er
behov for pafyldning af vand. 3. Abn hanen bag pa maskinen for tsamme kammeret.

8. TILSLUTNING TIL STRGMFORSYNINGEN

1. Kontrollér, at netspaending og -frekvens er i overensstemmelse med angivelserne pa skiltet, der er
anbragt bag pa apparatet (A). 2. Kontrollér, at stikket: a) er forsynet med en jordleder b) er passende i
forhold til meerkestrammen c) er forsynet med beskyttelsesanordninger som foreskrevet i IEC normerne -
Termomagnetisk differentialafbryder (normalt kaldet overophedningssikring) med In = nominel
maerkeveerdi - Differentialafbryder med udl@sningsstrem péa Id = 30 mA. 3. Man skal sikre, at der ikke er
fare for eksplosion (AD). 4. Apparatets forsyningsledning er af typen HO5VVF og er egnet til indendgrs
brug.

9 REGULERING

Kgledisken er forsynet med kontrolknapper, der anbragt i beskyttet panel pa apparatets forside.

1. Termostat: Regulerer temperaturen i apparatet. 2. Afbryder for varmelegemer i

vandbad: Afbryderen anvendes til teending af varmelegemerne i beholderen til vandbad. 3. Afbryder for
varmelamper: Afbryderen anvendes til teending af varmelamperne. 4. Alarm for vandniveau: Angiver,
at det er ngdvendigt at genetablere det oprindelige vandniveau i beholderen. 5. Afbryder for havning
af haette: Anvendes til &bning og lukning af laget- Position II: Haevning- Position O: Stop- Position I:
Saenkning. N. B. : Kontrollér, at varmepladerne og varmepzerer har veeret slukket i min. 10 minutter,
inden heetten seenkes (JVf. fig. 7).

10. FUNKTIONSKONTROL

UNDERS@G AT: 1. Stikket er tilsluttet. 2. Heette aben. 3. Afbryderen for varmelegemerne i kammeret
med damp aktiveret (gront lys teendt). 4. Afbryder for varmelamper aktiveret. 5. Vandniveauet i kammeret
med damp er inden for de fastsatte graenser. 6. Fjern eventuelt snavs fra hullet i flyderen. 7. Kontrollér, at
den indstillede temperatur er korrekt. 8. Kontrollér, at apparatet ikke anbringes i neerheden af brandfarlige
materialer eller materialer, som udggr en eksplosionsfare.

11. RENGYRING AF KAMMER MED VANDBAD

1. Frakobl strammen ved hjeelp af hovedafbryderen. Traek herefter stikket ud af stikkontakten. 2. Abn
hanen, der er anbragt bag pa apparatet. 3. Rengar kammerets vaegge med en blgd svamp med vand
eller skansomt renggringsmiddel. 4. Tar delene omhyggeligt af med en ter og ren klud. 5. Luk
kammerets hane og tilslut strammen.




Kayttoopas - 1

Kayttoopas: Huolto-opas (sivu 51):

. Pakkauksen avausohjeet 1. Lamppujen vaihtaminen

. Suojakuvun avaus 2. Kuvun nostomottorin vaihto
. Sisdisen altaan puhdistus 3. Johtojen kaavakuva, Jadhdytyslaitteen kaavakuva
. Kuvun ja ulkopuolen puhdistus

. Sailididen tukikappaleet

. Lautashylly

. Sailion taytto ja tyhjennys

. Liitanta sahkoverkkoon

. Saato

10. Asianmukaisen toiminnan tarkistus

11. Vesihaudesailion puhdistus

OCO~NOUORAWNE

(D VAROITUKSIA

On erittdin tarkeaa turvallisuuden kannalta, etta ohjekirja sailytetdan laitteen ohessa tulevaa

kayttoa varten.

1. Laitetta saavat kayttaa ainoastaan aikuiset. Ala anna lasten koskea kayttolaitteisiin tai leikkia

tuotteella. 2. Tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on vaarallista. 3. Laitteen sdhkdasennuksen saa

suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sahkdasentaja tai joku muu asiantunteva henkilo. 4. Ala yrita

koskaan korjata laitetta itse. Ammattitaidottomien henkildiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa

vaurioita tai toimintahdirioita. 5. Tuotteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltokeskus.
@ Kéayta ainoastaan alkuperaisia varaosia. 6. Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden sailytykseen.

7. Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos turvamaarayksia ei noudateta. Liséksi valmistaja pidattaa

itselleen oikeuden suorittaa laitteen toimintaa parantavia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

@ Tuotteemme on tarkoitettu sisdkédyttoon - &la asenna toimitilan/liikkeen ulkopuolelle.

1. PAKKAUKSEN AVAUSOHJEET

PAHVIPAKKAUKSET 1a. Leikkaa ympéardiva teippi. Irrota pahvipakkaus liu'uttamalla sita ylospain.
PUUPAKKAUS 1b. Irrota naulat varovasti puupakkauksesta. 2. Aseta haarukkatrukin haarukat laitteen ja
kuormalavan tai laatikon valiin. 3. Nosta kylmatiski. 4. Irrota kuormalava tai laatikko. 5. Aseta kylmatiski
tasaiselle vaakapinnalle. 6. Tarkista, etté laatikossa ei ole mitd&n ennen kuin se havitetaén. 7. Lajittele
pakkausmateriaalit valmistusmateriaalin mukaan jatteiden havittdmisen helpottamiseksi. 8. Laite voidaan
lukita jarruilla varustetuilla pyorilla (katso kuva 1).

2. SUOJAKUVUN AVAUS

1 . Kytke kosketin pistorasiaan luvun 8 ohjeiden mukaan. 2. Paina séahkdisen nostimen katkaisin (A)
asentoon I, kunnes kupu avautuu loppuun asti. 3. HUOM.Varmista,etta lammitystasot ja
[ammityslamppu ovat olleet sammutettuina vahintdan 10 minuuttia ennen kuvun laskemista (katso kuva
2).

3. SISAISEN ALTAAN PUHDISTUS

1. Poista kalvo, joka suojaa ruostumatonta terasté. 2. Puhdista allas pehmeélla sienelld ja neutraalilla
puhdistusaineella. 3. Poista mahdolliset kellukkeen reién (A) ja vieméarin edesséa (B) olevat esteet.

4. Aukaise laitteen takaosaan sijoitettu hana, jotta ylimaarainen vesi tyhjentyy (katso kuva 3).

4. KUVUN JA ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Valta ehdottomasti alkoholia tai sen johdannaisia sisaltavien puhdistusaineiden kayttoa. Ne
vaurioittavat kupua peruuttamattomasti. 2. Kayta ainoastaan kosteaa, pehmeéaa sientd. 3. Puupinnat
tulee puhdistaa yleisesti markkinoilta 10ytyvilla erikoistuotteilla, jotka ovat vesipohjaisia eivatka sisalla
liuottimia. 4. Kuivaa puhtaalla pyyhkeella.

5. SAILIOIDEN TUKIKAPPALEET

1. Poista vélikappaleiden pinnalla oleva suojakelmu. 2. Aseta keskimmaiset vélikappaleet poikittaisten
valikappaleiden aukkoihin. Voit valita eri kokoonpanoja altaiden koon ja niiden paikan mukaan.

3. Asenna lopuksi altaat haluamallasi tavalla asetettuihin valikappaleisiin (katso kuva 4).




] Kayttoopas

6. LAUTASHYLLY
Kiinnita hyllyt lampétiskin ulkopuolelle ruuvaamalla mukana toimitetut ruuvit reikiinsa (katso kuva 5).

7. SAILION TAYTTO JA TYHJENNYS

1. Sailion taytto ja tyhjennys on suoritettava kasin. Varmista, ettet ylita altaan reunoille merkittya
maksimirajaa tayton aikana. 2. Laite on varustettu summerilla, joka ilmoittaa sailiossa olevan veden tason
kaipaavan taydennysté. 3. Aukaise laitteen takaosaan sijoitettu hana, jotta ylimaarainen vesi saadaan
poistumaan

8. LITANTA SAHKOVERKKOON

1. Varmista, ettd séhkojannite ja taajuus vastaavat laitteen taakse kiinnitetyn kyltin (A) arvoja.2. Varmista,
etta pistorasia on: a) Varustettu maadoitusjohtimella. b) Soveltuu arvokyltissé ilmoitetulle nimellisvirralle.
c) Varustettu IEC-standardien mukaisilla suojalaitteilla - ldmpémagneettinen differentiaalikatkaisin
(vikavirtakatkaisin), jonka In=arvokyltin nimellisarvo- differentiaali-katkaisin, jonka herkkyys on Id=30 mA.
3. Varmista, ettd ymparistossa ei ole rgjahdysvaaraa (AD). 4. Laitteeseen asennettu sahkdjohto on
HO5VVF-tyyppié ja soveltuu sisékayttdon. 5. Tydnna pistoke vastakkeeseen (ala kayta haaroitus- tai
pienennysliittimia).

9. SAATO

Kylmatiski on varustettu saatolaitteilla, jotka on sijoitettu etuosaan suojattuihin tauluihin.

1. Termostaatti: Saataa tiskin siséisen lampdotilan. 2. Altaan vastusten katkaisin: Kaytetaan
vesihaudealtaan vastusten péalle kytkemiseen. 3. Lammityslamppujen katkaisin: Kaytetdan
lammityslamppujen péalle kytkemiseen. 4. Veden tason halytin: limoittaa, ettd altaan alkuperainen
veden taso on palautettava ennalleen. 5. Kuvun noston katkaisin: Kaytetaan lasikuvun aukaisemiseen
ja sulkemiseen- Asento Il nostaminen- Asento O paikallaan- Asento | laskeminen. HUOM. Varmista, etta
lammitystasot ja lammityslamppu ovat olleet sammutettuina vahintaan 10 minuuttia ennen kuvun
laskemista (katso kuva 7).

10. ASIANMUKAISEN TOIMINNAN TARKISTUS

TARKISTA ETTA: 1. Pistoke on kytketty. 2. Kupu on auki. 3. Vesihaudesailion vastuksen kytkin on paalla
(vihre& valo syttynyt). 4. Lammityslamppujen kytkin on paalla. 5. Vesihaudesailion veden taso on oikea.
6. Poista uimurin aukon edessé mahdollisesti olevat tukokset. 7. Tarkista, ettd asetettu lampdtila on
oikea. 8. Laite on etaalla syttyvista tai rajahdysherkista materiaaleista.

11. VESIHAUDESAILION PUHDISTUS

1. Katkaise sahkovirta paékatkaisimella ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Aukaise laitteen takaosaan
sijoitettu hana. 3. Puhdista sailion seinat veteen tai neutraaliin puhdistusaineeseen kostutetulla sienella.
4. Kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeadlld ja puhtaalla pyyhkeelld. 5. Sulje hana ja kytke sahkdvirta
paélle.
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Handleiding van de operator: Handleiding van de persoon belast met het
onderhoud (blz. 51):

. Opening van de verpakking

. Opening van de koepel 1. Vervanging van de lampen

. Schoonmaak van de interne kuip 2. Vervanging van de motor voor het opheffen van
. Schoonmaak van de koepel en van de buitenkant de koepel

. Afstandhouders ter ondersteuning van de kuipjes 3. Elektrisch schema, Schema koelinstallatie
. Bordenhouders

. Vullen en leegmaken van de kuip

. Aansluiting op de elektrische stroom

. De bediening

10. Controle van een normale werking

11. Schoonmaak van de bain-marie kuip

OCO~NOURAWNE

(D WAARSCHUWINGEN

Het is zeer belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de apparatuur bewaard wordt om deze in
de toekomst, uit veiligheidsoverwegingen, te kunnen consulteren.
1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen ermee spelen
of ermee knoeien. 2. Het is verboden de karakteristieken van het apparaat negatief te veranderen of te
wijzigen. 3. De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door een erkende elektrieker of
andere bevoegde persoon. 4. Ga nooit zelf reparaties uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen
ernstige schade en storingen veroorzaakt worden. 5. Wend u voor technische hulp tot een bevoegde
servicedienst. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. 6. Deze apparatuur is alleen geschikt voor
het bewaren van levensmiddelen. 7. De fabrikant van deze apparatuur wijst elke vorm van
aansprakelijkheid af, indien deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden. Bovendien
o behoudt zij zich het recht voor verbeteringen aan te brengen zonder dit vooraf te melden.

@ Onze producten zijn voor binnenshuis - niet installeren aan de buitenkant van lokalen/winkels.

1. OPENING VAN DE VERPAKKING

VERPAKKING IN KARTONNEN DOOS 1a. De verpakking losmaken, de doos naar boven toe
uittrekken. VERPAKKING IN HOUTEN KIST 1b. De houten planken losmaken, hierbij op de spijkers
letten. 2. De vorken van de ophijsmachine tussen het apparaat en de pallet of de kist steken. 3. Het
apparaat opheffen. 4. De pallet of de kist elimineren. 5. Het apparaat op een horizontale genivelleerde
vlakte plaatsen. 6. Kijk uit dat er niets in de verpakking achterblijft voordat u deze weggooit. 7. Scheid de
materialen op grond van de samenstelling om de verwerking ervan te vereenvoudigen. 8. Het is mogelijk
het apparaat te blokkeren met de wieltjes met rem (zie Fig. 1).

2. OPENING VAN DE KOEPEL

1. Sluit de stekker aan op het elektriciteitsnet zoals beschreven in hoofdstuk 7. 2. Druk de schakelaar
van het elektrisch hijstoestel (A) in de stand Il tot aan de volledige opening bij de eindaanslag

3. N.B.: Verzekert u zich ervan dat de verwarmingslampen tenminste 10 minuten uitgeschakeld zijn voor
de koepel te sluiten (zie Fig. 2).

3. SCHOONMAAK VAN DE INTERNE KUIP

1. Verwijder het beschermfolie van het roestvrij staal. 2. Maak de kuip schoon met een zachte spons en
neutrale detergenten. 3. Verwijder eventuele verstoppingen voor de afvoer van de vlotter (A) en van de
afvoer (B). 4. Open het kraantje dat zich achteraan de machine bevindt, om het residu water af te voeren
(zie Fig. 3).

( 4. SCHOONMAAK VAN DE KOEPEL EN VAN DE BUITENKANT
-r—-P 1. Strikt detergenten vermijden die alcohol of solvents bevatten, die de koepel onherstelbaar zouden
— kunnen beschadigen en de doorzichtigheid ervan nadelig beinvlioeden. 2. Alleen een zachte vochtige
spons gebruiken. 3. De houten oppervlakken dienen met speciale producten schoongemaakt te worden
die normaal in de handel verkrijgbaar zijn, op basis van waterachtige emulsies, zonder solvents. 4. Droog
het geheel af met een schone doek.

5. AFSTANDHOUDERS TER ONDERSTEUNING VAN DE KUIPJES

1. Verwijder het beschermfolie van de afstandhouders. 2. Steek de middelste afstandhouders in de
speciale gleuven op de dwarse afstandhouders. Er zijn verschillende samenstellingen beschikbaar in
functie van het formaat van de kuipjes en van de plaats. 3. Plaats de kuipjes tenslotte op de
afstandhouders die naar wens geschikt zijn (zie Fig. 4).
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6. BORDENHOUDERS
Maak de schappen aan de buitenkant van het meubel vast door de bijgeleverde schroeven in de gaten
vast te draaien (zie Fig. 5).

7. VULLEN EN LEEGMAKEN VAN DE KUIP

1. Het vullen van de kuip dient handmatig uitgevoerd te worden en men dient er hierbij op te letten dat
het peil, aangeduid op de wanden van de kuip, niet overschreden wordt. 2. De machine is uitgerust met
een zoemer die aanduidt wanneer het oorspronkelijk waterpeil moet worden hersteld. 3. Open het
kraantje aan de achterkant van de machine om de bak te legen.

8. AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE STROOM

1. Controleren of de spanning en de frequentie van het net overeenstemmen met die, die aangeduid is
op het plaatje (A) op het apparaat. 2. Er zich van vergewissen dat het voedingscontact: a) is uitgerust
met een geleider voor de aarding. b) aangepast is aan de nhominale spanning aangeduid op het
typeplaatje. c) is uitgerust met de beschermingen volgens de IEC normen: - Contactverbreker (beter
bekend als aardlekschakelaar) met In=nominale waarde zoals aangeduid op de plaat met technische
gegevens. - Aardlekschakelaar met gevoeligheid Id =30 mA. 3. Controleren of er in de ruimte geen
ontploffingsgevaar bestaat (AD). 4. De elektrische voedingskabel die aangesloten is op het apparaat is:
HO5 VVF en is geschikt voor intern gebruik. 5. Steek de stekker in het stopcontact ( geen
driewegstekkers of verloopstukken gebruiken).

9. DE BEDIENING

Het apparaat is uitgerust met bedieningsknoppen die zich aan de voorkant van de machine op een
beschermd bedieningspaneel bevinden. 1. Thermostaat: Deze regelt de temperatuur aan de binnenkant
van het apparaat. 2. Schakelaar weerstanden kuip: Deze dient om de weerstanden van de kuip van
aan te steken. 3. Schakelaar verwarmingslampen: Deze dient om de verwarmingslampen aan te
steken. 4. Alarm waterpeil: Dit wijst op de noodzaak om het beginniveau van het water in de kuip te
herstellen. 5. Schakelaar opheffing koepel: Deze dient om de koepel te openen en te sluiten.- Positie I
opheffing - Positie O ruststand-Positie | afdaling. N.B.: Verzekert u zich ervan dat de verwarmingslampen
tenminste 10 minuten uitgeschakeld zijn voor de koepel te sluiten (zie Fig. 7).

10. CONTROLE VAN EEN NORMALE WERKING

CONTROLEER DAT: 1. De stekker in het stopcontact zit. 2. De koepel open staat. 3. De schakelaar van
de bain-marie weerstanden ingeschakeld (groene lichtje brandt) is. 4. De schakelaar van de
verwarmingslampen ingeschakeld is. 5. Het waterpeil in de bain-marie kuip binnen de aangegeven limiet
is. 6. Verwijder eventuele verstoppingen voor de afvoer van de vlotter. 7. Controleer of de ingestelde
temperatuur de gewenste is. 8. De apparatuur mag niet in de nabijheid staan van ontvlambaar materiaal
of materialen met ontploffingsgevaar.

11. SCHOONMAAK VAN DE BAIN-MARIE KUIP

1. Schakel de elektrische voeding uit middels de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Het kraantje openen dat zich in het achterste gedeelte van de machine bevindt. 3. Maak de wanden
van de kuip schoon met een zachte, met water of met neutrale detergenten bevochtigde spons. 4. Droog
alles zorgvuldig met een zachte en schone doek af. 5. Draai het afvoerkraantje van de kuip dicht en
herstel de elektriciteitstoevoer.




Eyxeipidio xpriotn I

Eyxeipidio xpRotn: Eyxeipidio ouvtnpntn (ZeA. 51):

1. Avolypo TNne cLGKELOCLOG 1. AVTIKOTOGTOOT TOV AQUTTNPOV

2. Avotryuo. Tov Bolov mpocTacLloc 2. AVTIKOTOGTOGT TOL KIVITNPO VLY ®ONG Tov HoAoL

3. KabBopiopos o ecmtepiknc SeEapevnc 3. ZX£010 NAEKTPIKWY, ZXESI0 WUKTIKAG EYKATACTAONG

4. Kobopiopoo tov BoAov Kot Tov eEMTEPIKOL
5. Ao X®PLoTIKO GTNPLYHOTO TOV SEEAUEVOV
6. ITwotoBNKN

7. T'epiopa ko Adetaopo de&apuevno

8. Tuvdeon 6To NAEKTPIKO SIKTLO

9. Pubuion

10. EAeyX00 KOVOVIKNG AELTOVPYLOC

11. Kabopiopoo tno de€apnevnc aToAovTpoL

(D rpozoxH

Eival ToAb 6npovTt Ko vo. dtatnpnlet To wopov guAladio odnyiwv pall pe Tov eEonAiopno yia

REAAOVTL KEG TANPOPOPLEG, Y10 AOYOVS OLOPUAELOG.

1. AvTtn 1 GLOKELN TIPETEL VO AELTOVPYNGEL LOVO O.TO EVNALKO, 0.TOUO. MMV EMLTPENETE GTA TTOUSLO, VOL

XPNOWOTOLOVY TOLG PLBULGTES TNG AELTOLPYLOG 1 VA TTolovy e avuTo To TTpotov. 2. Ewval emikivéuvo vo

TOPATOLELTE N VO, GALALETE TOL XOPOKTNPLGTIKA GLUTOV TOL TPOLOVTOG. 3. Ot NAEKTPIKES EPYUGIES ATOPOLTNTES Y10,

™V TOTOBETNOT TNG GUGKELNG TPETEL VO YLVOVTOL OTTO ELSIKEVUEVOLS NAEKTPOAOYOVS 1 GITTO OPULOSLLOL GLTOLLOL.

4. Mnv TpocTOONCETE TOTE VO EMICKEVOIGETE TNV UNYXOVT LOVOL 60G. Ol EMGKEVES TTOL YIVOVTOL QIO U1 0puodiol

OLTOLLO. LLTTOPOLV VoL TPoKaAacovy PAaBeg N coBapeg SucAeitupyies. 5. H Bonbea yio. 0LTO TO TPOLOV TPETEL VOl

yivetal ano gvo apuodio Kevipo Teyvikng Bonbetog. Na xpnoilonolettol Lovo obevVTIKoe oVTOALOLKTIKAL.

6. AvTN 1 GLOKELT BEV ELVOL KOTOAANAN Y10, TNV GLVINPNOT EUTOPELUATOV TTOL eV 1vot Tpouuo. 7. H

KOTOOKEVOGTIKT ETOLPLOL OPVELTOL KOOE EVONVN OE TEPITTMGN TIOL SEV GEPAGTNKAY OL KOTO TV OLTUYNUATMOV
@ odnyiec. Emt mhe®v Stotnpel T0 SIKALMUO VO KOVEL OTTOdNTOTE BEATIOTIKN OAAXYT X WOPLS TPOELSOTOLELGT).

@ Ta wpoidvTa HAG Eival VIO ECWTEPIKOUG XWPOUG N EYKATACTAC YiVETAI EKTOG XWPWV
KOTOOTNHATWV.

1. ANOITMA THX XYXKEYAXIAX

YYXKEYAZXIA XE KOYTI AIIO XAPTONI la. Koyte tnv touvia, BydAte To Kouti mpog to. mavo.
YYXKEYAZXIA XE EYAINO KIBQTIO 1B. Eskappmote to EOAMvo covidia, ivovtag Tpocoy 1| 6Ta. KopPid.
2. TonobeToTE T TIPOLVIA TOL OVLYMTT LETAED TNG GLGKELNG KOl TNG TAAETOG 1 TOL KiBwTiov. 3. AvoymoTe
™ ovokeLn. 4. Apaipéote TV moAéta 1 To KIB®TIO. 5. TomobeToTE T CLCKELN OE U ENITESN EMPAVELDL.

6. ITpocé&te va unv apNoETE TIMOTO GTN GLOKELOGIO, TTPLV TNV TETAEETE. T. EeXmPIoTE TO LAIKA GLCKELOGIOG
SOUP®VO, P TN cLVOEGT Tovg, Yo Vo dievkoAvveTe T didbeon| Toug. 8. Eival duvatd vo. UTAOKAPETE TN GUGKELT,
SpmvTag AV oTig pddeg ue ppévo (PAéne Eixk. 1).

2. ANOI'MA TOY @OAOY ITPOXTAZXIAX

1. Zuvdéote TO PELUOTOANTTTN 6TO NAEKTPIKO SiKTLO, OTMC TePLypdpetal 6To Kepdiato 7. 2. ITothote 10O
S1axdntn ToL NAEKTPLKOL avLY®TN (A), o BEon II £mg To TAMPES AvoryHa TOL TEAOLG S1a.SPOUNG

3. N.B. BePoiwbeite 011 £xete ofnioel amd tovAdyiotov 10 Aentd to BeppavOévta eminedo ko Tig Oepuoivovoeg
AQumeg mpLv xouniwaoete 1o B0Ao (PAEne Eik.2).

3. KAGAPIZMOX THX EXQTEPIKHYX AEEAMENHX

1. Apapéote TV pepPpdvn mpootaciog and 1o avoéeidwto atodAil. 2. Kabapiote tn de&opevn, xpNoILOTOIOVTOG
nUOVo €vo, LUACKO GPOLYYAPL Kol oudETEPH KaBaploTikd. 3. Bydite Tuy OV 0mo@pdielc umpostd otd TNV Onn Tov
mAothpa (A) kot g anaywyng (B) 4. Avoi&te t Bpdon, mov eivor 610 omichio néPog TNg UNYOVNIG Yo Vo
egoAeiyete 10 vToAemouevo vepd (BAEne Ek. 3).

4. KAGAPIZMOX TOY GOAOY KAI TOY EEQTEPIKOY

1. AnopVyete amoAVTOS TN XPNON 0AKOOAOVY®V KaBAPIoTIKOV 1 AAA®V SI0AVTIKOV, TTOL Uropovy vo. BAGYOovY
avemavopbmta To 06A0 peldvovTag TN dopdveld Tov. 2. Xpnolomoleite povo Eva, podokd vYpd ceovyydpL.

3. O1 EvMveg empdveleg mpénetl va kabopilovtor pe gld1Kd TpoidvTa, oL PpickovTol EHKOAN 6TO EUTOPLO, LUE
Bdon vdatodya YoAOKTORATO, XmPIG SIOALTIKA. 4. Xteyvidote pe éva Kabopd movi

5. ATAXQPIXTIKA XTHPITMATA TON AEEAMENQON

1. Apapéote TNV pepPpdvn mpootaciog and To Sty mploTikd. 2. TonobeTNoTE To TO HOKPLD SLOYWPLGTIKA GTIG
€101KEC OYIoUEG TV eYKAPGLOV SaywploTik®v. Eival Stabéoieg didpopeg cLVOEGELG, AVALOYO LE TO GYNUO TOV
de€apevav kot ™ 0éon. 3. TomoBetnote T€AOG Tig de&apevég oto mpodiatedeiuéva StoywploTikd Onme embovusite
(BAéme Eik. 4).
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6. IIATOGHKH
LTEPEWDOTE TO pAQPLo. 670 EEMTEPLKO EMmA0, BLdmvovTog T mapeyoueves Bideg otig mpodiotefeipnéveg Tpineg
(BAéme Eik. 5).

7.TEMIZMA KAI AAEIAXMA AEEAMENHX

1. To yéuopo tng de€apevng mPEMEL Vo, YiveTal YE1poKivNnTa, TPocyovTog va unv EENEPAceTe T0O ENMINESO, TOL
LTodeIKVUETOL 6To ToLymuoata tng de€opevic. 2. H cuokeun eivor epodiocuévn He €va 0KOLGTIKO GO, TTOL
LTOBELKVVEL TNV OVAYKT OTOKOTAGTOGNG TOL EMMESOL TOL vePoL. 3. Avoiéte Tn Bplion, mov BpickeTor 6TO
omicBo HéPog TN uNyavng Yo va odsidoete ™ Se€ouev.

8. XYNAEXH XTO HAEKTPIKO AIKTYO

1. Beouwbeite 4TL N TAON KOL 1 GLYVOTNTO TOL SLKTVOL OLVTIGTOLYOVV UE EKEIVEG, TTOL PEPOVTOL GTNV TLVAKISO
™G ovokevng (A). 2. BeBarwbeite 611 n mpila tng tpopoddtnong sivar: a) Epodiacuévn pe Evav oywyod yeiwone.
B) I8ovikn Yo o pedpa, mov eépetal otV mvokida. ) Epodiacuévn pe mpootacio, cOUP®VO LE To. TPOTLTO, TNG
IEC:- Aokdéntng poyvntobepuikog d10popikog pue In= Ty, Tov QEPETUL 6TNV TIVoKida- Alapopiko pe
gvocbnoio =30 mA. 3. BePaiwdeite 6T1 T0o Mepifdriov Se Bpioketal oe kivouvo Ekpnéng (AD). 4. To kalwdio
TPOPOdOTNONG, oL £ivanl cuvdedenévo otn cuokevn eivot HOS VVF 180vikod yi0. E6mTEPLKOVG X MPOUG.

5. Ewodyete 10 peLHOTOATTN (ATOPVYETE TN YPNON TPITADY TPWL®V Kol UELDCEMV).

9. PYGMIXH

H cvokevn S100£Tel Yeiplotnplo pvduiong TonofeTnUEVO G TPOGTOTEVUEVO TIVOKO 6TO TPOGHio uEPog.

1. ®@gppootarng: Puduilel tn Bepuoxpacio tng cuokevic. 2. AlakOTTNG o.vTicTaong dsEapnevig: Xpnowevst
Y10, Vo, 0VABEL TIG AVTIGTAGELG 0T AEKAVT A TULOAOLTPOL. 3. AlaKORTNG BEPRAVTIKOV ACARTOV: XPNCILEVEL Y10,
va. avdpet T1g Oeppovtikég Adunes. 4. Tvayepprog EMITESOL vEPOL: YTOSEIKVIEL TV OVAYKT ATOKATAGTAGNG
TOL aPYLKOY EMTESOL TOL vEPOY ot Sefapevry. 5. AtakonTng aviywong 86Aov: Xpnoedet yio vo ovoiyet
Kot va, kAgivel 1o 06A0- @éon II avdywon - Oéon O avdnavon- @éon I younriouo. N.B. BeBaiwbeite 011 £xete
oPfnoetl amd TovAdyiotov 10 Aemtd Ta Oeppoviivta eninedo Kot Tig Ogppaivovceg AAUTES TPV YOUNAMCETE TO
060 (BAEme Ek. 7).

10. EAETX0OX KANONIKHX AEITOYPI'IAX

EAETETE OTI: 1. To Bvoua givon cuvdedeuévo. 2. O 00Aog eivarl ovorytds. 3. O SloKOTTNG 0VTIGTOCEMY
AEKAVNG OTLOAOVLTPOL EIVAL EVEPYOTOINUEVOS (TPAGIVO QWS 0VOUUEVO). 4. O S10kOTTNG OEPLOVTIKDOV AOUTOV
givon evepyomoinuévog. 5. To eninedo tov vepod otn de&auevn aTULOAOVTPOL EIVOL GTO, LTTOSEIKVUOUEVH OpLOL.

6. BydAte tuydv amoppdéelg umpootd and tTny ontn tov tAmthpo. 7. EAéyEte T  mpokoabopiopévn Beppokpacio.
givon n emBount. 8. Kpatriote ™ cuokev pokpid and bAIKO eVpAekTo N ue Kivduvo £kpnénc.

11. KAGAPIXMOX THX AEEAMENHX ATMOAOYTPOY

1. Apaipéote TNV NAEKTPIKT TPOPOSOGIN, EVEPYMVTOS ETL TOL YEVIKOD S10KATTT Kol apop®dvtog To Biouo and
v vrodoyxn. 2. Avoiéte tn Bpvion, mov Bpicketon 6to onicbio pépog Tne unyxovic. 3. Kabapiote ta Torympoto
™™g Se€opevng Le Eva LYPO CPOLYYAPL e VEPO Kol OLSETEPN TTPOIOVTO. 4. LTEYVMOOCTE TO. TAVTO LE TPOCOYT,
XPNOWOTOLDVTOG Eva porakd Kot kabopd movi. 5. Kigiote ™ Bpvion tng de€apnevig Kal OmoKATAGTHOTE TNV
NAEKTPIKT TPOPOSOGiaL.




Pokyny pro uzivatele I

Pokyny pro uzivatele: Pokyny pro udrzbu (str. 52):

. Otevfeni obalu 1. Vyména zarovek

. Otevfeni kryciho poklopu 2. Vyména motoru pro zdvihani poklopu
. Cisténi vnitfniho prostoru 3. Schéma chladiciho systému a elektrického zapojeni
. Cisténi poklopu a vnéjsku zafizeni

. Podparné rozpérky pro zasobniky

. Nosi¢ na talife

. PInéni a vyprazdnovani vanicky

. Zapojeni do elektrické sité

. Regulace

10. Kontrola spravného fungovani

11. Cisténi vanicky vodni lazné

O©CO~NOURAWNE

(D UPOZORNENI
Z bezpecnostnich diivodi je velmi diileZité, aby tento navod s pokyny pro pouZiti byl uloZeny v blizkosti
zaFizeni a dostupny pro pripadné prostudovani.
1. Toto zafizeni mohou obsluhovat jen dospélé osoby. Nedovolte détem, aby se dotykaly ovladacich prvki nebo si s
zafizenim hraly. 2. Je zakdzano poskozovat ¢i menit vlastnosti zafizeni. 3. Zapojeni do elektrické sité pfi instalovani
zatizeni mize provadét jen kvalifikovany elektrikaf nebo jina povolana osoba. 4. Nikdy se nepokousejte zafizeni
opravovat sami. Opravy provadéné nezkusenou osobou mohou pfivodit poskozeni nebo zavazné poruchy v
fungovani zafizeni. 5. Opravy tohoto zafizeni mohou provadét vyhradné autorizovana stiediska pro technickou
asistenci. Pouzivejte jen originalni ndhradni dily. 6. Zafizeni neni vhodné pro uskladnéni jiného zbozi nez
potravinového. 7. Vyrobce odmita jakoukoli zodpovédnost za nedodrzovani téchto bezpecnostnich norem. Vyrobce
si vyhrazuje pravo na provadéni jakychkoli zmén za ucelem zlepSeni vyrobku bez predchoziho upozornéni.

@ Nase vyrobky jsou uréené pro vnitini prostory. Neinstalujte je venku pired podnikem/obchodem.

1. OTEVRENi OBALU

KARTONOVA KRABICE 1a. Rozfiznéte stahovaci pasku a vytahnéte krabici smérem nahoru.
DREVENA BEDNA 1b. Rozmontuijte dfevéné desky, dejte pfitom pozor na htebic¢ky. 2. Zasurite vidlice
zdvihaciho prostfedku mezi zafizeni a paletu nebo bednu. 3. Nadzdvihnéte zafizeni. 4. Odsurite paletu
nebo bednu. 5. PoloZte zafizeni na vodorovnou plochu. 6. Pfed vyhozenim obalového materialu
zkontrolujte, zda je prazdny. 7. Rozdélte obalovy material podle sloZeni, abyste usnadnili jeho likvidaci.
8. Zafizeni muzete zajistit pomoci brzdicich prvkd na kole¢kéach (viz obr.1).

2. OTEVRENI KRYCIHO POKLOPU

1. Zapojte zafizeni do elektrické sit&, viz bod 8. 2. Stisknéte spinac elektrického zdvihaciho systému (A)
do pozice €. Il do kompletniho otevieni poklopu. 3. POZN.: Pfed sklopenim poklopu se ujistéte, ze
ohfivané police a ohfivaci zarovka jsou vypnuté déle nez 10 minut (viz obr. 2).

3. CISTENI VNITRNIHO PROSTORU
1. Sejméte ochranny film z ¢asti z nerezové oceli. 2. Vycistéte vnitfni prostor mékkou houbou za pomaci
neutralniho Cisticiho prostfedku. 3. Odstrarite pfipadné necistoty kolem otvoru plovéaku (A) a kolem

vypoustéciho otvoru(B) 4. Otevrete kohoutek v zadni €4sti zafizeni a nechte odtéct zbylou vodu(viz obr.3)

4. CISTENi POKLOPU A VNEJSKU ZARIZENI

1.V z&dném pfipadé nepouzivejte Cistici prostfedky s obsahem alkoholu nebo fedidel, protoze by trvale
poskodily priihledny povrch poklopu. 2. Pouzivejte jen navihéenou mé&kkou houbu. 3. Casti ze dieva
Cistéte prostredky uréenymi pro ¢isténi dfeva, které bézné nakoupite a které jsou vyrobené na bazi
vodnich emulzi a neobsahuji fedidla. 4. Osuste ¢istym hadrem.

5. PODPURNE ROZPERKY PRO ZASOBNIKY

1. Sejméte ochranny film z rozpérek. 2. Usporadejte stfedni rozpérky do pfislusnych stérbin na pficnych
rozpérkach. Jsou mozna rizna usporadani podle formatu a polohy vanicek. 3. Pfipevnéte zasobniky na
rozpérky nastavené podle vaSich potfeb. (viz obr. 4)

6. NOSIC NA TALIRE
Pripevnéte konzoly k vnéjsi strané skfiné. Pouzijte dodané Srouby a pfipravené otvory (viz obr. 5).
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NN  Pokyny pro uzivatele

7.PLNENiAVYPRAZDNOVANI VANICKY

1. PInéni vanicky se provadi ruéné. Davejte pfitom pozor, abyste neprekrocili hladinu, ozna¢enou na
sténach vanicky. 2. Zafizeni je opatfeno zvukovym signalem, ktery se ozve, kdyz je potfeba doplnit vodu
do vanicky. 3. Oteviete kohoutek v zadni ¢asti zafizeni a nechte z vani¢ky odtéct zbylou vodu

8. ZAPOJENI DO ELEKTRICKE SITE

1. Zkontrolujte, zda napéti a kmitoCet v siti odpovidaji Udajim na Stitku zafizeni (A). 2. Zkontrolujte, zda
je sitova zasuvka: a) vybavena vodi¢em pro uzemnéni, b) vhodna pro jmenovity proud, uvedeny na
Stitku, ¢) vybavena ochranou podle norem IEC: - Magneto-tepelny spina¢ (ochranny spinac) s hodnotou
In= jmenovita hodnota uvedena na §titku.- Diferencialni vypinac s citlivosti Id =30 mA. 3. Ovéfte, zda v
prostfedi nehrozi nebezpeci vybuchu (AD). 4. Kabel zafizeni je typu HO5 VVF pro uzaviené prostory.

5. Zapojte do sitové zasuvky (nepouzivejte rozdvojky ani redukce).

9. REGULACE

Zafizeni je na predni strané opatfeno chranénym displejem s ovladacdi pro regulovani funkci.

1. Termostat: reguluje teplotu uvnitf zafizeni. 2. Vypina¢ odporti vani¢ky: pro zapnuti odpor( vani¢ky
vodni lazné. 3. Vypinac€ ohfivacich zarovek: pro zapnuti ohfivacich zarovek. 4. Alarm pro hladinu
vody: hlasi, kdy je potfeba doplnit vodu na pdvodni hladinu. 5. Vypina¢ zafizeni pro zdvihani
poklopu: pro otevirani a zavirani poklopu. Pozice Il zdvih, pozice 0 zastaveni, pozice | zavieni.
POZN.: Nez poklop zavrete zkontrolujte, zda ohfivané police a Zarovky jsou jiz alespor 10 minut vypnuté
(viz obr. 7).

10. KONTROLA SPRAVNEHO FUNGOVANI

PROVEDTE NASLEDUJICi KONTROLU: 1. Zastréka je spravné zasunuta do sité. 2. Poklop je otevieny.
3. Vypina¢ odpor( vodni lazné je zapnuty (zelené svétlo sviti). 4. Vypina¢ ohfivacich Zarovek je zapnuty.
5. Hladina vody ve vaniéce vodni lazné je ve stanoveném limitu. 6. Odstrante pfipadné necistoty kolem
otvoru plovaku. 7. Nastavena teplota odpovida vasim pozadavkim. 8. Neumistujte zafizeni do blizkosti
hoflavych materialt nebo do vybusného prostredi.

11. CISTENI VANICKY VODNI LAZNE

1. Odpoijte pfivod elektrické energie stisknutim hlavniho vypinace a vytahnéte zastréku ze sité.

2. Otevrete kohoutek v zadni ¢asti zafizeni. 3. Vycistéte stény vanicky mékkou navihéenou houbou za
pomoci neutralniho Cisticiho prostfedku. 4. VSe dukladné osuste mékkym a Cistym hadrem. 5. Zavrete
kohoutek vani¢ky a pfipojte zafizeni do sité.




Kasutusjuhend [N

Kasutusjuhend: Hooldusjuhend (Lk 52):

. Pakendi avamine 1. Lampide vahetamine

. Kaitsekatte avamine 2. Katte tdstemootori vahetamine
. Sisekambri puhastamine 3. Kilmutusseadme skeem ja elektriskeem
. Katte ja vélisosa puhastamine

. Séilitusnéude vahehoidikud

. Taldrikualus

. Kambri taitmine ja tiihjendamine

. Elektriihendused

. Reguleerimine

10. Hea t6okorra kontrollimine

11. Topeltkastruli paagi puhastamine

OCO~NOUA,WNE

(@ HOIATUSED

Turvalisuse huvides on vaga oluline, et seda juhendit hoitaks seadme juures kdeparast edasiseks
konsulteerimiseks.

1. Kéesoleva seadmega v@ivad tootada ainult tdiskasvanud inimesed. Mitte lubada lastel juhtnuppe
puutuda ega nendega méangida. 2. On keelatud muuta seadme tehnilisi omadusi. 3. Seadme
paigaldamisel vajalikud elektritéod peab teostama kvalifitseeritud elektrik vdi asjatundja. 4. Mitte kunagi
puuda seadet ise parandada. Asjatundmatute isikute poolt teostatud parandused vdivad pdhjustada
kahjustusi vdi raskeid avariisid. 5. Kdesoleva seadme hooldustdid peab teostama volitatud Tehnilise
hoolduse keskus. Kasutada ainult originaalseid varuosi. 6. Seade on mdeldud ainult toiduainete
sailitamiseks ja ei sobi muude kaupade hoidmiseks. 7. Tootja ei vastuta, kui kdesolevaid ohutusndudeid
ei jargita. Tootja jatab endale diguse teha muudatusi seadme arendamise eesmargil ette teatamata.

Meie tooted on méeldud kasutamisek siseruumides palume neid mitte paigaldada valjapoole
ruume/arihooneid.

1. PAKENDI AVAMINE

PAPPKASTI PAKEND 1a. Ldigata kinnitusriba katki, tdsta kast Ules ja votta ribad ara. PUITKASTI
PAKEND 1b. T6mmata naelad ettevaatlikult puitlaudadest vélja. 2. Asetada kahveltdstuki harud seadme
ja kaubaaluse voi kasti vahele. 3. Tosta seade Ules. 4. Eemaldada kaubaalus vdi kast. 5. Asetada seade
tasasele, horisontaalsele pinnale. 6. Enne pakendi &ra viskamist veenduda, et see on tuhi. 7. Sorteerida
pakkematerjalid koostise jargi lihtsustamaks jaatmekaitlust. 8. Seadet on v6imalik paigal hoida
rattapidurile vajutades (vt Joon. 1).

2. KAITSEKATTE AVAMINE

1. Uhendada pistik elektrivdrku, nagu on kirjeldatud Peatiikis 8. 2. Taielikuks avamiseks vajutada
elektritdstuki lUliti (A) asendisse Il. 3. NB: Veenduda, et kuumenenud riiulid ja kittelambid on valja
[0litatud v&hemalt 10 minutit enne katte alla laskmist (vt Joon. 2).

3. SISEKAMBRI PUHASTAMINE
1. Eemaldada kaitsekile roostevabast terasest osadelt. 2. Puhastada kamber pehme késna ja neutraalse
{ puhastusvahendiga. 3. Eemaldada takistused ujuvpaagi ava (A) ja tihjendusava eest (B). 4. Avada
| seadme taga asuv kraan ja lasta jaakvesi valja (vt Joon. 3).

4. KATTE JA VALISOSA PUHASTAMINE

1. Valtida kindlasti alkoholi vdi lahusteid sisaldavate puhastusvahendite kasutamist, sest need
kahjustavad katet podrdumatult, rikkudes selle I&bipaistvust. 2. Kasutada ainult pehmet niisutatud késna.
3. Puitpindu puhastada spetsiaalsete vesiemulsioonipdhiste lahustivabade vahenditega, mis on
kaubanduses uldiselt saadaval. 4. Kuivatada puhta lapiga.

5. SAILITUSNOUDE VAHEHOIDIKUD

1. Eemaldada kaitsekile vahehoidikutelt. 2. Asetada keskmised vahehoidikud ettenéhtud salkudesse
ristiasetsevatel vahehoidikutel. V6imalikud on erinevad paigutused erinevate sailitusndude kujule ja
asendile. 3. Seejarel paigaldada sailitusnbud oma soovi jargi asetatud vahehoidikutele. (Vt Joon. 4).
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NN Kasutusjuhend

6. TALDRIKUALUS
Kinnitada riiulikandurid kapi vélisosale,kinnitades need kaasasolevate kruvidega olemasolevatesse
avadesse (vt Joon. 5).

7. KAMBRI TAITMINE JA TUHJENDAMINE

1. Kamber tuleb taita kasitsi, poorates tahelepanu, et mitte Gletada kambri seintel margitud taset.
2. Seade on varustatud helisignaaliga, mis annab marku, kui on vaja veetase taastada. 3. Kambri
tihjendamiseks avada seadme tagaosas asuv kraan.

8. ELEKTRIUHENDUSED

1. Veenduda, et elektrivBrgu pinge ja sagedus vastavad seadmele kinnitatud andmesildil (A) mérgitud
vaartustele. 2. Veenduda, et elektripistikupesa on: a) varustatud maandusjuhtmega. b) sobiv andmesildil
maérgitud nimivooluga. c) varustatud kaitsega vastavalt IEC kaitseklassi standarditele:- residuaalvoolu
magnet-termokaitselliliti (tavaliselt pdéstelliliti), mille In= andmesildil mérgitud nimivéértus.-
Diferentsiaalse tundlikkusega Id =30 mA. 3. Kontrollida, et keskkond ei ole plahvatusohtlik (AD).

4. Seadmele paigaldatud thendusjuhe HO5 VVF on m&eldud kasutamiseks siseruumides. 5. Unendada
pistik pistikupessa (mitte kasutada kolmikpistikupesa ega siirdmikke).

9. REGULEERIMINE

Seade on varustatud juhtnuppudega, mis asuvad kaitstud juhtpaneelis seadme esiosas.

1. Termostaat: reguleerib seadme temperatuuri. 2. Kambri takistuselementide liiliti: kasutatakse
topeltkastruli paagi kittetakistite sisse lulitamiseks. 3. Kiittelampide liiliti: kasutatakse kittelampide
pdlema panemiseks. 4. Veetaseme alarm: annab marku, kui on vaja taastada kambri esialgne veetase.
5. Katte tosteluliti: kasutatakse katte avamiseks ja sulgemiseks Asend Il tdstmine Asend O paigal
Asend | alla laskmine. NB: Veenduda, et kuumad riiulid ja kiittelambid on vélja lUlitatud vahemalt 10
minutit enne katte alla laskmist (vt Joon. 7).

10. HEA TOOKORRA KONTROLLIMINE

KONTROLLIDA, ET: 1. Pistik on pistikupesas. 2. Kate on avatud. 3. Topeltkastruli paagi kuttetakisti lUliti
on sisse lulitatud (roheline lamp pdleb). 4. Kuttelampide luliti on sisse llitatud. 5. Veetase topeltkastruli
paagis on margitud taseme piires. 6. Eemaldada takistused ujuvpaagi avade eest. 7. Kontrollida, et
kuvatav temperatuur vastab soovitud temperatuurile. 8. Hoida seade eemal sittivatest vai
plahvatusohtlikest materjalidest.

11. TOPELTKASTRULI PAAGI PUHASTAMINE

1. Lulitada elektritoide pistikupesa juhtlilitist valja ja tdmmata seejarel pistik pistikupesast vélja. 2. Avada
seadme tagaosas asuv kraan. 3. Puhastada kambri seinad pehme vee vdi neutraalse
puhastusvahendiga niisutatud kédsnaga. 4. Kuivatada k8ik osad hoolikalt pehme puhta lapiga. 5. Sulgeda
kambri kraan ja lllitada elektritoide uuesti sisse.




Instrukcija operatoram G

Instrukcija operatoram: Instrukcija tehniskas apkopes darbiniekam (52.1pp):

. lepakojuma atverSana 1. Lampu nomainiSana

. Aizsardzibas kupola atvérsana 2. Kupola pacel3anas motora nomaina

. lek8gjas tilpnes tirisana 3. Saldésanas ierices shéma un elektriska shéma
. Kupola un aréjas dalas tirisana

. Tilpnu balstu sadalitaji

. Atbalsta plaukti

. Tilpnes piepildiSana un iztukSoSana

. Piesleég$ana elektroenergijas tiklam

. Kontroles sledzi

10. Pareizas funkcionéSanas parbaude

11. Dubulttilpnes tiriSana

OCO~NOOOTA~AWNE

(@ uzmaNiBU

Ir loti svarigi, lai dota instrukcija glabatos kopa ar iekartu turpmak sekojosSajam konsultacijam
drosibas tehnikas zina.

1. Doto iekartu drikst iedarbinat tikai pieaugusie. Bérniem vajadzétu noliegt operét ar un vadibas pogam
un rokturiem, vai spéléties ar iekartu. 2. Ir aizliegts izmaintt vai modificét iekartas 1pasibas.

3. Elektrotehnisko dalu, kas ir saistita ar iekartas instalaciju, drikst veikt kvalificEtam specialistam
elektrikim, vai kompetentam specialistam. 4. Nekada gadijuma nav pielaujams iekartu remontét
patstavigi. Remontdarbi, ko ir veicis nekvalificéts personals, var radit nopietnus bojajumus un
funkcionéSanas problémas. 5. Tehniska palidziba, attieciba uz iekartu, ir javeic autorizétam tehniskas
apkalpes centram. Jaizmanto tikai originalas rezerves dalas. 6. lekarta nav piemérota jeb kadu produktu
glabasanai, kas nav partikas produkti. 7. Razotajuznémums neuznemas nekadu atbildibu gadijuma, ja
netiek ievérotas minétas droSibas normas. Tas pats attiecas arT uz modifikacijas veikSanas tiesibam,
iekartas uzlaboSanas nolukos, kas veikts bez iepriek§€jas razotaja informéSanas.

@ Musu produkti paredzeéti tikai iekSéjai lietoSanai neinstalét arpus uzneémumalveikala telpam.

1. IEPAKOJUMA ATVERSANA

IEPAKOJUMS KARTONA KARBA 1a. Pargriezt virvi, nonemt karbu, pavelkot to uz augsu.
IEPAKOJUMS KOKA KASTE. 1b. Iznemt naglas no koka déliem, Tpagu uzmanibu pievérsot naglam.
2. levietot pacéléja dakSas-spiles starp iekartu un paleti vai kasti. 3. Pacelt iekartu. 4. Nonemt paleti vai
kasti. 5. Novietot iekartu uz ltldzenas horizontalas virsmas. 6. Pirms iepakojuma izmesanas
parliecinieties, vai taja nekas nav palicis. 7. No iepakojuma jaiznem visi priekSmeti - darba atvieglo$anai
vislabak to izdarTt atbilstoSi montazas secibai. 8. Var nodro3inat iekartas blokéSanu ar ritenu bremzes
palidzibu (skatit 1. zim.).

2. AIZSARDZIBAS KUPOLA ATVERSANA

1. levietot kontaktdaksu rozeté, ka aprakstits 8.nodalijuma. 2. Nospiest pacelSanas mehanisma
elektrisko sledzi (A), novietojot to pozicija ,II” I1dz pilnigai atvérSanai 3. leverojiet: izsleédziet
sildelementu plauktus un karstlapmas 10 minates pirms vaka nolaiSanas (sk. 2. att.).

3. IEKSEJAS TILPNES TIRISANA
1. Nonemiet aizsargplévi no iekartas neriséjoda térauda dalam. 2. Notiriet tilpni ar mikstu sakli un

neitralu tiriSanas 1dzekli. 3. Nonemiet aizsprostus no notekas atveres (A) un drenazas atveres (B).
4. Atveriet kranu iekartas aizmugures dala, lai pari palikusais Gdens var iztecé (sk. 3. att.).

4. KUPOLA UN AREJAS DALAS TIRISANA

kupolu, Tpa$i to caurspidigu dalu. 2. Izmantot tikai mikstu mitru sdkli. 3. Koka virsmas jatira ar
specialiem dzekliem, kas pieejami pardoSana I1dzek|i uz ddens emulsiju bazes bez Skidinatajiem.
4. Noslauctt ar tiru audumu.

5. TILPNU BALSTU SADALITAJI

1. Nonemiet aizsargplévi no turétajiem. 2. Izvietojiet starplikas garo balstu gropités. Ir iesp&jamas
dazadas konfiguracijas dazada lieluma tilpném un to izvietojumu. 3. Izvietojiet tilpnes/konteinerus péc
savas gaumes un prasibam (sk. 4. att.).
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6. ATBALSTA PLAUKTI
Piestipriniet plauktus aréjam korpusam, no iekSpuses pieskrivéjot skriives Saja nolika paredzétajos
cauruminos (sk. 5. att.).

7. TILPNES PIEPILDISANA UN IZTUKSOSANA

1. Tilpne ir jauzpilda ar rokam, neparsniedzot noradito limeni uz tilpnes sienam. 2. Kad tvertnei ir japielej
klat Gdens, atskanés akustisks bridinajuma signals. 3. Lai iztukSotu tvertni, atveriet kranu iekartas
aizmuguré

8. PIESLEGSANA ELEKTROENERGIJAS TIKLAM

1. Japarliecinas, vai elektroenergijas tikla spriegums un stravas frekvence atbilst datiem, kas noraditi uz
aprikojuma plaksnites (A). 2. Japarliecinas, vai rozete ir a) aprikota ar attiecigu zeméjumu, b) piemérota
uz plaksnites noraditajiem stravas parametriem, c) aprikota ar nepiecieSamo aizsardzibu atbilsto$i IEC
normativiem: - magnétiski- termisks diferencials slédzis (vairakuma gadijumu izglabj dzivibu) ar "In” =
attieciga tabula noradits lielums. Diferenciators ar jutigumu Id = 30 mA. 3. Japarliecinas, ka telpa nav
iespéjama spradziena draudu (AD). 4. Japarliecinas, ka iekartas piesledzams energoapgades vads ir
HO5 VVF, kas ir piemérots iekstelpam. 5. Jaievieto kontaktdak$a rozeté (nedrikst izmantot trejgabalus vai
reduktorus).

9. KONTROLES SIEDZI

lekartas funkciju sledzi ir izvietoti aizsardzibas panell iekartas priekdpusé. 1. Termostats: lai noregulétu
temperatdru iekarta. 2. Tilpnes pretestibas slédzis: lai ieslégtu dubulttilpnes rezistorus. 3. Sildlampu
slédzis: lai ieslégtu sildlampas. 4. Udens limena bridinajuma signals, kas norada, kad japielej Gdens.
5. Vaka pacelSanas slédzis: lai atvértu un aizvértu vaku - Il pozicija, lai paceltu - O pozicija, lai apturétu
- | pozicija, lai nolaistu. leverojiet: izslédziet sildelementu plauktus un karstlapmas 10 mindtes pirms
vaka nolaiSanas (sk. 7. att.).

10. PAREIZAS FUNKCIONESANAS PARBAUDE

PARBAUDIET, VAI: 1. Kontaktdak3a ir ieslégta; 2. Vaks ir vala; 3. Dubulttilpnes pretestibas slédzis ir
ieslégts (iedegas zala spuldzite); 4. Sildlampas ir ieslégtas; 5. Udens limenis dubulttilpné ir
nepiecie$amaja liment. 6. Nonemiet aizsprostus no notekas atveres. 7. Parbaudiet, vai temperatdra ir
pareizi noreguléta. 8. Uzmaniet, lai iekartas tuvuma neatrastos nekadi uzliesmojosi materiali vai jebkadas
citas uguns nedro$as un bistamas vielas.

11. DUBULTTILPNES TIRISANA

1. Izslédziet iekartu un atvienojiet no elektroenergijas tikla. 2. Atveriet kranu iekartas aizmugures dala.
3. Notiriet tilpnes sienas ar mikstu sakli, kas samércéts Gdens un sodas $kiduma. 4. Ripigi noslaukiet,
[Tdz ta nozuvusi. 5. Aizveriet kranu un pieslédziet elektroenergijas tiklam.




Operatoriaus vadovas I

Operatoriaus vadovas: Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas (53 p.):

. Pakuotés atidarymas 1. Lempy keitimas

. Apsauginio gaubto atidarymas 2. Gaubtg pakelianCio motoro keitimas
. Vidinés talpos valymas 3. Saldymo sistemos schema ir elektros schema
. Gaubto ir iSorés valymas

. Atraminiai padékliuky skyrikliai

. Léks&¢iy laikikliai

. Talpos pripildymas ir iStustinimas

. Pajungimas prie elektros tinklo

. Reguliavimas

10. Veikimo tinkamumo patikrinimas

11. Tynés valymas

O©CO~NOURAWNE

(D DEMESIO

Labai svarbu Sig knygele saugoti drauge su jranga, kad saugos sumetimais visada bty galima ja
pasiskaityti.

1. Sig jrangg jjungti gali tik suauge Zzmonés. Neleiskite vaikams gadinti valdikliy ar jais Zaisti.

2. Draudziama keisti jrangos technines savybes ar kitaip ja modifikuoti. 3. Instaliavimui reikalingus
techninius darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas ar kompetetingas specialistas. 4. Niekada nebandyti
patiems remontuoti jrangos. Remonto darbus atliekant nejgudusiems asmenims, gali bati padaryta zala
ar kilti rimty sutrikimy. 5. Sios jrangos priezidrg turi atlikti jgaliota Techniné tarnyba. Naudoti tik originalias
atsargines dalis. 6. Jranga skirta tik maisto produkty saugojimui. 7. Gamintojas atmeta bet kokig savo
atsakomybe tuo atveju, jei nebuvo laikomasi Cia pateikty saugos taisykliy. Be to, gamintojas pasilieka sau
teise be atskiro jspéjimo atlikti jrangos patobulinimus.

(D Musy gaminiai skirti patalpoms neinstaliuokite jy lauke uz parduotuvés/ jstaigos riby.

LT .
- 1. PAKUOTES ATIDARYMAS

—_—

IPAKAVIMAS KARTONO DEZEJE 1a. Nupjauti suverzimo juosta, istraukti déze pakeliant jg j virsy.
|PAKAVIMAS MEDINEJE DEZEJE 1b. IStraukti i$ lenty vinis, su vinimis elgtis atsargiai. 2. Jvaziuoti
pakeltuvo Sakémis tarp aparato ir padéklo ar dézés. 3. Pakelti aparatg. 4. Pasalinti padékla ar déze.
5. Pastatyti aparatg ant horizontalaus iSlyginto pavirSiaus. 6. Prie$ iSmetant pakuote jsitikinti, ar joje nieko

neliko. 7. 1SraSiuoti pakavimo medziagas, kad jas baty lengviau utilizuoti. 8. Aparatg galimg uzfiksuoti
uzblokuojant stabdziais jo ratus (zr.1 pav.).

2. APSAUGINIO GAUBTO ATIDARYMAS

1. Jkisti kiStuka | el. lizda, kaip aprasyta 8 skyriuje. 2. Paspausti elektroninio pakélimo jungiklj (A) j padétj
I, kol gaubtas iki galo atsidarys. 3. N.B.: prieS nuleidziant gaubta, jsitikinti kad kaitinamos lentynos ir
kaitinimo lempos pabuvo iSjungtos ne maziau 10 minuciy (Zr.2 pav.).

3. VIDINES TALPOS VALYMAS

1. Nuimti apsaugine plévele nuo nertdijancio plieno pavirSiy. 2. 18valyti talpg minksta kempine ir
neutraliais valikliais. 3. Pasalinti kliuvinius, galimai susidariusius ties pladuro (A) ir ties drenazo angomis
(B). 4. Atsukti Ciaupg uzpakalinéje jrenginio dalyje, kad iStekéty visas likes vanduo (zr. 3 pav.).

4. GAUBTO IR ISORES VALYMAS

1. Jokiu bddu nenaudoti valikliy, kuriy sudétyje yra spirito ar tirpikliy: Sie nepataisomai sugadinty gaubta,
jis netekty skaidrumo. 2. Naudoti tik minkstg sudrekintg kempine. 3. Medinius pavirSius reikia valyti
specialiais valikliais, kuriy yra prekyboje; jie pagaminti i§ vandens emulsijos, be tirpikliy. 4. Nusausinti
Svariu audeklu.

5. ATRAMINIAI PADEKLIUKY SKYRIKLIAI

1. Nuimti nuo skyrikliy apsaugine plévele. 2. Tarpinius skyriklius jstatyti j tam skirtas kiaurymes
skersiniuose skyrikliuose. Priklausomai nuo padékliuky formato ir padéties jmanomi jvairds komponavimo
variantai. 3. Ant jtaisyty skyrikliy savo nuoZidra sustatyti padéekliukus (Zr.4 pav.).

6. LEKSCIY LAIKIKLIAI
Pritvirtinti konsoles prie iSorés baldo, j tam skirtas kiaurymes jsukant komplekte esancius varztus (zr. 5
pav.).
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7. TALPOS PRIPILDYMAS IR ISTUSTINIMAS

1. Talpos pripildymas turi bati atliekamas rankiniu badu, zidrint, kad nebdty virSytas talpos sienelése
pazymeétas lygmuo. 2. Aparatlroje jtaisytas garsinis signalas, jspéjantis, kad atéjometas papildyti
vandens lygj. 3. Norint talpg iStustinti, reikia atsukti uzpakalinéje jrenginio dalyje esantj Ciaupag

8. PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

1. |sitikinti, kad tinklo jtampa ir daznis atitinka nurodytus skydelyje (A), jtaisytame ant aparato. 2. Jsitikinti,
ar maitinimo lizdas: a) yra su jZzeminimo laidu. b) atitinka skydelyje nurodytg nominalig srove. ¢) yra su
IEC reikalavimus atitinkanciomis saugomis: magnetoterminiu diferencialiniu jungikliu, kurio In= nominali
skydelyje nurodyta verté.- Diferencialu, kurio jautrumas Id=30 mA. 3. ]sitikinti ar aplinkui néra sprogimy
pavojaus (AD). 4. Aparatlroje sumontuotas kebelis "HO5 VVF" skirta patalpoms. 5. Jkisti kiStuka | elektros
lizdg (nenaudoti triSakio ar sutrumpinimy).

9. REGULIAVIMAS

Aparatira komplektuojama su reguliavimo valdikliais jtaisytais apsaugotame pulte priekingje jos dalyje.
1. Termostatas: reguliuoja aparatdros temperatirg. 2. Talpos teny jung.: jjungia tynés kaitinimo
elementus. 3. Kaitinimo lempy jung.: jungia kaitinimo lempas. 4. Vandens lygmens

aliarmas: signalizuoja apie batinybe atkurti talpoje pradinj vandens lygj. 5. Gaubto pakélimo

jung.: atidaro ir uzdaro gaubtg - Padeétis Il pakélimas- Padétis O sustojimas- Padétis | nuleidimas.

N.B.: prie$ nuleidziant gaubta, jsitikinti kad kaitinamos lentynos ir kaitinimo lempos pabuvo iSjungtos ne
maziau 10 minuciy (Zr.7 pav.).

10. VEIKIMO TINKAMUMO PATIKRINIMAS

ISITIKINTI AR: 1. KiStukas statytas j lizdg. 2. Atidarytas gaubtas. 3. Jjungtas tynés kaitinimo elementy
jungiklis (Sviecia zalia lemputé). 4. Jjungtas kaitinimo lempy jungiklis. 5. Vandens lygmuo tynéje yra
nurodytose ribose. 6. Pa3alinti kliuvinius nuo pladuro angos, jei tokiy susidaré. 7. Patikrinti, ar nustatyta
reikiama temperatdra. 8. Laikyto aparatira atokiai nuo degiy ar sprogiy medziagy.

11. TYNES VALYMAS

1. Atjungti maitinimo jtampg, pasukant bendrajj jungiklj ir iStraukiant i$ elektros lizdo kiStukg. 2. Atsukti
Ciaupag jtaisytg uzpakalinéje jrenginio dalyje. 3. I1Svalyti talpos sieneles minksta, vandenyje ar neutraliuose
valikliuose sudrékinta kempine. 4. Viskg kruops$c&iai nusausinti mink&tu ir Svariu audeklu. 5. UZsukti talpos
¢iaupg ir atkurti elektros maitinima.




Felhasznal6i kézikonyv I

Felhasznalo6i kézikonyv: Karbantartasi kézikonyv (53. old.):

. A csomagolas felbontasa 1. Fénycsotvek cseréje

. Avédébara kinyitasa 2. A buraemel® motor cseréje
. A belsd tartaly tisztitasa 3. Hltéberendezés vazlatrajza és elektromos véazlatrajz
. Abura és a kultér tisztitasa

. Arekeszek tavolsagtarté elemei

. Tanyértarté

. Atartdly feltoltése és kilritése

. Csatlakoztatas az elektromos hal6zathoz

. Szabalyozas

10. A szabalyos mik&dés ellenérzése

11. Avizfiirdd tartély tisztitasa

OCO~NOUOA~AWNE

(D EL6IRASOK

Nagyon fontos, hogy a berendezéssel megorizzék ezt a hasznalati kézikonyvet biztonsagi okokbdl
a jovobeni tanulmanyozas céljara.

1. Ezt a berendezést csak felnétt személyek miikodtethetik. Ne engedélyezzék a gyermekeknek, hogy
megrongaljak a vezérlérendszert és jatsszanak a berendezéssel. 2. A berendezés jellemzdinek
megvaltoztatdsa vagy akar a modositasa is tilos. 3. A berendezés beépitéséhez sziikséges villamossagi
munkakat szakképzett villanyszerelé vagy hozzaérté személy végezheti el. 4. Soha ne probaljak
egymaguk megjavitani a berendezést. Tapasztalatlan személyek altal végzett javitasok karokat vagy
komoly miikddési zavarokat okozhatnak. 5. Ezen a berendezésen a szervizszolgaltatast az arra
feljogositott Mliszaki Szervizszolgalat hajthatja végre. Csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzanak.
6. A berendezés nem alkalmas az élelmiszereken kivil mas termékek tartésitasara. 7. A gyart6 cég
minden felel6sséget elh&rit magatol abban az esetben, ha nem tartjak be ezeket a balesetmegel6zési
szabdlyokat. Ezenkivil fenntartja maganak a jogot a barmilyen el6zetes értesités nélkuli, fejlesztési célu
maédositasok bevezetésére.

(D A termékeink beltéri felhasznalasuak ne épitsék be azokat helységek/iizletek kilterébe.

o 1. A CSOMAGOLAS FELBONTASA
KARTONDOBOZ CSOMAGOLAS 1a. Vagjak el a tartészalagot, felfelé hlizzak le a dobozt.

FALADA CSOMAGOLAS 1b. Feszitsék fel a fadeszkakat, 6vatosan jarjanak el a szégek miatt.
2. Vezessék be az emel6 villait a berendezés és a rakodoélap vagy a lada kézé. 3. Emeljék fel a
berendezést. 4. Tavolitsak el a rakodolapot vagy ladat. 5. Helyezzék a berendezést egy vizszintes
kiegyenlitett feluletre. 6. Figyeljenek arra, hogy ne hagyjanak semmit a csomagoldéanyagban, miel6tt azt
eldobndk. 7. A csomagoléanyagokat dsszetételiik alapjan kilonitsék el, ezaltal az Gjrafeldolgozasukat
segitik. 8. A berendezés a kerekeknél fékmikddtetéssel rogzithetd (lasd 1. abra).

2. AVEDOBURA KINYITASA

1. Kdssék be a csatlakozédug6t az elektromos hal6zatba a 8. pontban leirtak szerint. 2. Nyomjak be az
elektromos emel6 kapcsoléjat (A) a ll-es poziciéba a teljes kinyitasig. 3. Megj.: Gy6z6djenek meg arrol,
hogy a bira leengedése el6tt legalabb 10 perccel lekapcsoltak a polcok melegitését és a melegitdé
lampatesteket (lasd 2. abra).

3. ABELSO TARTALY TISZTITASA

1. Tavolitsak el a védéféliat az inox acélrél. 2. Puha szivaccsal és semleges tisztitdszerekkel tisztitsak a
tartalyt. 3. Vegyék ki a dugulast okozo hulladékokat az Usz6 nyiladsa (A) és az elvezetdnyilas (B) eldl.

4. Nyissék ki a gép hatso részére felszerelt csapot a visszamaradt viz levezetéséhez (lasd 3. 4bra).

4. ABURA ES A KULTER TISZTITASA

1. Feltétlendl kertljék az alkohol- vagy oldészertartalmu tisztitdszereket, amelyek jovatehetetlentl
karositanak a burat, veszélyeztetve annak atlatszésagat. 2. Csak egy nedves, puha szivacsot
hasznaljanak. 3. A fafeliileteket a kereskedelemben kénnyen megtalalhaté vizes emulziés alapd,
oldészereket nem tartalmazd, specifikus termékekkel tisztitsak. 4. Egy tiszta torl6ruhaval szaritsak.

5. AREKESZEK TAVOLSAGTARTO ELEMEI

1. Vegyék le a védéfoliat a tavolsagtartd elemekrdl. 2. Helyezzék el a kozépsoé tartbelemeket a
kereszttartd elemeken l1évé megfelel nyilasokba. Kilonféle 6sszeallitasok allnak rendelkezésre a
rekeszek formajatél és a poziciojatol figgéen. 3. Végil kivansaguknak megfeleléen illesszék a
rekeszeket az elékészitett tartéelemekre (lasd 4. abra).
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6. TANYERTARTO
Rogzitsék a tartéelemeket a berendezés kilsé részéhez oly médon, hogy csavarozzak be a mellékelt
csavarokat a megfeleld furatokba (lasd 5. abra).

7. ATARTALY FELTOLTESE ES KIURITESE

1. A tartaly feltdltését manudlisan kell elvégezni, tigyelve arra, hogy ne 1épjék tul a tartély oldalfalain
megjeldlt szintet. 2. A berendezés egy hangjelzés kibocsatasara alkalmas, amely a vizszint
visszadllitasanak sziikségességét jelzi. 3. Nyissak ki a gép hatsoé részében felszerelt csapot a tartaly
kilritéséhez

8. CSATLAKOZTATAS AZ ELEKTROMOS HALOZATHOZ

1. Gy6zbdjenek meg arrdl, hogy a haldzati fesziltség és frekvencia megegyezzen a készullékre erdsitett
tablacskan (A) feltlintetett adatokkal. 2. Bizonyosodjanak meg arrél, hogy a halézati csatlakozéaljzat

a) Foldelt vezetékkel rendelkezzen. b) a tabla szerinti névlieges aramhoz alkalmas legyen. ¢) az IEC
szabvanyok altal el6irt védelmekkel rendelkezzen: differencialis magneses termikus megszakité
(hétkéznapiasan kifejezve életmentd) és In =tablan feltiintetett névleges érték.-Differencialis 1d=30 mA
érzékenyseéggel. 3. Ellendrizzék, hogy a kdrnyezet ne legyen robbanasveszélyes (AD). 4. A készulékre
szerelt tApvezeték: HO5 VVF, beltéri hasznélatra alkalmas. 5. lllesszék be a csatlakozodugét (ne
hasznaljanak harmas csatlakozét és reduktorokat).

9. SZABALYOZAS

A berendezés az elsé részen talalhato védett kapcsolétablan elhelyezett szabalyozé vezérlérendszerrel
rendelkezik. 1. H6fokszabalyoz6: A berendezés hémérsékletét szabalyozza. 2. Tartaly fiitéellenallas
megszak.: A vizfurdd tartély fitéellenéllasanak bekapcsolasara szolgal. 3. Melegité lampatestek
kapcs.: A melegité lampatestek bekapcsolasara szolgal. 4. Vizszint kijelzé: A tartalyban a kezdeti
vizszint visszadllitasanak sziikségességét jelzi. 5. Buraemeld kapcs.: A bara kinyitasara és lecsukasara
szolgal - Il felemelés pozicié - 0 ledllas pozici6 - | leengedés pozicid. Megj.: Gy6z6djenek meg arrdl,
hogy a bura leengedése elétt legalabb 10 perccel lekapcsoltak a polcok melegitését és a melegité
lampatesteket (l&sd 7. abra).

10. A SZABALYOS MUKODES ELLENORZESE

ELLENORIZZEK, HOGY: 1. A csatlakozddugé be legyen kétve. 2. A bura nyitva legyen. 3. A vizfurdd
fatéellenallas megszakité be legyen kapcsolva (vilagitd zold fény). 4. A melegité lampatestek kapcsoldja
be legyen kapcsolva. 5. A vizfurdd tartalyban a vizszint a megjel6lt hatarokon belul legyen. 6. Tavolitsak
el az esetleges dugulast okozé hulladékokat az Uszé nyilas elél. 7. Ellenérizzék, hogy a kivant
hémérséklet legyen beallitva. 8. Tartsak tavol a berendezést gyulékony vagy robbanasveszélyes
anyagoktol.

11. A ViZFURDO TARTALY TISZTITASA

1. A fé6kapcsolo allithsaval és a csatlakozodugonak az aljzatbdl valo kihizaséaval kapcsoljak le a halozati
csatlakozast. 2. Nyissak ki a gép hatso részén felszerelt csapot. 3. Tisztitsdk meg a tartaly oldalfalait egy
vizzel vagy semleges tisztitdszerekkel nedvesitett szivaccsal. 4. Egy puha és tiszta térléruha
alkalmazasaval gondosan szaritsanak meg minden részt. 5. Zarjak el a tartaly csapjat és kdssék vissza a
hélézati csatlakozast.




Manwal ghall uzu

Manwal ghall uzu: Manwal ghall-manutenzjoni (Pg. 53):

1. Istruzzjonijiet ta' kif tnehhi l-ippakkjar 1. Tibdil tal-lampi

2. Kif tiftah |-ghatu 2. Tibdil tal-mutur ta' alzar ta' I-ghatu

3. Tindif tal-vaska interna 3. Skizz ta' I-impjant ta' refrigerazzjoni u skizz ta' I-
4. Tindif tal-ghatu u ta'barra elettriku

5. Zammejja gHar-recipjenti

6. Zammejja tal-platti

7. Mili u zvojtar tal-vaska

8. Konnessjoni mal- mejns

9. Kontrolli

10. I¢cekkjar ghal hidma korretta
11. Tindif tal-vaska banju-marija

(D ATTENZJONI

Importanti hafna li dan il-manwal ta' istruzzjonijiet jinzamm ma' I-appliance biex jigi kkonsultat
anke' fil-futur, ghal ragunijiet ta' sikurta'.

1. Dan l-appliance irid jithaddem biss minn persuni adulti. Tfal m'ghandhomx jithallew ibabsu jew jilaghbu
bil-pumijiet. 2. Mhuwiex permess tibdil fil-karatteristicl tal-appliance. 3. Xogholijiet elettri¢i nec¢essarji
ghall-installazjoni tal-appliance iridu jkunu ezegwiti minn elettri¢isti kwalifikati jew minn persuni
kompetenti. 4. Wiehed m'ghandu gatt jipprova jsewwi l-appliance wahdu. Tiswija maghmula minn persuni
mhux tal-mestjier jistghu jikkawzaw danni serji. 5. Tibdil jew tiswija fl-appliance ghandhom isiru biss minn
centru ta' Assistenza Teknika awtorizzat. Uza biss partijiet originali. 6. L-appliance huwiex mahlug biex
jikkonserva oggetti ohra li mhumiex alimentari. 7. Id-ditta li holgot I-appliance ma' terfax responsabilita’
meta n-normi specifikati ma jigux rispettati u I-mizuri ta' prikawzjoni ma‘jigux mehuda. Id-ditta tirrizerva d-
dritt li taghmel t-tibdil kollu ne¢essarju f'dawn il-kazijiet minghajr pre-avvis.

(D ll-prodotti taghna huma ghall-uzu intern tinstallax fuq barra tal-bini/hwienet.

1. ISTRUZZJONUIET TA' KIF TNEHHI L-IPPAKKJAR

IPPAKKJAR TAL-KARTUN: 1a. Agta’ I-faxxa ta' fuq u gholli I-ippakkjar tal-kartun KAXXA

“ TAL-INJAM: 1b. Nehhi I-imsiemer mill-kaxxa tal-injam b'attenzjoni. 2. Dahhal il-frieket tal-forklifter bejn I-
appliance u |-kaxxa. 3. Gholli I-appliance. 4. Nehhi I-kaxxa. 5. Poggi l-appliance fuq wic¢ ¢att u lixx.

6. Kun zgur li ma fadal xejn fl-ippakkjar gabel ma tarmi. 7. Issepara |-materjal tal-ippakjar biex tiffacilita r-

rimi tieghu. 8. Tista' zzomm |-appliance f'postu billi tuza I-pedali tal-brejkijiet (ara fig. 1).

2. KIF TIFTAH L-GHATU

1. Ikkonektja s-supply tad-dawl kif deskritt f'kapitlu 8. 2. Aghfas is-swicc elektroniku biex toghlih (A) al
pozzizjoni Il sakemm jinfetah kollu. 3. N.B.: Itfi, I-ixkaffi msahhna u I-lampi ta' shana ghaxar minuti gabel
ma tnizzel I-ghatu (ara figura 2).

3. TINDIF TAL-VASKA INTERNA

1. Nehhi r-rita protettiva minn fuq il-partijiet ta' I-istainless steel. 2. Naddaf il-vaska bi sponza ratba u
detergenti newtrali. 3. Nehhi [-ostakoli minn quddiem it-togba li tghum (A) u t-togba tad-drejn (B). 4. Iftah
il-vit li jinsab fug in-naha ta' wara tal-magna sabiex tiddrejnja kull ilma residwu (ara figura 3).

4. TINDIF TAL-GHATU U TA'BARRA

1. Tuzax detergenti li jikkontjenu l'alcohol jew spirit li jistghu jikkazzaw Danni ghoall-ghatu w

_ jikkmprometta t-trasparenza tieghu. 2. Uza biss sponza umda. 3. Uza materjal approprjat li wiehed jista
| jsib fil-hwienet tad-dindif ta'l-injam, li bilfors ghandhom jkollhom emulsjoni ta'l-ilma li m'ghandu I-ebda
ilma. 4. Nixxef b'bi¢¢a nadifa.

5. ZAMMEJJA GHAR-RECIPJENTI

1. Nehhi r-rita protettiva minn maz-zammejja. 2. Qieghed iz-zammejja bejjiena fl-islots li geghdin fuq il-h
owlders transversali. Arrangamenti differenti jistghu jsiru ghal dagsijiet ta' kontenituri differenti. 3. Qieghed
ir-recipjenti skond il-htigijiet tieghek. (ara fig. 4).
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6. ZAMMEJJA TAL-PLATTI
Issikka I-ixkaffi mal-kabinett ta' barra, billi tissikka I-viti gewwa t-toqob li huma provduti ghal dan I-iskop
(ara figura 5).

7. MILI U ZVOJTAR TAL-VASKA

1. ll-vaska ghandha tigi mimlija b'mod manwali. Oqghod attent li ma timliex aktar mill-livell indikat fil-wi¢¢
tal-vaska. 2. ll-magna ser taghti sinjal akustiku ta' twissija sabiex tavzak meta ghandek izid I-ilma fil-
vaska. 3. Sabiex tizvojtja I-vaska, iftah il-vit li jinsab fuq il-parti ta' wara tal-magna.

8. KONNESSJONI MAL- MEJNS

1. Kun zgur li I-vultagg u I-frekwenza tal-mejns huma l-istess bhal dawk mnizzla fuq ir-Rating Plate A
imwahhla mal-appliance. 2. Kun zgur li s-sokkitt li mieghu se tqabbad: a) Huwa ertjat kif suppost, b)
Jissodisfa I-prirekwiziti kollha tal-kurrent ratat hekk kif stipolat fuq ir-rating plate. ¢) Jikkonforma mar-
regolamenti tal-IEC: I-iswi¢¢ differenzjali manjetiku-termali ghandu In=valur nominali li huwa dak dikjarat
fuq il-plakka tar-Rating: Id-differenzjal b'sensittivita Id ta' 30mA. 3. Kun zgur li m'hemm Il-ebda periklu ta'
spluzzjoni (AD) fil-kamra. 4. Il-'cable’ tal-appliance huwa HO5VVF, iddisinjat ghall-uzu intern. 5. Dahhal il-
plakka gewwa s-sokkit (tuzax adattaturi ghas-sistema ta' bi tlieta jew adattaturi li jnagqsu I-kurrent.

9. KONTROLLI

Fl-apparat jinsabu kontrolli fpanew protett fuq in-naha ta' quddiem. 1. Termostat: sabiex taggusta t-
temperatura ta' l-apparat. 2. Swicc¢ tar-rezistenza tal-vaska: Sabiex jinxteghelu r-rezistenzi tal-vaska
banju-marija. 3. Swic¢ tad-dawl li jsahhan: sabiex tixghel il-lampi li jsahhnu. 4. Allarm tal-livell ta'
ilma: senjalazzjoni sabiex jizdid il-livell ta' ilma. 5. Swi¢é¢ li jgholli I-ghatu: sabiex jiftah jew jaghlaq I-gh
atu - Qieghed fil-Pozizzjoni Il biex tgholli - Pozizzjoni 0 biex tieqaf - Pozizzjoni | biex tnizzel N.B.: Itfi, I-
ixkaffi msahhna u I-lampi ta' shana ghaxar minuti gabel ma tnizzel I-ghatu (ara fig. 7).

10. ICCEKKJAR GHAL HIDMA KORRETTA

Kun zgur li: 1. il-plagg huwa kkonnettjat; 2. I-ghatu huwa miftuh. 3. ir-rezistenza ta' l-iswicc¢ tal-vaska
banju-marija huwa mixghul (dawl ahdar jixghel); 4. dawl tas-shana huwa mixghul. 5. il-livell ta' ilma fil-
vaska banju-marija huwa fil-livelli xieraq. 6. Nehhi |-ostakoli kollha minn quddiem it-togba li tghum.

7. I1ccekkja li t-temperatura stabbilita hija xierga. 8. Zomm il-makna I-boghod minn kull materjal li jagbad
jew periklu ta' spluzjoni.

11. TINDIF TAL-VASKA BANJU-MARIJA

1. Itfi s-swic¢¢ tal-provvista tad-dawl u igbed il-plagg mis-sokit tieghu. 2. Iftah I-vit li jinsab fuq in-naha ta'
wara tal-magna. 3. Naddaf I-u¢uh tal-vaska bi sponza mxarba fl-ilma u b'bikarbonat tas-sodju.

4. B'attenzjoni xxotta kull oggett b'bic¢a nadifa u xotta. 5. Aghlaq il-vit u erga’ kkonnettja l-apparat mal-
provvista tad-dawl.




Podrecznik operatora: Podrecznik obslugi konserwacyjnej (str. 54):

. Instrukcje otwierania opakowania 1. Wymiana zar6wek

. Otwieranie koputy ochronnej 2. Wymiana silnika do podnoszenia koputy
. Mycie wanny wewnetrznej 3. Schemat uktadu chtodzenia i schemat elektroniczny
. Mycie kopuly i zewnetrzne

. Rozporki odlegtosciowe wanienek

Taca

. Wypetnianie i opr6znianie wanny

. Podtaczenie do sieci elektrycznej

. Regulacja

10. Kontrola prawidtowego dziatania

11. Mycie wanny na pare

@ uwaal

Instrukcje nalezy zachowac¢ wraz z urzadzeniem w celu konsultacji i bezpieczenstwa.

1. Urzadzenie musi by¢ podtgczone tylko przez osoby doroste. Nie wolno dzieciom dotykac przyciskow
czy bawi¢ sie urzadzeniem. 2. Jest zabronione fatszowanie czy zmienianie charakterystyki urzgdzenia.
3. Prace elektryczne konieczne do instalacji urzgdzenia muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka lub przez kompetentng osobe. 4. Nigdy nie probuj reperowaé urzgdzenia sam. Naprawy
wykonane przez osoby niedoswiadczone mogg spowodowaé uszkodzenia lub zte funkcjonowanie
urzgdzenia. 5. Serwis musi by¢ wykonany przez upowaznione Centrum Techniczne. Stosowac tylko
czesci zamienne oryginalne. 6. Urzadzenie nie jest przystosowane do konserwacji produktéw innych niz
artykuty zywnosciowe. 7. Producent nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci jesli przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa pracy nie bedg przestrzegane. Producent zastrzega sobie prawo naniesienia
zmian ulepszajacych bez zawiadomienia.

G) Nasze produkty sg przeznaczone do uzytku wewnetrznego instalowac ich na zewnatrz lokali czy

sklepow.

1. INSTRUKCJE OTWIERANIA OPAKOWANIA

OPAKOWANIE W POSTACI KARTONOWEGO PUDELKA 1a. Przecigé tasme, zdjg¢ pudetko unoszac
je w gére. OPAKOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ SKRZYNI 1b. Wyciggng¢ ostroznie gwozdzie z
drewnianych desek. 2. Wiozy¢ widly wozka widtowego miedzy urzadzeniem a paletg lub skrzynia.

3. Podnies$¢ urzgdzenie. 4. Pozby¢ sie palety lub skrzyni. 5. Postawi¢ urzadzenie na réwnej powierzchni.
6. Zwrdci¢ uwage, aby nie pozostawi¢ niczego w opakowaniu przed jego wyrzuceniem. 7. Dokonaé¢
segregacji réznych opakowan w celu ich tatwiejszego recyklingu. 8. Istnieje mozliwo$¢ unieruchomienia
urzadzenia blokujac kétka (Patrz rys.1).

2. OTWIERANIE KOPULY OCHRONNEJ

1. Podtaczy¢ wtyczke do pradu jak opisano w rozdziale 8. 2. Nacisng¢ wigcznik podnosnika
elektrycznego (A) do pozyciji Il az do catkowitego otworzenia. 3. Uwaga: Upewni¢ sie, czy pofki
podgrzewane i zaréwki zostaty wytgczone przynajmniej 10 minut przed opuszczeniem koputy (patrz
rys.2).

3. MYCIE WANNY WEWNETRZNEJ

1. Zdjg¢ folie ochronng ze stali inox. 2. Umy¢ wanne miekka sciereczka i srodkami neutralnymi.
3. Wyciggna¢ ewentualne przeszkody w otworze ptywaka (A) i w odptywie (B) 4. Odkreci¢ kran
znajdujgcy sie na tyle urzadzenia w celu usunigcia resztek wody (patrz rys. 3).

4. MYCIE KOPULY | ZEWNETRZNE

1. Stanowczo unika¢ srodkéw zawierajgcych alkohol lub rozpuszczalniki, ktére uszkodzityby
nieodwracalnie kopute (nie bytaby przezroczysta). 2. Uzywac tylko miekkiej ggbki zwilzonej.

3. Powierzchnie drewniane powinny by¢ czyszczone produktami do drewna na bazie emulsji wodnistych
bez srodkdéw rozpuszczajgcych, ktére sg powszechnie dostepne w sklepach. 4. Wytrze¢ do sucha czysta
Sciereczka.

5. ROZPORKI ODLEGLOSCIOWE WANIENEK

1. Zdjg¢ folie ochronng z rozpérek. 2. Zamontowa¢ podpory posrednie w odpowiednich rowkach podpor
poprzecznych. Dostepnych jest wiele wariantéw w zaleznosci od ksztattu pojemnikéw i ustawienia.

3. Zamontowac pojemniki na podporach wedtug uznania (patrz il. 4).

Podrecznik operatora [N
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N Podrecznik operatora

6. TACA
Umocowac regaty na zewnatrz szafy, przykrecajgc je srubami znajdujgcymi sie w zestawie, w otworach
do tego przygotowanych (patrz Rys. 5).

7. WYPELNIANIE | OPROZNIANIE WANNY

1. Wypetnianie wanny ma byc¢ zrobione recznie zwracajgc uwage, aby nie przekroczyé poziomu
wskazanego na $ciankach wanny. 2. Urzagdzenie jest wyposazone w sygnat akustyczny, ktory wskazuje
koniecznos¢ przywrécenia do pierwotnego poziomu wody. 3. Odkreci¢ kran znajdujgcy sie na tyle
urzgdzenia i oprézni¢ wanne.

8. PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

1. Upewni¢ sie czy napiecie i czestotliwo$¢ sieci odpowiadajg parametrom wskazanym na tabliczce (A)
umieszczonej na urzgdzeniu. 2. Upewni¢ sie czy gniazdko wtyczkowe zasilania jest: a) wyposazone w
przewod uziomowy. b) odpowiednie do pradu nominalnego okreslonego na tabliczce. ¢) wyposazone w
zabezpieczenia zgodnie z normami IEC:- Wigcznik magnetyczno-termiczny (zwykle puszka odcinajgca
doptyw pradu) z In= warto$¢ nominalna wskazana na tabliczce. - Przektadnia rézniczkowa ze
skutecznoscig 1d =30 mA. 3. Sprawdzi¢ czy w pomieszczeniu nie ma ryzyka eksplozji (AD). 4. Przewod
zasilajgcy zamontowany do urzgdzenia to: HO5 VVF, przystosowany do uzytku wewnagtrz pomieszczen.
5. Wtozy¢ wtyczke do gniazdka (nie uzywac potréjnych ztgczek ani ztgczek redukcyjnych).

9. REGULACJA

Urzadzenie jest wyposazone w sterowniki regulacji znajdujgce sie na tablicy ochronnej na przodzie
urzadzenia. 1. Termostat: Reguluje temperature urzadzenia. 2. Wkacznik grzatek wanny: stuzy do
wigczenia grzatek wanny na pare. 3. Wlacznik lamp podgrzewajacych: stuzy do wigczenia lamp
podgrzewajgcych. 4. Alarm poziomu wody: wskazuje koniecznos$¢ przywrécenia pierwotnego poziomu
wody w wannie. 5. Wigcznik podnoszenia koputly: Stuzy do otwierania i zamykania koputy - Pozycja Il
podnoszenie- Pozycja 0 postoj - Pozycja | opuszczanie. Uwaga: Upewnic¢ sie,czy potki podgrzewane i
lampki podgrzewajgce zostaty wytgczone przynajmniej 10 minut przed opuszczeniem kopuly (patrz rys.7)

10. KONTROLA PRAWIDLOWEGO DZIALANIA

SPRAWDZIC CZY: 1. Wtyczka zostata wiozona do gniazdka. 2. Kopula jest otwarta. 3. Wigcznik grzatek
na pare zostat wigczony, (Swiatetko zielone wtgczone). 4. Wigcznik lampek podgrzewajgcych jest
wigczony. 5. Poziom wody w wannie na pare znajduje sie na wskazanym poziomie. 6. Wyciggna¢
ewentualne przeszkody znajdujace sie przed otworem ptywaka. 7. Sprawdzi¢ czy temperatura
zaprogramowana jest tg zgdang. 8. Ustawi¢ uzrgdzenie z dala od materiatu tatwopalnego lub
niebezpieczenstwa wybuchu.

11. MYCIE WANNY NA PARE

1. Odcig¢ zasilanie elektryczne, wytaczajac wigcznik ogolny i wyciggajac wtyczke z gniazdka. 2. Odkrecié
kran znajdujgcy sie na tyle urzgdzenia. 3. Umy¢ Scianki wanny migkka gabka zwilzong w wodzie lub
wsrodkach neutralnych. 4. Wytrze¢ doktadnie do sucha miekkg i czystg Sciereczka. 5. Zakreci¢ kran

wanny i powréci¢ do zasilania elektrycznego.




Prirucka pre operatéra [

Prirucka pre operatéra: Priru¢ka pre udrzbara (str. 54):

1. Otvorenie obalu 1. Vymena ziarovky vnutorného osvetlenia
2. Otvaranie ochranného kupolovitého poklopu 2. Vymena motoru dvihania kupolovitého
3. Cistenie vnatorného priestoru poklopu

4. Cistenie kupolovitého poklopu a vonkajsieho priestoru 3. Schéma chladiciho systému a Elektricka
5. Podporné rozperky pre vanicky schéma

6. Odkladacia polica.

7. Napustanie a vypustanie vanicky.

8. Napojenie na elektricku siet

9. Nastavenie

10. Kontrola spravneho fungovania.
11. Cistenie vanic¢ky na vodny kupel

(D UPOZORNENIE!

Z bezpeénostnych dévodov je vel'mi dblezité, aby tento navod na obsluhu bol ulozeny v blizkosti
pristrojového zariadenia a bol dostupny pre pripadné prestudovanie.

1. Toto pristrojové zariadenie mozu obsluhovat’ len dospelé osoby. Nedovolte detom, aby sa dotykali
ovladacich prvkov alebo sa hrali s pristrojom. 2. Je zakazané poskodzovat alebo zmenit vlastnosti
pristrojového zariadenia. 3. Napojenie na elektrickil energiu pri indtalacii pristrojového zariadenia mézu
vykonavat len kvalifikovani elektrikari alebo ini kompetentni pracovnici. 4. Nikdy sa nepokusajte
pristrojové zariadenie opravovat sami. Opravy, vykonané nesklsenymi osobami, mézu zapricinit
poskodenie alebo vazne poruchy v prevadzke pristrojového zariadenia. 5. Opravy tohoto pristrojového
zariadenia m6zu vykonavat vyhradne autorizované strediska pre technicky servis. Pouzivajte len
originalne nahradné diely. 6. Pristrojové zariadenie nie je vhodné pre konzervovanie iného tovaru ako
potravinového. 7. Vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost, ak neboli dodrzané tieto bezpecnostné
normy. Vyrobca si vyhradzuje pravo na vykonanie akychkolvek modifikacii za t€elom zlepSenia vyrobku,
bez predchadzajuceho upozornenia.

(D Nase vyrobky su uréené do vnutornych priestorov neinstalujte ich na vonkajsej strane priestorov

| obchodov.

1. OTVORENIE OBALU

BALENIE DO KARTONOVEJ KRABICE 1a. Rozrezte stahovaciu pasku, vytiahnite krabicu smerom
dohora. BALENIE DO DREVENEJ DEBNY 1b. Odmontujte drevené dosky, pricom davajte pozor na
klince. 2. Zasunte zdvihakové vidlice medzi pristrojové zariadenie a paletu alebo debnu. 3. Nadvihnite
pristrojové zariadenie. 4. Odstrante paletu alebo debnu. 5. Pristrojové zariadenie postavte na rovnu
horizontalnu plochu. 6. Pred vyhodenim obalu skontrolujte, ¢i v hiom ni¢ nezostalo. 7. Obalové materialy
roztriedte podla zlozenia tak, aby ste ulahgili likvidaciu odpadu. 8. Pristroj je mozné zaistit pomocou
brzdiacich prvkov na kolieskach (Pozri obr.1).

2. OTVARANIE OCHRANNEHO KUPOLOVITEHO POKLOPU

1. Zapoijte pristrojové zariadenie do elektrickj siete ako je uvedené v Kapitole 7. 2. Stladte spinac
elektrického dvihania(A)do polohy &. 1l,az do kompletného otvorenia. 3. N.B. Overte si,&i ohrievané police
a vyhrevné zZiarovky su vypnuté uz aspon 10 minut pred zatvorenim kupolovitého poklopu (Pozri obr. 2).

3. CISTENIE VNUTORNEHO PRIESTORU

1. Vytiahnite ochrannu féliu z ¢asti z nehrdzavejlcej ocele. 2. Vnitorné povrchy Cistite vyluéne mékkou
hubkou a neutralnymi ¢istiacimi pripravkami. 3. Odstrante eventualne nedistoty okolo otvoru na plavak
(A) a vypustného otvoru (B). 4. Otvorte kohutik v zadnej Casti zariadenia na odvedenie nazhromazdenej
vody (Pozri obr. 3).

4. CISTENIE KUPOLOVITEHO POKLOPU A VONKAJSIEHO PRIESTORU

1.V ziadnom pripade nepouzivajte pripravky, ktoré obsahuji alkohol alebo iné rozpuastadla, lebo by mohli
trvale poskodit’ priesvitny povrch kupolovitého poklopu. 2. Pouzivajte vyluéne makkud navihéenud hubku.

3. Drevené povrchy sa musia Cistit’ Specialnymi pripravkami na baze vodnych emulzii a bez obsahu
rozpustadiel, ktoré su bezne dostat na trhu. 4. Poutierajte makkou utierkou.

5. PODPORNE ROZPERKY PRE VANICKY

1. Vytiahnite ochrannu féliu z rozperok. 2. Stredné rozperky zasunte do prislusnych zarezov na prie€nych
rozperkach. K dispozicii su rézne kompozicie v zavislosti od forméatu zasobnikov a poldh. 3. Potom
namontujte zasobniky na rozperky, nastavené podla vaSej potreby (Pozri obr. 4).
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I Priru€ka pre operatéra

6. ODKLADACIA POLICA.

1. Police treba upevnit prislusnymi skrutkami do navitanych otvorov na vonkajsiu skrifiu (Pozri obr. 5).
7. NAPUSTANIE A VYPUSTANIE VANICKY.

1. Napustanie vani¢ky sa musi robit ruéne. Davajte pritom pozor, aby sa neprestipila vyska hladiny,
oznacena na stenach vanicky. 2. Pristrojové zariadenie je vybavené akustickym signalom, ktory
upozornuje na potrebu doplnenia vody do oznaéenej vysky hladiny. 3. Otvorte kohutik v zadnej ¢asti
zariadenia a vypustite vodu z vanicky.

8. NAPOJENIE NA ELEKTRICKU SIET

1. Presvedcte sa, €i napatie a frekvencie siete zodpovedaju Udajom, ktoré su uvedené na Gdajovom
Stitku (A) pristrojového zariadenia. 2. Presvedcte sa, ¢i sietova zasuvka je: a) Vybavena uzemnenym
vodi¢om. b) Vhodna na nominalny prud, ktory je uvedeny na tdajovom Stitku. c) Vybavena ochranami v
zmysle noriem IEC:- Diferencialnym magnetotermickym vypinacom (beZne nazyvanym ako
Zivotazachranna poistka) s In = nominalnou hodnotou, uvedenou na tdajovom $titku.- Diferencialnym
vypinacom s citlivostou Id =30 mA. 3. Overte si, Ci v prostredi nehrozi nebezpecenstvo vybuchu (AD).
4. Napajaci kdbel namontovany na pristrojovom zariadeni je typu: HO5 VVF, vhodny pre vnatorné
prostredia. 5. Zapojte zastrékovu vidlicu (nepouzivajte rozdvojky a reduktory).

9. NASTAVENIE

Pristrojové zariadenie je vybavené ovlada¢mi na regulovanie funkcii, umiestnenymi na prednej strane
zariadenia. 1. Termostat: Reguluje teplotu zariadenia. 2. Vypina¢ tepelnych €lankov vani€ky: Sluzi na
zapnutie tepelnych ¢lankov vani¢ky pre vodny kapel. 3. Vypinaé vyhrevnych Ziaroviek: SlUzi na
zapnutie vyhrevnych Ziaroviek. 4. Poplach hladiny vody: Upozorfiuje na potrebu doplnenia vody vo
vanicke na pociato¢nu hladinu. 5. Vypina¢ dvihania kupolovitého poklopu. zdviha kupolovity poklop:
SlUzi na otvaranie a zatvaranie ochranného kupolovitého poklopu - Poloha Il. dvihanie - Poloha 0
zastavenie - Poloha I. klesanie, zatvaranie. N.B.: Overte si, Ci ohrievané police a vyhrevné Ziarovky su
vypnuté uz aspon 10 minat pred zatvorenim kupolovitého poklopu (Pozri obr. 7).

10. KONTROLA SPBAVNEHO FUNGOVANIA.

SKONTROLUJTE, CI: 1. Zastr¢kova vidlica je zapojena. 2. Kupolovity poklop je otvoreny. 3. Viypinac
tepelnych ¢lankov vanicky je zapnuty (rozsvietené zelené svetlo kontrolky). 4. Vypina¢ vyhrevnych
Ziaroviek je zapnuty. 5. Hladina vody vo vanicke pre vodny kupel dosahuje oznacenu vysku hladiny.

6. Odstrarite eventualne necistoty okolo otvoru na plavak. 7. Nastavena teplota je ta, ktora je
pozadovabna. 8. Do blizkosti pristrojového zariadenia je zakazané sa priblizovat s horfavymi materialmi
alebo s lahko vybusnymi predmetmi.

11. CISTENIE VANICKY NA VODNY KUPEL

1. Vypnite privod elektrickej energie na hlavnhom vypinaci a vytiahnite $niru zo zasuvky. 2. Otvorte
kohtik, ktory sa nachadza v zadnej ¢asti zariadenia. 3. Odistite steny vani¢ky hubkou, namocéenou v
mydlovej vode alebo s neutralnymi pripravkami. 4. V$etko starostlivo osuste makkou a &istou utierkou.
5. Zatvorte kohutik a obnovte napajanie elektrickym pradom.
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Priro¢nik za delavca [

Priro¢nik za delavca: Priro€nik za vzdrzevalno osebje (stran 54):

. Navodila za odstranitev embalaze 1. Zamenjava notranjih zarnic

. Odpiranje zascitne kupole 2. Zamenjava motorja za dviganje kupole
. Cis&enje notranje kadi 3. Shema naprave za hlajenje in elektricna shema
. Cis&enje kupole in zunanje povrsine

. Podporni distan¢niki za kad

. Odcejalnik

. Napolnitev in izpraznitev kadi

. Povezava na elektricno omrezje

. Uravnavanje

10. Kontrole za dobro delovanje hladilnika

11. Ciscenje kadi “bagnomaria”

OCO~NOUPRAWNE

(D OPOZORILA

Je zelo vazno, da se ta priroénik dobro shrani skupaj z napravo za bodoc¢o konzultacijo, predvsem
zaradi varnosti.

1. Samo odrasle osebe lahko opravljajo kontrole in vzdrzevanje te naprave. Ni dovoljeno, da se otroci
dotikajo komand ali da se igrajo z njimi. 2. Je strogo prepovedano ponarediti ali spremeniti karakteristike
te naprave. 3. Vse elektri¢ne dela potrebne za instalacijo naprave morajo biti opravljene od
kvalificiranega elektri€arja ali kvalificiranega osebja. 4. Nikoli ne poskusiti popravljati sami te naprave.
Popravila opravljene od nekvalificiranega osebja lahko povzrocijo $kodo ali slabo delovanje naprave.

5. VzdrZevanje te naprave mora biti opravljeno od avtoriziranega Servisa. Uporabljati samo originalne
rezervne dele. 6. Ta naprava ni primerna za konzerviranje drugega blaga razen jestvin. 7. Proizvajalec ne
odgovarja Ce ti protinezgodni predpisi niso uposteti. Proizvajalec si pridrza pravico, da spremeni in
izboljSa svoje izdelke brez predhodnega obvestila.

(D Nasi izdelki so proizvedeni za uporabo samo v notranjih prostorih nikoli ne montirajte te izdelke

na odprtih prostorih.

1. NAVODILA ZA ODSTRANITEV EMBALAZE

EMBALAZA 1Z KARTONA 1a. Prerezati pakirni trak, sneti karton navzgor. EMBALAZA IZ LESENEGA
ZABOJA 1b. Ruvati zeblje iz lesenih desk, biti posebno pozorni na zeblje. 2. Pozicionirati vile viliCarja
med napravo in paleto ali leseni zaboj. 3. Dvigniti napravo. 4. Odstraniti paleto ali zaboj. 5. Postauviti
napravo na horizontalno ravno povrsino. 6. Dobro preveriti, da noben del ne ostane v embalaZi preden se
jo odstrani. 7. Lociti materiale kateri sestavljajo embalazo glede na njihovo sestavljanje tako da se olajSa
odvajanje. 8. Je mogoce prepreciti gibanje naprave ¢e se ravna na kolesca z zavoro (glej skico. 1).

2. ODPIRANJE ZASCITNE KUPOLE

1. Vkljugiti vtiCnico na elektricno omrezje kot opisano v tocki 7. 2. Pritisniti na stikalo elektricnega dvigala
(A) v polozaj Il dokler se kupola popolnoma ne odpre. 3. POZOR: preden se zniza kupolo je treba dobro
preveriti,da ogrevanje predalov je bilo izklju€eno za vsaj 10 minut tako kot ogrevalne zarnice (glej skico 2)

3. CISCENJE NOTRANJE KADI

1. Odstraniti zasc€itni transparent na dnu in na robovih. 2. Odistiti kad z eno mehko gobo in z nevtralnimi
¢istilnimi sredstvi. 3. Odstraniti vse mozne ovire iz luknje plovca (A) in iz odvodne cevi. (B). 4. Odpreti
pipo na zadnji strani naprave tako da voda lahko izteCe (glej skico 3).

4. CISCENJE KUPOLE IN ZUNANJE POVRSINE

1. Ne uporabljati €istilnih sredstev katere vsebujejo alkohol ali druge solvente ker bi lahko poSkodovali
kupolo in ogrozili njeno prozornost. 2. Uporabljati samo eno mehko, vlazno gobo. 3. Lesene povrSine
morajo biti o€is€ene z posebnimi sredstvi katere so obi€ajno v prodaji, sestavljene iz vodenih emulzij in
brez solventov. 4. Obrisati z €isto krpico.

5. PODPORNI DISTANCNIKI ZA KAD

1. Odstraniti zascitni transparent z distanénikov. 2. Postaviti srednje distan¢nike v primerne luknje na
precnih distanénikov. Dobijo se na razpolago razlicne kombinacije katere se razlikujejo zaradi velikosti
kadi in njihovih polozajev. 3. Kon¢no instalirati kadi na distancnike kateri so bili postavljeni po zazeleni
razdalji (glej skico 4).
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6. ODCEJALNIK
Montirati police na strukturo naprave in pritrditi dobavljene vijake v primerne luknje (glej skico 5).

7. NAPOLNITEV IN IZPRAZNITEV KADI

1. Napolnitev kadi mora biti opravljena ro¢no in je treba dobro paziti, da se ne preseze nivo naveden da
stenah kadi. 2. Naprava je opremljena z alarmom kateri se vkljuci kadar je potrebno vnovi€ vzpostaviti
nivo vode. 3. Za izpraznitev kadi je treba odpreti pipo na zadnji strani kadi.

8. POVEZAVA NA ELEKTRICNO OMREZJE

1. Dobro preveriti, da napetost in frekvenca omrezja so enake kot tiste navedene na tablici (A) katera se
nahaja na napravi. 2. Dobro preveriti, da vticnica: a) ima ozemiljitev. b) ustreza nominalnemu toku
naveden na tablici. ¢) ima vse predpisane IEC zaScite: - diferencialno magnetotermiéno stikalo z
In=nominalno vrednostjo navedena na tablici - Diferencial z ob¢utljivostjo Id=30 mA. 3. Dobro preveriti,
da naprava ne bo montirana v prostoru kateri je potencialno nevaren za eksplozije (AD). 4. Kabel za
napajanje montiran na napravi mora biti "HO5 VVF" za notranje prostore. 5. Vtakniti vtika€ v vti€nico (ne
uporabljati pomoznih vti¢nic ali redukcij).

9. URAVNAVANJE

Naprava je opremljena z komandami za uravnavanje katere se nahajajo na zascitnem kvadrantu na
spredniji strani hladilnika. 1. Termostat: uravnava temperaturo naprave. 2. Stikalo za elektri€ne upore
kadi: je potrebno za priziganje elektri¢nih upor kadi “bagnomaria”. 3. Stikalo za ogrevalne zarnice: je
potrebno za priziganje ogrevalnih zarnic. 4. Alarm nivo vode: se vkljuci kadar je potrebno vnovi¢
vzpostaviti nivo vode. 5. Stikalo za dviganje kupole: je potrebno za odpiranje in zapiranje kupole -
Polozaj II: kupola dvignjena - Polozaj 0: odmor - Polozaj I: kupola znizana. POZOR: preden se zniza
kupolo je treba dobro preveriti, da ogrevanje predalov je bilo izkljuéeno za vsaj 10 minut tako kot
ogrevalne zarnice (glej skico 7).

10. KONTROLE ZA DOBRO DELOVANJE HLADILNIKA

DOBRO PREVERITI, DA: 1. vtika¢ je vklju¢en. 2. Kupola je odprta. 3. Stikalo za elektricne upore kadi
“bagnomaria” je vklju¢eno (zelena luc¢ka prizgana). 4. Stikalo za ogrevalne zarnice je vklju€¢eno. 5. Nivo
vode kadi “bagnomaria” ne preseze dovoljene mere. 6. Odstraniti vse mozne ovire iz luknje plovca

7. Kontrolirati, da temperatura je postavljena na pravilno vrednost, kot zazeleno. 8. Naprava ne sme bit
postavljena blizu vnetljivega materiala ali predmetov kateri bi lahko eksplodirali.

11. CISCENJE KADI “BAGNOMARIA”

1. I1zkljuciti elektricno napajanje z stikalom za za$cito vtiCnice, sneti vtikac iz vticnice. 2. Odpreti pipo na
zadniji strani naprave. 3. OCcistiti notranje dele kadi samo z eno mehko gobo in z nevtralnimi Cistilnimi
sredstvi. 4. Dobro obrisati z eno mehko in €isto krpico. 5. Zapreti pipo in ponovno vkljuciti elektri¢no
napajanje.
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1. SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

1. Togliere I'alimentazione. 2. Attenzione: attendere che le lampade si siano raffreddate, la nuova
lampada non deve essere assolutamente maneggiata a mani nude, operare la sostituzione afferrandola
con un pezzo di carta. 3. Rimuovere la griglia di protezione facendola scorrere lateralmente. 4. Spingere
la lampada verso uno dei supporti in modo da liberare I'estremita opposta quindi toglierla dalla plafoniera.
5. Ripristinare il tutto procedendo in senso inverso (vedi Fig.1).

2. SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO DELLA CUPOLA

1. Sostenere la cupola. 2. Togliere l'alimentazione. 3. Rimuovere le griglie di aerazione. 4. Allentare le viti
di fissaggio del supporto motore, poste sui lati esterni, sotto la vasca. 5. Sfilare il motore dal supporto.

6. Nel caso il motore fosse bloccato con la catena di sollevamento all'interno del tubo di guida, occorre
svitare tutte le viti del supporto e sfilare il motore e la catena verso il basso. 7. Scollegare i fili di
alimentazione elettrica del motore stesso. 8. Sostituire il motore e ripristinare tutto nelle stesse posizioni
(vedi Fig.2).

1. REPLACEMENT OF THE LAMPS

1. Turn the appliance off. 2. Warning: never handle the new lamp with bare hands. Use a piece of paper
to take hold of it and replace it. 3. Remove the protection grids by sliding it sidewards. 4. Press the lamp
towards one of the two supports in order to release the other end and then take it off of the lamp set.

5. Refit all parts by following the above instructions in reverse order (see fig. 1).

2. REPLACEMENT OF THE COVER'S LIFTING MOTOR

1. Lower the cover. 2. Turn the appliance off. 3. Remove the ventilation grilles. 4. Loosen the fixing screws
of the motor support, on the outside, under the basin. 5. Take the motor out of the support. 6. If the motor
is blocked by the lifting chain inside the guide tube, you must remove all screws of the support and
proceed to remove the motor and chain from the bottom. 7. Disconnect the motor's power supply wires.

8. Replace the motor and refit all components removed (see fig.2)

1. AUSTAUSCH DER LAMPEN

1. Strom wie abschalten. 2. Achtung: Die neue Lampe darf in keinem Fall mit bloRen Handen angefasst
werden. Fassen Sie sie wahrend des Austauschs mit einem Stiick Papier. 3. Das Schutzgitter entfernen
bei sorgfaeltiger Schiebung. 4. Schieben Sie die Lampe in Richtung einer der Halterungen und befreien
Sie so das entgegengesetzte Ende. Nehmen Sie sie dann aus der Deckenleuchte. 5. Alles in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammensetzen (siehe Abbildung 1).

2. AUSTAUSCH DES HUBMOTORS DER KUPPEL

1. Die Kuppel festhalten. 2. Strom wie abschalten. 3. Liftungsgitter entfernen. 4. Lésen Sie die
Befestigungsschrauben des Motorlagers, die sich an den AuRenseiten unter der Wanne befinden.

5. Ziehen Sie den Motor aus dem Motorlager. 6. Sollte der Motor mit der Hubkette innerhalb des
Fuhrungsrohrs blockiert sein, miissen alle Schrauben des Lagers abgeschraubt und der Motor und die
Kette nach unten herausgezogen werden. 7. Die Stromversorgungskabel vom Motor trennen. 8. Den
Motor ersetzen und alles in der urspriinglichen Position wieder montieren (siehe Abb. 2).

1. SUSTITUCION DE LAS LAMPARAS

1. Desconectar la energia eléctrica. 2. Atencién: no manejar absolutamente la nueva lampara con las
manos desnudas; efectuar la sustitucion tomandola con un pedazo de papel. 3. Quitar la rejilla de
proteccion deslizandola lateralmente. 4. Empujar la lampara hacia uno de los soportes para poder liberar
el extremo opuesto y quitarla del plafén. 5. Restablecer todas las condiciones procediendo en el orden
inverso (Véase figura 1).

2. SUSTITUCION DEL MOTOR DE ELEVACION DE LA CAMPANA

1. Bajar la campana. 2. Desconectar la energia eléctrica. 3. Quitar las rejillas de ventilacion. 4. Aflojar los
tornillos de fijacion del soporte del motor, situados en los lados exteriores, debajo de la cuba. 5. Extraer el
motor del soporte. 6. Si el motor esté bloqueado con la cadena de elevacion en el interior del tubo de
guia, es necesario desenroscar todos los tornillos del soporte y extraer el motor y la cadena hacia abajo.
7. Desconectar los conductores de alimentacion eléctrica del motor. 8. Sustituir el motor y volver a colocar
todo en las mismas posiciones (Véase figura 2).
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1. REMPLACEMENT DES LAMPES

1. Couper la tension électrique. 2. Attention : la nouvelle ampoule ne doit étre en aucun cas manipulée a
mains nues ; il faut la remplacer en la prenant a I'aide d'un bout de papier. 3. Retirer la grille de protection
en faisant la glisser latéralement. 4. Pousser la lampe vers un des supports de sorte a libérer I'extrémité
opposée pour pouvoir retirer 'ampoule du plafonnier. 5. Réinstaller le tout en procédant en sens inverse
(voir illustration 1).

2. REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LEVAGE DE LA VITRINE BOMBEE

1. Tenir la vitrine bombée. 2. Couper la tension électrique. 3. Enlever les grilles d'aération. 4. Dévisser les
vis de fixation du support du moteur, positionnées sur les cotés externes, sous la cuve. 5. Retirer le
moteur du support. 6. En cas de moteur bloqué par la chaine de levage a l'intérieur du tube de la glissiere,
dévisser toutes les vis du support et retirer le moteur et la chaine vers le bas. 7. Déconnecter les fils
d'alimentation électrique du moteur. 8. Remplacer le moteur et repositionner le tout (voir illustration 2).

1. VERVANGING VAN DE LAMPEN

1. Sluit de elektriciteit. 2. Let op: de nieuwe lamp mag absoluut niet met blote handen vastgepakt worden.
Breng de nieuwe lamp aan door deze met een stuk papier vast te pakken. 3. Verwijder de
beveiligingsrekken door deze zijdelings te schuiven. 4. Duw de lamp naar een van de twee
ondersteuningen om het andere uiteinde los te krijgen, haal de lamp vervolgens uit de lamp houder.

5. Breng alles in de oorspronkelijke staat terug door de handeling in omgekeerde volgorde uit te voeren
(zie Fig. 1).

2. VERVANGING VAN DE HEFMOTOR VAN DE KOEPEL

1. Ondersteun de koepel. 2. Sluit de elektriciteit af. 3. Verwijder de ventilatieroosters. 4. Draai de
bevestigingsschroeven van de motorbehuizing aan de buitenzijden, onder de bak, los. 5. Haal de motor uit
de behuizing. 6. Indien de motor door de hefketting in de geleidebuis geblokkeerd is, dient u alle
schroeven van de behuizing los te draaien en de motor en de ketting naar beneden weg te nemen.

7. Maak de elektriciteitsdraden van de motor los. 8. Vervang de motor en breng alles weer in de
oorspronkelijke staat terug (zie Fig. 2)

1. SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS

1. Desligue a alimentacdo. 2. Atengao: a nova lampada n&o deve ser absolutamente manuseada com as
maos desprotegidas; efectue a substituicdo segurando-a com um pedaco de papel. 3. Retire a grade de
seguranca deslizando-a lateralmente. 4. Empurre a lampada em direccao a um dos suportes por forma a
libertar a outra extremidade e, de seguida, retire-a do suporte. 5. Monte o conjunto novamente repetindo
as mesmas operacgoes na ordem inversa (ver a Fig. 1).

2. SUBSTITUIGAO DO MOTOR DE ELEVAGAO DA CUPULA

1. Sustente a clpula. 2. Desligue a alimentagéo eléctrica. 3. Remova as grelhas de ventilacdo.

4. Desaperte os parafusos de fixagdo do suporte do motor, situados nos lados externos, em baixo do
tanque. 5. Extraia o motor do suporte. 6. Se 0 motor estiver bloqueado com uma corrente de elevacdo no
interior do tubo de guia, é necessario desapertar todos os parafusos do suporte e extrair o motor e a
corrente por baixo. 7. Desligue os fios da alimentacéo eléctrica do préprio motor. 8. Substitua o motor e
volte a montar o conjunto na posigéo original (ver a Fig. 2).

1. UTBYTE AV LAMPOR

1. Bryt stromforsorjningen. 2. OBS: Den nya lampan far inte under nadgra omstandigheter hanteras med
bara hander. Hall i den med ett hushallspapper vid bytet. 3. Tag bort sakerhetsnatet genom att forskjuta
det i sidled. 4. Tryck lampan mot en av de tva stoden for att frigéra den andra anden och tag sedan bort
den fran lamp setet. 5. Montera alltihop genom att utféra nedmonteringen i omvand ordning. (se fig. 1).

2. UTBYTE AV MOTORN FOR LYFT AV KUPOLEN

1. Sank kupolen. 2. SI& fran eltillforseln. 3. Ta bort ventilationsspjallen. 4. Lossa motorhallarens fastskruvar
som ar placerade pa utsidorna under behallaren. 5. Dra ut motorn fran hallaren. 6. Om motorn ar
blockerad med lyftkedjan inuti styrréret ska du skruva loss stddets skruvar och dra ut motorn och kedjan
nedat. 7.Frankoppla motorns elkablar. 8.Byt ut motorn och satt tillbaka allt pa samma plats (se fig. 2)




1. UDSKIFTNING AF PAERER

1. Frakobl strammen. 2. Advarsel: Den nye psere ma under ingen omsteendigheder bergres med bare
haender. | forbindelse med udskiftning skal der anbringes et stykke papir omkring paeren. 3. Fjern
sikkerhedsnettet ved at skubbe det sidelaens. 4. Skub lampen hen mod en af de to statter for at frigare
den pa den anden side og lgft den derefter op fra lampeszettet. 5. Montér delene ved at udfgre
ovenneevnte indgreb i omvendt reekkefglge (Jvf. fig. 1).

2. UDSKIFTNING AF MOTOR TIL HAEVNING AF HETTE

1. Stat heetten. 2. Frakobl strammen. 3. Fjern udluftningsristene. 4. Lasn fastggringsskruerne pd motorens
stgtte. Skruerne er anbragt pa ydersiderne under beholderen. 5. Fjern motoren fra stgtten. 6. Hvis
motoren er blokeret med Igftekeeden indvendigt i styrergret, er det ngdvendigt at lgsne samtlige skruer,
der er anbragt pa stetten og fierne motoren og kaeden ved at treekke dem nedad. 7. Kobl ledningerne fra
motoren. 8. Udskift motoren og montér delene i de oprindelige positioner pa ny (Jvf. Fig. 2).

1. LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

1. Kytke virta pois paalta. 2. Varoitus: Ala kosketa uutta lamppua koskaan paljain kasin, vaan kéasittele
sitéa paperipyyhkeen avulla vaihdon aikana. 3. Poista turvaverkko tyontamalla sita sivuuttain. 4. Tyoénna
lamppu kohti toista tukijaa vapauttaaksesi toinen paa ja ota se pois lamppusarjasta. 5. Pane kaikki osat
takaisin paikoilleen suorittamalla annetut ohjeet painvastaisessa jarjestyksessa (katso kuva 1).

2, KUVUN NOSTOMOTTORIN VAIHTO

1. Kannattele kupua. 2. Katkaise sdhko ohjeiden mukaisesti. 3. Poista ilmanvaihtoritilat. 4. Loysaa
ulkosivuille altaan alle sijoitettuja moottorin tuen kiinnitysruuveja. 5. Veda moottori tuesta. 6. Mikali
moottori on lukittu paikalleen ohjausputken sisalléa olevalla nostoketjulla, ruuvaa kaikki tuen ruuvit irti ja
veda moottori ja ketju ulos alakautta. 7. Irrota moottorin sahkojohtimet. 8. Vaihda moottori ja palauta kaikki
osat alkuperéisille paikoilleen. (katso kuva 2).

1. VERVANGING VAN DE LAMPEN

1. Schakel de elektrische voeding. 2. Let op: de nieuwe lamp mag in geen geval met blote handen
aangeraakt worden. De vervanging moet uitgevoerd worden met behulp van een stuk papier. 3. Verwijder
het beschermingsrooster door hem opzij te schuiven. 4. Duw de lamp naar een van de steunen toe om het
andere uiteinde hiervan te bevrijden en verwijder de lamp uit de plafondverlichting. 5. Herstel alles door in
de tegenovergestelde volgorde tewerk te gaan (zie Fig. 1).

2. VERVANGING VAN DE MOTOR VOOR HET OPHEFFEN VAN DE KOEPEL

1. Ondersteun de koepel. 2. Sluit de elektrische voeding af. 3. De roosters voor de verluchting
verwijderen. 4. De schroeven voor de vasthechting van de motor support, die zich op de buitenkanten
onder de kuip bevinden, losdraaien. 5. De motor uit het support halen. 6. Indien de motor door de
hefkettingen in de geleidebuis geblokkeerd is, dient u alle schroeven van de behuizing los te draaien en
de motor en de ketting naar beneden weg te nemen. 7. Koppel de elektriciteitsdraden van de motor los.
8. Vervang de motor en breng alles in de oorspronkelijke staat terug (zie Fig. 2).

1. ANTIKATAXTAXH TON AAMIITHPON

1. Apaipéoate TV TpoPodocio Omme. 2. IIpocoyn: n véa Aduro 8 B mpénel pe Kovéve, TpOTO VoL TAGTED 1
YOUVG. X£€PL0, KAVTE TNV AVTIKOTACTAGT TLEVOVTAG TN HE £vo. KOupd Tt Xopti. 3. AQaIPEOTE TO TTAEYUA QOQaAEgiag
oupouevn TTAayiwg. 4. ZITPpWETE TO avo o€ péoa evnuépwong TUTTOU TTPOG TO AVTIBETO AKPO Kal OTN
OUVEXEID OQAIPECTE TO AVWTATO OPIO PWG. 5. T Vo ATOKOTOGTAGETE TO TAVTA, TTPOPEITE TNV OVTIGTPOPT
Swdikacio (BAéne Eixk. 1).

2. ANTIKATAXTAXH TOY KINHTHPA ANYVYQXHY TOY ®OAOY

1. Ztmpi&te to BONO. 2. Aparpécate TNV NAEKTPIKNY Tpopodocio dnme meprypdeetot. 3. BydAte ta mAéyuato
agpopov. 4. Xalapwote TiG BiSEG 6TEPEMONG TOL GTNPIYUATOG TOL KIVNTHPA, TOL PBpickovTtal oTo £mTEPLKA.
TA0IVA, KATm 0o ™ deéopevn. 5. Arotpafnéte Tov Kivnthipa oo To oThpLypd. 6. Xtny nepintmaon, mov o
KIVNTAPOG UWTAOKAPLOTEL LE TNV aALGISH avOY®ONG 6TO E6MTEPIKO TOL cMANVA 0dNnyoV, pénel va EefiddoeTe
OAeg TIG Pideg otNPIENG KoL va. BYGAETE TOV KIVNTHPA KOL TNV 0ALGIS TPOS Tal KAT®. 7. ATTocuvdéaTte OAa Ta
KOA®MSIL NAEKTPIKNG TPOPOS0Giag amd Tov 810 Tov Kivntipo. 8. AVTIKATOGTAGTE TOV KIVNTHPO Ko
OTOKOTOCTNOTE Ta TAVTO oTiG (181G Oéoeig (BAEme Eik.2).



1. VYMENA ZAROVEK

1. Odpojte zafizeni od elektrické sité. 2. Pozor: V zadném pfipadé neberte novou zarovku do holych
rukou. Pfi vyméneé ji drzte zakrytou kouskem papiru. 3. Odstrante mriz zabezpeceni posunutim do boku.
4. Stisknete lampu smerem nahoru, jedna ze dvou podpor, uvolni se konec a poté je mozné vyjmout ji
ven. 5. Vratte vSe do plvodniho stavu opa¢nym zplsobem (viz obr.1).

2. VYMENA MOTORU PRO ZDVIHANiI POKLOPU

1. Zavrete poklop. 2. Odpojte zafizeni od elektrické sité. 3. Odstrarite rosty ventilace. 4. Povolte Srouby
nosi¢e motoru, které se nachazeji na vnéjsi strané pod chladicim boxem. 5. VVytahnéte motor z nosice.
6. Pokud je motor zablokovany se zvedacim fetézem uvnitf vodici trubice, je tfeba vySroubovat vSechny
Srouby nosic¢e a vytahnout motor a fetéz smérem doll. 7. Odpojte draty pro pfivod proudu do motoru.

8. Vyménte motor za novy a pfi jeho montazi postupujte opaénym zpusobem (viz obr. 2).

1. LAMPIDE VAHETAMINE

1. Lilitada elektritoide valja. 2. Tahelepanu: uut lampi ei tohi mingil juhul puutuda paljaste katega, lambi

vahetamise ajal kasutada paberitiikki lambist kinni hoidmiseks. 3. Eemaldage kaitsevdre, nihutades seda
kilgsuunas. 4. Suruge lampi emma-kumma hoidiku poole, et teine ots paaseks lahti, seejarel votke lamp
valgustist vélja. 5. Paigaldada kdik osad tagasi, toimides vastupidises jarjekorras (vt Joon. 1).

2. KATTE TOSTEMOOTORI VAHETAMINE

1. Toestada kate. 2. Lilitada elektritoide valja. 3. Eemaldada dhutusrestid. 4. Keerata sailituskambri all
mootorialuse valiskilgedel asuvad kinnituskruvid lahti. 5. Vdtta mootor aluselt maha. 6. Juhul, kui mootor
on kinni jooksnud veoketiga juhttoru sees, tuleb kdik aluse kruvid lahti keerata ja mootor ja kett pdhja poolt
vélja votta. 7. Mootori elektritoitejuhtmed lahti thendada. 8. Mootor vélja vahetada ja kdik osad esialgses
asendis uuesti paigaldada (vt Joon. 2).

1. LAMPU NOMAINISANA

1. Izslédziet iekartu. 2. Bridinajums: nekad nepieskarieties jaunai lampai ar plikam rokam. Varat izmantot
papira loksni, lai satvertu lampu un nomainttu to. 3. Nonemiet aizsardzibas rezgi, sanos sabidot to kopa.
4. Piespiediet spuldzi virziena pret vienu no diviem stativiem, lai atbrivotu tas otro galu, un tad iznemiet to
no apgaismes ierices. 5. Salieciet atpakal visas sastavdalas, ieverojot iepriek$ aprakstitas darbibas
pretéja seciba (sk. 1. att.).

2. KUPOLA PACELSANAS MOTORA NOMAINA

1. Atbalstit kupolu (*izveidot tam balstu). 2. Jaatvieno spriegumu. 3. Nonemt ventilacijas restes.

4. Noskravét motora balsta fikséSanas skruves, kuras atrodas aréjas malas, zem vannas. 5. lznemt
motoru no balsta. 6. Gadijuma, ja motors ir blokéts ar pacelSanas kédes palidzibu, kura atrodas vadosa
caurulé, nepiecieSams noskravét visas balsta fikséSanas skrives un iznemt motoru un kédi, nospiezot tos
uz leju. 7. Atvienot elektroenergijas padeves vadus no motora. 8. NomainTt motoru un atkartot apaksa
minétas operacijas pretéja seciba (skat.2.zim).

1. LEMPUY KEITIMAS

1. ISjungti maitinimg. 2. Démesio: naujos lempos jokiu bidu negalima liesti plikomis rankomis, suimti jg
reikia popieriaus skiaute. 3. Nuimkite apsaugos groteles, pastumdami i Sona. 4. Pauspauskite lempa ties
viena i$ dvieju laikikliu (suportu), atsilaisvindami viena i$ galu. Po to nuimkite ja i$ irenginio. 5. Viska vél
sumontuoti atliekant veiksmus prieSingus apraSytiems (zr. 1 pav.).

2. GAUBTA PAKELIANCIO MOTORO KEITIMAS
1. Nuleisti gaubtg. 2. Atjungti maitinimo jtampg. 3. Nuimti védinimo groteles. 4. Atsukti variklio atramos
tvirtinimo varztus, esancius iSoriniuose krastuose po talpa. 5. IStraukti variklj, atskiriant jj nuo atramos.
6. Jei variklis uzfiksuotas pakélimo grandine kreipian€iajame vamzdyje, reikés atsukti visus atramos
varztus ir iStraukti variklj bei grandine per apacig. 7. Atjungti nuo variklio elektros maitinimo laidus.

8. Pakeisti variklj ir viskg sumontuoti kaip buvo (Zr. 2 pav.).




1. FENYCSOVEK CSEREJE

1. Ale a halozati csatlakozast. 2. fénycsdvet egyaltalan nem szabad megérinteni csupasz kézzel, egy
darab papirral megfogva végezzék el a cseréjét. 3. Vegye le a véddracsot oldalt cslsztatva. 4. Nyomja az
izz6t az egyik tAmaszté felé oly modon, hogy az azzal ellentétes része szabadda valjon, majd vegye le a
vilagitotestrdl. 5. Szereljék vissza az egészet az ellenkezd iranyu eljarassal (lasd 1. dbra).

2. ABURAEMELO MOTOR CSEREJE

1. Tamasszak meg a burat. 2.Le a halézati csatlakozast. 3. Szereljék le a szell6zéracsokat. 4. Lazitsak
meg a motor tartéallvanyat rogzité csavarokat, amelyek a tartaly alatt, a kiilsé oldalfalakon talalhatok.

5. HUzz&k ki a motort a tartdéallvanybol. 6. Abban az esetben, ha a motor rogzitve van az emelélanccal a
vezetdcsd belsejében, akkor ki kell csavarozni a tartéallvany minden csavarjat és lefelé hiizni a motort és
a lancot. 7. Bontsak ki a motor tapvezetékeit. 8. Cseréljék le a motort és szereljenek vissza mindent a
kiindulasi poziciéba (lasd 2. abra).

1. TIBDIL TAL-LAMPI

1. Itfi [-apparat. 2. Twissija: qatt m'ghandek tmiss il-lampa | gdida b'idejn mikxufin. Uza bi¢¢a karta sabiex
izommbha u tibdilha. 3. Nehhi Il gradilja ta protezzjoni billi tressaqa lagenba. 4. Ghafas il lampa lejn wahda
miz zewg supporti biex jinhall it tarf I-iehor, u wara aglaghha min posta. 5. Qieghed il-partijiet kollha
f'psthom billi ssegwi I-istruzzjonijiet t'hawn fuq f'ordni bil-maqglub (ara fig. 1).

2. TIBDIL TAL-MUTUR TA' ALZAR TA' L-GHATU

1. Nizzel I-ghatu. 2. Itfi t-taghmir. 3. Nehhi I-gradilji ta' ventilazzjoni. 4. Holl il-viti li jwahhlu I-irfid tal-mutur,
fuqg barra, tant il-fliskatur. 5. Ohrog il-mutur barra mill-irfid. 6. Jekk il-mutur ikun imblukkat bil-katina ta' I-
alzar gewwa t-tubu ta' gwida, ghandek tnehhi I-viti kollha ta' I-irfid u tibga' sejjer sakemm tnehhi I-mutur u |-
katina mill-parti ta' isfel. 7. Skonnettja I-wajers tal-provvista ta' I-elettriku tal-mutur. 8. Ibdel il-mutur u erga
gieghed I-komponenti kollha mnehhija fposthom (ara fig. 2).

1. WYMIANA ZAROWEK

1. Odcig¢ zasilanie. 2. Uwaga: nowej zarowki nie wolno dotykac¢ gotymi rekoma, chwyci¢ jg poprzez
kawatek papieru. 3. Usun ruszt chroniacy lampe. 4. Przesun lampe w prawa strone ( do prowadnicy )
,stosujac lekki nacisk na sprezyny trzymajace klosz lampy. 5. Powrécié¢ do stanu pierwotnego postepujac
w odwrtonym porzgdku (Patrz Rys.1).

2. WYMIANA SILNIKA DO PODNOSZENIA KOPULY

1. Podtrzymac¢ kopute. 2. Odcig¢ doptyw powietrza. 3. Wyciggna¢ krraty wentylacyjne. 4. Zluzowac¢ sruby
obudowy silnika znajdujace sie na zewnetrznych bokach, pod wanng. 5. Wyciggng¢ silnik z obudowy.

6. Jesli silnik bytby zablokowany wraz z tancuchem urzgdzenia podnoszgcego wewnatrz rury lejowej,
nalezy odkreci¢ wszystkie sruby obudowy i wysung¢ silnik i tancuch od dotu. 7. Odtgczy¢ przewody
zasilania silnika. 8. Wymieni¢ silnik i zamontowac¢ wszystkie elementy jak opisano wyzej, ale w odwrotnym
porzadkul (patrz rys.2).

1. VYMENA ZIAROVKY VNUTORNEHO OSVETLENIA

1. Vypnite privod elektrickej energie. 2. Pozor : Novu Ziarovku absollutne nesmiete chytat holymi rukami !
Uchopte ju pomocou papiera. 3. Viysunat ochranni mriezku. 4. Ziarovku zatlagit proti jednej z dvoch
Uchytiek a uvolnit jej opac¢ny koniec, nasledne ju vyfat zo stropnej lampy. 5. Obnovte vSetky zapajania
postupujuc v opaénom poradi. (Pozri obr. 1)

2. VYMENA MOTORU DVIHANIA KUPOLOVITEHO POKLOPU

1. Nadvihnite kupolovity poklop. 2. Vypnite privod elektrickej energie. 3. Vytiahnite prevzdusfiovacie rosty.
4. Uvolnite upevriovacie skrutky na suporte motora, ktoré sa nachadzaji na vonkaj$ich stranach pod
zasobnikom. 5. Vyberte motor zo suportu. 6. V pripade, ak je motor zablokovany dvihacou retazou vo
vnutri vodiacej rarky, je nutné odskrutkovat vSetky skrutky zo suportu a vytiahnat motor a retaz smerom
dole. 7. Odpojte vodice privodu elektrického pradu zo samotného motora. 8. Vymerite motor za novy a
obnovte zapojenia tak, ze zopakujte cely postup v opaénom poradi. (Pozri obr. 2).
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1. ZAMENJAVA NOTRANJIH ZARNIC

1. 1zkljuciti elektricno napajanje. 2. POZOR: ne dotikati z golimi rokami novo zarnico, prijeti zarnico z
koncem papirja. 3. Odstranite varnostno mrezo drsno na stran. 4. Potisnite zaromet do prve podpore
skrajno nasproti tako da se sprosti ,potem ga odstranite iz ohiSja. 5. Za montazo delov ponoviti postopek
v hasprotno smer (glej skico 1).

2. ZAMENJAVA MOTORJA ZA DVIGANJE KUPOLE

1. Pridrzati kupolo. 2. Izkljuciti elektri¢no napajanje. 3. Odstraniti reSetke za ventilacijo. 4. Popustiti vijake
za pritrditev opore motorja, kateri se nahajajo na zunaniji strani, pod kadjo. 5. Dvigniti motor z opore. 6. Ce
je motor blokiran zaradi verige za dviganje, katera se nahaja v notranjost vodilne cevi, je treba odviti vse
vijake na opori in sneti motor in verigo navzdol. 7. Odstraniti vse kable za elektri¢no napajanje motorja.

8. Zamenjati motor in ponovno montirati vse dele na originalno mesto (glej skico 2).

Smaltimento

Si ricordi inoltre di rispettare scrupolosamente le normative ambientali. Quando deve smantellare
I'apparecchio, contatti I'ufficio tecnico del Suo Comune per informarsi del modo in cui la raccolta ed il
riciclaggio di queste unita avvengono nella Sua zona. Questo apparecchio & contrassegnato in conformita
alla direttiva europea 2002/96/CE RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Assicurandovi che questo prodotto venga eliminato correttamente, collaborerete alla prevenzione di
potenziali conseguenze negative per I'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da uno
smaltimento inappropriato di questo prodotto.

Il simbolo H riportato sul prodotto o sui documenti di accompagnamento dello stesso indica che questo
apparecchio non puo essere trattato allo stesso modo dei rifiuti domestici. Al contrario, esso dovra essere
consegnato ad un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche. Lo
smaltimento deve essere effettuato in conformita alle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni piu dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, Vi invitiamo a
contattare il Vostro comune, il Vostro servizio per la raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale
il prodotto & stato acquistato.

Disposal

Environmental regulations on disposal must also be observed. When disposing of the appliance you

should contact your local authority technical department who will inform you of how collection and

recycling of such units take place in your area. This appliance is marked according to the European

directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is

disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol E on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this
appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about
treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung

Beachten Sie in jedem Fall die jeweils geltenden Umweltschutzbestimmungen. Bei Ihrem zustandigen
Stadtreinigungsamt kdnnen Sie erfahren, wie Abtransport und Wiederverwertung dieser Geréate in lhrer
Gemeinde gehandhabt werden. In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen Richtlinie
2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer Markierung
versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag fur den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des
Menschen, wenn Sie dieses Gerét einer gesonderten Abfallsammlung zuftihren. Im unsortierten
Siedlungsmdill kénnte ein solches Geréat durch unsachgemafie Entsorgung negative Konsequenzen nach
sich ziehen. Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol

einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im

normalen Haushaltsabfall nicht zulassig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer
getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate. Die Entsorgung muss gemaf den ortlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden lhrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir Haushaltsmill oder an den Handler, bei dem Sie
dieses Gerat erworben haben, um weitere Informationen Uber Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Eliminacién del aparato
Ademas, al desechar el electrodoméstico es imperativo cumplir las normativas de proteccién del medio
ambiente. Para desechar el electrodoméstico le recomendamos comunicarse con el departamento técnico
de la autoridad pertinente en su localidad, donde le informarén sobre cémo se realizan la recoleccion y el
reciclaje de dichas unidades en su regién. Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE).



La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo E en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se
puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para

reciclar aparatos eléctricos y electrénicos. Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacion de residuos. Para obtener informacion méas detallada sobre el tratamiento, recuperacion y
reciclaje de este producto, pongase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminacion de
residuos urbanos o la tienda donde adquirié el producto.

Mise au rebut

Observer également les réglements environnementaux en vigueur. Adressez-vous aux services
compétents de votre commune pour savoir comment la collecte et le recyclage de ce type d'appareil se
déroulent dans votre commune. Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément a la Directive
Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou
WEEE). En procédant correctement a la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez a empécher
toute conséquence nuisible pour I'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole E présent sur I'appareil ou sur la documentation qui I'accompagne indique que ce produit
ne peut en aucun cas étre traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent étre remis a un centre de
collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au
rebut, respectez les normes relatives a I'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet
appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, a la société de collecte des
déchets ou directement & votre revendeur.

Verschroten

Neem de geldende milieubepalingen in acht. De gemeentelijke technische dienst kan u vertellen hoe het
ophalen/afleveren en hergebruik van dergelijke kasten in uw gemeente gebeurt. Dit apparaat is voorzien
van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als
afval.

Het symbool E op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te
nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.

Bortskaffelse

Veer opmaerksom péa geeldende miljgregler. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse dig om hvordan
opsamling og genanvendelse af sddanne apparater foregar i kommunen. Dette produkt er meerket i
henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at
dette produkt bliver skrottet korrekt, hjeelper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miljget og folkesundheden, der kunne opsta gennem uhensigtsmaessig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet E pa produktet eller pa dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke ma
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres pa& en genbrugsstation for
elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til geeldende lokale miljgregler for bortskaffelse
af affald. For yderligere oplysninger om handtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man
kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er kabt.

Usuwanie

Stosowac sie do obowigzujgcych przepisow w dziedzinie ochrony srodowiska. Dziat techniczny w gminie
udziela informacji o sposobach zbidrki i utylizacji mebli kuchennych tego typu. Niniejsze urzgdzenie
posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/EC w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniajgc prawidtiowe ztomowanie niniejszego urzadzenia
przyczynig sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego wptywu produktu na srodowisko
i zdrowie ludzi, ktére mogtoby zaistnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji urzgdzenia.

Symbol Eumieszczony na produkcie lub na dotgczonych do niego dokumentach oznacza, ze niniejszy
produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzgdzenie, w celu jego
ztomowania, nalezy zda¢ w odpowiednim punkcie utylizacji odpadéw w celu recyklingu komponentéw
elektrycznych i elektronicznych. Urzadzenie nalezy ztomowaé zgodnie z lokalnymi przepisami dot.
utylizacji odpadéw. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, ztomowania i recyklingu opisywanego
urzgdzenia mozna uzyska¢ w lokalnym urzedzie miasta, w miejskim przedsigbiorstwie utylizacji odpadow
lub w sklepie, w ktérym produkt zostat zakupiony.
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1)Cavo alimentazione 2) Cicalino allarme livello 3) Interruttore 4) Interruttore 5) Morsettiera
6) Motoriduttore 7) Lampade 8) Galleggiante 9) Relé 10) Resistenze vasca bagnomaria 11) Termostato

1)Power supply cable 2) Level alarm buzzer 3) Switch 4) Switch 5) Terminal board 6) Motor reducer
7) Neon 8) Float 9) Relay 10) Bain-marie basin resistors 11) Thermostat

1)Stromkabel 2) Summer Pegelalarm 3) Schalter 4) Schalter 5) Klemmleiste 6) Getriebemotor
7) Neonleuchte 8) Schwimmer 9) Relais 10) Widerstand Wasserbadwanne 11) Thermostat

1)Cable de alimentacion 2) Alarma de nivel 3) Interruptor 4) Interruptor 5) Caja de bornes
6) Motorreductor 7) Neon 8) Flotador 9) Rele 10) Resistencias cuba bafio Maria 11) Termostato

1)Céable d'alimentation 2) Vibreur sonore alarme niveau 3) Interrupteur 4) Interrupteur 5) Bornier
6) Motoréducteur 7) Néon 8) Flotteur 9) Relais 10) Résistances cuve bain-marie 11) Thermostat

1)Voedingskabel 2) Zoemer peilalarm 3) Schakelaar 4) Schakelaar 5) Klemmenbord 6) Reductiemotor
7) Neon 8) Vlotter 9) Relais 10) Weerstanden bain-marie bak 11) Thermostaat

1)Cabo de alimentag&o 2) Sin. acustico alarme de nivel 3) Interruptor 4) Interruptor 5) Terminal de bornes
6) Motorredutor 7) Néon 8) Flutuador 9) Relé 10) Resisténcias do tanque banho-maria 11) Termostato
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1)Natkabel 2) Alarmsignal niva 3) Brytare 4) Brytare 5) Kabelklamma 6) Kugghjulsmotor 7) Neon 8) Flottor
9) Reléa 10) Resistans vattenbadskar 11) Termostat

1)Forsyningsledning 2) Alarmniveau bipper 3) Afbryder 4) Afbryder 5) Klemreekke 6) Reduktionsgear
7) Neon 8) Flyder 9) Relee 10) Varmelegemer i vandbad 11) Termostat

1)Virtajohto 2) Tason halytyssummeri 3) Kytkin 4) Kytkin 5) Jakorasia 6) Moottorialennin 7) Neon
8) Kelluke 9) Relee 10) Vesihaudealtaan vastukset 11) Termostaatti

1)Voedingskabel 2) Zoemer peilalarm 3) Schakelaar 4) Schakelaar 5) Klemmenbord 6) Reductiemotor
7) Neon 8) Vliotter 9) Relais 10) Weerstanden bain-marie bak 11) Thermostaat

1)KaAwdio pelpaTtog 2) BoupnTrg ouvayepuou etimedo 3) AlakoTrTng 4) AlakoTtring 5) Mivakag
akpodekTWV 6) Kivntipag pe peiwtipa atpo@wyv 7) Néov 8) MAwTtApag 9) Relé 10) Avtiotaon de€auevig
atpdAoutpou 11) OeppooTdTng

1)Napéjeci kabel 2) Poplasny bzu€ék hlidani hladiny 3) Vypinac 4) Vypinac 5) Svorkovnice 6) Redukéni
elektropfevodovka 7) Nednové svétlo 8) Plovak 9) Releé 10) Odpory vani¢ky vodni 1&né 11) Termostat

1)Toitejuhe 2) Taseme alarmsignaal 3) Luliti 4) Laliti 5) Klemmiliist 6) Mootorreduktor 7) Neoon 8) Ujuk
9) Relee 10) Topeltkastruli paagi takistuselemendid 11) Termostaat
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1)BaroSanas vads 2) Limena trauksmes raditajs 3) Slédzis 4) Slédzis 5) Kontaktu plate 6) Motorreduktors
7) Neons 8) Pltdins 9) Relejs 10) Tvaika vannas vanninas pretestiba 11) Termostats

a

1)Maitinimo kabelis 2) Garsinis lygmens aliarmas 3) Jungiklis 4) Jungiklis 5) Gnybtiné 6) Motoreduktorius
7) Neonas 8) Pluduras 9) Relé 10) Gary vonios reostatai 11) Termostatas

1)Tapvezetek 2) Berreg0 szint vészjelz6 3) Megszak 4) Megszak 5) Kapocstabla 6) Reduktoros motor
7) Neon 8) Usz6 9) Relé 10) Vizfurdé tartaly ellenallasok 11) Héfokszabalyozé

1)Gumna Principali 2) Alarm buzzer illivellat 3) Interruttur 4) Interruttur 5) Terminal 6) Riduttur tal-Magna
7) Dwal Neon 8) Sufrun 9) Relé 10) Rezistaturi tal-Baciri Banju Marija 11) Termostat

P

e

1)Przewdd zasilania 2) Brzeczyk alarmu poziomu 3) Wytgcznik 4) Wytgcznik 5) Tabliczka zaciskowa
6) Motoreduktor 7) Neon 8) Ptywak 9) Przekaznik 10) Oporniki wanny na pare 11) Termostat

1)Napéjaci kabel 2) Vystupnovany poplasny bzuciak 3) Vypinac¢ 4) Vypina¢ 5) Svorkovnica 6) Redukéna
elektroprevodovka 7) Nedn 8) Plavak 9) Relé 10) Odpor vani¢ky vodného kipela 11) Termostat

SLO

1)Kabel za napajanje 2) Zvocni signalnik nivo alarma 3) Stikalo 4) Stikalo 5) Plos¢a za sti¢nike
6) Motoreduktor 7) Fluorescenéna Zarnica 8) Plovec 9) Relé 10) Elektri¢ni upori za plavalno kad
11) Termostat
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Smaltimento

Si ricordi inoltre di rispettare scrupolosamente le normative ambientali. Quando deve smantellare
I'apparecchio, contatti I'ufficio tecnico del Suo Comune per informarsi del modo in cui la raccolta ed il
riciclaggio di queste unita avvengono nella Sua zona. Questo apparecchio & contrassegnato in conformita
alla direttiva europea 2002/96/CE RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Assicurandovi che questo prodotto venga eliminato correttamente, collaborerete alla prevenzione di
potenziali conseguenze negative per I'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da uno
smaltimento inappropriato di questo prodotto.

Il simbolo E riportato sul prodotto o sui documenti di accompagnamento dello stesso indica che questo
apparecchio non puo essere trattato allo stesso modo dei rifiuti domestici. Al contrario, esso dovra essere
consegnato ad un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche. Lo
smaltimento deve essere effettuato in conformita alle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni piu dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, Vi invitiamo a
contattare il Vostro comune, il Vostro servizio per la raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale
il prodotto é stato acquistato.

Disposal

Environmental regulations on disposal must also be observed. When disposing of the appliance you
should contact your local authority technical department who will inform you of how collection and
recycling of such units take place in your area. This appliance is marked according to the European
directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol E on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this
appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about
treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung

Beachten Sie in jedem Fall die jeweils geltenden Umweltschutzbestimmungen. Bei Ihrem zusténdigen
Stadtreinigungsamt kdnnen Sie erfahren, wie Abtransport und Wiederverwertung dieser Geréte in lhrer
Gemeinde gehandhabt werden. In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen Richtlinie
2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer Markierung
versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag fir den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des
Menschen, wenn Sie dieses Gerat einer gesonderten Abfallsammlung zufiihren. Im unsortierten
Siedlungsmill kdnnte ein solches Gerat durch unsachgeméafle Entsorgung negative Konsequenzen nach
sich ziehen. Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol

einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im

normalen Haushaltsabfall nicht zulassig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer
getrennten Sammlung fir Elektro- und Elektronikgerate. Die Entsorgung muss gemaf den ortlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden lhrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fir Haushaltsmill oder an den Handler, bei dem Sie
dieses Gerat erworben haben, um weitere Informationen tiber Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Eliminacién del aparato

Ademas, al desechar el electrodoméstico es imperativo cumplir las normativas de proteccion del medio
ambiente. Para desechar el electrodoméstico le recomendamos comunicarse con el departamento técnico
de la autoridad pertinente en su localidad, donde le informaran sobre como se realizan la recoleccion y el
reciclaje de dichas unidades en su region. Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE). La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud.

El simbolo ﬁ en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se
puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para

reciclar aparatos eléctricos y electrénicos. Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacion de residuos. Para obtener informaciéon mas detallada sobre el tratamiento, recuperacion y
reciclaje de este producto, péngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminacion de
residuos urbanos o la tienda donde adquiri6 el producto.
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Mise au rebut

Observer également les réeglements environnementaux en vigueur. Adressez-vous aux services
compétents de votre commune pour savoir comment la collecte et le recyclage de ce type d'appareil se
déroulent dans votre commune. Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément a la Directive
Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Equipements Electriques et Electromques (DEEE ou
WEEE). En procédant correctement a la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez a empécher
toute conséquence nuisible pour I'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole E présent sur I'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit
ne peut en aucun cas étre traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent étre remis a un centre de
collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au
rebut, respectez les normes relatives a I'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet
appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, a la société de collecte des
déchets ou directement a votre revendeur.

Verschroten

Neem de geldende milieubepalingen in acht. De gemeentelijke technische dienst kan u vertellen hoe het
ophalen/afleveren en hergebruik van dergelijke kasten in uw gemeente gebeurt. Dit apparaat is voorzien
van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als
afval.

Het symbool E op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te
nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschatft.
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Bortskaffelse

Veer opmaerksom pa geeldende miljgregler. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse dig om hvordan
opsamling og genanvendelse af sddanne apparater foregar i kommunen. Dette produkt er mzaerket i
henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at
dette produkt bliver skrottet korrekt, hjeelper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miljget og folkesundheden, der kunne opstd gennem uhensigtsmaessig bortskaffelse af dette produkt.

-

Symbolet E pa produktet eller pa dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke ma
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres pa en genbrugsstation for
elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til geeldende lokale miljgregler for bortskaffelse
af affald. For yderligere oplysninger om handtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man
kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er kabt.

Usuwanie

Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw w dziedzinie ochrony srodowiska. Dziat techniczny w gminie
udziela informacji o sposobach zbiérki i utylizacji mebli kuchennych tego typu. Niniejsze urzgdzenie
posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/EC w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniajgc prawidtowe ztomowanie niniejszego urzgdzenia
przyczynig sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego wptywu produktu na srodowisko
i zdrowie ludzi, ktére mogtoby zaistnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji urzgdzenia.

Symbol Eumieszczony na produkcie lub na dotgczonych do niego dokumentach oznacza, ze niniejszy
produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzgdzenie, w celu jego
zlomowania, nalezy zda¢ w odpowiednim punkcie utylizacji odpadéw w celu recyklingu komponentow
elektrycznych i elektronicznych. Urzadzenie nalezy ztomowac zgodnie z lokalnymi przepisami dot.
utylizacji odpadéw. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, ztomowania i recyklingu opisywanego
urzgdzenia mozna uzyskac¢ w lokalnym urzedzie miasta, w miejskim przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw
lub w sklepie, w ktérym produkt zostat zakupiony.
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