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Kompakte Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln

Diese Eisbereiter wurden speziell fir den Einbau in Thekeneinrichtungen und Systemmédbel konzipiert. Das besonders
schlanke Design ist platzsparend und ideal geeignet, wenn fur den Einbau wenig Platz zur Verfiigung steht oder bereits
eingebaute Eisbereiter einfach durch ein passendes Modell ersetzt werden sollen. Mit integriertem Vorratsbehalter aus
Edelstahl. In luft- und wassergekthlter Ausfihrung fur den Eiswdrfelbedarf von 20 kg bis 55 kg pro Tag (24 h) erhaltlich.
Die Eisbereitungstechnik und der VerflUssiger sind fur Service und Reinigung von vorne leicht zuganglich. Alle Modelle
kénnen als Table-Top-Geréate auch freistehend platziert werden.

i
Eiswirfelbereiter Modell W 23 LE, Eiswirfelbereiter Modell W 25 LE,
(freistehende Installation). (freistehende Installation).
Hohleiskegel
Durchmesser: ca. 33 mm
Hohe: ca. 37 mm
Gewicht: ca. 16 g
Eiswiirfelbereiter Modell W 55 LE (Thekeneinbau)
Optional mit Tauwasserpumpe lieferbar.
Technische Daten und Leistung
Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat  Abmessungen Leistung Gewicht
Nr. fiihrung " kg/24h ? kg ? B(L)XTxH mm 2 Kw » kg ®
W 23 LE 4039 Edelstahl 20 6,5 334/545/640 0,25 36
W23 W ? Edelstahl 20 6,5 334/545/640 0,22 36
W 25 LE 4040 Edelstahl 22 8 400/445/690 0,27 40
W25 W 4043 Edelstahl 22 8 400/445/690 0,24 40
W 55 LE 4041 Edelstahl 55 17 500/555/810 0,46 55
W55 W 4044 Edelstahl 55 17 500/555/810 0,43 55
Tauwasserpumpe Typ |7 26899 - - - - 0,30 -

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl. Fiir spezielle Einsatzgebiete sind alle Modelle auch in V4A-Edelstahl lieferbar.
2) Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 20 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter. - 4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar. - 6) Leergewicht
7) Optionale Tauwasserpumpe (nur fiir den Einsatz mit Modell W 55 LE/W geeignet) zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen
hoherliegenden Abfluss. Detailierte Beschreibung siehe Seite 24.

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kiihlart: LE = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger vorbereitet werden.
Alle Modelle konnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihlte Modelle: max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihlte Modelle: max.15 °dH (ca. 450 pys/cm Leitfahigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Zubehor: Passende Untergestelle zu den Eiswiirfelbereitern der Produktlinie High-Line sind lieferbar (siehe Seite 65).

Eisbereitungstechnik

Kontrollierte Restwasserentleerung

Zuverlassige Wellentechnik zur Herstellung kristall-
klarer, hygienisch einwandfreier Hohleiskegel. Auch bei
Trinkwasser mit hoher Harte ohne vorgeschaltete Was-
seraufbereitung einsetzbar.

Das nach der Eiswurfelproduktion verbleibende Rest-
wasser wird durch das Absenken der Wanne Uber die
U-férmigen Ablaufrinnen kontrolliert abgeleitet. Da-
durch kommen die Eiswurfel im Vorratsbehélter nicht
mit dem Restwasser in Bertihrung.
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Vorratsbehalter aus Edelstahl

Entnahmeklappe aus Edelstahl

Entnahmeklappe mit Inlay zur Vermeidung von Kon-
dens-/Schwitzwasserbildung. Einfache Eiswurfel-ent-
nahme durch seitliche Halbrund-Barriere am Inlay der
Entnahmeklappe. Vorratsbehélter mit LED Beleuchtung.

Abnehmbare Frontblenden

Die abnehmbaren Frontblenden ermdglichen bei Ser-
vice, Wartung und Reinigung den leichten Zugang zur
Eisbereitungstechnik (Frontblende oben) und zu den
Verflussigerlamellen (Abb. Frontblende unten).

Der Vorratsbehalter ist mit einem doppelten Boden
ausgestattet, um das Schmelzwasser der Eiswurfel kon-
trolliert abzuleiten. Im Vergleich zu Kunststoff wirkt sich
Edelstahl positiv auf Hygiene und Reinigung aus.



